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Leszno, dnia 02 kwiecien 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

NiZej podpisani , po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 22020 r. poz.. 1333 z pbzniejszymi zmianami),zgodnie z art 34 ust. 3d , pkt.3 tej ustawy oswiadczajg , ze
opracowany projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZAMY
ze projekt budowlany na remont elewaciji budynku mieszkalnego w Dabczu nr 39 na dziatce nr ewid. 74/5 ,zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant
mgr inz. Jakub Juliusz Rzezniczak
1 upr. bud. nr 1131/88/Lo
w specjalnosci architektonicznej

Projektant prowadzacy
mgr inz. Magdalena Ewa Korzeniewska
2 upr. bud. Nr WKP/0255/POOK/18
w specjalnosci konstrukcyjnej
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- budynek mieszkalny

- kategoria obiektu budowlanego — XIII

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Budynek mieszkalny wielorodzinny wolnostojacy. Powierzchnia zabudowy wynosi 271,16 m2

3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

e Powierzchnia zabudowy: 271,16 m?
e Maksymalna wysoko$¢ budynku: 910 m
e Kat nachylenia potaci dachu: 430

o llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

e Liczba mieszkan 2

4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejacy budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej na planie prostokata Jest to budynek
dwu kondygnacyjny bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 43 ° i wysokosci do
Scianki kolankowej 9,10 m .

5.Rozwigzania materiatowe

5.1.Wstep do wybranych technologii :
Do renowacji powierzchni $cian i elementéw tynkowanych wystroju elewacji proponuje sie materiaty kompleksowego
systemu renowacyjno — wykoriczeniowego firmy ,KEIM”. Poszczegolne elementy sktadowe dekoracyjno -
kompozycyjne elewacji wymagaja réznych zabiegdw wykonywanych przy uzyciu specjalistycznych materiatow, jak:
ptyny wzmacniajace, gruntujace, zabezpieczajace hydrofobowo, zaprawy renowacyjne, szpachle, kity, tynki,
impregnaty i farby. Zastosowanie danego $rodka czy materiatu zalezy od stopnia zniszczenia powierzchni tynku a
nawet warstw podtynkowych. Dlatego kazdy przypadek nalezy rozpatrywac indywidualnie, likwidujac nie tylko skutki,
lecz przede wszystkim, przyczyny zniszczen. W niniejszym opracowaniu skupiono sie na zastosowaniu materiatéw
gtéwnie jednej firmy, co z technologicznego punktu widzenia jest jak najbardziej uzasadnione lecz nie wyklucza to w
konkretnych przypadkach zastgpienia ich materiatami innych firm o podobnych (nie gorszych) wiasciwo$ciach i
parametrach technicznych. Nie przeprowadzono badan stratygraficznych tynkow. Przeprowadzono natomiast
szczegotowy przeglad stanu technicznego tynkéw, klasyfikujac wstepnie tynki na dobre nadajace sie do
pozostawienia oraz zte, wymagajace czesciowego lub catkowitego skucia. Na tej podstawie wykonano mapy
zniszczen tynkow dla poszczegolnych elewaci.

Ostateczne ustalenie kolorystyki nastapi na podstawie préb kolorystycznych na elewacji budynku z
wyborem koloru in situ przy udziale Konserwatora Zabytkoéw, reprezentujacego Urzad Ochrony Zabytkow.

5.2.Prace przygotowawcze :
Po ustawieniu rusztowan i uzyskaniu bezposredniego dostepu do wszystkich tynkowanych cze$ci Scian, a nastepnie
dokonac klasyfikacji powierzchni tynkéw — do zachowania badz wymiany na nowe.
Kazda powierzchnia elementéw tynkowych czy betonowych wymaga doktadnego oczyszczenia, osuszenia miejsc
zawilgoconych, a nawet wymiany tynkéw w przypadku wystepowania permanentnych zawilgocen i wykwitdw solnych
lub odspojen. Nalezy wéwczas sku¢ tynki zmurszate, zwietrzate czy odspojone az do stabilnego podtoza. Po skuciu
tynkow trzeba pamietaé o doktadnym oczyszczeniu podiozy. Oczysci¢ mechaniczne szczotkami i szpachelkami z

Remont elewacji budynku mieszkalnego w Dgbczu gmina Rydzyna dz. nr 74/5 PROJEKT BUDOWLANY



Gmina Rydzyna
Rynek1
64-130 Rydzyna

resztek ewentualnej izolacji i rozluznionej wyprawy oraz osuszy¢ metodami naturalnymi. W miejscach odstonigtych
wyskrobac spoiny na gteboko$¢ ok. 1,5 cm aby uzyskac lepszg przyczepnos¢ dla nowego tynku. Powierzchnie
tynkowane zmy¢ metodq hydrodynamiczna, z zastosowaniem gtowicy wibrujacej — wodg o temperaturze 120 °C, pod
ci$nieniem 120 bar, (urzadzenie typu Karcher) i ostatecznie sprezonym powietrzem.

Do oczyszczenia najlepiej zastosowa¢ metode strumieniowo — cierng, stosujac np. oczyszczarke SV-58 o
pojemnosci 50 litrbw mozna precyzyjnie oczysci¢ powierzchnie wszystkich elementow bez niepotrzebnego
naruszania powierzchni bazowej. Ci$nienie robocze wynosi 0,2 — 7 bar, ktére nalezy regulowa¢ w zalezno$ci
oczyszczanego elementu. Mozna takze regulowac wielkos¢ strumienia $cierniwa.

Odtworzenie profili ciagnionych musi by¢ poprzedzone zinwentaryzowaniem i zdjeciem szablonéw profili
ciagnionych . Dopiero wowczas na podstawie wczesniej zdjetych szablondw wykonaé nowe profile
ciagnione ..

6. Prace remontowo — renowacyjne wg technologii firmy KE I M

6.1.Uzupetnienie ubytkéw :

Przed przystapieniem do gruntowania podtozy tynkowanych nalezy uzupetni¢ ubytki w gzymsach, opaskach
okiennych.. Wykonanie miejscowych napraw w tynku zaprawg wapienno —cementowg, drobniejszych napraw
tynkiem KEIM Universalputz.

6.2.Naprawa zdeformowanych profili :

Naprawa profili ciggnionych stosujac zaprawe KEIM Univesalputz. Wykonaé nowe krawedzie profili
znieksztatconych, wyréwnaé i podrasowac przekroje profili.

Poprawi¢ profile opasek okiennych i nadac im rowne i proste ksztatty z ostro zakoriczonymi krawedziami

6.3.Naprawa rys i spekan :
Spekania i rysy uzupetni¢ zaprawa KEIM Univesalputz.

6.4.Neutralizacja miejsc zawilgoconych izasolonych, gruntowanie i hydrofobizacja :

Po oczyszczeniu $cian nalezy zneutralizowa¢ miejsca zasolone ptynem ,KEIM Atzflussigkeit”. Zaimpregnowaé
Sciany hydrofobowym $rodkiem gruntujacym, przeciwwilgociowym ,KEIM Silangrund”. Miejsca wskazujace na
wystepowanie grzybdw - gruntowanie o dziataniu antykorozyjnym preparatem gruntujgcym KEIM Algicid.Odstoniete
rodzime podtoze tynkarskie zagruntowaé preparatem gruntujacym ,KEIM Silex H” - ekstrat kwasu krzemowego o
bardzo dobrej penetracji podtoza przeznaczony do wzmacniania i hydrofobizacji tynkow.

6.5.Roboty remontowo-renowacyjne starych tynkow :

Odstoniete rodzime podtoze tynkarskie zagruntowaé preparatem gruntujacym np. ,KEIM Silex H” - ekstrat kwasu
krzemowego o0 bardzo dobrej penetracji podioza przeznaczony do wzmacniania i hydrofobizacji tynkéw.

Nowe, Swiezo wykonane elementy jak rowniez istniejgce tynki zagruntowac¢ ptynem KEIM Fixativ (rozcieficzonym z
wodg w stosunku 1:3)

6.6.Przygotowanie powierzchni tynkéw pod malowanie :

W celu zegalizowania powierzchni tj. ujednolicenia starych i nowych tynkdw oraz zwigkszenia przyczepnosci
wykonac gruntowanie powierzchni wodnym roztworem szkta wodnego potasowego KEIM Fixativ rozcienczonego
wodg w stosunku 1:3 poprzez mocne wtarcie preparatu w podtoze.

Przed malowaniem konieczne jest dokonanie wyréwnania struktury podtozy ze wzgledu na spodziewane roznice
struktury miejsc naprawianych i pozostawionych. Mozna tego dokona¢ poprzez szpachlowanie uzywajac tynku
KEIM Univesalputz lub szpachléwki KEIM SPACHETEL. W przypadku naktadania powtoki na elementach
narazonych na dziatanie wiatru i deszczu konieczne jest uprzednie zagruntowanie podfozy naprawianych preparatem
KEIM SILANGRUND.
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6.7.Malowanie $cian, profili ciagnionych

Malowanie dwukrotnie barwionymi farbami krzemianowymi KEIM GRANITAL. Do pierwszej warstwy konieczne jest
dodanie preparatu KEIM Spezialfixativ, w proporcji 0,35 kg farby KEIM Granital i 0,05 | KEIM Spezialfixativ.
Pomalowa¢ wszystkie elementy tynkowane $cian farbami sylikatowymi (krzyzowo watkiem lub pedzlem dla
uzyskania petnego krycia), dobrze kryjacymi o duzej paro-przepuszczalno$ci w odpowiednich kolorach wg wzornika
barw : ,KEIM-PALETTE EXCLUSIV”.

6.9.Cokoly
6.9.1.Roboty przygotowawcze :

Odkopac¢ Sciany zewnetrzne do gtebokosci gérnego poziomu taw fundamentowych na szerokos¢ ca 50 cm,
sku¢ cementowa gltadz potozong na cokotach i osuszy¢ mury, pozostawiajac je odkryte przez okres
przynajmniej dwdch tygodni (przy zatozeniu, Ze pogoda bedzie stoneczna bez opaddw atmosferycznych).
Miejsca mocno zawilgocone osuszy¢ cieptym powietrzem poprzez nadmuch. Nalezy odkopac caty cokét
wokot budynku” w pasie o szeroko$ci ok. 0,5 m. Nastepnie skuc takze tynki zewnetrzne przyziemia az do
stabilnego podtoza na catej wysoko$ci cokotu .

Po przesuszeniu $cian mozna je oczyscic z luznych czastek zaprawy, zmurszatych fragmentdw cegiet oraz
gruntu. Oczyszczenie wykona¢ szczotkami drucianymi : szczotkowac lub zeskrobywac w miejscach
bardziej zanieczyszczonych. Nalezy uzywac przy tym szczotek z nierdzewnych drutéw, a do skrobania -
skrobakow z twardego drewna. W przypadku sypigcej sie zaprawy ze spoin nalezy jg wyskroba¢ az do
zwartego podioza.

Po mechanicznym oczyszczeniu $ciany nalezy ponownie przesuszy¢ Sciany cieptym powietrzem a
nastepnie wydmuchac resztki luznych czastek i pytu sprezonym powietrzem.

Tylko fragmenty wskazujace na wystepowanie plesni czy grzybéw zagruntowaé antykorozyjnie preparatem
gruntujgcym KEIM Algicid lub podobnym o takich samych wtadciwos$ciach i przeznaczeniu.

Gtebokie wzery i ubytki w spoinach wypetni¢ odpowiednim materiatem mineralnym. Wykona¢ miejscowe
naprawy w spoinach przy uzyciu zaprawy wapienno — cementowej, o sktadzie wzorowanym na istniejacej
starej zaprawie murarskiej a nastepnie przeprowadzi¢ impregnacje $cian srodkiem hydrofobowym.
Impregnat gruntujacy na stabilnym podtozu $cian fundamentowych mozna nanie$¢ tawkowcem na cate;
powierzchni $cian fundamentowych.

Impregnacja stanowi zabieg polegajacy na nasyceniu powierzchni srodkami, ktére z jednej strony, dzieki
uszczelnieniu, zmniejszajq porowato$¢ materiatu, z drugiej za$ nadajg mu wtasnosci hydrofobowe. Jest to zabieg
niezbedny z punktu widzenia trwatego zabezpieczenia murdw przed wchfanianiem wod opadowych i wilgoci z
powietrza i bardzo skuteczny przy starannym wykonaniu. Sprawdzonym $rodkiem to tego rodzaju zabiegéw jest
preparat silikonowy — Ahydrosil Z, ktory oprécz dziatania wzmacniajgcego strukture cegly daje efekt hydrofobowy.
Mozna tez zaimpregnowac oczyszczone elementy hydrofobowym Srodkiem gruntujgcym, przeciwwilgociowym ,KEIM
Silangrund”. W razie potrzeby petng hydrofobizacje muréw ceglanych mozna wykonac preparatem
krzemoorganicznym, np. : Lotoxan N firmy Keim. Przy wzmacnianiu elementéw murowych wazna jest metoda ich
nasycania.

6.9.2.Zabezpieczenie Scian fundamentowych przed wilgocia :
Na zaimpregnowanym stabilnym podtozu, do zabezpieczenia przeciwwilgociowego $cian fundamentowych
zastosowac szlam izolacyjny. Od strony gruntu wykop zabezpieczy¢ Sciankg oporowg, pozostawiajac tzw.
koryto o szerokosci ca.40 cm, ktérego dno nalezy zasypaé 5 cm warstwa zwiru. Sciane muru oporowego,
zwirowe dno wykopu oraz zhydrofobizowang $ciang budynku do wysoko$ci poziomu gruntu wytozy¢
geowtdkning. Ponad gruntem $ciane wyprawi¢ zaprawa renowacyjng wapienno-trasowg. Po przeschnieciu
tynku koryto wypetni¢ keramzytem o granulacji 5+20 mm, pozostawiajac nim. ca 5 cm od géry bez
wypetnienia w celu wysypania na wierzchu warstwy sortowanych kamyczkéw po ptukanym zwirze.
Keramzytowa obsypka $cian bedzie petni¢ zaréwno funkcje izolacji cieplnej jak rowniez filtracyjne;j,
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odprowadzajacej wilgo¢ z kanatu poprzez szczeliny pomiedzy granulkami keramzytowymi, a tym samym
umozliwi wysychanie Sciany. Koryto zostanie odkryte a na wierzchu, umozliwiajac w ten sposdb szybkie
odparowanie wilgoci, pozostajacej w kanale po opadach deszczu.

6.9.3.Wykonczenie cokotéw scian :
Cokoty ptaskich czesci $cian pomalowa¢ dwukrotnie barwiong farbg silikonowa, jako bardziej odporng na
dziatanie czynnikow atmosferycznych gtownie wilgoci i wod opadowych, dobrze kryjaca o duzej paro-
przepuszczalnosci w kolorze przewidzianym w kolorystyce elewacji, wg wzornika barw : ,KEIM-PALETTE
EXCLUSIV".

6.9.4.Alternatywna technologia osuszania $cian :

Iniekcja krystaliczna : to technologia osuszania zawilgoconych obiektéw i wytwarzania poziomej i pionowej izolacii
przeciwwilgociowej bez odkopywania murédw. Mozna jq stosowaé bez wzgledu na rodzaj materiatu uzytego do
murowania $cian, niezaleznie od ich grubosci, stopnia zawilgocenia czy zasolenia. Metoda ta wykorzystuje zjawisko
krystalizacji nierozpuszczalnego w wodzie zwigzku krzemianu w kapilarach porowatego materiatu. Stosowane w niej
mineralne preparaty wytwarzane sg z polskich surowcow. Posiada Atest PZH do stosowania bez ograniczen
higienicznych (Ocena Higieniczna nr 1654/B-1238/93A i H K/B( 2106/01/98).

Jest ona catkowicie bezpieczna dla zdrowia, jest metodg bezterminowo trwata.

Metoda iniekcji krystalicznej - wytwarzania blokady przeciwwilgociowej w murach

zawilgoconych na skutek podciggania kapilarnego wéd gruntowych wykorzystuje ciecze

kapilarne jako drogi do penetracii, a nastepnie krystalizacji nierozpuszczalnych w wodzie

mineratow. Uszczelnia w ten sposéb pory i kapilary materiatu. Nie przewiduje ona wstepnego

osuszania ani odsalania muréw, a wrecz przeciwnie, przed iniekcjg dodatkowo nawilza sie

otwory iniekcyjne. Krystaliczng blokade przeciwwilgociowg uzyskuje sie w praktyce w czasie

siedmiu dni.

6.9.5.0pierzenia dekarskie

6.9.5.1.Demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich przy okapie :
Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania opierzenia nad rynng. Nastepnie zdemontowac istniejace rynny, rury
spustowe i ewentualnie blaszany pas okapu przy rynnach. Nalezy przy tym uwazaé by nie uszkodzi¢ papy
pokrywajacej pas nadrynnowy.

6.9.5.2.Instalacja rynien i rur spustowych :
W przypadku zaktadania nowego pasa okapu nadrynnowego wykonac go z blachy ptaskiej cynkowo-tytanowe.
Wymieni¢ rynny i rury spustowe wzdtuz okapdw wszystkich czesci budynku na system elementéw odprowadzania
wod opadowych z PCV w kolorze brazowym o przekroju 150 mm dla rynny i 110 mm dla rury spustowej, z
odpowiednimi tgcznikami katowymi, kolankami, mufami, lejami, denkami, hakami, ztaczkami rynnowymi, tréjnikami i
obejmami lub w metalowym systemie rynnowym MAXI firmy Rautaruukki Polska, wykonanym w blachy o grubosci
0,6 mm obustronnie pokrytej plastizolem 100 réwniez w kolorze brazowym.

6.9.5.3.Parapety blaszane :
Wykona¢ kapitalny remont parapetéw i ich opierzen a w przypadkach duzych zniszczen czy miejscowych trwatych
uszkodzen blachy — wymieni¢ opierzenia, wykonujac je z blachy ptaskiej cynkowo — tytanowej gr. ca 0,7 mm z
wypuszczeniem okapnikéw poza lico Sciany na ca 3 cm. nalezy pamieta¢ o poprawnym zagtebieniu i zamocowaniu
blachy w o$ciezach okiennych. Szczeliny pomiedzy opierzeniami a $cianami wypetni¢ dekarskg masa silikonowa.

6.9.5.4.0pierzenia gzymsow :
Wszystkie obrobki blacharskie wykonac z blachy ptaskiej cynkowo — tytanowej. Wykonac kapitalny remont gzymsow.
Gzymsy, ktore do tej pory nie miaty zadnego opierzenia obrobi¢ blachg cynkowo - tytanowa grubosci 0,56 mm. Przy
montazu opierzen gzymséw nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu okapnikéw poza lico $ciany na ca 3 cm. Mozna na
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wszystkich gzymsach, po montazu opierzen, utozy¢ pasy siatki z kolcami w celu zabezpieczenia przed siadaniem na
nie pta..kéw. Szczeliny pomiedzy opierzeniami a scianami wypetni¢ dekarska masag silikonowa.

6.9.5.5.0pierzenia pozostate :
W przypadku zaktadania nowego pasa okapu nadrynnowego wykona¢ go z blachy ptaskiej cynkowo-tytanowe;.
Opierzenia przy kominach oraz koszy wykonac z blachy ptaskiej identycznej jak pas nadrynnowy. Styki pomiedzy
opierzeniami a $cianami i dachem wypetni¢ dekarskg masa silikonowa.

6.9.6.Studnie chtonne

Projektuje sie zastosowanie trzech studni chtonnych o pojemnosci 1000! kazda (Studnia chtonna APOLLO 1000L.)
do magazynowania, a nastepnie rozsaczania zgromadzonej wody deszczowej z dachu.

Studnie chtonne stuzg do magazynowania, a nastepnie rozsgczania zgromadzonej wody w gruncie. Znajdujg,
zastosowanie przy odprowadzaniu wody deszczowej z dachu .

Zazwyczaj sq W ksztalcie dzwonu bez dna, z otworami w dolnej czesci.

Woda jest infiltrowana przez warstwy zwiru odpowiedniej granulaciji. Studnia chtonna moze byé wykorzystywana

w gruntach przepuszczalnych oraz stabo przepuszczalnych, wytacznie w przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy dnem
studni i poziomem wod gruntowych wyniesie nie mniej niz 1,5 m.

Kryteria lokalizacyjne dla studni chtonnych sg analogiczne do warunkow przewidzianych przy stosowaniu
tradycyjnych systeméw drenazowych. Przy okre$laniu wymiaréw studni o podstawie okregu uwzglednia sie
powierzchnie dna i $cian wykopu jako powierzchnig taczng filtracii.

6.9.7.Stolarka okienna , drzwiowa oraz elementy stalowe na elewac;ji

6.9.7.1. Stolarka okienna
Wymiana istniejgcych mocno zuzytych technicznie i wypaczonych okien parteru na nowe na wz6r okien istniejacych
(zachowac istniejacy podziat, proporcije i profile okien).Nowe okna wykonaé jako drewniane z drewna sosnowego
klejonego, wg technologii EURO, zachowujace dotychczasowa stylistyke, wymiary, ksztatty i podziaty, z podwdjng
szybg energooszczedng o wsp. k= 1,1. Okna malowac¢ cisnieniowo farbg akrylowa do drewna pétmatowa na biato.
Wykonanie nowych okien dotyczy oScieznic drewnianych, skrzydet okiennych, ram i szproséw oraz parapetow
wewnetrznych.
Do nawiewu pomieszczen zamontowa¢ w $cianach typowe ,zetki” montowane przy ramach okiennych nowo
wstawianych okien. Skrzydta okien w pomieszczeniach nie posiadajacych wentylacji mechanicznej powinny mieé
konstrukcje umozliwiajaca otwieranie, co najmniej 50 % powierzchni wymaganej dla o$wietlenia dziennego danego
pomieszczenia.

6.9.7.2. Stolarka drzwiowa

Zaleca sie wymiane istniejgcych drzwi na nowe wykonane na wzér starych drzwi facznie z oscieznicami i okuciami.
Do nowych drzwi zastosowac nowe, stylizowane klamki z szyldami.

Nowe drzwi wykonac¢ jako antywtamaniowe np. typu ,JUWENT". Ptat drzwi stalowy, zbrojony, wypetniony wetng
mineralng, pokryty ptyta MDF malowang na kolor ciemnobrazowy nr koloru 8002 ,Signalbraun” wg wzornika koloréw
RAL. Drzwi wyposazone w zamek gtéwny : wpuszczany z wktadkg na klucz oraz wielopunktowe zabezpieczenie za
pomoca ruchomych rygli zamka gtéwnego, zamki dodatkowe + dodatkowe zabezpieczenie za pomoca bolcow anty
wywazeniowych od strony zawias.

6.9.7.3. Elementy stalowe na elewacji

Instalacja odgromowa :
Przy okazji wykonywania prac remontowych nalezy rownolegle przeprowadzi¢ remont instalacji odgromowe;.
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Blaszane drzwiczki skrzynek :
Drzwiczki skrzynek stalowych przytaczy instalacji wewnetrznych na elewacjach oczysci¢ z zabrudzer i kurzu i
pomalowa¢ farbg antykorozyjng HAMMERITE lub HECTOR w kolorze miedzianym.

7.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Budynek istniejacy — nie dotyczy .

8.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek posiada dwa lokale mieszkalne.

9.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych w budynkach wielorodzinnych

Nie dotyczy

10. Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

11.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Budynek zaopatrywany jest w wode z sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie na wode okre$la sie Srednio na
poziomie 0,50 m3/dobe. Zrzut Sciekdw analogicznie do zuzycia wody.

a. Sposob odprowadzenia wod opadowych:
Wody opadowe z istniejacego dachu odprowadzone beda do studni chtonnych .

b. Emisja zanieczyszczeh gazowych w tym zapachowych, pytowych i plynnych :
Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét budowlanych nie wiaze
si¢ ze zwiekszeniem emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych. Ogrzewanie budynku jak i cieptej
wody uzytkowej odbywac sie bedzie tak samo jak dotychczas w oparciu o paliwo gazowe - bez zmian.

C. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Budynek nie wytwarza odpadéw statych a $mieci bytowe (komunalne) gromadzone bedg w pojemnikach
zamykanych i wywozone na gminne sktadowisko odpadéw.

d. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjq hatasu oraz wibracji a takze promieniowania w szczegdlnosci
jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen

e. Whptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi:

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wywiera ujemnego wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana inwestycja
nie spowoduje wzrostu emisji czynnikow, ktére mogtyby mie¢ negatywny wptyw na otaczajace $rodowisko. Charakter
uzytkowania budynku nie spowoduje negatywnego oddziatywania na nieruchomoéci sasiednie, a obszar na ktdry
inwestycja bedzie oddziatywa¢ zamknie sie w granicach dziatki na ktérej powstaje. Prowadzenie rob6t budowlanych
przy uzyciu sprzetu mechanicznego spowoduje wylgcznie chwilowg emisje do $rodowiska hatasu oraz spalin.
Inwestycja nie wymaga dokonania wycinki drzew czy krzewdw. Inwestycja nie spowoduje zwigkszenia negatywnego
oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia
standardow jakosci Srodowiska poza terenem do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Inwestycja nie jest
przedsiewzieciem wymienionym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2016.71), w zwigzku z powyzszym dla
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realizacji przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na jego
realizacje.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$sci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature.
- bez zmian

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
- bez zmian

14.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

14.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego : budynek mieszkalny - ZLV
14.2.Powierzchnia : a). zabudowy - 271,16 m2,
b). wewnetrzna - bez zmian m2,
¢). kubatura catego budynku - ponizej 5000 m3.

14.3.Wysokos¢: WysokoS¢ H w kalenicy 9,10 m ponizej 12m - grupa wysokosci budynkow: niski (N)

14.4.Liczna kondygnacji nadziemnych - 2 kondygnacyjny.

14.5.Warunki usytuowania: Budynek wolnostojacy zlokalizowany w Dabczu

14.6. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej
Gestos¢ obcigzania ogniowego < 500[MJ/m2]

14.7.Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktdrych moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa,
powstata z wydzielajacej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, mgiet lub pytdw, ktorej wybuch mégtby
spowodowaé przyrost ciSnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa, okreslana jako
pomieszczenie zagrozone wybuchem oraz nie przewiduje stref zagrozonych wybuchem; rozumianych
jako przestrzen, w ktorej moze wystepowa¢ mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem
lub innymi gazami utleniajacymi, o stezeniu zawartym miedzy dolng i gorng granicg wybuchowosci.

14.8.Klasa odpornosci pozarowej:
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku mieszkalnego jest klasa
odpornosci pozarowej ,D”

14.9.Podziat obiektu na strefy pozarowe:
dojazd pozarowy umozliwia swobodny dostep jednostkg gasnicza.

14.10.Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb— Dopuszczalne dtugos¢ przejs¢
ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg 40 m. Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych sg liczone jako
przejscie przez dwa pomieszczenia, a ich dtugos¢ nie przekracza 40 m. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych
nie moze by¢ wieksza niz 10 m przy jednym kierunku dojécia i 40m przy dwoch kierunkach dojscia.
Drzwi wewnetrzne na terenie obiektu, stanowigce wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen bedg posiadaty
szerokos¢ minimum: 0,8 m - w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb; 0,9 m - w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji powyzej 3 oséb. Drzwi stanowigce wyjScie na droge
ewakuacyjna, ktorych skrzydta przy catkowitym otwarciu powodowatyby zawezenie drogi ewakuacyjnej
ponizej szeroko$ci wymaganej przepisami zostang wykonane jako wyktadane lub bedg wyposazone w
samozamykacze. Drzwi wyjs¢ z pomieszczen dla powyzej 6 0séb, oraz prowadzacych na zewnatrz
budynku bedg otwieraty sie na zewnatrz.
Wyjscie z budynku odbywa sie z poziomu parteru. Wyjécie z poziomu parteru w dwdch kierunkach

za pomocg drzwi szeroko$ci 0,9m otwieranych na zewnatrz.
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14.11.Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.
Budynek wyposazony jest w instalacje: elektroenergetyczng, oraz wodno-kanalizacyjng. Budynek
posiada przytacze gazowe.

14.12.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

Budynek wyposazony w instalacje odgromowa. Przedmiotowy budynek wymaga zabezpieczenia przed
wytadowaniami atmosferycznymi instalacjqg odgromowg ze zwodami poziomymi niskimi. Wszystkie
metalowe czesci budowli znajdujace sie nad powierzchnig dachu powinny by¢ potaczone z najblizszym
zwodem lub przewodem odprowadzajacym.

14.13.Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych: Do budynku
powinna by¢ zapewniona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwiajaca dojazd o kazdej porze
roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej ktdra powinna by¢ zaprojektowana przy budynku z
minimum jednego boku oraz dojazdy pozarowe do bram i wyjS¢ ewakuacyjnych. Droga powinna
przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w
szczegdlnosci architektonicznymi, droga pozarowa do budynku moze byé poprowadzona w taki sposob,
aby byt zapewniony dostep do 50% obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci przekraczajacej
60 m. Najblizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku od 5,0-15,0 m, a
pomiedzy drogq a $ciang budynku nie powinny by¢ state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci
przekraczajacej 3 m. Droga pozarowa oraz plac manewrowy moga by¢ usytuowane w odlegto$ci mniejszej
niz 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem, ze $ciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w
odlegtoéci do 5 m od niego posiada klase odpornosci ogniowej wymagang dla $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego tego budynku. Minimalna szerokos¢ drogi powinna wynosi¢ 4 m a jej dopuszczalny
nacisk na o$ powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia
pozaru, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drdg pozarowych /Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz.
1030/ wymagang ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej o
kubaturze ponizej 5000 m3 wynosi 10 I/s. Powyzsze zapotrzebowanie wodne powinna zapewni¢
zewnetrzna sie¢ wodociggowa, zasilana z sieci miejskiej na bazie minimum 1hydrantéw zewnetrznych HP
80 o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s kazdy i cisnieniu nominalnym 0,2 MPa / powinno by¢ potwierdzone
protokdtem pomiaréw mierzonych réwnocze$nie z dwoch hydrantow/, z ktorych pierwszy powinien by¢
usytuowany w odlegto$ci do 75 m od budynku.

projektant:
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