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Leszno, dnia 02 kwiecien 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

NiZej podpisani , po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 22020 r. poz.. 1333 z pdzniejszymi zmianami),zgodnie z art 34 ust. 3d , pkt.3 tej ustawy oswiadczajq , ze
opracowany projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZAMY
ze projekt budowlany na remont elewacji budynku mieszkalnego w Dabczu nr 39 na dziatce nr ewid. 74/5 ,zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant
mgr inz. Jakub Juliusz Rzezniczak
1 upr. bud. nr 1131/88/Lo
w specjalnosci architektoniczne;

Projektant prowadzacy
mgr inz. Magdalena Ewa Korzeniewska
2 upr. bud. Nr WKP/0255/POOK/18
w specjalnosci konstrukcyjne;
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-523/16/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3, 4 idcpkt | oraz art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, pox. 1202 z poZn. zm.) oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Magdalena Ewa Korzeniewska

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 11 lipca 1983 r, Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOK/18

do projektowania bez ograniezen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podsiawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig cztonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolasic do Krajowej Komisji Kwalifikecyinei Polskiej Izby Inzynierdw
Budownjctwa w Warszawie, za posredniciwem Wielkopolskiej Okregowej Komisjii Kwalifikacyinej Wielkopolskie]
Okregowe] Izby Inzynieréw Budowniztwa w Poznaniu w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia.
Zgodnic z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego { tekst jednolity Dz, U. z 2018 r. poz. 2096
2 pl#n. zm);
§ 1. W trakeie biegu terminu do waiesienia odwolania $trona moze zrzec sig prawa do wnizsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomoena,
W przypadku zloZenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od cecyzfi (okreslonego w § 2)
stronic nic przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego,

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e

POTWIERDZAM ZGODNOSG Z ORYGINALEM
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Ewa

Korzeniewska jest upowazniona w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwal fikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Bucd:owski:..g.?tfg:..(......

g
Czlonzk Komisji — mgr in2. Anna Gieczewska:. T L.

Czlonek Komisji — dr inz, Daniel Pawlicki:....... . NEL &L LAWY

Otrzymuyjg:

1. Pani Magdalena Ewa Korzeniewska
64-130 Rydzyna, Kloda ul. Platenowa 8§

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala -

POTWIERDZAM ZGODNOSG Z ORYGINALEM

DATA PODPIS
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Zatwiadczenie
o naumErze wenyfikacyjryme
WEP-S1A-WW5S-CAR *

Pani Magdalena Ewa Korzeniewska o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0160/18
adres zamieszkania ul. Platanowa 8, 64-130 Kloda

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady wielkopolskisj Okrezowej Izby Indynierdw Budownictwa.

E@dnmumlmzmzdmummMMI nm:mhum&mmlﬂ]mum
cpatrIone wadnego kamlifiowansgo

d5'“'\'-'“3"'!] ¥ Y™ prEy pamacy i
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stronie Polskiej tzhy Indynierow ‘Butownictws mpﬁur;pl b Enntaktsgc sig 2 birem waaScwe] Direzowej ity Indymiendw
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|. DANE OGOLNE
1. Inwestycja : Remont elewacji budynku mieszkalnego w Dabczu 39

2. Adres: Dziatki nr ew.: 74/5,
Jednostka ewidencyjna 301304 _5 Rydzyna
Obreb ewidencyjny 0002 Dgbcze

3. Inwestor: Gmina Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna

4. Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

LEVPOL” Magdalena Korzeniewska
ul. Platanowa 8 64-130 Ktoda

5. Termin opracowania Kwiecien 2024 .

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z inwestorem.

e Mapa ewidencyjna.

o Wizja w terenie, inwentaryzacja

e Obowigzujace przepisy i normy stosowane w budownictwie.

[Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji zwigzanej z remontem
elewacji wraz z prawidlowym odwodnieniem wod opadowych budynku mieszkalnego w Dabczu nr 39 ,
dziatka nr ew.: 74/5 , obreb Dabcze.

IV.CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont elewacji wraz z prawidtowym odwodnieniem wéd
opadowych budynku mieszkalnego w Dabczu nr 39 , dziatka nr ew.: 74/5 , obreb Dabcze.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Dabcze 39 na dziatce nr ew.: 74/5
obreb Dabcze, gmina Rydzyna. Dojazd do nieruchomosci odbywa sig z drogi wewnetrznej Dziatka nr 74/5
na ktérej planowane jest zamierzenie inwestycyjne jest dziatkg o regularnym ksztafcie i zajmuje
powierzchnie 1714 m2 Dziatka jest w catosci zabudowane przedmiotowym budynkiem i budynkami

Remont elewacji budynku mieszkalnego w Dgbczu gmina Rydzyna dz. nr74/5 PROJEKT BUDOWLANY
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gospodarczymi . Dziatka posiada uzbrojenie w media. Na dziatce nie ma obiektéw przeznaczonych do
rozbiorki.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Projekt obejmuje zmiang w zagospodarowaniu dziatki poprzez budowe trzech studni chfonnych.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:
al przytacze wodociggowe — istniejace — bez zmian

b/ przytacze kanalizacyjne — istniejgce — bez zmian

c/ przytacze elektroenergetyczne — istniejace — bez zmian

d/ przytacze gazowe - istniejace — bez zmian

3.2. Uktad komunikacyjny - zgodnie z rysunkiem PZT-01. — bez zmian

3.3. Dostep do drogi publicznej
Dziatka posiada istniejacy wjazd i bezposredni dostep do drogi wiejskiej — Rydzyna-Nowa Wies— bez
Zmian

3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

a/ energia elektryczna - istniejace przytacze do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oraz
istniejgca wewnetrzna instalacja elektryczna w budynku.

b/ instalacja wodociggowa - istniejace przytacze z lokalnej sieci wodociggowej fi 50 — bez zmian

¢/ instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie Sciekéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej - bez
zmian

d/ kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wod opadowych na przylegly teren zielony — projektuje sie
budowag trzech studni chtonnej.

e/ sie¢ gazowa - istniejgce przytacze z wiejskiej sieci gazowej fi 50 — bez zmian

fl przygotowanie cieptej wody — przy pomocy paliwa gazowego — bez zmian

g/ system ogrzewania — na paliwo gazowe — bez zmian.

3.5. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

- obszar dziatki w obrebie inwestycji jest czesciowo utwardzony i nie wymaga zmiany, pozostata czes¢
terenu stanowi teren zielony - krzewy i trawniki — bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni:

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki nr 74/5 1714.0 100%
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku: 271,16 m2

Powierzchnia zabudowy budynkéw gospodarczych 152,83 m2 24774 %
Powierzchnia utwardzona istniejgca 85,86 m2

- bez zmian 5,01 %
Powierzchnia utwardzona projektowana 0

Remont elewacji budynku mieszkalnego w Dgbczu gmina Rydzyna dz. nr74/5 PROJEKT BUDOWLANY
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Powierzchnia pozostata-w tym biologicznie czynna 1204,15 m2 70,25 %

5.Informacje i dane:

5.1 Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa opracowania: ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dabcze z
dnia 15 grudnia 2000 r. Nr XXIX/241/2000

Warunki i szczegGtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych.

5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub lokalizacji na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Budynek jest zabytkiem wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Rydzyna.
5.3 Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke.
Teren dziatki nr 74/5 obreb Dabcze nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploataciji gérniczej.

5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;.

Whptyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji czynnikdw, ktére mogtyby

mie¢ negatywny wptyw na otaczajace Srodowisko.

Charakter uzytkowania budynku nie spowoduje negatywnego oddziatywania na

nieruchomo$ci sasiednie, a obszar na ktdry inwestycja bedzie oddziatywaC zamknie

sie w granicach dziatki nr 74/5. Prowadzenie rob6t budowlanych przy uzyciu

sprzetu mechanicznego spowoduje wytacznie chwilowg emisje do sSrodowiska hatasu

oraz spalin. Inwestycja nie wymaga dokonania wycinki drzew czy krzewdw.

Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia negatywnego oddziatywania na Srodowisko

przyrodnicze. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia

standarddw jako$ci $rodowiska poza terenem do ktorego inwestor posiada tytut

prawny. Inwestycja nie jest przedsiewzieciem wymienionym w rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na
Srodowisko (Dz.U.2016.71), w zwigzku z powyzszym dla realizacji przedsiewziecia nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na jego realizacje.

Emisja substancji do powietrza

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza, ogranicza¢ sie
bedzie do granic dziatek, do ktdrej inwestor posiada tytut prawny i nie bedzie ponad normatywnie
oddziatywac¢ na Srodowisko.
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Sposoéb unieszkodliwiania odpadow:

- odpady komunalne zbierane bedg do pojemnika na odpady state ustawionego na wydzielonym terenie
dziatki utwardzonym placu i przekazywane uprawnionemu odbiorcy na sktadowisko odpadow
komunalnych,

- odpady w postaci zuzytych opakowan po towarach bedg zbierane selektywnie do metalowych
zamykanych pojemnikéw ustawionych na wydzielonym na terenie dziatki utwardzonym placu i
przekazywane uprawnionemu odbiorcy.

6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

1.

N

N Rhw

10.

1.

12.

Przeznaczenie obiektu budowlanego : budynek mieszkalny - ZLV
Powierzchnia : a). zabudowy - 271,16 m?,
b). wewnetrzna - bez zmian m2,
¢). kubatura catego budynku - ponizej 5000 m3.

Wysokosé: Wysokos¢ H w kalenicy 9,10 m ponizej 12m - grupa wysokosci budynkow: niski (N)
Liczna kondygnacji nadziemnych - 2 kondygnacyjny.

Warunki usytuowania: Budynek wolnostojacy zlokalizowany w Dabczu

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej
Gestos¢ obcigzania ogniowego < 500[MJ/m2]

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen, w ktorych moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa,
powstata z wydzielajacej sie takiej ilosci palnych gazdw, par, mgiet lub pytéw, ktdrej wybuch mogtby
spowodowac przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa, okreSlana jako
pomieszczenie zagrozone wybuchem oraz nie przewiduje stref zagrozonych wybuchem; rozumianych
jako przestrzen, w ktdrej moze wystepowaé mieszanina wybuchowa substanciji palnych z powietrzem
lub innymi gazami utleniajacymi, o stezeniu zawartym miedzy dolng i gorng granicq wybuchowosci.
Klasa odpornosci pozarowej:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku mieszkalnego jest klasa

odpornosci pozarowej ,D”

Podziat obiektu na strefy pozarowe: dojazd pozarowy umozliwia swobodny dostep jednostkg
gasnicza.

Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb- Dopuszczalne dtugos¢ przejs¢
ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg 40 m. Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych sg liczone jako
przejscie przez dwa pomieszczenia, a ich dtugos¢ nie przekracza 40 m. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych
nie moze by¢ wieksza niz 10 m przy jednym kierunku dojscia i 40m przy dwoch kierunkach dojscia.
Drzwi wewnetrzne na terenie obiektu, stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen beda posiadaty
szeroko$¢ minimum: 0,8 m - w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 os6b; 0,9 m - w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji powyzej 3 osob. Drzwi stanowigce wyjscie na droge
ewakuacyjna, ktorych skrzydta przy catkowitym otwarciu powodowatyby zawezenie drogi
ewakuacyjnej ponizej szeroko$ci wymaganej przepisami zostang wykonane jako wyktadane lub bedg
wyposazone w samozamykacze. Drzwi wyj$¢ z pomieszczen dla powyzej 6 0sdb, oraz prowadzacych
na zewnatrz budynku bedq otwieraty si¢ na zewnatrz.

WyjScie z budynku odbywa si¢ z poziomu parteru. Wyjscie z poziomu parteru w dwoch kierunkach

za pomocaq drzwi szerokosci 0,9m otwieranych na zewnatrz.
Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.
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Budynek wyposazony jest w instalacje: elektroenergetyczna, oraz wodno-kanalizacyjng. Budynek
posiada przytacze gazowe.

13. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu

sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;
Budynek wyposazony w instalacje odgromowa. Przedmiotowy budynek wymaga zabezpieczenia
przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacjag odgromowg ze zwodami poziomymi niskimi.
Wszystkie metalowe czesci budowli znajdujace sie nad powierzchnig dachu powinny by¢ potaczone z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym.

14. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych: Do budynku
powinna by¢ zapewniona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgca dojazd o kazde;
porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej ktdra powinna by¢ zaprojektowana przy
budynku z minimum jednego boku oraz dojazdy pozarowe do bram i wyj$¢ ewakuacyjnych. Droga
powinna przebiega¢ wzdtuz dituzszego boku budynku. W przypadkach uzasadnionych warunkami
lokalnymi, w szczegoIno$ci architektonicznymi, droga pozarowa do budynku moze by¢ poprowadzona
w taki sposoéb, aby byt zapewniony dostep do 50% obwodu zewnetrznego budynku, przy jego
rozpietosci przekraczajacej 60 m. Najblizsza krawedZ drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od
$ciany budynku od 5,0-15,0 m, a pomiedzy drogq a $ciang budynku nie powinny by¢ state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m. Droga pozarowa oraz plac manewrowy
mogq by¢ usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem, ze
Sciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegtosci do 5 m od niego posiada klase
odpornosci ogniowej wymagang dla $ciany oddzielenia przeciwpozarowego tego budynku. Minimalna
szeroko$¢ drogi powinna wynosi¢ 4 m a jej dopuszczalny nacisk na 0§ powinien wynosi¢ co najmnie;
100 kN. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030/ wymagang ilo$¢
wody do celow przeciwpozarowych dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej o kubaturze ponizej 5000
m3 wynosi 10 I/s. Powyzsze zapotrzebowanie wodne powinna zapewni¢ zewnetrzna sie¢
wodociggowa, zasilana z sieci miejskiej na bazie minimum 1hydrantdw zewnetrznych HP 80 o
wydajnosci co najmniej 10 dm3/s kazdy i ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa / powinno by¢ potwierdzone
protokétem pomiaréw mierzonych rownoczesnie z dwoch hydrantdéw/, z ktérych pierwszy powinien by¢
usytuowany w odlegtosci do 75 m od budynku.

15.Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych;
- nie dotyczy

16. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Biorac pod uwage zabudowe i sposob zagospodarowania terenu na dziatkach sasiednich wraz z
mozliwoscig potencjalnej ich zabudowy przy okreslaniu obszaru oddziatywania uwzgledniono nastepujace
przepisy prawa :

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351 t,j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz.U.2019.1065 t.j.)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 .

(Dz.U.2017.1073 t,j.)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz.719) Na podstawie art. 13
ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

(Dz.U.2017.736 t,.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.460)

Nazwa aktu prawnego

Oddziatywanie na dziatki sasiednie

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065).

§12 — odlegtosci od granic

Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie

§13 — naturalne o$wietlenie, przestanianie

Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie,

§19i 20 — miejsca postojowe

Brak oddziatywania na dziatki sasiednie

§ 23 — miejsce na odpady

Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie

§36 — zbiornik na Scieki do 10 m3

Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie

§271 — warunki p.poz. odlegtosci

Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie

Ustawa o drogach publicznych
(Dz.U2021.1376 ) Art. 43

Brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014 poz.
112) zatgcznik

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019
r. W sprawie przedsiewzie¢C mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

Nie dotyczy

Na podstawie powyzszych przepiséw oraz analizy przedmiotowego zamierzenia stwierdzono, ze obszar
oddziatywania projektowanych robét nie wykracza poza granice dziatki inwestora 74/5 na ktorej projektuje

sie przedmiotowg inwestycje.

projektant:
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