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Opis techniczny

Przebudowa drogi gminnej nr 168004G w kierunku Kamiennego Wesela
w gminie Somonino.

1.DANE WYJSCIOWE

» Umowa nr ZP.272.125.2017 z dnia 24.07.2017r. zawarta pomiedzy: Gming
Somonino z siedzibg przy ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, reprezentowang
przez p. Mariana Kryszewskiego — Wojta Gminy Somonina, a firmg VIATRAKT
tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. LeSnej 1A/1, 83-300 Kartuzy reprezentowang
przez p. tukasza Kitowskiego,

» Wytyczne Inwestora,

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wykonana przez firme Miernik s.c. ustugi
geodezyjne, 83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 1,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP

Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegOtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

— Zatgczniki nr 1-4,

» Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez firme

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z siedzibg przy ul. Potudniowej 28

Jagatowo, 83-110 Straszyn.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
przebudowy drogi gminnej nr 168004G w kierunku Kamiennego Wesela w Gminie
Somonino. Realizacja zadania inwestycyjnego bedzie przebiegaé w oparciu o
zgtoszenie robot budowlanych jako przebudowa drogi.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
DANE OGOLNE

Droga gminna na analizowanym odcinku dtugosci ok. 400mb posiada
nawierzchnie gruntow rednia szerokos¢ jezdni wynosi 3m.

Zdjecie nr 1 Droga gminna.

Poczatek przebudowy drogi gminnej nr 168004G zlokalizowany jest w rejonie
skrzyzowania z drogg gminng 168003G. Projekt przebudowy drogi gminnej polega na
wykonaniu nawierzchni szutrowej. Droga gminna prowadzi do miejsca rekreacyjnego
— Kamiennego Wesela o charakterze zabytkowym.

Caty odcinek drogi przebiega w sasiedztwie terendw leSnych znajdujacych sie
w zarzadzie Nadlesnictwa Kolbudy. Projektowana droga gminna nie koliduje z
istniejgcym drzewostanem.

Zdjecie nr 2 Droga gminna.
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Istniejgce odwodnienie drogi gminnej na charakter powierzchniowy na
przylegte tereny zielone.
W zakresie projektowanej drogi wystepuje niekolidujgce uzbrojenie
podziemne w postaci:
x sie¢ teletechniczna.
W ramach realizowanych prac budowlanych nie wystepujg kolizie z
infrastrukturg towarzyszaca.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zalozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego ukifadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:

Droga gminna

od km 0+000.00 do 0+411.35:

- SzerokosS¢ jezdni 5m,

- Przekréj szlakowy,

- Odwodnienie na tereny zielone,
- Pochylenie jednostronne.

4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Dla projektowanej drogi zastosowano szerokosS¢ réwng 5m.

Na odcinku projektowanej drogi zaprojektowano zjazd na przylegte tereny o
szerokosSci 3m. Dla zjazdu zastosowano skosy najazdowe 1:1. W zakresie zjazdu na
krawedzi z drogg gminng zastosowano kraweznik najazdowy o $wietle 2cm.

W zakresie geometrii poziomej zastosowano tuki w zakresie od R=50 do
R=700m.

Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi ok. 400mb.

Rozwigzanie projektowe zaktada zastosowanie odwodnienia powierzchniowego
na tereny zielone.

SzczegOtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan

zagospodarowania terenu”.
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4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

W zakresie opracowania technicznego zastosowano nastepujgce parametry
geometrii pionowej:

Droga gminna

- nachylenia podtuzne w zakresie od 0,5% do 5,3%,
- tuki pionowe od R=300m do R=1 200m,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

Rozwigzanie wysokosciowe jest w szerokim zakresie dowigzane do stanu
istniejgcego, aby zminimalizowaC roboty ziemne. Przyjete spadki niwelety oraz
pochylenie poprzeczne gwarantujg sprawne odprowadzenie wody opadowej na
przylegte tereny zielone.

Pochylenie podiuzne zjazdéw nalezy dostosowal do istniejgcych rzednych z
zachowaniem zasady odprowadzenia wody opadowej z powierzchni zjazdu na teren
pasa drogowego.

Szczego6towe rozwigzanie pokazano na rysunku nr 3 ,Profil podtuzny”.

4.4. Odwodnienie.

W ramach zadania inwestycyjnego zastosowano odprowadzenie wody
opadowej na przylegte tereny zielone w granicach projektowanego pasa drogowego.
Powierzchnia zlewni z projektowanej drogi pozwala na przejecie wod opadowych
przez tereny ptaskie.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego z
dokopu, ktdrego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnosé
c=0 kPa oraz gestos$¢ objetosciowa 18 kN/m?.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robdt ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, zas na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ w suchej porze roku. Nalezy
zadbac o prawidiowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢ nasyp lub
konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy
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niezwlocznie osuszy¢ podloze przed rozpoczeciem dalszych robot. W
miejscach, gdzie wystepuja sieci uzbrojenie podziemnego nalezy wykonac
reczne przekopy probne, aby zweryfikowa¢ faktyczng lokalizacje
infrastruktury podziemnej.

W przypadku wystepowania gruntéw miekkoplastycznych w podtozu nalezy to
miejsce podda¢ wymianie gruntu.

Dopuszcza sie zastosowanie piasku drobnego z wykopu do formowania nasypéw z
zachowaniem wymagan STWIORB w tym zakresie.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego, konstrukcje nawierzchni przyjeto
nastepujgco:

1. Konstrukcja drogi gminnej.

Kruszywo tamane stabilizowane

- . 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie (skata lita)

Kruszywo naturalne stabilizowane

15cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa

2. Konstrukcja zjazdow.

Kruszywo tamane stabilizowane

- . 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie (skata lita)

Kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=2,5MPa

15cm Podbudowa pomocnicza

Dla zjazddw zastosowano krawezniki wtopione 15cmx22cm o $wietle 2cm.
UWAGI:
- w zakresie realizacji warstwy wierzchniej z kruszywa ftamanego nalezy postuzycC sie
kruszywem ze skaty litej. Bezwzglednie nie mozna dopusci¢ do rozsegregowania
kruszywa tamanego. Goéra nawierzchni musi zosta¢ zamiatowana pytem z kruszywa
litego. Nie dopuszcza sie mozliwosci pozostawienia tzw. ,rakéw” na nawierzchni.
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4.7. Zielen.

W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego nie wystepuje kolizja
z istniejgcym zakrzaczeniem czy tez drzewostanem.

Opracowat:
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:‘g’ Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetos¢
(=2
Hm | 8 w1 | Wi Wi | Ni Wi | Ni
© m? m? m?
BUDOWA SCIEZEK ROWEROWYCH ETAP 2b
0+01,00 | 1,00 2,52 0,00 1,26 0,00 1,26 0,00
0+30,00 | 29,00 2,28 0,00 2,40 0,00 69,60 0,00
0+60,00 | 30,00 1,98 0,00 2,13 0,00 63,90 0,00
0+90,00 | 30,00 1,91 0,00 1,95 0,00 58,35 0,00
1+20,00 | 30,00 1,72 0,00 1,82 0,00 54,45 0,00
1+50,00 | 30,00 1,68 0,00 1,70 0,00 51,00 0,00
1+80,00 | 30,00 1,21 0,00 1,45 0,00 43,35 0,00
2+10,00 | 30,00 0,76 0,00 0,99 0,00 29,55 0,00
2+40,00 | 30,00 0,94 0,00 0,85 0,00 25,50 0,00
2+70,00 | 30,00 1,80 0,00 1,37 0,00 41,10 0,00
3+00,00 | 30,00 1,78 0,00 1,79 0,00 583,70 0,00
3+30,00 | 30,00 1,45 0,00 1,62 0,00 48,45 0,00
3+60,00 | 30,00 1,15 0,00 1,30 0,00 39,00 0,00
3+90,00 | 30,00 1,63 0,00 1,39 0,00 41,70 0,00
4+10,00 | 20,00 2,15 0,00 1,89 0,00 37,80 0,00
621 0

LACZNA WARTOSC NASYPU 0 m
LACZNA WARTOSC WYKOPU 621 m?




