RYS. 5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja drogi gminne;.

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (30cm)

2. Konstrukcja zjazdow.

Warstwa Scieralna: kism ze skaly litej gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW (30cm)
Warstwa $cieralna: kism ze skaly litej gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

3. Kraweznik betonowy 15x22 na fawie z oporem.
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Z g 3| KRAWEZNIK BETONOWY 15x22cm NA LAWIE Z OPOREM

0,3

Kraweznik betonowy 15x22

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2)

gr. 15cm

0,35

UWAGA:

Warstwe Scieralng z KLSM nalezy zamkna¢ materiatem pochodzacym z odsiewki o uziarnieniu 0/8 (odsiewka kamienna) w celu ograniczenia porowatosci

nawierzchni przy utrzymaniu kamiennej kolorystyki nawierzchni.

LEGENDA:

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

[//7] BETON
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Przebudowa drogi gminnej nr 168004G w kierunku
Kamiennego Wesela w gminie Somonino.
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