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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 r.
OKREGOWA

I 2 B A
INZYNIEROW

sygn. akt SK-0054-0055(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1,
ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 41 art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 1 oraz
art. 15a ust. 1 1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/19

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Kacprowi Krzysztofowi Krakowiak
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swif;tokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ej/wma,zek

mgr inz. Andrz

inz. Stefan Szalkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

/7

mgr inz. Elzbieta O ociaj
Czionek skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:
1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek
2. Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-TER-Q59-SGC *

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0034/16

adres zamieszkania ul. Rytwianska 18 Strzegomek, 28-221 Osiek

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




1. WSTEP

1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny policznikowej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym uzytkowanym zlokalizowanym nadziatce nr 43/4
W miejscowosci Staszow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania sg warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej oraz
uzgodnienia z Inwestorem.

3. MATERIALY WYJSCIOWE | ZWIAZANE
Materiatami wyjsciowymi i zwigzanymi sa:

- geodezyjny podktad sytuacyjno — wysokosciowy,
- inwentaryzacja budowlana.

4. UKLAD OPRACOWANIA

Projekt opracowano w nastepujgcym uktadzie:
- czesc opisowa,

- czesc rysunkowa.

5. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje policznikowg instalacje gazu oraz szafke z zaworem odcinajgcym,
zlokalizowang na Scianie zewnetrznej budynku.



Il. OPIS TECHNICZNY
1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dziatka w terenie opracowania zabudowana jest:
e Budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr |, zlokalizowanym wg rysunku PZT,
e Budynkiem altany nr Il, zlokalizowanym wg rysunku PZT,
e Budynkiem innym nr lll, zlokalizowanym wg rysunku PZT,
e Budynkiem gospodarczym nr IV, zlokalizowanym wg rysunku PZT,

Istniejgca infrastruktura:
e przytgcze kanalizacji sanitarnej ks100 do sieci kanalizacji sanitarnej,
e przytgcze wody PE32 z gminnej sieci wodociggowe;j,
e przytacze elektryczne,
e siec elektryczna napowietrzna,
e sie¢ telekomunikacyjna,

2. TEREN INWESTYCJI NIE JEST POLOZONY W OBSZARZE NATURA 2000.
Realizacja i eksploatacja inwestycji nie powoduje uszkodzenia drzew i krzewdw.

3. TEREN OPRACOWANIA NIE JEST OBIJETY OCHRONA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
I NIE WYSTEPUJA NA NIM OBIEKTY WYMAGAJACE TAKIEJ OCHRONY.

4. DZIAtKA NIE ZNAJDUIJE SIE NA TERENIE EKSPLOATACJI GORNICZYCH ANI TEZ
W GRANICACH TERNENU GORNICZEGO.

5. TEREN PRZEZNACZONY POD INWESTYCIE ZNAJDUJE SIE NA TERENIE
JELENIOWSKO-STASZOWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
(UCHWALA NR XXXV/624/13 SEJIMIKU WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO
Z DNIA 23 WRZESNIA 2013r. DOTYCZACA WYZNACZENIA SOLECKO-
PACANOWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU)

Zakazy wynikajace z uchwaty sejmiku wojewddztwa sSwietokrzyskiego nie dotycza
przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na fakt, Zze powierzchnia biologicznie czynna
W granicy opracowanego terenu przekracza ustawowe minimum 30%, w wyniku czego nie
narusza dziatan na terenie obszaru w zakresie czynnej ochrony ekosystemow. Przy realizacji
inwestycji nalezy zapewnic¢ ochrone zieleni. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie powoduje
uszkodzenia drzew i korzeni.

6. WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA
Rozpoczyna sie od kurka gtéwnego i sktada sie z gazomierza, reduktora cisnienia,
przewodéw rurowych wraz z armaturg, odbiornikéw gazu.
Przewody instalacji projektuje sie z rur miedzianych tgczonych poprzez taczniki lutowane na
twardo lub tgczniki zaprasowywane. Zabrania sie tgczenia rur w grubosci przegrod
budowlanych. Przejscie przewodu przez $ciane zewnetrzng i (lub) strop wykonac¢ w tulei



ochronnej o srednicy wskazanej w czesci rysunkowej, tuleje ochronne majg wystawaé po 3 cm
z kazdej strony przegrody. Wolng przestrzen tulei wypetni¢ masg trwale elastycznga. Przewody
na $cianie na zewnatrz budynku nalezy umieszczaé w wykutej w murze bruzdzie, ktérg po
odbiorze technicznym wypetni¢ chudg zaprawg cementowa.

Przewody wewnatrz prowadzi¢ nadtynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegréd
budowlanych. Przewody nadtynkowe mocowaé do $cian lub stropéw typowymi uchwytami
instalacyjnymi co 1,75 m - obowigzkowo mocowaé w miejscach instalowania armatury
i rozgatezien przewoddéw oraz po zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Poziome przewody
rozprowadzajace lokalizowa¢ 2 do 20 cm pod stropem. Odgatezienia do odbiornikow
wykonywac odcinkami pionowymi z poziomym doprowadzeniem do przyboréw.

Przewody instalacji gazowej mogg sie krzyzowa¢ i mogg by¢ prowadzone wzdiuz
przewoddw instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen przy umieszczeniu ich nad
przewodami elektrycznymi, oraz:

- minimum 15 cm nad poziomymi rurami wodociggowymi i kanalizacyjnymi,

- 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania,

- 10 cm od pionowych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych,
- 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami rozgateznymi instalacji elektrycznej,

- 60 cm od urzadzen iskrzagcych (wytgcznikéw, bezpiecznikdw, gniazd, wtyk),

- 20 cm od prowadzonych réwnolegle przewodéw telekomunikacyjnych.

7. POLICZNIKOWA INSTALACIA GAZOWA

Projektowana instalacja musi spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarkiz 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz.U. z 2013 poz.640). Instalacje gazowa projektuje sie od zespotu redukcyjno-
pomiarowego w linii ogrodzenia $rednicg PE32, ze zmiang materiatu na STAL25 w odlegtosci
1,5m od sSciany zewnetrznej budynku. Dtugo$é projektowanej instalacji zewnetrznej wynosi
18,50m do budynku mieszkalnego.

Rurocigg prowadzit bedzie gaz wysokometanowy GZ-50 wg PN-87/C-096001.

Odcinek stalowy wykonac¢ z rur stalowych niestopowych z atestem klasy A lub zgodnie
z norma branzowg PN-H-74221 z grudnia 1994r.

8. INSTALOWANIE ODBIORNIKOW GAZU

Pomieszczenia z zainstalowanymi odbiornikami posiadajg wysokos¢ w Swietle
co najmniej 1,9 m (dla pomieszczen w budynkach wybudowanych przed wejsciem
w zycie WT) — wysoko$¢ pomieszczenia: 3,05m —kottownia, 2,80m — kuchnia(1/17), 3,15m —
kuchnia(1/05), kubature co najmniej 8,0 m® w przypadku urzadzen pobierajgcych powietrze
do spalania z tych pomieszczen, 6,5 m3 - w przypadku urzgdzen z zamknietg komora spalania
- kubatura pomieszczenia: 20,28m3 — kottownia, 29,82m3 — kuchnia(1/17), 38,43m3 —
kuchnia(1/05) i drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

Odbiorniki taczy¢ na sztywno z instalacjg przy uzyciu typowych ztgczek dla rur miedzianych.
Na podejsciach do odbiornikéw na wysokosci 0,7 m od podtogi projektuje sie kurki
bezdtawikowe. Kociot dwufunkcyjny kondensacyjny umieszcza sie jako wiszacy na Scianie
pomieszczenia kottowni. Dobrano kociot gazowy, np. Eco Therm Kompakt WBS 22 producenta
BROTIJE o mocy znamionowej 21 kW, lub inny réwnowazny.



9. WENTYLACJA | ODPROWADZANIE SPALIN

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w odbiorniki gazu muszg mie¢ zapewniong ciagty
wymiane powietrza w ilosci zabezpieczajgcej przed przekroczeniem w pomieszczeniu
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia. Do umozliwienia nawiewu
projektuje sie w dolnej czesci drzwi do pomieszczen wykonanie otwordow o facznej
powierzchni 200 cm?. Kazde pomieszczenie (o ktérym mowa) musi mie¢ oddzielny wywiew
w postaci wyprowadzonego ponad dach budynku pionowego kanatu wywiewnego. Zabrania
sie zaktadania okapow lub innych elementéw ostabiajgcych swobodng grawitacyjng wymiane
powietrza pomieszczen.

Wieloczerpalny gazowy piecyk kapielowy (i odpowiednio gazowy kociot c.0.) winien
posiadac przewodowe odprowadzenie spalin do stuzgcego tylko temu celowi murowanego
pionowego kanatu spalinowego o przekroju 14x14 cm.

Elementem tgczagcym odbiornik gazu z kanatem jest przewdd spalinowy (rura spalinowa)
d80 mm sktadajacy sie z typowych rur i kolan.

Wprowadzenie przewodu do kanatu spalinowego wykonaé w blaszanej rozecie
z kotnierzem o szerokosci 30 mm. taczna dtugos¢ rury spalinowej, ukfadanej
ze spadkiem 5 % w kierunku aparatu gazowego, nie moze przekracza¢ 2,0 m,
przy czym pionowy odcinek tuz nad odbiornikiem winien mie¢ 22 cm.

W przewodzie spalinowym zastosowac wktad ze stali kwasoodporne;j.

Kanaty wentylacyjne i spalinowe oraz sposdb przytgczenia do nich aparatéw gazowych
podlegajg obowigzkowo sprawdzeniu przez dozér kominiarski.

UWAGA: Przy skrzyzowaniach (zblizeniach) instalacji gazowej z rurami spalinowymi
(dymowymi), przewody gazowe nalezy prowadzi¢ wyze;.

10. PROBY CISNIENIOWE | ODBIOR TECHNICZNY
Wewnetrzng instalacje gazowa po jej montazu zgtasza do odbioru wykonawca.

Odbioru dokonuje, oraz prébe cisnieniowg nadzoruje upowazniony przedstawiciel dostawcy
gazu. Oprdcz szczelnosci przewodéw odbiorowi technicznemu podlegaja: jakos$é uzytych rur,
ksztattek i armatury, jakos¢ pokrycia rur. Instalacje gazowa nalezy poddac prdbie szczelnosci
w czasie 0,5 godziny na cisnienie 50 kPa mierzone  manometrem rdéznicowym.
Probe przeprowadza sie powietrzem. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli manometr
nie wykaze spadku cisnienia.

11. DOBOR PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI

11.1. Dobor kottow:

Przy analizie zapotrzebowania ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku, bierze sie pod
uwage;
o aktualng moc zainstalowanych kotta stuzgcego do zabezpieczenia potrzeb C.0.,
o zuzycie paliwa dla zabezpieczenia potrzeb C.0O. oraz sprawnos¢ kotta,
Aktualnie zapotrzebowania ciepta dla pomieszczedn przedmiotowego budynku wynosi
16,0kW.

Moc cieplna kotta gazowego:



N —QC—16'00—1634kW
k7'n T 098

n = 0,96+ 0,98

Dobrano kociot kondensacyjny typu: BROTJE WBS 22 o parametrach:
o znamionowa moc cieplna przy 80/60°C: - 4,9-21,4kW,

o sprawnos¢ przy temp. 75/60°C; - 109%:

o emisja NOx: - 22 mg/kWh,

o wymiary kotta-sx Ik x g; - 480x852x480mm,
o S$rednica przyfacza gazu: -1/2”,

o $rednica odprowadzenia spalin: -110/160 mm,

o pojemnos¢ wodna kotta; -2,70l,

lub inny réwnowazny.

11.2. Dobér pomp obiegowych
Wydajnos¢ pomp oblicza sie wg. wzoru:

00,86
= T At

gdzie:
Q - zapotrzebowanie ciepta [kW],
At - réznica temp. pomiedzy zasilaniem i powrotem(przyjmuje At = 15°C)

Dla mocy cieplnych;
Qico; =16,00 kW,
Quicwu; = 1,00kW
i obliczonych zgodnie z powyzszym wzorem przeptywdw, dla wymaganego cisnienia
dyspozycyjnego przyjeto pompy zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.

Lp Nazwa Obl. zap. Wyd. Typ pompy Wys. Uwagi
ciepta przept. podn.
Qco[kW] | [m3*/h] M stupa
wody
Pompa
1 Obieg grzewczy 16,00 0,92 W wyposazeniu 2,0
Nr | kotta
Obie oWz Stratos MAXO-Z Stratos MAXO-
2 | gc V\’fu Y| 100 | 006 | 25/056pPN16 | 1O | 225/0,5-6PN
T WILO 16 WILO




Naczynie wzbiorcze dla instalacji co, dobiera sie dla nastepujacych danych :

o

11.3. Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego do zabezpieczenia instalacji

c.o.

ci$nienie statyczne pst= 0,1MPa

cisnienie koricowe pe = 0,15MPa /w/g DIN 4751 cz.2 /
rozszerzalnos$¢ wody przy temp. 90°C - 3,55%

zaséb wody - przyjmuje 0,5% pojemnosci uktadu
temperatura wody na zasilaniu t, =90 °C
zainstalowana moc cieplna grzejnikow,

Pojemnos¢ uktadu
V= V| +Vk

gdzie:
Vi — pojemnos$¢ wodna instalacji tj. grzejnikow i sieci; dla grzejnikdéw ptytowych i sieci
stalowej:

V=200
Vi - pojemnosé kotta; V= 2,71
Ve =200+2,7=202,71 = 200l

Zasob wody.
Vy=0,005 xV

Vy=0,005x 200=1,0 |

Przyrost objetosci wody:

Vc = Vv X 3,55%
V1 =200 x 0,0355 =7,00

Wspotczynnik cisnienia Ds.

D, = PP, _025-01_

= =0,42
p.+1 0,25+01

Niezbedna pojemno$é naczynia.

Przyjmuje naczynie o pojemnosci nominalnej 25|

v, _ VetV
Df
v 70+1,0 1905
o042 07

Rp=3/4"/; -ci$nienie wstepne 1,5bar.

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej d powinna wynosi¢ co najmnie;j:
d=0,70-Vc [mm] lecz nie mniej niz 20 mm
d=0,70-7=4,9 [mm]

Dobrano rure wzbiorcza o srednicy 20 mm.

/ Reflex N-25;

D,=308mm;



11.4. Dobér przeptywowego ciSnieniowego naczynia wzbiorczego do
zabezpieczenia instalacji wody pitnej.

Naczynie wzbiorcze dla instalacji co, dobiera sie dla nastepujacych danych :
o ciSnienie spoczynkowe pa= 4,0 bar

o ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pe. = 6,0 bar

o temperatura maksymalna wody w zasobniku t = 60 °C

o temperatura minimalna wody w zasobniku t = 100 °C

o wspotczynnik rozszerzalnosci 1,7%

o Moc Zrédta ciepta 21 kW,

o Pojemnosc¢ zasobnika c.w.u. =300 |,

W oparciu o powyzsze dane dobrano przeptywowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody
pitnej, podwyzszajgcych cisnienie i podgrzewajgcych wode typu DD 12 Refix lub inne
réwnowazne.

11.5. Dobér stacji uzdatniania wody.

Zgodnie z PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody; - woda musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

o wartos¢ pH: -8,5+9,5,
o  zawartos¢ chlorkow: —<20mg/I
o  zawarto$é tlenu: —max 0,1mg/dm?3

o przewodno$é wtasciwa: - < 500m/S/cm przy temp.25°C,
o twardo$é ogélna wody: — max 0,35mval/dm3
o  zawiesina mechaniczna: - max 3,0mg/dm?3

Aby zapewni¢ powyzsze wymagania dla instalacji kottowej dobiera sie automatyczna
stacje uzdatniania wody o wydajnosci Q=0,3 + 1,3m3/h.
W instalacji uzupetniania wody zastosowac stacje typu Aqua-Soft Basic 25 o przeptywie
Q=1,3m3/h, lub stacje rownowazna.

11.6. Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin bezposrednio do domowe;] instalacji kanalizacyjne] jest
dozwolone tylko wtedy, gdy instalacja kanalizacyjna jest wykonana z materiatow
nierdzewnych (np. rura z polipropylenu (PP), rura kamionkowa itp.). Jezeli instalacja
kanalizacyjna nie jest wykonana z materiatéw nierdzewnych, trzeba zamontowac system do
neutralizacji skroplin oferowany przez firme BROTJE (wyposazenie dodatkowe).

Skropliny muszg swobodnie sptywaé¢ do lejka. Miedzy lejkiem, a instalacjg
kanalizacyjng nalezy zamontowaé syfon. Przewdd odprowadzenia skroplin z kotta WBS
wyprowadzi¢ przez otwoér w dolnej czesci urzadzenia. Jezeli pod odptywem skroplin nie ma
mozliwosci ich odprowadzenia, zaleca sie zastosowanie oferowanego przez firme BROTJE —
systemu do neutralizacji skroplin i zestawu pompowego.

11.7. Dobdr podgrzewacza c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa powinna by¢ zabezpieczona dla potrzeb bytowych
mieszkancow.



Zgodnie z obliczeniami wlasnymi, dzienne zapotrzebowanie c.w.u. wynosi 240I/d,
a moc cieplna podgrzewu 1 kW. Dla zapewnienia powyzszego zapotrzebowania przyjeto
podgrzewacz EAS 300C producenta BROTJE 0 pojemnosci 3001, lub inny réwnowazny.

11.8. Armatura kottowni

11.8.1. Zawory bezpieczenstwa.

Projektowany kociot kondensacyjny posiada wbudowany zawoér bezpieczenstwa.

11.8.2. Armatura odcinajaca i zwrotna.

W kottowni jako zawory odcinajgce zastosowane zostang kurki kulowe z przytagczami
gwintowanymi na cisnienie PN 1,0+1,6MPa. Jako zabezpieczenie przed wstecznym
kierunkiem przeptywu zastosowaé nalezy zawory zwrotne, ptytkowe lub sprezynowe
z przytgczami gwintowanymi.

11.8.3. Filtry

Jako zabezpieczenie pomp i aparatury kontrolno - pomiarowej przed
zanieczyszczeniami statymi przewiduje sie montaz filtra siatkowego na rurociggu
powrotnym.

11.8.4. Wodomierze.

Do pomiaru przeptywu ilosci wody uzupetniajgcej obieg C.0., oraz wody podgrzewanej,
zaktada sie montaz wodomierzy o parametrach: - Qn =0,6+1,6m3/h;
PN =1,6MPa; Dn15+20; tmax =40°C.

11.8.5. Manometry i termomanometry.

Na instalacji zamontowac nalezy:
termomanometry o zakresach 0 +120 °C i PN = 0+0,4MPa,
manometry o zakresie do 0,0+0,6MPa.
Przed manometrami zamontowaé nalezy kurki manometryczne DN 4.

11.8.6. Rurociagi kottowni

Do wykonania kolektoréw i rurociggdw w kottowni stosowac nalezy rury i ksztattki
miedziane o Srednicach jak w zestawieniu materiatéw w czesci obliczeniowej. Rurociagi
taczy¢ poprzez zaciskanie. Rurociggi wewnetrznej instalacji gazu wykona¢ réwniez z rur
miedzianych.

Dla podtgczenia instalacji c.w.u. do podgrzewacza na przytgczu zastosowacé rury
stalowe zewnetrznie ocynkowane tgczone poprzez zaciskanie.

12. UWAGI KONCOWE
Instalowane odbiorniki gazu powinny posiada¢ wymagang przez dostawce gazu klase
jakosci (atest producenta).



Wykonawca winien dostarczyé odbiorcy gazu instrukcje obstugi instalowanych urzadzen
oraz pouczy¢ go o sposobie uruchomienia instalacji.

W przedmiotowym budynku wystepujg urzadzenia zasilane gazem ziemnym,
nie ma mozliwosci montazu urzadzen zasilanych gazem ptynnym.

13. UWAGI OGOLNE

Catosc robdt instalacyjno - montazowych i towarzyszgcych wykonac zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06 2013 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2013,
poz 640)
- obowigzujgcymi normami.
Wszystkie materiaty powinny posiadaé atest dopuszczajgcy do ich stosowania.
Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogdéw okreslonych w obowigzujacych
przepisach BHP i Ppoz.
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SKALA 1: 500
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NIP: 866-147-96-01

dokladnosciowy +- 10cm. !
e-mail: geobud-biuro@wp.pl

Pozostale granice wykazane na niniejszej mapie
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OBIEKTY ISTNIEJACE:

(1) BUDYNEK MIESZKALNY

(1) ALTANA

(IIl) BUDYNEK INNY

(IV) BUDYNEK GOSPODARCZY

AB,C,D—-A — OBSZAR ODDZIALYWANIA

E — PROJEKTOWANA POLICZNIKOWA

INSTALACJA GAZOWA

projektowana szafka
z zaworem odcinajgcym
na Scianie zwenglrznej budynku

N 1
Rysunek PZT rrys
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
JEDNORODZINNY 11.2023

Adres Staszéw — miasto Skala/Format

budynku dz. nr ewid. 43/3 1:500/A3+
Branza Instalacje Sanitarne| Nr upr. Podpis

Projektant |mgr inz. Kacper Krakowiak/SWk/0243/PBS/19
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Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 2
INSTALACJA GAZOWA
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
11.2023
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budynku dz. nr ewid. 43/3 1:100/A3
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak |swk/0243/PBS/19




101

4,90

nr dziatki

104 1,20
4,85 @15

TULEJA OCHRONNA

940
>z
104] 2,50
0,60[ @15 D\
KUREK
DN
ODCINAJACY

GAZOWY KOCIOL S

C.0. C.W.U.

TULEJA OCHRONNA
?40

| zuzycie gazu [mih]

2,75

228

dt. dziatki

| $rednica przewodu

KG4P

102

1,20

4,80

@15

101

4,90

4,85

@22

TULEJA OCHRONNA

ODCINAJACY

KUREK

KG4P

SZAFKA Z ZAWOREM ODCINAJACYM
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11.2023
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budynku dz. nr ewid. 43/3 1:100/A4
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Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak |swk/0243/PBS/19
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1. Kolumna przytacza PE25 w rurze ostonowej lub podejscie stalowe
izolowane taémg POLYKEN

2. Kurek sferyczny DN 15

3. Zawor kulowy gwintowany DN25
4. Skrzynka gazowa metalowa 600x600x250 ze stelazem montazowym

Rysunek INSTALACJA GAZOWA NF rys. 5
S/ZAFKA 7 ZAWOREM ODC.
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
11.2023
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budynku dz. nr ewid. 43/3 1:100,/A4
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] METODA UZDATNIANIA WODY KOTLOWEJ DLA TWARDOSCI > 20 st.n
) warto$é odczynu pH 8,2-9,0
Uzdatniacz wody np. SYR 3200 przewodnos¢ elektrolityczna <100 pS/cm
z zaworem napetniania instalacji
(z zaworem antyskazeniowym N
CA/BA)
U4 U U2 U4 U13 U14 U13 U7 U13 U8 U9 U12 U11 U12
_& woda |
zimna
us U1 1 Uis 13 10
UWAGA: Wielko$¢ butli z granulatem demineralizujgcym nalezy okresla¢ indywidualnie @/ i Y
LEG E N DA lub dla kazdej kottowni, w zaleznosci od pojemnosci instalaciji oraz jakosci wody.
u Zmigkczanie dopuszcza sig zgodnie z tabelg twardo$ci zawartg w instrukgji
Zas'lam_e 'nStaI?cJ' urzadzenia. UWAGA: Wielko$¢ zmigkczacza nalezy kazdorazowo dobra¢ w zaleznosci od przeplywu (np. jeden ze
———— powr6t instalagji zmigkczaczy TRINNITY, gdzie maksymalny przeptyw dla najwiekszego typoszeregu wynosi 3,1 m#/h).
—#— rura wzbiorcza
gaz METODA UZDATNIANIA WODY KOTLOWEJ DLA TWARDOSCI < 20 st.n
. warto§¢ odczynu pH 8,2-9,0
- - ciepta woda przewodnos¢ elektrolityczna <700 pS/cm
cyrkulacja N
woda zimna
woda uzdatniona Uu13 U14 U13 U7 U13 U8 U9 U12 U11 U12
woda demineralizowana
skropliny vyoda |
— —— — kable zasilania i sterowania zimna
- automatyka Zawér napelniania U1 1 U15 13 10
Manometr tarczowy @100mm instalacji (z zaworem ueé B
{I z kurkiem manometrycznym antyskazeniowym CA/BA) 25— Y
q‘ Termometr tarczowy
bimetaliczny UWAGA: Wielko$é zmigkczacza nalezy kazdorazowo dobraé w zaleznosci od przeplywu (np. jeden ze

Kociot EcoTherm Kompakt WBS 14/22i - z jednym obiegiem ¢.0. pompowym.
(Regulowany pogodowo i czasowo 1 obieg c.0. oraz przygotowanie c.w.u. przez podgrzewacz EAS 300C)

L.p. | URZADZENIE ILOSC UWAGI

1.1 | Gazowy kociot kondensacyjny WBS 1 moc znamionowa 21kW
Zestawy dodatkowe
ADH | Zestaw zaworéw odcinajgcych: 3/4" zawér c.o. zasilanie/powro6t,
1/2" | 1/2" zawér gazowy, z termicznie wyzwalang blokadg bezpieczenstwa 1
VSB D| Zestaw tadowania podgrzewacza c.w.u. EAS 300C do WBS 1

ISR | Regulator pokojowy Premium. Wielofunkcyjny przewodowy

RGP | regulator pokojowy do zdalnych odczytéw i zmian parametréw

(opcja) | urzadzeri z automatykg ISR-plus. 1

1.2 | Naczynie wzbiorcze REFLEX N-25 1 Dz=308mm, Rp=3/4"
1.3 | Ziacze odcinajace 1
1.4 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym 1
1.5 | Zawér odcinajgcy DN28 2
1.6 | Zawoér odcinajacy ze ztgczka do weza DN28 2
2.1 | Zawbér odcinajgcy DN28 2
2.2 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza 2
3.1 | Podgrzewacz zasobnikowy 1
3.2 | Zawor bezpieczenstwa 1
3.3 | Naczynie wzbiorcze REFIX DD12 1
3.4 | Zigcze odcinajgce 1
3.5 | Pompa cyrkulacyjna 1 STRATOS MAXO-Z 25/0,5-6 WILO
3.6 | Zawér odcinajgcy DN25 2
3.7 | Zawoér odcinajgcy DN20 2
3.8 | Zawoér odcinajacy DN20 1
3.9 | Zawér odcinajgcy DN 20 3

3.10 | Zawér zwrotny DN20 1
3.11 | Zaw6r odcinajgcy ze ztgczkg do weza DN20 2
U1 | Uzdatniacz wody np. SYR 3200 z butlg z granulatem zmiekczajgcym| 1
U2 | Zawér napetniania instalacji np. SYR 6827 CA lub 6628 Plus BA 1
U3 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej 1
U4 | Zawér odcinajacy DN20 3
U5 | Zaw6r odcinajgcy ze zigczka do weza DN20 2
U6 | Zmigkczacz wody TRINNITY 1
U7 | Filtr mechaniczny z ptukaniem zwrotnym 1
U8 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej 1
U9 | Zawér antyskazeniowy 1

U10 | Reduktor ci$nienia 1
U11 | Filtr siatkowy z wkiadem magnetycznym 1

U12 | Zawér odcinajgcy DN20 2

U13 | Zawoér odcinajgcy DN20 6

U14 | Zawér zwrotny DN20 1

U15 | Zaw6r odcinajgcy ze ztgczkg do weza DN20 2
Pl Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym 2
T Termometr tarczowy bimetaliczny 4

zmigkczaczy TRINNITY, gdzie maksymalny przeplyw dla najwigkszego typoszeregu wynosi 3,1 m#/h).

Rysunek SCHEMAT TECHNOLOGICZNY Nr rys. 6
KOTLOWNI GAZOWEJ
BUDYNEK MIESZKALNY Data:
11.2023
Staszéw — miasto Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 43/3 1:100/A3+
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak |SWk/0243/PBS/19




K-1 - KOCIOL. GAZOWY N=21 kW
Ko-1 - KOMIN KOTEA
WOW - PODGRZEWACZ CWU
NP-1 - PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE CO
NP-2 - PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE CWU
SUNU - STACJA UZDATNIANIA WODY
KS  — KRATKA SCIEKOWA
WW - KRATKA WYWIEWNA
06-1 - OBIEG GRZEWCZY
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Rysunek | R7UT POMIESZCZENIA KOTELOWNI Nrorys. 7
Obiekt PUBLICZNA SZKOrA PODSTAWOWA Data:
11.2023
Adres tubnice gm. Lubnice Skala/Format
budynku| dz. nr ewid. 198/39, 198/7 1:100/A4
Branza | Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak | swk/0243/pBS/19




