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OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej oswietleniowej 0,4kV
terenu rekreacyjnego (toru pumptrack) w miejscowosci Gorzéw Wielkopolski
gmina Gorzéw Wielkopolski.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Mapa zasadnicza do celéw projektowych
Obowigzujgce przepisy i normy

. ZAKRES OPRACOWANIA

Oswietlenie toru pumptrack wraz z szafg pomiarowg na potrzeby zasilania
projektowanego obwodu z istniejgcej ZK1-1P ( zgodnie z warunkami przytgczenia).

. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

e Moc przytaczeniowa Pz = 4,0 kW; proj. szafka SO2-3F 1 szt.
e Projekt. latarnia uliczna wys. 9m, na wysiegniku oprawa 2 x LED 144W 6 szt.
e Projekt. oprawa ARTEMIS LED 144 4000K 12szt.
e Projekt. szafa pomiarowa SO2-3P 1szt.
e Projekt. linia kablowa miedzy istn. ZK1-1P a SO2-3F 4m
e Projekt. kablowa linia o$wietleniowa, typ YAKY 4*25 mm? + bednarka 25x4mm2 202 m
e Projekt. przewody zasilajgce oprawy w stupach typu YDY 3x2,5mm2 70m

. ZASILANIE | SZAFKA POMIAROWA SO2-3F

Dla zasilania odbiorow oswietleniowych projektuje sie nowg linie zasilajaca z
projektowanej szafki pomiarowej SO2-3F, do ktorej zostanie doprowadzone zasilanie z
istniejgcego ztgcza ZK1-1P. Zasilanie istniejgcej ZK1-1P bez zmian.

Na podejsciu pod roztacznik bezpiecznikowy zastosowa¢ listwe rozgatezng LZV
do RBKO0O, projektowane zasilanie wpigé pod listwe na zasilaniu istniejgcej ZK1-
1P.

Istniejgce przytacze pokryje moc zapotrzebowang projektowanej linii oswietlenia.
Szafke SO2-3P wykonano z zastosowaniem typowej obudowy wolnostojgcej o stopniu
ochrony IP44. Obwaod rezerwy pozostawi¢ na potrzeby pdzniejszej rozbudowy, zgodnie
zrys.E-2.

Projektowane o$wietlenie sterowane bedzie za pomocg projektowanego 2-kanatowego
zegara astronomicznego. Zabudowany w uktadzie stycznik 32A jest wystarczajacy
dla projektowanego uktadu, zabezpieczenia obwoddéw zgodnie z rys. E-2.
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Rys.2 Migjsce przytgczenia do sieci — istniejgca ZK1-1P
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6. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

Teren nieutwardzony, przez ktoéry przechodzi¢ bedzie linia zasilajgca stupy oswietleniowe
jest obszarem w obrebie jednej dziatki, poza terenem drég publicznych. Doboru
urzgdzenh oswietleniowych dokonano na podstawie przeprowadzonych obliczen
fotometrycznych. Projektowane oswietlenie spetnia wymogi normy PN/EN13201:2005, a
dobrane urzgdzenia oswietleniowe pozwalajg uzyskac¢ warunki fotometryczne najbardziej
optymalne dla obiektéw rekreacyjnych otwartych.

Do obliczen parametréw oswietleniowych przyjeto oprawy oswietleniowe firmy TEC-MAR
model POLAR 3, ktére spetniajg warunki fotometryczne zgodne z wymaganiami
przyjetymi jako referencyjne.

Konstrukcja stupa oswietleniowego walcowana z rur ze stopu aluminium EN AW-6060.
Ich podstawy ttoczy sie z blach stopu aluminium EN AW-5754, o klasie bezpieczenstwa

biernego 100NE2.

Projektuje sie montaz latarni oswietleniowych o n/w charakterystyce:

a. Stup oswietleniowy wraz z oprawami LED— 5 szt.

e Stup aluminiowy anodowany inox, okragty wys. 9,0m np. prod. ROSA typu
SAL-90M wymiary podstawy 400/300/12mm, srednica zakonczenia 60mm lub
rébwnowazny,

¢ Wysiegnik 2-ramienny aluminiowy anodowany inox regulowany typu WN-21
REG lub réwnowazny,
e Fundament prefabrykowany typu B-70.

e Oprawa oswietleniowa— w | klasie ochrony i charakterystyce zgodnej z
parametrami technicznymi Zatgcznik 1, np. typu ARTEMIS LED 144W prod.

ROSA ( przyjeta do obliczeh parametréw oswietleniowych ) lub rownowazna.

Oprawe zasila¢ przewodem S=2*2,5 mmZ.

e Stupy wyposazy¢ w tabliczke stupowg 1ZK-4 z zabezpieczeniem BiWts-gF/ 6A

e Wykonac zerowanie stupow linkg LYCU 6mm?

w izolacji, kolor zotto-zielony
([ ]

b. Kablowe linie oswietleniowe

Zasilanie latarni o$wietleniowych realizowane bedzie za pomocg n/w kablowej linii
oswietleniowe;j :

e Zasilanie latarni o$w. — linia kablowa YAKY 4*25 mm? , dtug. 198m (202m)

o Zasilanie projektowanej SO2-3F - linia kablowa YAKY 4*35 mm? , dtug. 2m (5m)

Urzadzenia oswietleniowe zabudowac zgodnie z wymiarami okreslonymi na planie
sytuacyjnym. Przyjete odlegtosci spetnig n/w wymogi zgodne z warunkami technicznymi
oraz normg PN-EN 13201-3:2016-03.
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Lokalizacje latarni oswietleniowych oraz przebieg tras o$wietleniowych linii kablowych
pokazano na planie sytuacyjnym rys. E-1 — skala 1:500.

7. WYKONANIE LINIl KABLOWYCH

a. Linie kablowe wykona¢ zgodnie z wymogami norm :

- N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

- N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

b. Skrzyzowanie z drogami dojazdowymi i istniejgcymi wjazdami do posesji wykonac
metodg wykopu otwartego, umozliwiajgc swobodny przejazd i dojazd do posesii.
Na w/w skrzyzowaniach zastosowac rury gruboscienne typu SRS-110mm.

c. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy kablowe wykonywac
recznie, a na skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami podziemnymi kable uktadaé
w przepustach z oston rurowych typu DVK-110mm.

d. Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, stosujgc dla podsypki i nasypki
warstwe piasku grubosci 10cm. Na catej dtugosci trasy, na wys. 25-35cm nad
kablami uktada¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ w wykopie linig
falistg z 3% zapasem wystarczajgcym do skompensowania ewentualnych
przesunie¢ gruntu

e. W miejscu skrzyzowania z gazociggiem zachowac¢ minimalng odlegtos¢ pionowg
0,2m od zewn. $cianki gazociggu. Catosc¢ robot w strefach kontrolnych
wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciciela sieci.

Kable w szafkach i stupach zakonczy¢ stosujgc gtowiczki termokurczliwe. Na catej
dtugosci trasy kablowej nalezy stosowac oznaczniki kablowe rozmieszczone na
kablu w odstepach nie wiekszych niz 10m. Na oznacznikach nalezy umiesci¢
trwate napisy zawierajgce: nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika, rok
utozenia, symbol wykonawcy oraz dtugosc.

f. Przed zasypaniem rowu kablowego dokona¢ odbioru robo6t zanikowych oraz
wykonac inwentaryzacje geodezyjng.

g. Po zakonczeniu robdét przeprowadzi¢ ogledziny i préby montazowe :

- sprawdzenie oznaczenia kabli, ciggtosci zyt i zgodnosci faz

- pomiar rezystanciji izolacji zyt kablowych

- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiar rezystancji uziemienia szafy oswietleniowej i stupéw

- sprawdzenie szczelnosci ostony lub powtoki zewnetrznej kabli

- sprawdzenie zgodnosci kabli i osprzetu z wymogami norm i atestow

h. Po zakonczeniu robo6t teren trasy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do
odbioru wtascicielowi terenu.
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8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwporazeniowa w sieciach niskiego napiecia winna spetniac
wymagania normy N SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

Sie¢ oswietleniowg projektuje sie w uktadzie TN-C. Skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej bedzie zachowana po spetnieniu wymienionych warunkow :

e Ochrona przed dotykiem bezposrednim — przez zastosowanie izolowania
czesci czynnych . Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg ,
ktora moze byc¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie .

e Ochrone przed dotykiem posrednim — jako srodek ochrony przed dotykiem
posrednim przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania przy spetnieniu warunku :

Zs * la < Uo gdzie :
Zs — impedancja petli zwarcia
Uo —napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi ( warto$¢ skuteczna 230V)

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wyfgczajgcego
w czasie zaleznym od Uo ( nie nie dtuzszym niz 5s )

e Dla ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie
roboczo-ochronne projektowanej szafy SO oraz uziemienie ochronne dla
kazdego ostatniego stupa oswietleniowego.

e Rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ n/w warunki :
Ru < 5 — dla szafy pomiarowo-oswietleniowe;j
Ru < 30 - dla ostatnich stupow oswietleniowych

e Uziemienie szafy wykonac¢ z zastosowaniem uziomu poziomego z bednarki FeZn
25x4 mm utozonego w wykopie linii kablowej oraz uziomu pionowego ( przyjeto
bednarke dtug. 30m oraz rury pionowe 3 x 3m ).

¢ Uziemienia ostatnich stupow oswietleniowych wykona¢ z zastosowaniem uziomu
poziomego z bednarki FeZn 25x4 mm utozonego w wykopie linii kablowej
(przyjeto dla kazdego stupa dtug. 30m )

e Z uwagi na brak badan rezystywnosci gruntu po wykonaniu powyzszego nalezy
przeprowadzi¢ badanie kontrolne rezystancji uziomu, ktéra powinna spetnia¢ w/w
warunki. W przypadku nie spetnienia w/w warunkéw nalezy zamontowac
dodatkowy pionowy uziom pretowy az do uzyskania wymaganej wartosci.

o W kazdym stupie oswietleniowym wykonac¢ potgczenie zacisku uziemiajgcego

konstrukcji stupa z przewodem PEN w ztgczu stupowym — potgczenie wykonaé

przewodem LgYzo 6mm?2.
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9. ANALIZA UZIEMIEN

Zgodnie z normg N-SEP-E-001 pkt. 5.10.c wypadkowa rezystancja uziemien Rw
< 5 Ohm w projektowanej sieci ( w obszarze kota o srednicy mniejszej od 300m)
bedzie spetniaé warunek po zabudowie projektowanych uziomoéw ( zgodnie z
obliczeniami technicznymi w projekcie budowlanym).

10._ WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

e O terminie rozpoczecia robét powiadomic wiascicieli terenéw przez ktore
przebiega trasa linii kablowych oraz uzytkownikéw sieci i urzgdzen znajdujgcych
sie w zasiegu prowadzonych prac — zgodnie z opinig ZUD.

e Przed rozpoczeciem robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych w odlegtosci:

- 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznej SN
- 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznej WN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze spotka eksploatujgca siec

e Catosc robdét wykonaé zgodnie z dokumentacijg projektowg, obowigzujgcymi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

e \Wszystkie prace budowlane zwigzane z przedmiotowg inwestycjg, nalezy
wykonywaé w sposob bezpieczny zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.).

11._.OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przytaczeniowa: 4,0 kW
Moc zapotrzebowana: 1,54 kW
Napiecie znamionowe: 400V
Wspotczynnik jednoczesnosci: 1

Prad szczytowy:

P

I =———
b V3 % U * cosep

~ 1540
400 % 0,95 %3

» = 2,344

Ze wzgledu na selektywnos¢ dziatania zabezpieczen uraz spadki napie¢ jako
zabezpieczenie obwodu dobrano roztgcznik bezpiecznikowy R303 10A, zas przekroj kabla

zasilajgcego YAKY 4x25mm?.
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Ze wzgledu na selektywnos$¢ zabezpieczen jako zabezpieczenie zalicznikowe dobrano
roztgcznik bezpiecznikowy o amperazu 32A 3P, natomiast jako zabezpieczenie
przedlicznikowe roztgcznik bezpiecznikowy 50A 3P

Dla projektowanego obwodu faza L3:

P, = 4x154W = 616W

L, fazy L3 = = 2,824 (rozruch lampy przy 100% mocy)

0,95 * 230

Dobrano zabezpieczenie 10A typu BiWts
Wg charakterystyk czasowo-prgdowych dla t=5s la = 32,5A

Ochrona za pomocg samoczynnego wytgczania.
RA = ZRL + ZRZ
XA = ZXL + ZXZ

Rz, Xz pomijalne
Maksymalna dtugo$é obwodu YAKY 4x25 mm? 202m

2R, = 2 =% dtugos$¢ przewodu * 1,2 = 2x0,202x1,2 = 0,4850Q
2X, = 2 % dtugos¢ przewodu * 0,09 = 2x0,202x0,09 = 0,0363(

R, = 0,485Q
X, = 0,03630

ZA =\/R§ +Xj=0,49Q ZSA = 1,25*ZA = 0,619

Wg PN-IEC 60364 4 -41 samoczynne wytgczenie zasilania w okreslonym czasie
zapewnione jest pod warunkiem, ze

Zog x 1y < 230V
Odtgczenie w czasie nie przekraczajgcym 5 s dla 0,610 * 32,54 = 19,825V < 230V
Spadek napiecia na linii dlugosci | = 202m:

U 1,54 * 202
oy — *
% 7 35 % 25 % 4002

10° = 0,22%

AU — spadek napiecia na kablu YAKY-J 4x25mm?,

Zatem spadek napiecia miesci sie w granicach dopuszczalnych.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
L.p. Wyszczegodlnienie edn. llos¢ | Uwagi
Stup oswietleniowy stalowy 9,8m np. prod. ROSA typ
1. | SAL 90M Szt. B
2. Fundament prefabrykowany B-70 Szt. 6
3. | Wysiegnik 2-ramienny WM-21REG Szt 6
| 4. Uliczna oprawa oswietleniowa ARTEMIS LED 144W [szt. 12
5. Kabel 1kV typu YAKY 4* 25mm? M 202
6. Kabel 1kV typu YAKY 4* 35mm? M 4
7. | Ztacze SO2-3P kompletne Szt. 1
| 8. Przewod YKYZo 3x2,5mm2 w peszlu fi 15 M 70
9. Rura przepustowa DVK-110mm M 24,8
10. | Bednarka FeZn 25x4mm M 198
11. | Uziom pretowy 3m Galmar M 3
12. | Listwa rozgatezna LZV do RBKOO Szt. 1
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ZAYLACZNIKNR 1
PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

O

I I A R

{0 o A S O B O

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0 do 10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

OO

O

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 144W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowej
autonomicznej redukcji mocy)

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

N I 0

O

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrodet swiatta — 10300Im

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac
obliczenia parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigeksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny
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PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

CE||[O|[AE| lh 1-0}:\/ Al | |DALI

ARTEMISLED

cd/klm
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Cra sy R J‘
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Zadanie : Budowa pumptracka w parku 750-lecia na terenie Gorzowa WIkp.

jedn. ew 086101_1 obr. 0002 dz. nr 239/62
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DIALux

Gorzéw Wielkopolski, pumptrack

Created with DIALux
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Gorzéw Wielkopolski, pumptrack D | A Lu X

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Gorzéw Wielkopolski, pumptrack D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent ZPSO ROSA P 154.0 W
Numer artykutu 229041/4 Poprawa 18596 Im
Nazwa artykutu Artemis 144W 4000K
Wyposazenie 1x Cree XP-G3 144W

4000K

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

14378 m 20.508 m 9.200m

15.486 m 20.564 m 9.200 m

31.235m 29916 m 9.200 m

32.354m 29.976 m 9.200 m

14.328 m 5263 m 9.200 m
13.279m 5126 m 9.200 m
34774 m 9.670 m 9.200m
33.789m 9.283 m 9.200 m

54.674 m 22.672m 9.200m

55119 m 21614 m 9.200 m

49.826 m 9.124 m 9.200m

HlIBlBi=] =)= ix=]ca] S i

48.863 m 9.651 m 9.200 m




Gorzéw Wielkopolski, pumptrack D | A Lu x

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
223152 Im 1848.0 W 120.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna

12 ZPSO ROSA  229041/4 Artemis 144W 4000K 154.0W 18596 Im 120.8 Im/W




Gorzéw Wielkopolski, pumptrack D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Gorzéw Wielkopolski, pumptrack

DIALUx

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci

Emin. Emaks g1 92 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1

113 I 76.3 Ix 155 Ix 0.68 0.49
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Gorzéw Wielkopolski, pumptrack D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

_— ~ A

e Y NI

75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 113 Ix 76.3 Ix 155 Ix 0.68 0.49

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



PREZYDENT MIASTA
Gorzowa WIkp.

WDR- 11.6853.1.75.2023.DZ

Gorzow Wikp., dnia 24-04-2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) i art.104, art.127a, art. 130 § 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000.) a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp. , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28-03-2023 r. ziozonego przez:
Miasto Gorzow Wielkopolski., ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski reprezentowana przez:
Natalia togin "BTPROJECT" S.C. ,ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznan.

zezwala sie inwestorowi

1. Na lokalizacje ~w pasie drogowym drogi publicznej urzadzen obcych, tj.:  przylacze
elektroenergetyczne, zigcze kablowe z ukiadem pomiarowym na dzialce o© numerze
ewidencyjnym:

- 249/4, ul. Adama Czartoryskiego ( droga gminna )

stanowigcej pas drogowy obreb - 2 - Gérczyn

Niniejsza decyzja jest jednocze$nie zgoda zarzgdcy drogi na czasowe dysponowanie terenem
ww. dziatki do chwili uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Wyrazenie zgody na
dysponowanie terenem czesci tej dziatki nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania zezwolenia
na zajecie pasa drogowego przed rozpoczeciem roboét, zgodnie z art. 40 ust.1i ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693)

2. Lokalizacja urzadzen mozliwa jest przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) w przypadku wystgpienia utrudnien w ruchu pojazdéw lub pieszych inwestor obowigzany jest
do przedtozenia projektu organizacji ruchu,

b) koszty zwigzane z przywréceniem do stanu uzytecznosci pasa drogowego ponosi inwestor,

c) szczegolowe warunki odbudowy naruszonego pasa drogowego okreslone zostang w decyzji
administracyjnej zezwalajgcej na wykonywanie robot w pasie drogowym.

3. Zobowiazuje si¢ inwestora/wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét
w pasie drogowym do:

a) w_przypadku wystgpienia o pozwolenie na budowe przed uzyskaniem tego pozwolenia nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia z zarzgdcg drogi projekt budowlany urzadzenia w Wydziale Drog.

b) zgtoszenia lub sporzadzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do panstwowego zaschu geodezyjnego zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego art. 30 ust. 1 pkt.1a w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt. 20 ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

c) uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, celem prowadzenia robot
oraz naumieszczenie w nim urzadzen pod rygorem zastosowania art. 162 § 1 pkt 2 kpa.

Zwolione z oplaty skarbowej— czesc Il ust 44
kol 4pt 9 zalacmika do ustawy z dnia
16.11.2006r.
(t}.0z.U.z2022 r.poz2142)

data 246,22 podpo/(f/f



UZASADNIENIE

Miasto Gorzow Wielkopolski., ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski reprezentowana przez:
Natalia togin "BTPROJECT" S.C. ,ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznan. w dniu 28-03-2023 r. wystgpito
o wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym w/w ulic urzadzen obcych | tj.. przytgcze
elektroenergetyczne, ztacze kablowe z uktadem pomiarowym.

Lokalizacja urzadzen obcych uzyskata pozytywng opinie Wydziatu Drog, spetnia ona wymogi
dotyczgce umieszczania w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie lub
umieszczanie urzgdzen obcych, przedmiotow i materiatow niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjgtek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie,
z ktorym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzgdzen
obcych moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. Z przywotanych
przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania
w nim ww. urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie
szczegolnie uzasadnionego  przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mie¢ charakter
wyjatkowy. W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39
ust. 3 ustawy uzasadniajace wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym w/w ulicy
w Gorzowie WIlkp. — przytacze elektroenergetyczne, ztgcze kablowe z uktadem pomiarowym.
Lokalizacja jak na zataczonej mapie do niniejsze] decyzji nie powinna wptywa¢ negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg ww.
warunkow.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gorzowie Wikp. ul. Chrobrego 31 za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14
dni od jej otrzymania.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000.), strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od
decyzji. Z dniem doreczenia takiego oswiadczenia organowi, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

3 Zgodnie z art. 39 ust 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693.) utrzymanie obiektow i urzgdzen lub koszt ich przetozenia
w razie budowy, przebudowy lub remontu drogi ponosi ich wiasciciel
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PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

Inwestor:

ul.

Miasto Gorzadw Wikp.,

Sikorskiego 4 66—400 Gorzow Wielkopolski

Nazwa | adres obiektu:

Budowa pumptracka w parku 750—lecia na terenie Gorzowa Wikp.

jedn. ew 086101_1 obr. 0002 dz. nr 239/6

Projektowat:

Numer uprawnien: Podpla: Jednostka projektowa:

Projektowat:

mgr_inz.Krzysztof Markiewicz

BTprojécr

WKP /0172 /POCE /14

Projektowat:

mgr_inz.Jognna tuczak

ul. Sytkowsko 43
60—413 Poznafi

Branza:

Elektryczna

Faza projektu: Data: Skala:

2023-02-28 1:500

Tytuf arkusza:

Projekt zagospodarowania terenu

Numer arkusza:

E—{1




Prezydent Miasta Gorzow Wielkopolski 2023-04-06
Gorzowa Wielkopolskiego

PROTOKOL NR  WKG-IV.6630.51.2023

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej poprzez geoportal
miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zakonczonej w dniu  2023-04-06

Whioskodawca: Krzysztof Markiewicz EL-PRO 62-050 Krosno
ul. Tylna 53

Opis przedmiotu narady: Przylacze elektroenergetyczne

Lokalizacja: Gorzow WIkp., ul. Ksiecia Adama Czartoryskiego
Nr obrebu Nazwa obrebu Dziatka
2 Gérczyn 239/6

2 Gorczyn 249/4

Przewodniczgcy narady: Katarzyna Kostycewicz - Geodeta Miejski

Lista uczestnikbw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa Instytucii . .
Imie, nazwisko uzgadniajgcego Stanowisko uczestnika
Data

1| Urzad Miasta Wydziat Przebieg przylacza bez uwag.

Urbanistyki i Architektury; tel. Infrastruktura techniczna umieszczona w pasie drogi publicznej wymaga uzyskania zezwolenia
95 7355 868, 869, 872 zarzadcy drogi na lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzeri
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z art.
Jarostaw Drzymata 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych

2023-04-05 10:10:32

2 | Urzad Miasta Wydziat Drdg, UM WDR

tel. 95 73 55 940, 95 73 55 717 1. Uzgadnia sie przebieg trasy sieci w pasie drogowym.

2. Uzyska¢ w Wydziale Drég Urzedu Miasta zezwolenie na lokalizacje sieci i urzadzen
towarzyszacych w pasie drogowym - podstawa: art. 39. ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
Maciej Fleischer

2023-04-06 07:48:54

3| Urzad Miasta Wydziat brak uwag

Gospodarki
Nieruchomosciami i Majatku;
tel. 95 7355 674, 524, 532
Jarostawa Drag

2023-04-05 12:10:22

4| Urzad Miasta Wydziat brak uwag

Geodezji i Katastru, tel. 95 73
55 955, 95 73 55 950

Katarzyna Kostycewicz
2023-04-06 07:19:59

5| Operator Gazociggow brak uwag

Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu; tel.
61 854 4548, 61 854 4565

Maria tasifiska
2023-04-05 10:22:23




Strona: 2

PGE Energia Ciepta S.A.
Oddziat Elektrocieptownia w
Gorzowie Wielkopolskim

Marcin Mierzejewski
2023-04-05 10:25:50

brak uwag

Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji
Spéitka z 0.0. tel. 95 728 59 50,
95 728 59 56

Leszek Piwarski
2023-04-06 05:26:05

brak uwag

Urzad Miasta Wydziat
Inwestycji, tel. 95 73 55 978, 95
7355918

Agnieszka Ktak
2023-04-05 10:11:53

brak uwag

MULTIMEDIA POLSKA S.A. tel.
691 767 643

Robert Borawski
2023-04-05 10:20:44

brak uwag

10

Urzad Miasta Wydziat Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa, tel.
95 73 55 811, 813

Nieobecnos$¢ na naradzie

11

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego tel. 95
7205 105

Nieobecnos$¢ na naradzie

12

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gorzowie
Wikp. tel. 95 7365 612, 623

Nieobecnos$¢ na naradzie

13

ENEA Operator Sp.z 0.0. 60-
479 Poznanh ul. Strzeszynska
58 Oddziat Dystrybucji
Gorzoéw Wikp.; tel. 95 7217
1300; 693720861

Nieobecnos$¢ na naradzie

14

HAWE TELEKOM S.A. w
restrukturyzacji tel. 61 86 14
935

Nieobecnos$¢ na naradzie

15

EWE energia sp.z 0.0. tel. 95
74 26 102

Nieobecnos$¢ na naradzie




Strona: 3

16

Orange Polska S.A. Dziat
Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Poznan

Nieobecno$¢ na naradzie

17

Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-
Sieciowe; tel. 61 858 2001

Nieobecno$¢ na naradzie

Tres¢ niniejszego protokotu uzgodniono z osobami uczestniczacymi w naradzie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Przewodniczacy narady

Z up. Prezydenta Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Katarzyna Kostycewicz
Geodeta Miejski

2023-04-06

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Kostycewicz
Data: 2023.04.06
13:06:47 +02'00'




miasto:Gorzéw Wikp. 086101_1

Mapa do celow projektowych
skala 1:500

obreb:086101_1.0002 Gérczyn

AZYMUT Ustugi Geodezyjne S.C.

ul. Owcza 10 66-400 Gorzéw Wielkopolski
e-mail: biuro@geodezja-azymut.com

tel. 668 010 309, 791 396 900

I%:WKG-IV.6640.1173.2022

kierownik prac: Halina Fisiak nr upr. 6606

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL<2000

Uktad wysokosciowy: PL-EVR

Sprzadzono dnia: 08.12.2022 .
wykonat: Maciej Matusiak

007-NH

Nie wyklucza sie urzgdzen podziemnych nie wykazanych na mapie,

nie zgtoszonych do inwentaryzacji lub nie wykazanych w jednostkach branzowych.

LE

GENDA:

zakres aktualizacji

Poswiadcza sig¢, zgodnosé niniejszej kopii z trescig materiatu paristwowego
zaspbu geodezyjnego 1 kartograficznego

Or

prrprowadzacy panstwowy

zas¢b geodezyjny i kartograficzny

Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Identyfikator zgloszonej pracy

WKG-1V.6640.1173.2022

Wykonawca prac geodezyjnych

AZYMUT Ustugi Geodezyjne S.C.
ul. Owcza 10 66-400 Gorzéw Wikp
NIP 599 319 43 53

Nr uprawnien zawodowych kierownika prac geodezyjnych

6606

Nr oraz data wystawienie protokotu weryfikacji

WKG-1V.6640.1173.2022_1
09.12.2022 r.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego oswiadczenia

- mape podpisano elektronicznie -
geodeta upr. Halina Fisiak nr upr. 6606

obiekt: Park Gérczynski
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Inwestor:
Miasto Gorzow Wlkp.,
2392 Bz ul. Sikorskiego 4 66—400 Gorzow Wielkopolski
Nazwa i adres obiektu:
Budowa pumptracka w parku /50—lecia na terenie Gorzowa Wikp.
Elektronicznie jedn. ew 086101_1 obr. 0002 dz. nr 239/6
PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO M Proicktowar: N iefi: Podpis: Jednostk iektowa:
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Mapa do celow projektowych
skala 1:500

miasto:Gorzéw Wikp. 086101_1
obreb:086101_1.0002 Gorczyn

AZYMUT Ustugi Geodezyjne S.

obiekt: Park Gorczynski

C.

ul. Owcza 10 66-400 Gorzéw Wielkopolski
e-mail: biuro@geodezja-azymut.com

tel. 668 010 309, 791 396 900

I%:WKG-IV.6640. 1173.2022

kierownik prac: Halina Fisiak nr upr. 6606

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych

ykonat: Maciej Matusiak

Nie wyklucza sie urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapie,

nie zgtoszonych do inwentaryzacji lub nie wykazanych w jednostkach branzowych.

LEGENDA:

zakres aktualizacji

zaspbu geodezyjnego 1 kartograficznego

Poswiadcza sig, zgodnos¢ niniejszej kopii z trescig materiatu pafistwowego

Orgarprowadzacy panstwowy
zas¢b geodezyjny i kartograficzny

Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskieg

Identyfikator zgloszonej pracy

Wykonawca prac geodezyjnych

AZYMUT Ustugi Geodezyjne S.C.
ul. Owcza 10 66-400 Gorzéw Wikp

NIP 599 319 43 53

Nr uprawnien zawodowych kierownika prac geodezyjnych

6606

Nr oraz data wystawienie protokotu weryfikacji

WKG-IV.6640.1173.2022_
09.12.2022 .
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Inwestor:

Miasto Gorzow Wikp.,
ul. Sikorskiego 4 66—400 Gorzow Wielkopolski

Nazwa i adres obiektu:

Budowa pumptracka w parku /50—lecia na terenie Gorzowa Wlkp.
jedn. ew 086101_1 obr. 0002 dz. nr 239/6
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WGM-1IL.7011.23.2022.WCh
OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dvsponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdZn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest to tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci. uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia oswiadczenia zobowiazanych jest kilka osob. kazda z tych osob sklada oswiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA
Imig 1 nazwisko lub nazwa: Miasto Gorzow Wielkopolski

Kraj: Polska Wojewddztwo: Lubuskie Powiat: Gorzéow Wielkopolski Gmina: Gorzow Wielkopolski
Ulica: Sikorskiego Nr domu: 4 Nr lokalu: ...
Miejscowosc: Gorzow Wielkopolski  Kod pocztowy: 66-400 Poczta: Gorzow Wielkopolski

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA"

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: Stanistawa Sztuka
Kraj: Polska Wojewodztwo: Lubuskie Powiat: Gorzéw Wielkopolski Gmina: Gorzéw Wielkopolski
Ulica: Pileckiego Nr domu: 19 Nr lokalu: ......
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Kod pocztowy: 66-400 Poczta: Gorzow Wielkopolski
3. DANE NIERUCHOMOSCF
Wojewadztwo: Lubuskie Powiat: Gorzow Wielkopolski Gmina: Gorzow Wielkopolski
Ulica: Czartoryskiego  Nrdomu: ... Migjscowosc: Gorzow Wielkopolski  Kod pocztowy: 66-400
Identyfikator dziatki ewidencyjnej™: 086101 1.0002.239/6
086101_1.0002.249/4

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zataczanvch do oswiadczenia): ......

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia (nieruchomosciami) na cele budowlane
okreslona (okreslonymi) w pkt 3 tego oswiadczenia.

Jestem swiadomy (swiadoma) odpowiedzialnosci kamej za podanie nieprawdy w ninigjszvm oswiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. 22020 r. poz. 1444, z péZn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA [ DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny.

.............. Sf’&/”abf)’/(/fé(121042023r

D Wypelnia sie. jezeli oswiadezenie jest skladane w imieniu osoby prawnej fub jednostki organizacyinej nieposiadajacej osobowosei prawnej
albo oswiadezenie w imieniu inwestora sklada jego peinomocnik.

=W przypadku wiekszej liczby nieruchomosci dane kolejnyeh nieruchomosci dodaje sie w formularzu albo zamieszeza na osobnvch
stronach i dolacza do formularza.

W przypadku oswiadezenia sporzadzanego w postaci papierowej zamiast identvfikatora dzialki ewidencvinej mozna wskaza¢ obreb
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy. jezeli wystepuje.



Gorzow Wikp., 05 czerwea 2017 r.
PREZYDENT
Miasta Gorzowa Wikp.

WOR-111.0052.605.2017.KN

UPOWAZNIENIE nr 593/2017

Na podstawie art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzgdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), arl. 4 pkt 9 i 9b', art. 11
i 11a, art. 23, 25 | art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), art. 95, 96 i 98 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz 453 ze zm.) i art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego w prawo wiasnosci
nieruchomosci (t.j. Dz, U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.), art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),
art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informagiji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (1. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.} oraz art. 22 ust. 3
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnoéci lokali (t. . Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) oraz art.
33 | 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j.
Dz. U. z 2016 1. poz. 23 ze zm.)

upcewazniam
Panig
Stanistawe Sziuke
Dyrektora
Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami i Majatku
Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

1. Do skiadania w imieniu Skarbu Panstwa i Miasta Gorzowa WIkp. oswiadczen woli
w sprawach majatkowych dotyczgcych gospodarowania nieruchomosciami w formie
cywilnoprawnej, w zakresie spraw pozostajgcych we wiasciwoéci Wydziatu Gospodarki
Nieruchomosciami i Majatku oraz podejmowania wszelkich czynnosci dotyczacych:

1) zbywania, nabywania, zamiany i obciazania nieruchomosci,

2) sprzedazy uzytkownikom wieczystym gruntdw na wtasnosc,

3) wydzierzawiania, wynajmowania, uzyczania i bezumownego korzystania z nieruchomaosc,

4) sporzadzania wycen nieruchomosci,

5) zabezpieczania nieruchomosci przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

8) naliczania naleznoéci za udostepnianie nieruchomosci,

7) wnioskowania ¢ podziat gruniow,

8) wnioskowania o ustalenie warunkow zabudowy,

9) wnioskowanie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

10} organizowania, ogtaszania i przeprowadzania przetargow i rokowan,

11) ustalania, naliczania i aktualizacji oplat i stawek optat za uzytkowanie wieczyste,

12) ustalanie innego terminu zaptaty optat rocznych za uzytkowanie wieczyste,

13) udzielania csobom fizycznym bonifikat od optat rocznych za uzytkowanie wieczyste,

14) ustalania | przediuzania ierminéw zabudowy gruntdw oddanych w uzytkowanie
wieczyste oraz rozwigzywania umow wieczystego uzytkowania, a takze zrownywania
tfermindw uzytkowania wieczysiego nieruchomosci gruntowych,

15) odraczania termindw sptaty oraz rozkladania na raty naleznosci pienigznych majacych
charakter cywilno-prawny,

16} zadania zwrotu bonifikaty od ceny sprzedazy nieruchomosci,
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Gorzow Wielkopolski Gorzéw Wikp., 03.11.2022 r.
Rejon Dystrybucji Gorzow Wlkp.
ul. Energetykow 4
66-400 Gorzow Wlkp.
tel. 48 / 61 850 40 00
60123/2022/0D2/ZR1

Miasto Gorzow Wielkopolski - Urzad Miasta
ul. gen. Wiadyslawa Sikorskiego 4
66-400 Gorzéw Wielkopolski

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

teren rekreacyjny, Gorzéw Wielkopolski, ul. Ksiecia Adama Czartoryskiego, dz. nr 239/2, 239/6
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przytaczeniowa 4 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Podstawy bezpiecznikowe w istniejacym zlgezu kablowym.
S-1004 p.5
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
*
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Zasilanie z istniejacej sieci 0,4 kV.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Ze zlycza kablowego w istniejgcym ZK1-1P wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ) kablem o
przekroju dobranym do petrzeb, min. 16 mm2 Al lub 10mm2 Cu, do szafy pomiarowej. Szafe pomiarowa
ustawi¢ bezposrednio przy zlaczu. Przygotowaé miejsce na zabudowanie ukladu pomiarowego.
Z projektowanej szafy pomiarowej obwodem zalicznikowym zasili¢ urzadzenia odbiorcy.

Przed przystapieniem do prac uzgodni¢ w RD-Gorzéw schemat zasilania oraz miejsce zabudowy ukladu
pomiarowego

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNEJ:
zaciski na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zlaczu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoséci sieci i instalacji.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Szafa pomiarowa.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie glowne w szafie pomiarowej: selektywny wylgcznik nadpradowy lub rozlgcznik z czlonem
przecigZeniowym 10A.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VIII. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE:

60123/2022/0D2/ZR1 UWLZ CK Strona 1



1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z poZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetvch w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunkow przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzichiik: ENEA Operator #p. z 0.0.
Oddziat Dystrybuc|j/Gorzow Wikp.
Dziat Rozwojy/i Inwestycii
Kiergvnik

60123/2022/0D2/ZR1 UWLZ CK Strona 2



Poznan, 02.05.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2016 roku poz. 290, tekst jednolity), sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant

projektu wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Budowa pumptracka w parku 750-lecia w Gorzowie Wielkopolskim, dz. nr ewid.

239/6, obr. 0002
o sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projekt wykonawczy zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inZ. Krzysztof Markiewicz

(pieczecipodpis)



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

svgn. akt: WOIB-OKK-EP-00354-169%2010 Poznan. dnia |0 czerwea 2010 1,
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
insynierow budownictwa oraz urbanistow (D U, 22001 r, Nr 5 poe. 42, 2 poén. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art. 12
ust. 34, art. 13 ust. | pkt | oraz ust, 4, art, 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity; Dz UL z 2006 r. Nr 156 poz, | 118 z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzqdzenia Ministra Transportu |
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (Da,
LI, Mr B3 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

atrEvimuje

Pan
Krzysztof Markiewicz

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dmia 03 sierpnia 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0172/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzgdzen
elektrycznyeh i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W awigzku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie
| Podstiwy do wykanywanin samodeeinyeh funkeji technicanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
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Na podstawie art.12 ust. | pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Markiewicz jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekiryeznych

i elektroenergetyeznych do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru aulorskiego,

= sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
siect, instalacje i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe
| tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania 1 sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1WJ-7GM-JIJ *

Pan Krzysztof Markiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0100/09

adres zamieszkania ul. Tylna 53, 62-050 Krosno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Mapa do celow projektowych
skala 1:500

miasto:Gorzéw Wikp. 086101_1
obreb:086101_1.0002 Gorczyn

AZYMUT Ustugi Geodezyjne S.

obiekt: Park Gorczynski

C.

ul. Owcza 10 66-400 Gorzéw Wielkopolski
e-mail: biuro@geodezja-azymut.com

tel. 668 010 309, 791 396 900

I%:WKG-IV.6640. 1173.2022

kierownik prac: Halina Fisiak nr upr. 6606

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych

ykonat: Maciej Matusiak

Nie wyklucza sie urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapie,

nie zgtoszonych do inwentaryzacji lub nie wykazanych w jednostkach branzowych.

LEGENDA:

zakres aktualizacji

zaspbu geodezyjnego 1 kartograficznego

Poswiadcza sig, zgodnos¢ niniejszej kopii z trescig materiatu pafistwowego

Orgarprowadzacy panstwowy
zas¢b geodezyjny i kartograficzny

Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskieg

Identyfikator zgloszonej pracy

Wykonawca prac geodezyjnych

AZYMUT Ustugi Geodezyjne S.C.
ul. Owcza 10 66-400 Gorzéw Wikp

NIP 599 319 43 53

Nr uprawnien zawodowych kierownika prac geodezyjnych

6606

Nr oraz data wystawienie protokotu weryfikacji

WKG-IV.6640.1173.2022_
09.12.2022 .
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Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia
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geodeta upr. Halina Fisiak nr upr. 6606
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Inwestor:

Miasto Gorzow Wikp.,
ul. Sikorskiego 4 66—400 Gorzow Wielkopolski

Nazwa i adres obiektu:

Budowa pumptracka w parku /50—lecia na terenie Gorzowa Wlkp.
jedn. ew 086101_1 obr. 0002 dz. nr 239/6

Projektowat: Numer uprawnien: Podpis:

Projektowat:

mgr inz.Krzysztof Markiewicz |WKP/0172/POOE /10

Projektowat:

mgr_inz.Joanna tuczak

Jednostka projektowa:

3Tprojecr

ul. Sytkowska 43
60—-413 Poznan

Branza: Faza projektu:

Elektryczna

PW

Data:
2023-03-28

Skala:

1:500

Tytut arkusza:

Projekt zagospodarowania terenu

Numer arkusza:

E—01
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Inwestor:
Miasto Gorzdéw Wlkp.,
ul. Sikorskiego 4 66—400 Gorzdw Wielkopolski
Nazwa | adres obiektu:
Budowa pumptracka w parku 750-—lecia na terenie Gorzowa Wikp.
jedn. ew 086101_1 obr. 0002 dz. nr 239/6
Projektowat: Numer uprawniefi: Podpis: Jednostka projektowa:
* PPUMPTRACKS / BIKEPARKS
Projektowat:
zakres rozbudowy wrysowano kolorem czerwonym R eotee W T &‘ﬂ,,o’ec,
Projektowat: ul. Sytkowska 43
. 60—413 Poznan
Branza: Faza projektu: Data: Skala:
Elektryczna PW| 2023-08-20
Tytut arkusza: Numer arkusza:
Schemat ideowy zasilania E—-02
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Podstawowe dane techniczne:

| czeS€ pomiarowa max: .............. 160 A
| cze$¢ ztgczowa max: ..., 63 A
Napiecie znamionowe: ... 230/400 V
Napiecie znamionowe izolacji: ~  ....... 500 V
Czestotliwos¢ znamionowa: ... 50~60 Hz
Stopien ochrony: ... IK10, IP 44
Temperatura pracy: ... -25~35C
L Spetniane normy: ... EN 60 439-1
Klasa izolacji: ..o, I
Inwestor:
Miasto Gorzéw Wlkp.,
ul. Sikorskiego 4 66—400 Gorzdéw Wielkopolski
Budowa pumptracka w parku 750-—lecia na terenie Gorzowa WIikp.
jedn. ew 086101_1 obr. 0002 dz. nr 239/6
Projektowat: Numer uprawnieri: Podpis: Jednostka projektowa:
" mer. inzKrzysztof Markiewicz |WKP /0172 /POCE /id Q' projecr
Projektowat: ul. Sytkowska 43
mgr_inz.Joanna tuczak 60—413 Poznan
Branza: Faza projektu: Data: Skala:
Elektryczna PW| 2023-08-20
Tytut arkusza: Numer arkusza:
Widlok szafki SO2-3F F-03




