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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane, ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Decyzja o Warunkach Zabudowy

1.3 Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych

1.4 Decyzja — odstepstwo od przepiséw techniczno budowlanych
1.5 Obowigzujgce Prawo Budowlane, normy i przepisy

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja i przebudowa budynku hali
sportowej w zabudowie ustugowej. Budynek w czesci przeznaczonej na hale sportowa jest
obiektem jednokondygnacyjnym, w czesci przeznaczonej na zaplecze hali jest obiektem
trzykondygnacyjnym.

Zakres przedsiewziecia termomodernizacyjnego obejmuje:

e wykonanie docieplenia scian zewnetrznych budynku powyzej $cian fundamentowych —
metoda bezspoinowa lekka mokrg wraz z wykonanie elewac;ji (w systemie ETICS),

e wykonanie docieplenia podfogi na gruncie wraz z wykonaniem nowych warstw
posadzkowych,

e wykonanie docieplenia nad ostatnig kondygnacjg: ptyta warstwowa nad halg sportowg,
ocieplenie wetng mineralng w warstwie miedzy konstrukcyjnej nad poddaszem uzytkowym,

e wykonanie docieplenia scian fundamentowych styrodurem,

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

e wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

e wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej,

¢ wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta na Sali sportowe],

e wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami na energooszczedne,

e wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Zakres przebudowy obejmuije:

e zmian¢ ukladu pomieszczen wewnatrz obiektu celem ich dostosowania do przepisow
przeciwpozarowych i sanitarno-higienicznych,
e wykonanie nowej konstrukcji dachowej z uwagi na zty stan istniejacej

3. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI:

Lokalizacja: Sichdw Duzy, dz. nr ewid. 1199, gm. Rytwiany.

Dziatka Inwestora o nr ew. 1199 posiada ksztatt nieregularny ksztatt. Teren dziatki ze
spadkiem w kierunku wschodnim. Dostepnos¢ komunikacyjna od strony wschodniej
istniejgcymi ciggami utwardzonych drég wewnetrzych. W chwili obecnej dziatka inwestora
zabudowana jest budynkiem hali sportowej oraz budynkiem internatu, znajdujg sie na niej
rowniez ciggi pieszo jezdne, plac manewrowy oraz boisko sportowe.

Dziatka 1199 graniczy:
- od strony wschodniej z dziatkg nr 1191 (droga gminna)
- od strony zachodniej z dziatkg nr 1175/1 (droga wewnetrzna)



- od strony pétnocnej z dziatkg nr 1189 (droga powiatowa)

- od strony pétnocnej z dziatka nr 1173/1 (droga wewnetrzna),

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI:

Usytuowanie budynku:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w poétnocno-wschodniej czesci

terenu inwestycji:

19,73m od sciany budynku do granicy z drogg powiatowg (strona pétnocna)
80,91m od Sciany budynku do granicy z drogg wewnetrzng (strona zachodnia)

Projektowane instalacje:

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

e elektryczng —z sieci niskiego napiecia istniejgcym przytgczem,

e wodng — z sieci wodociggowej istniejgcym przytaczem,

kanalizacyjng — z sieci kanalizacyjnej istniejgcym przytgczem,

zaopatrzenie w ciepto z kottowni znajdujacej sie na terenie kompleksu szkolnego.

Poziom posadowienia posadzki:

Poziom posadzki budynku: +/- 0,00 = 206,00 m n.p.m.

Uktad komunikacyjny:

Dostepnos¢ komunikacyjna od strony wschodniej z drogi gminnej oraz od pétnocy z drogi
powiatowej istniejgcym zjazdem publicznym spetniajgcym wymagania wynikajgce z
Rozporzadzenia Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j. z pdzn. zm.).

Infrastruktura techniczna, komunikacja, zielen:

Nie planuje sie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego obiektu.

Woda opadowa z dachu budynku odprowadzona bedzie na wtasne tereny zielone.
Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
usytuowanych na wybetonowanym podtozu, oprdzniane beda okresowo przez
uprawniony podmiot.

Zrédtem ciepta dla przedmiotowego obiektu jest kotlownia gazowa mieszczaca sie na
terenie kompleksu szkolnego, w ramach przedmiotowego przedsiewziecia nie planuje
sie wymiany zrodta ciepfta.

Uktad komunikacyjny: dojscia, plac przed budynkiem zostang utwardzone,
umozliwiajgce swobodne poruszanie sie pojazddw i ludzi.

Zielen: aktualnie dziatka jest porosnieta drzewami — inwestycja nie wigze sie
z wycinkg drzew i krzewéw.

W ramach inwestycji nie planuje sie wykonanie miejsc postojowych, obecnie budynek
obstugiwany jest przez parking zlokalizowany obok budynku stotéwki (ktéry posiada
miejsca postojowe oznaczone dla 0séb niepetnosprawnych) oraz miejsca postojowe na
wewnetrznym dziedzificu szkoty.



4.1 ZAGADNIENIA BEZIECZENSTWA POZAROWEGO W TYM OKRESLAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI i URZADZEN UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Budynek zaliczany do grupy ZL | jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie odpornosci
ogniowej B, w konstrukcji z materiatéw niepalnych.

Dla przedmiotowego obiektu jest wymagana droga przeciwpozarowa, funkcje drogi petni
droga wewnetrzna od potudnia, zakoriczona placem manewrowym o wymiarach ok. 31m x31m,
spetniajgca wymagania wynikajace z rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Dla przedmiotowego obiektu wymagane jest
zaopatrzenie w wode w ilosci 10 dm3/s — takg ilos¢ zapewni dwa hydranty nadziemne DN8O
zlokalizowane w odlegtosci 40,99m na potudniowy wschdéd od $ciany budynku (projektowany w
ramach inwestycji) oraz ok. 85m na pétnocny zachéd od budynku (istniejgcy).

4.2 OPINIA GEOTECHNICZNA — GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektéw budowlanych, projektowany budynek jest zaliczany do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

e Dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto 0,15 MPa (1,5 kg/cm?).

e W miejscu posadowienia budynku zalega grunt stabilny, nosny, jednorodny
o warstwach réwnolegtych do powierzchni terenu.

e Zwierciadto wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku.

e Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

e Na podstawie ogledzin terenu, warunki gruntowe w miejscu planowane] inwestycji
okresla sie jako ,proste”.

e Do obliczen fundamentéw przyjeto grunty - piaski gliniaste Srednio spoiste o stopniu
plastycznosci I. = 0,40

e Teren nie wymaga przeprowadzania badan geotechnicznych.

e Teren inwestycji znajduje sie poza terenami gorniczych, w zwigzku z czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidzianych warunkéw gruntowych fakt ten
nalezy skonsultowac¢ z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy.

5. ZESTAWIENIE OBIEKTOW USYTUOWANYCH NA DZIALCE:

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE AMORTYZACIA

OBIEKTY ISTNIEJACE

Konstrukcja Ptyta
1 BUDYNEK HALI SPORTOWEJ 30%
Stalowa warstwowa

2 PLAC MANEWROWY - - -

3 BOISKO SPORTOWE - - -




5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM:

e Pow. terenu inwestycji (ABCD-A): 8702,06 m?

e Pow. zabudowy budynku bedacego przedmiotem opracowania: 630,96m?
e Pow. utwardzona na terenie inwestycji razem: 1910,38 m?

e Pow. utwardzona — do wymiany: 173,44 m?

e Pow. boiska sportowego: 1154 m?

e Pow. zieleni: 5006,72 m?

e Pow. biologicznie czynna:57,53%

e Wskaznik pow. zabudowy: 7,25%

Uzytki Bi oraz Bz, nie zachodzi zatem konieczno$é uzyskania decyzji zezwalajgcej na
wyfaczenie z produkcji uzytkdw rolnych, zgodnie z art. 11 ust 1i 1a ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (poz. 1326 z 2021r. z pdz. zm.).

5.2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Nie przewiduje sie robét ziemnych mogacych powodowac naruszenie warunkéw gruntowo-
wodnych.

e Na terenie inwestycji wystepujg uzytki Bi oraz Bz. Teren nie wymaga uzyskania zgody na
zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

e Inwestycja potozona jest na terenie Parku objetego ochrong konserwatorskg (Zatozenie

patacowo-parkowe wraz ze strefami ochrony konserwatorskiej — Rejestr A Nr 871 podnr
7)

e Teren inwestycji znajduje sie poza terenami gérniczych, w zwigzku z czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

e Zamierzenie budowlane w zaden sposdb nie odprowadza nieoczyszczonych Sciekow
bezposrednio do ziemi i wdd powierzchniowych, rolniczego wykorzystania S$ciekow
komunalnych oraz sktadowania odpadéw komunalnych i przemystowych.

e Zamierzenie budowlane nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu.

e Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obrebu archeologicznego. Inwestycja nie
koliduje z zasadami i wymaganiami ochrony stanowisk archeologicznymi.

e Na terenie inwestycji nie znajdujg sie zadne dobra kultury wspodtczesnej tj. pomniki,
krzyze, kapliczki.

e Projektowane zagospodarowanie dziatki w zaden sposéb nie powoduje ucigzliwosci
w korzystaniu z dziatek sgsiednich.

e Odpady state beda sktadowane w $mietniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu
i usuwane na zasadach obowigzujgcych w gminie Rytwiany. Projektowany obiekt nie wytwarza:
gazow, pytow i ptyndw niebezpiecznych dla srodowiska.

e Odprowadzanie wdd opadowych z potaci dachowych na witasne tereny zielone.

e Projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

e Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej,
w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci, nie
ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
sprawia ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne,
promieniowanie, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby



e Niniejsze przedsiewziecie nie jest zaliczane do moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na
Srodowisko lub do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

¢ Na terenie objetym decyzjg nie wystepujg urzadzenia w zakresie melioracji wodnych

e Inwestycja ma na celu poprawe warunkdow korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (wydzielenie w obiekcie sanitariatu dostosowanego dla potrzeb osoéb
niepetnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych na parterze budynku).

5.3. POROWNANIE ZAtOZEN PROJEKTOWYCH Z DECYZJA OWARUNKACH ZABUDOWY:

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, teren nie jest objety
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. ANALIZA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji okresla sie w granicach dziatki tj. 1199.
Inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb nie ograniczajgcy mozliwosci potencjalnej
zabudowy dziatek sagsiednich oraz nie utrudnia mozliwosci korzystania z nich. Ponadto
inwestycja nie narusza w zaden sposéb intereséw oséb trzecich.

Z uwagi na usytuowanie projektowanego budynku ustugowego w odlegtosci 64,21m od granicy
z dziatkg o nr ewid. 1164/4:

e odlegtos¢ budynku od granicy - zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z pdzn. zm.),

e oswietlenie, przestanianie i nastonecznienie - zgodnie z §13, §57, w/w Rozporzadzenia,

e bezpieczenstwo pozarowe zachowane zgodnie § 271- § 273 w/w Rozporzadzenia,

Budynek ustugowy nie oddziatuje na dziatke sgsiednig — nr ewid. 1164/4 ze wzgledu na jego
posadowienie w odlegtosci 64,21m od granicy w/w dziatki czescig z otworami okiennych i
drzwiowych.

7. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO ZUZYCIA ENERGII | WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Zrédta alternatywne. Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrédet energii
odnawialnej: energii wiatru ze wzgledu na brak w otoczeniu projektowanego budynku (miejsca
na dziatce Inwestora) na mozliwosci montazu urzadzen wiatrowych, skojarzonej energii
elektrycznej i ciepta ze wzgledu na brak wtasnej elektrocieptowni, energii geotermalnej ze
wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie instalacji
fotowoltaicznej pokrywajgcej zapotrzebowanie budynku na energie elektryczna.
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Granice przyjeto wediug ewidencji gruntéw.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Umowa na wykonanie prac projektowych

1.2 Decyzja o Warunkach Zabudowy

1.3 Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych

1.4 Decyzja — odstepstwo od przepiséw techniczno budowlanych
1.5 Obowigzujgce Prawo Budowlane, normy i przepisy

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Obiekt kategorii XV — budynki sportu i rekreacji

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI KUBARURA,
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC | SZEROKOSCI

Przeznaczenie obiektu:

Obiekt petni obecnie funkcje ustugowg — stanowi zaplecze sportowe dla potrzeb Zespét
Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasinskiego w Sichowie Duzym. Na
parterze budynku znajdujg sie pomieszczenie hali sportowej wraz z szatniami: meska i damska
oraz zapleczem sanitarno-higienicznym. Na pierwszym pietrze budynku znajduje sie sitownia,
sala fitness oraz pomieszczenie przeznaczone dla obstugi, na poddaszu budynku przewidziano
sale ¢wiczen.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe:
e Kategoria zagrozenia ludzi —ZL I, ZL 11l
e Klasa odpornosci ogniowej—D, C

Program uzytkowy projektu, zestawienie pomieszczen i ich powierzchni dla budynku

ustugowego:
Na parterze:
e Holl 26,30m? 1/01
e Sala gimnastyczna 431,20m? 1/02
e Szatnia meska 12,60m? 1/03
e Umywalnia meska 10,00m? 1/04
o WC 1,80m? 1/05
e WC 2,40m? 1/06
e Pom. porzadkowe 2,40m? 1/07
e WC ogdlnodostepny 5,40m? 1/08
e Umywalnia damska 9,50m? 1/09
o WC 1,40m? 1/10
e Szatnia damska 12,20m? 1/11

e Magazyn 13,90m? 1/12



Razem: 529,10m?

Na pierwszym pietrze:

e Holl 35,80m? 2/01
e Sala gimnastyczna 18,00m? 2/02
e Szatnia meska 12,20m? 2/03
e Umywalnia meska 44,90m? 2/04
Razem: 110,90m?

Na poddaszu:

e Holl 5,20m? 2/01
e Sala éwiczeh 73,00m? 2/02
Razem: 78,20m?

Liczba lokali mieszkalnych: 0
Liczba lokali uzytkowych: 1

Parametry techniczne:

Kubatura: 4936,,96 m3
Wysokos¢ budynku: 10,83 m
Dtugosc: 41,08 m
Szerokosc¢: 15,82 m
Liczba kondygnaciji: 3

Pow. zabudowy: 617,12 m?
Pow. uzytkowa 718,20 m?
Pow. dachu: 751,08 m?

Projektowane instalacje:

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

elektryczng — z sieci niskiego napiecia istniejgcym przytaczem (wewnatrz zastosowane
bedg energooszczedne rozwigzania, np. oswietlenie LED — projektowana nowa
instalacja wewnetrzna elektryczna oraz instalacja fotowoltaiczna)

odgromowa

wodng — z sieci wodociggowej — istniejgcym przytagczem (projektowana nowa instalacja
wewnetrzna)

woda ciepta uzyskiwana bedzie z projektowanego elektrycznego podgrzewacza
pojemnosciowego, planuje sie wymiane catej instalacji c.w.u.

kanalizacyjng — istniejgcym przytgczem do kanalizacji lokalnej.

zaopatrzenie w ciepto jak na dotychczasowych zasadach z kottowni znajdujacej sie w
innym budynku obiektu — planuje sie wykonanie nowej instalacji centralnego
ogrzewania z wymianag grzejnikoéw.

wentylacja grawitacyjna — w pomieszczeniach zaplecza nawiew poprzez nawiewniki w
oknach, wycigg poprzez indywidualne kanaty wentylacyjne z wyprowadzeniem ponad
dach.

wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta na Sali gimnastycznej — projektowana.



3.1. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

W budynku zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang wktadkg termostatyczng
automatycznie regulujgca temperature w kazdym z projektowanych pomieszczen.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

e Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone na wtasne tereny zielone

o |los¢ Sciekéw deszczowych 10,47 I/s - ha

e Jako$¢ wodd opadowych oraz sciekdw bedzie zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych

e Jakos$¢ wody odpowiadaé¢ bedzie warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U.Nr 2017 z dn. 7.12.2017 poz. 2294)

e Zapotrzebowanie na wode 3 m3/ dobe

e Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw: istniejgcym przytgczem do kanalizacji
sanitarnej, pod zlewozmywakami zamontowane bedg separatory ttuszczu

e Inwestycja nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych
i ptynnych

e Odpady komunalne niesegregowane $rednio 300dm3/tydzier

e Inwestycja nie wigze sie z oddziatywaniem z zakresu emisji drgan, promieniowania
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen

e Inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdw, na ktdre wymagana byfaby zgoda na
ich wycinke

e Brak wptywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

5. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W TYM OKRESLAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Budynek zaliczany do grupy ZL | jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie odpornosci
ogniowej B, w konstrukcji z materiatéw niepalnych.
Dla przedmiotowego obiektu jest wymagana droga przeciwpozarowa, funkcje drogi petni

droga wewnetrzna od potudnia, zakonczona placem manewrowym o wymiarach ok. 31m x 31m,
spetniajgca wymagania wynikajgce z rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Dla przedmiotowego obiektu wymagane jest
zaopatrzenie w wode w ilosci 10 dm3/s — takg ilos¢ zapewni dwa hydranty nadziemne DN8O
zlokalizowane w odlegtosci 40,99m na potudniowy wschéd od $ciany budynku (projektowany w
ramach inwestycji) oraz ok. 85m na pétnocny zachéd od budynku (istniejgcy).



6. DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE MATERIALY,
PRZEGRODY BUDOWLANE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja i przebudowa budynku hali
sportowej w zabudowie ustugowe;.
Zakres przedsiewziecia termomodernizacyjnego obejmuje:

e Woykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku powyzej $cian fundamentowych —
metodg bezspoinowg lekka mokra wraz z wykonanie elewacji (w systemie ETICS),
Przewidziano docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 12cm o A = 0,033 W/(m-K),
wykonczenie stanowié bedzie tynk silikonowy — w kolorze grafitowym na cokole i ztamana
biel na pozostatych $cianach. Sciana oddzielenia pozarowego ocieplona wetng mineralna
twarda gr. 30cm, A = 0,038 W/(m-K) (po uprzednim demontazu ocieplenia styropianowego na
fragmencie $ciany)

e wykonanie docieplenia podfogi na gruncie wraz z wykonaniem nowych warstw
posadzkowych.

W pomieszczeniu Sali gimnastycznej posadzka w postaci: parkiet debowy gr. 22mm,
lakierowany (lakier dedykowany do nawierzchni sportowych), folia paroziolacyjna x 2, slepa
podtoga — 19mm, legary drewniane w dwdch warstwach ,,na krzyz” — 90x19mm, podktadki
gumowe sprezyste, podktadki samopoziomujace, folia paroizolacyjna, wylewka cementowa
zbrojona siatkami stalowymi gr 7cm, styrodur gr 12cm o A = 0,033 W/(m-K), folia pe x2, chudy
beton — 10cm. (Nalezy przewidzie¢ otwory wentylacyjne warstwy podtogowej przy lustwah
przysciennych.

Posadzki na gruncie w pozostatych pomieszczeniach: wyktadzina termozgrzewalna
dedykowana dla obiektow sportowych, klasa Scieralnosci min.: P, w pomieszczeniach
sanitarnych gress o wymiarach 60cm x 60cm lub innych akceptowalny przez uzytkownika,
antyposlizgowos¢ R10, wylewka cementowa zbrojona siatkami stalowymi gr 7cm, styrodur gr
12cm o A = 0,033 W/(m:-K), folia pe x2, chudy beton — 10cm

Posadzki na stropach miedzy kondygnacyjnych: wyktadzina termozgrzewalna dedykowana
dla obiektéw sportowych, klasa scieralnosci min.: P, wylewka cementowa zbrojona siatkami
stalowymi gr 6¢cm, styropian EPS 100 gr 5cm o A = 0,036 W/(m:K), folia pe x2,

e wykonanie docieplenia nad ostatnig kondygnacjg: ptyta warstwowa nad halg sportows,
ocieplenie wetng mineralng w warstwie miedzy konstrukcyjnej nad poddaszem uzytkowym.
Ptyta warstwowa z pianki PIR o grubosci 16cm o A = 0,022 W/(m-K), w kolorze grafit od
zewnatrz, biaty od wewnatrz, na poddaszu w warstwie miedzy kondygnacyjnej izolacja z mat
z wetny mineralnej w przestrzeni pomiedzy krokwiami oraz w przestrzeni uzyskanej poprzez
obnizenie stropu podwieszanego o A = 0,033 W/(m-K) gr. 25cm, strop podwieszany na
podwdjnym stelazu, wykonczenie ptyta g/k EI30, malowanie farbami lateksowymi
plamoodpornymi. Konstrukcja drewniana i stalowa dachu nad czescig trzykondygnacyjng
zaimpregnowana/pomalowana do stopnia odpornosci R15.

e wykonanie docieplenia $cian fundamentowych styrodurem - styrodur XPS gr 10cm o A= 0,033
W/(m-K), wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej — malowanie dwoch warstw masa
asfaltowo-kauczukowa, oraz warstwy ochronnej z folii kubetkowe;j

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
Stolarka okienna pcv Uc = 0,9(max) [W/(m2 - K)]. Sposdb otwierania stolarki zgodnie z
zestawieniem. Kolorystyka: dgb naturalny, szyby w oknach na Sali gimnastycznej bezpieczne
klasy P2a. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa Uc = 0,9(max) [W/(m2 - K)] szyby w
drzwiach na Sali gimnastycznej bezpieczne klasy P2a, kolorystyka: dgb naturalny. Szyby w
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pomieszczeniach sanitarnych, szatni i umywalni oklejone folig okienng (efekt wenecki).
Stolarka okienna wyposazona w nawiewniki.

wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami — zgodnie z projektem
technicznym

wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej — zgodnie z projektem technicznym
wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta na Sali sportowej — zgodnie z
projektem technicznym

wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami na energooszczedne — zgodnie z projektem
technicznym

wykonanie instalacji fotowoltaicznej - zgodnie z projektem technicznym

Zakres przebudowy obejmuje:

wykonanie nowej konstrukcji dachowej z uwagi na zly stan istniejacej (brak mozliwos$ci
docieplenia stropu nad ostatnia kondygnacja, brak mozliwosci montazu instalacji
fotowoltaicznej). Wykonanie nowej konstrukcji dachowej obejmowac bedzie:

demontaz pokrycia dachowego, czesciowg rozbiorke Scian zewngtrznych

demontaz i ponowny montaz wyposazenia hali sportowe;j

wykonanie nowej konstrukcji zelbetowej od poziomu okien (wience, trzpienie z wypelnieniem
murowanym)

montaz konstrukcji stalowej (wg. projektu technicznego). Konstrukcja malowana farbami
antykorozyjnymi w kolorze biatlym. Montaz konstrukcji drewniane;j.

montaz plyty warstwowej oraz blachy trapezowej wraz z obrobkami blacharskimi o gr. min.
0,5 z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe z blach powlekanych w kolorze zgodnym z
rynkiem elewacji, kominy okute blachg trapezowa, kominki i wywiewki kanalizacyjne —
systemowe.

tynkowanie pomieszczen wewnatrz

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie prac remontowych takich jak:

zmiang ukladu pomieszczen wewnatrz obiektu celem ich dostosowania do przepiséw
przeciwpozarowych i sanitarno-higienicznych (wykucia i poszerzenia otworé6w drzwiowych,
wraz z osadzeniem nowych nadprozy, rozbiorki $cian, murowanie nowych $cian, wraz z
wykonaniem, odtworzeniem lub uzupetnieniem tynkow)

remont klatki schodowej (zbicie terakoty, demontaz barierek) — wykonanie nowych oktadzin
schodow z plytek gressowych, klasa $cieralnosci V, twardo$¢ min. 5 w skali Mosha,
antyposlizgowo$¢ min. R10, barierki ze stali nierdzewnej w pionowym uktadzie wypetnienia.
wykonanie gtadzi gipsowych w Sali sportowej 1 na sufitach w pozostatych pomieszczeniach
wykonanie lamperii na hali sportowej do wysoko$ci 2m.

wykonanie tapet fatwo zmywalnych np. winylowych we wszystkich pomieszczeniach zaplecza
(poza umywalniami, sanitariatami, pomieszczeniem porzagdkowym)

wykonanie glazury na pelng wysokos$¢ pomieszczenia z ptytek w uktadzie poziomym, stosunek
dhugosci do wysokosci co najmniej 2:1

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej z o$cieznicami regulowanymi, stolarka na ramiaku
drewnianym w kolorze naturalnego d¢bu lub lite z czarng szybka

malowanie pomieszczen farbami lateksowymi w pomieszczeniach mokrych nalezy
zastosowac farby dedykowane

zabudowy kabin prysznicowych systemowe z ptyt hpl w co najmniej dwoch kolorach, przy
umywalkach w umywalniach nalezy wykona¢ zabudowe meblowa z ptyt hpl nawiazujaca
kolorystyka do $cianek natryskow.

montaz armatury sanitarnej: w sanitariacie ogdlnodostepnym armatura przystosowana do
korzystania przez osoby niepetnosprawne (miska ustepowa na stelazu, umywalka, 4 uchwyty,
zawor ze ztaczka do weza, kratka §ciekowa, lustro, wieszak podwojny, dozownik na mydto w
ptynie, suszarka do suszenia ragk, uchwyt na papier toaletowy, kosz), w umywalniach (dwie
miski ustgpowe na stelazu, umywalki nadblatowe na szatkach z ptyt hpl, dozowniki na mydto



w plynie, lustra przy umywalkach w plaszczyznie plytek, suszarki do mycia rak, wieszak w
kabinie ustgpowe] 1 kabinach natryskowych, uchwyt na papier toaletowy, kosze),
pomieszczenie gospodarcze wyposazy¢ w zlew gleboki montowany na wysokosci 50cm, -
pojemnos¢ umozliwiajgca wtozenia wiaderka, kratke Sciekowa, zawor ze ztaczka do weza),

e remont balkonow: na balkonie wewnetrznym nalezy przewidzie¢ zbicie warstwy plytek,
warstwe wyroOwnawcza oraz wyktadzing termozgrzewalng jak na korytarzu pigtra, balkon
zewnetrzny: nalezy sku¢ ptytki, wykona¢ izolacje termiczng ze styropianu twardego A=0,036
W/(m-K), wykona¢ warstwe wyrownawcza, zagruntowaé¢ powierzchni¢, wykonac izolacje
dwusktadnikowg z uszczelnieniem tasma polibutylenows, wykonaé nawierzchni¢ z zywicy +
wypelienie mineralne — dedykowang do taraséw i balkondéw (np. kamienny dywan), wokot
balkonu wykona¢ kapinos systemowy aluminiowy w kolorze obrobek dachu,

e nalezy rozebra¢ istniejace utwardzenie wokot budynku oraz je odtworzy¢, obrzeza grafitowe
gr 6¢cm, kostka betonowa typu holland (90% kostki grafitowej, dodatki szare)

7. OPINIA GEOTECHNICZNA — GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

e Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany budynek jest zaliczany do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

e Dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto 0,15 MPa (1,5 kg/cm?).

e W miejscu posadowienia budynku zalega grunt stabilny, nosny, jednorodny
o warstwach réwnolegtych do powierzchni terenu.

e Zwierciadto wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku.

e Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

e Na podstawie ogledzin terenu, warunki gruntowe w miejscu planowanej inwestycji
okresla sie jako , proste”.

e Do obliczen fundamentow przyjeto grunty - piaski gliniaste srednio spoiste o stopniu
plastycznosci I. = 0,40

e Teren nie wymaga przeprowadzania badan geotechnicznych.

e Teren inwestycji znajduje sie poza terenami goérniczych, w zwigzku z czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidzianych warunkéw gruntowych fakt ten
nalezy skonsultowac¢ z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy.

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt w zaden sposdb nie bedzie wptywat negatywnie na sSrodowisko, obiekty sgsiednie oraz na
zdrowie ludzi.

e Woda opadowa odprowadzona na teren wtasnej dziatki

e Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
usytuowanych na wybetonowanym podfozu, oprdziniane bedg okresowo przez uprawniony
podmiot.

e Zaopatrzenie w ciepto pokrywane z istniejgcej kottowni na gaz ziemny



e Zielen: aktualnie dziatka w miejscy wykonywania inwestycji nie jest porosnieta drzewami —
na ktére inwestor potrzebowatby zgody na wycinke.

8.1 SPOSOB KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt w czesci parterowej dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych: dojscia do
budynku, wejscia do budynku oraz szeroko$é przejs¢ komunikacyjnych spetniajg wymagania
zawarte w §16 ust. 1, § 62, § 75 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z pdzn. zm.), ponadto sanitariat na parterze budynku spetnia
wymagania wynikajace z § 86 cytowanego wyzej Rozporzgdzenia. Na dziatce inwestora
wydzielono dwa miejsca postojowe oznakowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych (obok
budynku stotowki — poza zakresem opracowania). Nie przewiduje sie zatrudnienia osob
niepetnosprawnych w nowej czesci obiektu.

9. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA P.POZ.
9.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia uzytkowa budynku 718,20 m?, wysokos$¢ budynku 10,83m, budynek posiada 3
kondygnacje uzytkowe.

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéow projektowych;

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu §2 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. nr 109, poz.719).

9.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla strefy ZL nie okresla sie.

9.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazidej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach (dla projektowanej strefy ZLI):

Budynek podzielony na dwie strefy zagrozenia ludzi ZL | — hala sportowa (1 kondygnacyjna) oraz
ZL lll — pozostata czes¢ obiektu (3 kondygnacyjna)

9.5. Ocena zagrozenia wybuchem:

Nie dotyczy.



9.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek podzielony na dwie strefy zagrozenia ludzi ZL | — hala sportowa (1 kondygnacyjna) oraz
ZL 11l — pozostata czes¢ obiektu (3 kondygnacyjna)

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi dla ZL | (1 kondygnacja) 10000 m?, dla ZL Il
(3 kondygnacje) — 8000 m?

9.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wymagana klasa ,,D” dla czesci ZL |

Wymagana klasa ,,C” dla czesci ZL I

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® *)
odpo.rnoé gtéwna . o
ci von. | konstruk- 1 éciana éciana orzekrycie
pozarowej | gt kja | cja dachu strop? | zewnetrz- wewne) - dachu?)
budynku , nall2) trznal)
nosna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 (-) REI30 E130 (-) )
(0&=>i)
,C” R 60 R15 REIG60 El 30 El 15 RE 15
(o&=i)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowe] (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.
3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktédrym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
5 Dla $Scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zfgczy i
dylatacjami.

9.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sgsiadujacych;



Odlegtos¢ miedzy budynkami na dziatkach sgsiednich — 8m, na wiasnej dziatce — nie ustala sie

9.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:

-dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do 40 m przy co najmniej 2 dojsciach, (ma zastosowanie z

poczatkowym odcinkiem drogi o dtugosci max. 2 m) oraz 10 m przy jednym dojsciu

-szerokos$¢ drzwi min. 0,9 m w Swietle

-dla drzwi dwuskrzydfowych jedno ze skrzydet min. 0,9 m

a/

b/
c/

d/

e/
f/

g/
h/

i/
il

k/

- szerokos$¢ poziomych drég min. 1,4 moraz 1,2 m jezeli droga przeznaczona do ewakuacji
do 20 osdbb,

drzwi ewakuacyjne z budynku otwieraé sie bedg na zewnatrz,

dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugos$¢ ta moze
by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0sdéb - nie mniej niz
0,8 m,

sale przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich ponad 6 oséb bedg mie¢ wyjscia
z drzwiami otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia,

szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie
wynosi¢ co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osbb, przy czym najmniejsza szeroko$é drzwi
w swietle oscieznicy bedzie wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji
do 3 0séb-0,8 m.

szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z drég ewakuacyjnych z budynku, nie
jest mniejsza niz 1,2 m w swietle,

szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej,
dostosowana proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji s3 one przeznaczone,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢
drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w swietle oscieznicy,

wysokos¢ wyjsé ewakuacyjnych min. 2 m w swietle oscieznicy,

drzwi wieloskrzydtowe bedg miec co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

skrzydta drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng (korytarz) nie beda, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymagane] szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod
katem 180° lub wyposazone w samozamykacze.

drzwi i inne zamkniecia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedg zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi
stuzgcych do ewakuacji,

m/ oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych bedzie zgodne z PN.

9.10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykornczenia wnetrz i wyposazenia statego

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz sg co najmniej trudno zapalne i nie sg

intensywnie dymiace,



- oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

- do wykonczenia wnetrz bedg stosowane materiaty co najmniej trudno zapalne, ktdérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.

9. 11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja odgromowa zgodnie z PN

- przepusty instalacyjne w $cianach ppoz. powinny mieé klase odpornosci ogniowej El tych

elementéw (wymog ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i

ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych)

»

»

»

»

przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji,
beda miec ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 60 min.

9.12. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

»

»

»

»

Instalacja hydrantowa — DN25
Oswietlenie ewakuacyjne
Autonomiczne czujki dymu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu

9.13. System sygnalizacji pozaru

Nie wymagany

9.14. Scenariusz pozarowy

Nie dotyczy

9.15. Wyposazenie w gasnice

-jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na 100 m2
powierzchni strefy pozarowej



Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia
pozaréw grup ABC, w pomieszczeniach kuchennych AF.

9.16. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody 10 I/s. Wydajnos¢ taka zapewnia 1 hydranty o $rednicy 80 mm na sieci

wodociggowej usytuowane w odlegtosci min. 5 m od $ciany budynku i max. 75 m od obiektu.
Hydrant zlokalizowany w odlegtos$ci 40,99m i ok. 85m od $ciany budynku.

Przed oddaniem do uzytku budynku nalezy sprawdzi¢ parametry istniejgcego hydranty w zakresie
wydajnosci co najmniej 5 dm3/s przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa

9.17. Droga pozarowa

Dla przedmiotowego obiektu jest wymagana droga przeciwpozarowa, funkcje drogi petni droga
wewnetrzna od potudnia, zakoriczona placem manewrowym o wymiarach ok. 31m x 31m

9.18. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy :

- Oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru

- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$¢ gasnic

- Na etapie uzytkowania wyposazy¢ obiekt w Instrukcje Bezpieczerstwa Pozarowego
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6. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

1.1.1. Sistem iro'iektowani

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 50,0 4202,4

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Energia

2 elektryczna

50,0 4202,4

1.1.2. System alternatywn

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

geotermalna
1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
1.2.1. System projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa — Energia
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
geotermalna

2. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
2.1. Obliczenia wspoétczynnikdw toksycznosSci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m? = 1,00

Knox = esoz/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = esoz/et = brak wymagan

Kco2 = eso2/e: = brak wymagan

Keve = €so2/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Ksabza = €soz/er = 20/8 mg/m?® = 2,50

Kg-a-p = €so2/€t = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

2.2. Tabela emisji rownowaznej

SOz 1,00 1,629810 0,000000 1,629810 0,000000
NOx 0,50 1,492370 0,000000 0,746185 0,000000
PYL 0,50 0,281311 0,000000 0,140656 0,000000
SADZA 2,50 0,000484 0,000000 0,001209 0,000000
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B-a-P 20000,00 0,000010 0,000000 0,193428 0,000000

taczna emisja rownowazna 2,711288 0,000000

2.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
3,0
25
20
15
1,0
05
0,0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 27 o0
rivenowazna
L
rok]

2.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 100,0% ( 2,71 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.

3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

3.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii

1 w budynku - Odzysk 0.50 Z/kWh

5 Miejscowe wytwarzanie energii 3.60 Am3

w budynku - Energia elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia 0,60 zZt/kWh
elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
4 systemowa - Energia 0,50 zZt/kWh
elektryczna

3.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

Miejscowe wytwarzanie energii
1 w budynku - Energia 0,50 zt/kWh
geotermalna
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4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wod

1 Instalacja wewnetrzna c.w.u.

1,0

10000,00

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku — Energia elektryczna 13,14 mrok 7,88
Siec elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 2459,89 KWhrok 1475,94
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,=

zt

12300,00

1 Instalacja wewnetrzna c.w.u.

1,0

10000,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
! budynku - Energia geotermalna 10242,55 wh/rok 5121,28
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,=

zt

12300,00

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




Projekt: 1
Licencja dla: Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [001]

Zestawienie kosztow inwestycyjnych
ChyL
[z1]
o0 100000 150000
Projektowany 123000
Alternatywny 123000

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

WL
[2Hrak]
1000 0 20000 30000 4000 0 S000 .0
Projektowany \
Alternatywny 5121 3

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite

[24
co
o [ —

CWU
[z4]

00 &0000,0 150000 .0

Catkowite
[z1]
E7E50.0 553500 123000

100000 .0

Projektowany

Alternatywny 1107000 934000 12300 0

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

WL
[ztrok]
20000 30000 4000 0 S000.0
Projektowany
Alternatywny 81213

Wykres kosztow eksploatacyjnych

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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6. Wyniki analizy porobwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
6.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji

4292,63 7250,08
- -68,90
55350,00 98400,00
- -77,78
26,83 45,31
345,94 615,00
- -2957,45
- -14,56

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

6.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

1483,82 5121,28
- -245,14
12300,00 12300,00
- 0,00
9,27 32,01
76,88 76,88
- -3637,46
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym

6.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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N
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PARTER:

— STOLARKA/DO WYMIANY

IZOLACJA

HOLL 26,30m

SALA GIMNAZSTYCZNA 431,20

SZATNIA MESKA 12,60m*

UMYWALNIA MESKA 10,00m*

we 1,80m*

we 2,40m
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v we 1,40m
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SALA CWICZEN 73,000t
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- PROJEKTOWANE WYKUCIE/POSZERZENIE OTWORGW
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SCIANA FUNDAMENTOWA

BETONOWA — 46 cm

2x MASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA
STYRODUR — 10cm

FOLIA KUBELKOWA

PG1) PODLOGA NA GRUNCIE

[—GRESS/WYKLADZINA TERMOZGRZEWALNA
—WYLEWKA CEMENTOWA — 7cm
—FOLIA PE
—STYRODUR — 12cm
—FOLIA PE
—CHUDY BETON — 10cm
—ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYROWNANIA POZIOMU)
—GRUNT RODZIMY

(52) SCIANA ZEWNETRZNA

[—GLADZ GIPSOWA

—TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY 1,5¢cm
—MUR Z CEGLY PELNEJ
—STYROPIAN — 10cm

—TYNK STRUKTURALNY

—STYROPIAN — 12cm

—TYNK SILIKONOWY

@STROP NAD PARTEREM

—WYKLADZINA TERMOZGRZEWALNA
—WYLEWKA CEMENTOWA
—STYROPIAN — S5cm

—STROP ZELBETOWY

F—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
L—GLADZ GIPSOWA

| (57 STROP NAD PIETREM

—WYKLADZINA TERMOZGRZEWALNA
—WYLEWKA CEMENTOWA
[—STYROPIAN — 5cm

F—STROP ZELBETOWY

—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
'—GLADZ GIPSOWA

STROP NAD PODDASZEM

381

1083

82
n
ul
X

n
al

PODWOUNY STELAZ

(ko) KONSTR. DACHOWA
—BLACHA TRAPEZOWA
A

\TY
—KONTRLATY
—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

—WELNA MINERALNA — 25¢m

297

—PODWOJUNY STELAZ

123

: 0.00= LI @UTWARDZEN\E WOKOL BUDYNKU
- —KOSTKA BETONOWA (DO PRZELOZENIA — UZUPELNIENIA) — 6cm

b —PIASEK Z CEMENTEM — S5cm
SF1) |7 —KRUSZYWO — 15c¢m
—PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO 15 cm
+ * LA L—GRUNT RODZIMY
Rysunek PRZEKRGJ A—A Nrrys. 6
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685
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123
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as gérny RK 40x3
HEA 100

HEA 100

+] 7,06

1083

SCIANA FUNDAMENTOWA
BETONOWA — 46 cm

@ PODLOGA NA GRUNCIE

PARKIET DEBOWY
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SLEPA PODLOGA — 2cm
LEGAR DOLNY — 2cm

LEGAR GORNY — 2cm
PODKLADKA SPREZYSTA
ELEMENT POZIOMUJACY
WYLEWKA CEMENTOWA — 7cm
STYRODUR - 12cm

CHUDY BETON — 10cm
ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYRGWNANIA POZIOMU)
GRUNT RODZIMY

s71) SCIANA ZEWNETRZNA

[—GLADZ GIPSOWA

F—TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY 1,5¢cm
—MUR Z CEGLY PEtNEJ
—STYROPIAN — 10cm

F—TYNK STRUKTURALNY

[—STYROPIAN — 12cm

L-TYNK  SILIKONOWY

@ SCIANA ZEWNETRZNA

[—GLADZ GIPSOWA

[—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
—PUSTAK GAZOBETONOWY — 24cm
[—STYROPIAN — 22cm

L-TYNK  SILIKONOWY

KONSTR. DACHOWA
PLYTA WARSTWOWA — 16cm
PLATEW RP 120x80x4

UTWARDZENIE WOKOt. BUDYNKU

KOSTKA BETONOWA (DO PRZELOZENIA — UZUPELNIENIA) — 6cm

PIASEK Z CEMENTEM — 5cm

KRUSZYWO — 15cm

PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO 15 cm
GRUNT RODZIMY

Rysunek PR7EKROJ B-B Nr rys. 7
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
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SCIANA FUNDAMENTOWA
BETONOWA — 46 cm

(s1) PODLOGA NA GRUNCIE

RESS/WYKLADZINA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA CEMENTOWA - 7cm

FOLIA PE

STYRODUR — 12¢m

FOLIA PE

HUDY BETON - 10cm

ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK

(DO WYROWNANIA POZIOMU)

GRUNT RODZIMY

(52) SCIANA ZEWNETRZNA

[—GLADZ GIPSOWA

—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢cm
—MUR Z CEGLY PELNEJ
F—STYROPIAN — 10cm

—TYNK STRUKTURALNY

—STYROPIAN — 12cm

—TYNK SILIKONOWY

(5T) STROP NAD PARTEREM

—WYKLADZINA TERMOZGRZEWALNA
—WYLEWKA CEMENTOWA
[—STYROPIAN — 5cm

—STROP ZELBETOWY

—TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY
'—GLADZ GIPSOWA

STROP ZELBETOWY
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

STROP NAD PIETREM

WYKLADZINA TERMOZGRZEWALNA

WYLEWKA CEMENTOWA

STYROPIAN — 5cm
LADZ GIPSOWA

STROP NAD PODDASZEM
PODWOUNY STELAZ

(cp) KONSTR. DACHOWA
—BLACHA TRAPEZOWA
—LATY

— PAS GORNY RK100x4

— KRZYZULEC RK 60x3

— PAS DOLNY RK 60x4
—PODWOJINY STELAZ
'—PLYTA G/K EI60

—KONTRLATY

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

—KROKIEW 7x18

—WELNA MINERALNA — 25¢m
KRATOWNICA:

UTWARDZENIE WOKOt. BUDYNKU

KOSTKA BETONOWA (DO PRZEtOZENIA — UZUPELNIENIA) — 6cm
PIASEK Z CEMENTEM — S5cm
KRUSZYWO — 15cm

PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO 15 cm
GRUNT RODZIMY

(63 PODLOGA NA GRUNCIE

PARKIET DEBOWY
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SLEPA PODLOGA — 2cm
LEGAR DOLNY — 2cm

LEGAR GORNY — 2cm
PODKLADKA SPREZYSTA
ELEMENT POZIOMUJACY
WYLEWKA CEMENTOWA — 7cm
STYRODUR - 12cm

CHUDY BETON — 10cm
ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYRGWNANIA POZIOMU)
GRUNT RODZIMY

SCIANA ZEWNETRZNA

tADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5¢m
PUSTAK GAZOBETONOWY — 24cm
STYROPIAN — 22c¢m

TYNK' SILIKONOWY

(k03 KONSTR. DACHOWA
PLYTA WARSTWOWA — 16cm
PLATEW RP 120x80x4

o) KONSTR. DACHOWA

[—BLACHA TRAPEZOWA

—LATY

—KONTRLATY

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

—WELNA MINERALNA — 25cm

—PODWOJINY STELAZ

Rysunek PRZEKROJ C—C Nr rys. 8
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LEGENDA:
ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY
kolor ztamana biel
COKat - TYNK SILIKONOWY
kolor grafitowy
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - ALUMINOWA
kolor krazowy
PLYTA WARSTWOWA / BLACHA TRAPEZOWA
kolor grafitowy
5 OBREBKI, RYNNY
kolor grafitowy
Rysunek ELEWACJE Nr rys. 9
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LEGENDA:

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY
kolor ztamana biel

H

COKat. — TYNK SILIKONOWY
kolor grafitowy

[~]

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - PCV/ALUMINOWA
kolor brazowy

[+]

PLYTA WARSTWOWA / BLACHA TRAPEZOWA
kolor grafitowy

(]

OBRGBKI, RYNNY
kolor grofitowy

[«]

Rysunek ELEWACJE Nr rys. 10
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
o il HALA SPORTOWA 09.2022
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Projektant |mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprawdzajqcymgr inz. arch. Grzegorz Makowskil 10/PKOKK/2012




Oznaczenie 01 ae g3 04 as
Rodzaj wyrobu Ukno pcv Ukno pcv Ukno pcv Ukno pcv Ukno pcv
Schemat okna
Kolor: dob naturalny ~ e N
Dla okien 04 e BN Y P
Szyba bezpieczna P2a e | N e R
Wymiary w swietle [So 870 850 2650730 2060 2000
mur mm Ho 1120 300 (2000/1400> 2910 1600
PARTER 14 -
ilosc szt. PIETRO 14 1 2P
PODDASZE - - 1
Oznaczenie Dz1 Dze D1 De D3 D4 DS D6
Rodzoj wyrobu Drzwi zew. Drzwi zew.

Schemat drzwi

Drzwi wew.

Drzwi wew.

Drzwi wew.

Drzwi wew.

Drzwi wew.

Kolor: dob naturalny
Dla okien 04

Szyba bezpieczna P2a

Drzwi Dz1-Dz2 Aluminium Ciept

Drzwi DI Aluminum Zimne
Drzwi D2-DS ramiakowe
fornirowane w kolorze

naturalnego debu lub lite

szyba czarna

Drzwi wew.

Wymiary w swietle
muru mm

So

1680

2280

1680

1150

1030

1030

1030

1030

Ho

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

PARTER

dwuskrzydtowe

dwuskrzydtowe

dwuskrzydtowe

—
o

1

2

1

ilosc szt.

PIETRO

1

PODDASZE

UWAGI:

1. Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zweryfikowa¢ jej wymiary na budowie.

2. Montaz okien i drzwi przeprowadzi¢ na podstawie obmiaru otwordw z natury.

3. Zachowa¢ luzy montazowe min. 15 mm w celu poprawne] izolacji i uszczelnienia okien.
4. Podczas montazu okien stosowa¢ listwy progowe w celu zamocowania parapetdow zewnetrznych.

S. Przy montazu drzwi tarasowych i okien balkonowych stosowa¢ poszerzenia oScieznic o grubosci warstw
podiogowych do tzw. pierwszej wylewki.

Rysunek ZESTAWIENIE STOLARKI Nr rys. 11
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1199 1:100/A3
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant [mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprawdzajqeyimgr inz. arch. Grzegorz Makowskil 10/PKOKK/2012




1i,ex100%/40%

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podtoza

P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej
przylegajgca do $ciany

Rysunek SPOSOB KLEJENIA PLYT Nr rys.
DO ELEWACJI 12
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku | dz. nr ewid. 1199 1:100/A4
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektc nt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018

Sprawdzajqcy

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

10/PKOKK /2012




z wtokna szklanego ktadziona

na zaklad o szer. 10 cm

Druga warstwa siatki

P KPLL I X
K R PEK RDEK RS

D SS9, 030 5 D, SO

e YN e i O N N e N Ny e
A R I A RIS
K7 SPLRPLAL FPLA FEP X PDT RIS AP AT )
IR IR SRR I ISR IR,
] FPIE FDL X yPL XPIL JPTE I X K

L X

X >
BISIIRASAT?

RSB xRS

& %
h?or.u&.u R »Novvhow K vn‘,»u
e LS TN, ) KR INAREP S RPYS
I R RIS R IR ARSI IR
RPSPARPER FPERPI K P RPEA KL XK P
X ISR IR IRK IRIHK DI I IHAAK IR RIAXK
I e R L)
4 e R X7 Yes )¢
S R RIS ‘
A RIS PRI L TR IR LRI R NN,

R
XIS/

%
3
K
X

R%

.
Piewsza warstwa siatki "pancernej"
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SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 m MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

o e e ) ) —— $ciana zewnetrzna
acznik izolaji termicznej

warstwa $rodka klejacego

warstwa $rodka klejgcego

plyta termoizolacyjna ze styropianu

ZOA

siatka z wiokna szklanego

—— Wwyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego:

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE DO 2 m MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

—3—— §ciana zewngtrzna

warstwa $rodka klejacego

T plyta termoizolacyjna ze styropianu
warstwa $rodka klejgcego l| l l | ||U siatka "pancerna”
Hl RN 5 siatka z wiokna szklanego

PLYTY
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku | dz. nr ewid. 1199 1:100/A4
Branza Architektura | Nr upr. Podpis

Projektﬂ nt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018

SPFOWdZOJQCy mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




—— Plyty izolacji termicznej

Rysunek ULOZENIE PLYTY Nr rys.
IZOLACJI TERMICZNEY 15
Obiekt BUDYNEK USrUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku | dz. nr ewid. 1199 1:100/A4
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektomt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski  [315/SWOKK/2018

Sprawdzajqcy

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




Kotki do styropianu

Pasmo krawedziowe szer. 1,0—2,0 m
- N
! ! ®
) @ ) @
&
Y
@ ) )
&
@ @ @
@ é %t. m
) ) )
&
@ @ @
a — odlegtos¢ mocowania koftka od krawedzi sciany
7
dla betonu a> 5 cm
dla muru a> 10 cm
szerokos&¢ budynku pasmo krawedziowe
do 8 m 1.0 m
od 8 do 16 m 1.5 m
powyze] 16 m 2.0 m

Rysunek ROZMIESZCZENIE KOtKOW NrW éys-
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022

Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format

budynku | dz. nr ewid. 1199 1:100/A4

Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektc nt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprawdzajqcy|mar inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




Arkusze Siatki elewacyjne]

Rysunek | DODATKOWE ZABEZPIECZENIE Nr rys.
NAROZNIKOW OKNA 17

Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku | dz. nr ewid. 1199 1:100/A4
Branza Architektura | Nr upr. Podpis

Projektﬂ nt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
10/PKOKK /2012

SPFOWdZOJQCy mgr inz. arch. Grzegorz Makowski




DOBR/ZE

Rysunek UKLADANIE PELYT NrW éys-
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku | dz. nr ewid. 1199 1:100/A4
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektc nt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprawdzajqcy|mar inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




Grunt uniwersalny

tgcznik

Tynk cienkowarstwowy

Styropian a
. |
EEE——
Siatka elewacyjna ‘
|
|

Klej Uniwersalny

R N e e Rl e A e B L e e T Ty g YT 1 M Ry o |

Listwa naroznikowa

|
|
e S e T T e S B e “.."'H‘
|
\

Klej poliuretanowy do styropianu

Rysunek NAROZNIK ZEWNETRZNY wa s
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku | dz. nr ewid. 1199 1:100/A4
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektc nt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprawdzajqcy|mar inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




Klej poliuretanowy do styropianu

Styropian

Tynk cienkowarst

wowy

Listwa naroznikowa

Grunt

Siatka elewacyjna

Klej Uniwersalny

\
\’\Grunt uniwersalny

tgcznik

Rysunek NAROZNIK WEWNETRZNY eréys.
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku | dz. nr ewid. 1199 1:100/A4
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektc nt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprowdzojqcy mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




styropian przy oknie gr 3cm

(na osciezach)

Klej Uniwersalny

Siatka elewacyjna

Tynk cienkowarstwowy

i .

i &

i

<1

i

Grunt ;‘ B
Styropian fasadowy: HE
k
u
i

b o
- — AN

Grunt uniwersalny

Klej poliuretanowy

t gcznik

Rysunek | OCIEPLENIE POD OKNEM erwrys.
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku | dz. nr ewid. 1199 1:100/A4
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektc nt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprawdzajqcy|mar inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




Klej poliuretanowy

Grunt uniwersalny

Siatka elewacyjna

Styropian
- — m h— f— — — — — 1 -
I &
i
g
i
Klej Uniwersalny ;}i
&
i B
Tynk cienkowarstwowy k i
Grunt
tgcznik

styropian przy oknie gr 3cm

(na osciezach)

Rysunek OCIEPLENIE NADPROZA Nfzgys-
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku | dz. nr ewid. 1199 1:100/A4
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektc nt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprawdzajqcy|mar inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




styropian przy oknie gr 3cm

/ (na osciezach)

Grunt uniwersalny

Klej poliuretanowy

|

Siatka elewacyjna | Styropian

Tynk cienkowarstwowy

Klej Uniwersalny
Grunt
Rysunek OCIEPLENIE OTWORU Nr rys.
OKIENNEGO 25
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku | dz. nr ewid. 1199 1:100/A4
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWoKK/2018
Sprawdzajqgcy|mar inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




Klej poliuretanowy do styropianu

\

|
Grunt uniwersalny \

tqcznik
Styropian ‘
| | |
T T ] T |
Siatka elewacyjna —EE s e e P i e
! !
Kle] Uniwersalny Uszczelnienie dylatacji
Grunt
Tynk cienkowarstwowy
Rysunek SZCZEGOL OCIEPLENIA Nr rys.
DYLATACJI 24
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku | dz. nr ewid. 1199 1:100/A4
Branza Architektura | Nr upr. Podpis
Projektﬂ nt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018

Sprawdzajqcy

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

10/PKOKK /2012




1. OBROBKA BLACHARSKA
2. IZOLACJA TERMICZNA

2. 3. PROFILE ALUMINIOWE
4. POLIWEGLAN gr. 4/6 mm
5. DYBLE MOCUJACE

i

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

5. i 1.
Z \

|

|

|

|

|

|

| %

950 (1420)~am
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DASZKOW
L.p. Rodzaj daszka llos¢ [szt.]
1 LIGHTLINE XL (2050x1420mm) 2
UWAGA: PRZKLADOWY SYSTEM DASZKOW, SYSTEM DO WYBORU
Rysunek DASZEK Z POLIWEGLANU Nr rys.
25
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku | dz. nr ewid. 1199 1:100/A4
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektc nt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski  [315/SWOKK/2018
Sprqwdijqcy mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJTA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/11/18 Kielce, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 315/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 t.]. z pdZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 1.j. z p6Zn. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
urodzony w dniu O?.O‘I .1983 r. w Staszowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

3) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,
5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej deéyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej

Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzj.

1. Przewodniczaca SOKK arch. Zyta Samborska-Stowi

2. Wiceprzewodniczacy SOKK  arch. Andrzej Tracz
3. Sekretarz SOKK arch. lzabela Kutagowska
4. Czionek SOKK arch. Bartosz Bernacki T
5. Czionek SOKK arch. Wojciech Glowacki
6. Czionek SOKK arch. Marek Géra
7. Czionek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka
Otrzymuia:
1. Whioskodawea: Piotr Drzymaiski, .
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budoWiane (po
.uprawomocnieniu sig decyzji)
3. Swietokrzyska Okregowa Rada lzby Architektdw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 859-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Kontc: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 315/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0289.

Cztonek czynny od: 09-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2022 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0289-C119-F6F2-44D4-8CFC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITE KTOW
RLECZYROSLOL1HE ) w'DLSKIES

PODKARPACKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW Rp
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/1 112012 Rzeszéw, dnia 30 listopada 2012 (.

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust 2 i 3, art 13 ust. 1 pkt 1iust 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 | . Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz U. Nr 243, poz. 1623 2 poZn. zm.), art. 11 j 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r 0 samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr S, POz. 42 2z péin. zm. ), § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transporty
i Budownictwa 2 dnig 28 kwietnia 2006 r. w Sprawie samodzieinych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2006 r. Nr B3, poz. 578 z pézn. Zm.) oraz arl. 104.j 107 § 1i4 ustawy 2 gnia 14 czerwea 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst fednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ; Péin. zm).

stwierdza sig, ig
Pan mgr inz. arch, Grzegorz Krzysztof MAKOWSK]

urodzony w dniu 3 grudnia 1975 roku w Busky Zdroju

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczng | praktyke Zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem Pozytywnym otrzymuje

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zgdanie strony nie Wymaga uzasadnienia_

Od decyz;ji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej Izby Architekiéw RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifj-
kacyjnej Podkarpackie; Okregowe;j Izby Architektéw RP, w terminie 14 dnj od dnia doreczenia de-

cyzji,

1. Przewodniczacy Komisji Wladystaw Wozniak | Y AV
2. | wiceprzewodniczqcy Komisji: Adam Kardys ~/ gt A Y.
3.1 wiceprzewodniczacy Komis;ji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

S. Czonek Komisii: Danuta Gatarska

6. Czonek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czonek Komisji:

Otrzymuija: =
~ 1. PamGrzegtn Krzyszof Makowski; 38400 Krosne ul. Lelewela 25/3
2. a.a,

35-064 Rzesa0w, ul. Rynek g Tel . (0-17) B52 48 ) Tel Mux: (0-17) g53 3 51 E-mail: podkarmcka@immchnmm.,_p]
NIP  813.32-70-44 Regon 017466395.00146 konio FKO BP | O/Rzeszow Ny 3 10204391 114975590
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0214.

Cztonek czynny od: 16-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-08-2022 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0214-7Y9D-96AF-Y477-CDFE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Rozdziat 1. Inwentaryzacja budynku i opis stanu technicznego
OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE:
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz ekspertyza techniczna budynku
ustugowego — Hali Sportowej. Dla przedmiotowego budynku sporzgdzono inwentaryzacje w
oparciu o:

e wizje lokalng w terenie,
e pomiary budynku,
e ogledziny catosci budynku i poszczegdlnych jego elementéw,
e informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej.
1.2 Inwestor
Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Adolfa Dygasinskiego w Sichowie Duzym
Sichéw Duzy 89
28-236 Rytwiany
1.3 Jednostka projektowa
Koinstal Projekt Kacper Krakowiak
Strzegomek, ul. Rytwianiska 18
28-221 Osiek
2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
2.1 Charakterystyka obiektu.

Budynek jednokondygnacyjny w czesci przeznaczonej na hale sportowg, trzykondygnacyjny w
czesci zaplecza, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Bryta budynku w postaci
prostokata z dachem w konstrukcji drewnianej. Budynek petni obecnie funkcje ustugowag —
hala sportowa z zapleczem. Budynek wybudowany zostat w latach 70-tych XX-wieku.



2.2 Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia uzytkowa: 716,70 m?
Powierzchnia zabudowy: 617,12 m?
Kubatura: 4936,96 m?
Wysokos¢ w kalenicy: 10,83 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3

2.3 Wyposazenie instalacyjne

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

- wentylacja grawitacyjna

- Instalacja wod-kan.

- instalacja centralnego ogrzewania

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
3.1 Fundamenty

Fundamenty zelbetowe, grubosci 70cm, posadowione na gtebokosci min. 1,05m ponizej poziomu
terenu. Sciany fundamentowe betonowe.

3.2 Sciany
Szkielet w konstrukcji murowanej — z cegty petnej, ocieplone styropianem grubosci 10cm.
3.3 Dach

Nad obiektem dach dwuspadowy z wigzarem kratowym drewnianym nad halg sportowg oraz
ptatwiowo-kleszczowym nad czescig trzykondygnacyjna.

3.4 Wentylacja
W obiekcie wentylacja grawitacyjna.
3.5 Stolarka okienna i drzwiowa, bramy

Stolarka okienna pcv. Stolarka drzwiowa aluminiowa, drzwi jednoskrzydtowe i

dwuskrzydtowe.



3.6 Podtogi i posadzki
W obiekcie posadzki: z gresu oraz parkiet na Sali gimnastyczne;.
3.7 Tynki

Wykonczenie wewnetrzne stanowi tynk cementowo-wapienny malowany farbami
emulsyjnymi.

3.8 lzolacje

Izolacja pozioma w postaci papy na lepiku.

3.9 Kolorystyka elewac;ji

Sciany — 26tte

Dach — czerwony

Stolarka — biata

Rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie — w kolorze pokrycia
4. Charakterystyka ekologiczna obiektu

4.1 Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane na tereny zielone wtasnej dziatki.
4.2 Gromadzenie nieczystosci

Nieczystosci gromadzone w pojemnikach przystosowanych do wywozu zorganizowanego
4.3 Trujgce gazy, ptyny, emisja hatasu, wibracje

Nie stwierdzono wydzielania spalin, trujgcych gazow i ptyndéw, emisji hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania i zaktécen elektromagnetycznych.

4.4 Ochrona atmosfery
Obiekt spetnia wymogi odnoszgce sie do ochrony atmosfery.
5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Obiekt o prostej konstrukcji, nie stwarza zagrozenie dla zdrowia jego uzytkownikow



Rozdziat 2. Aktualny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych i Ekspertyza techniczna

1. Aktualny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty — w $cianach fundamentowych i przyziemiu budynku w strefie $cian
wewnetrznych i zewnetrznych nie stwierdzono uszkodzenia w postaci spekan — Stan
dobry

Sciany — w $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych nie stwierdzono uszkodzen w
postaci rys lub spekan. Stan techniczny scian — dobry.

Dach — konstrukcja drewniana w stanie technicznym srednim — widoczne slady korozji
biologicznej. Stan techniczny pokrycia, obrébek blacharskich — dobry.

Okna i drzwi —w dobrym stanie technicznym.
Podtogi i posadzki —w dobrym stanie technicznym.

Izolacje - w dobrym stanie technicznym.

Whnioski, uwagi i zalecenia

Na podstawie dokonanych ogledzin, odkrywek i pomiardw w zwigzku z zamierzeniem

inwestora dotyczgcym zainstalowania na obiekcie instalacji fotowoltaicznej, oraz w zwigzku z

dokonanymi obliczeniami konstrukcyjnymi stwierdza sie co nastepuje:

Przedmiotowy budynek Hali sportowej zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 1199 w
miejscowosci Sichdw Duzy, po przytozeniu dodatkowego obcigzenia (fotowoltaika,
zastoiska Sniezne) stwierdza sie przekroczenia standéw granicznych — nosnosci i
uzytkowalnosci istniejgcej konstrukcji drewnianej.

Rozktad naprezen na elementy konstrukcyjne ponizej wiezby dachowej powodowac
moze spekania, a w konsekwencji pogorszenie stanu granicznego uzytkowalnosci scian
konstrukcyjnych.

Wobec powyiszego nalezy rozebrac istniejacg konstrukcje, oraz wykona¢ wience i
trzpienie na scianach zewnetrznych i nowg konstrukcje dachu. Zaleca sie wykonanie
lekkich wigzardéw stalowych kratowych — ze wzgledu na niski ciezar wtasny konstrukcji.
Pokrycie w postaci ptyty warstwowej z wypetnieniem z pianki PIR, ktory petni¢ bedzie
jednoczesnie funkcje izolacji termicznej. Roboty budowlane zwigzane z przebudowa
nalezy wykonac przy zachowaniu obowigzujgcych warunkdw technicznych, przepiséw



normowych stosowanych w budownictwie, pod nadzorem osoby uprawnionej, po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Projektowana inwestycja wraz z przyjetymi w niej rozwigzaniami nie wptynie na
zwiekszenie naprezenia konstrukcji, wykonana zgodnie z dokumentacjg nie bedzie
stwarzac¢ zagrozenia dla bezpieczernstwa uzytkownikdw istniejgcego obiektu. Ponadto
podtoze gruntowe przeniesie dodatkowe obcigzenia wynikajace z realizacji
zamierzenia.

Opracowat:
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SCIANA FUNDAMENTOWA
BETONOWA — 46 cm

PGl) PODLOGA NA GRUNCIE

—GRESS

—WYLEWKA CEMENTOWA — Scm

—FOLIA PE

—STYROPIAN EPS100 2cm

—FOLIA PE

—GRUZOBETON — 15cm

—ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYRGWNANIA POZIOMU)

'—GRUNT RODZIMY

@ SCIANA ZEWNETRZNA

—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5¢m
—MUR Z CEGLY PELNEJ
—STYROPIAN — 10cm

—TYNK STRUKTURALNY

(5T) STROP NAD PARTEREM

—GRESS

—WYLEWKA CEMENTOWA
—STROP ZELBETOWY

—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

STROP NAD PIETREM
STROP ZELBETOWY

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY

KD1) KONSTR. DACHOWA
F—BLACHODACHOWKA

—LATY

—KONTRLATY

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
“—KROKIEW 8x16

@ UTWARDZENIE WOKOL BUDYNKU

—KOSTKA BETONOWA — 6cm

—PIASEK Z CEMENTEM — 5cm

—KRUSZYWO - 15cm

—PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO 15 cm
—GRUNT RODZIMY
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Rysunek PRZEKRGJ A—A Nr rys. 4
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 06.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1199 1:100/A4
Branza | Inwentaryzacja Nr upr. Podpis

Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak|SWk/0017/PBKb/16
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ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA
POLUDNIOWQO—ZACHODNIA

POLUDNIOWO—-WSCHODNIA

Rysunek ELEWACJE 1 N rys. 5
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Branza | Inwentaryzacja Nr upr. Podpis

Projektant
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INWESTOR: Zespot Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Adolfa Dygasinskiego w Sichowie Duzym
Sichéw Duzy 89
28-236 Rytwiany

LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 1199
Obreb: 0008 Sichéw Duzy

Jednostka ewidencyjna: 261206_2 Rytwiany

OBIEKT: Budynek ustugowy

magr inz. arch. Piotr Drzymalski

SPORZADZIt:
A upr. 315/SWOKK/2018

Staszow, wrzesien 2022



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

W ramach inwestycji planuje sie:

Zakres przedsiewziecia termomodernizacyjnego obejmuje:

e wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku powyzej scian fundamentowych —
metodg bezspoinowg lekka mokra wraz z wykonanie elewacji (w systemie ETICS),

e wykonanie docieplenia podtogi na gruncie wraz z wykonaniem nowych warstw
posadzkowych,

e wykonanie docieplenia nad ostatnig kondygnacjg: ptyta warstwowa nad halg sportows,
ocieplenie wetng mineralng w warstwie miedzy konstrukcyjnej nad poddaszem
uzytkowym.

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

e wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami

e wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej

e wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta na Sali sportowej.

e wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami na energooszczedne

e wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Zakres przebudowy obejmuje:

e zmian¢ uktadu pomieszczen wewnatrz obiektu celem ich dostosowania do przepisow
przeciwpozarowych i sanitarno-higienicznych

¢ wykonanie nowej konstrukcji dachowej z uwagi na zly stan istniejace;j

2. ISTNIEJACE OBIEKTY NA DZIAtCE:

Dziatka o nr ewid. 1199 zabudowana jest budynkiem hali sportowej oraz budynkiem internatu.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

Na dziatce nie znajdujg sie elementy, ktére mogg stanowi¢ bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

wykonania drég , wyjsc i przejs¢ dla pieszych.

doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia lub utylizacji Sciekdw
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wtasciwej wentylacji

zapewnienia fgcznosci telefonicznej

urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

VVVVVVYY



4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA:

» przysypanie ziemig - podczas wykonywania robét ziemnych, prace w wykopach
o gtebokosci ponizej 1,5m, niebezpieczenstwo zwigzane z naruszeniem statecznosci
Scian wykopow i obsunieciem do srodka — mozliwos¢ wystgpienia przez caty okres
pracy przy robotach ziemnych — zagrozenie mate

» upadek z wysokosci - roboty prowadzone na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu

terenu a w szczegdlnosci wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu, wykonanie

pokrycia, wykonywanie elewacji — zagrozenie srednie

uderzenia i mozliwos¢ przygniecenia — zagrozenie Srednie

zatrucie lub uczulenia - przy robotach impregnacyjnych zagrozenie mate,

oparzenia — zagrozenie duze, przy robotach dachowych i izolacyjnych

z wykorzystaniem palnikéw gazowych

» skaleczenia — zagrozenie mate

» porazenie pragdem — mozliwo$¢ wystgpienia podczas robot z wykorzystaniem
elektronarzedzi, przy skrzynkach rozdzielczych i tablicach bezpiecznikowych -
zagrozenie Srednie, mozliwos¢ wystgpienia przez caty okres pracy

Y V V

Wykonujgc prace szczegdlnie niebezpieczne przestrzegac nalezy rowniez przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401) oraz
wszystkich przepiséw i norm branzowych.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PROCOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robodt. Ekipa pracownikéw wykonujgcych prace
budowlane musi by¢ ekipg wyspecjalizowang do tego typu prac, mie¢ odpowiednie
doswiadczenie i umiejetnosci. Konieczno$é przestrzegania przepisow BHP dla tego typu prac
jest sprawg bezwzglednie konieczng. Pracownikéw przed przystgpieniem do tego typu prac
nalezy zapoznaé¢ z przepisami BHP, P.POZ oraz Planem BiOZ. Kierownik budowy musi
przeprowadzié¢ szkolenie wstepne ogdlne, szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznac
pracownikdw z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia w/w szkolen
oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien byé
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
nad stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

* Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robot

e Wezwanie pomocy fachowej (lekarza) przez kierownika robot

¢ Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot



6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIEAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

zapewnienie facznosci telefonicznej

wyznaczenie drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
zastosowanie sie wszystkich uczestnikéw budowy do sporzadzonego planu BIOZ
przeszkolenie wszystkich pracownikéw

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony osobiste;j
zabezpieczajgcych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna,
okulary ochronne i rekawice

» Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez
brygadziste lub kierownika robét

>
>
>
>
>
>

Sposdb prowadzenia rob6t budowlano —montazowych musi byé uzgodniony z Inwestorem.
Nalezy z nim uzgodnic sposdb zabezpieczerh majacych wptyw na funkcjonowanie przylegtego
terenu. Przez caly czas prowadzenia robdt musi by¢ ciggta wspétpraca kierownika budowy
z Inwestorem. Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowac wszystkie inne strefy niebezpieczne.
Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub
innych przedmiotéw. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na
wysokosci nalezy zabezpieczyé w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia dla pracujgcych tam
pracownikéw. Zwréci¢ szczegdlng uwage na ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie
rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacji demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub uprawniona
osoba muszg dokonac po ich ustawieniu, odbiér. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzgdzenia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz speftnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno—sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych. Pracownikdw pracujgcych na wysokosci nalezy wyposazyé w srodki
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i p.poz. Na terenie
budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne
—szatnie (na odziez roboczg i ochronng), ustepy. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow. Teren
budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z wymaganiami
producentdw i przepiséw przeciwpozarowych. Nalezy zapewnié tgcznos$¢ telefoniczna.
Wyznaczyé drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢
wykaz prac, ktére powinny byé wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos$é wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Nalezy udostepnic¢ do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie prace nalezy wykonywac z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdow bhp i p.poz.



Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen konstrukcji. Nalezy
postugiwac sie odpowiednim sprzetem, ktédry ma odpowiednie swiadectwa i certyfikaty
dopuszczenia do uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowa¢ materiaty z atestami.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnione]. Kierownik budowy musi opracowa¢ ,Plan BIOZ” w zakresie
zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126), w planie tym nalezy uwzglednié¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



