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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z przebudowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym przy ul. Zotnierzy Nieztomnych 10-12 w Jastrzebiu Zdroju.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
modernizacji wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania:

* demontaz istniejgcej instalacji,
* demontaz istniejgcej armatury,
* demontaz grzejnikéw,

* montaz rurociggow,

* montaz grzejnikéw,

* montaz armatury,

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, postanowieniami dla wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.1. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane przy uzyciu dowolnego sprzetu przewidzianego do danego
rodzaju robot i uzytkowania go zgodnie z instrukcjg producenta. Nie mogg by¢ uzytkowane
narzedzia uszkodzone. Narzedzia i urzgdzenia powinny by¢ regularnie kontrolowane.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem zapewniajagcym zachowanie wymaganej jakosci
montazu urzgdzen przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku koniecznosci zastosowania specjalistycznego sprzetu, powinien on by¢ zgodny
z wymaganiami producenta elementoéw instalacji c.o..

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

2.2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej i ST.
Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny mie¢:



. Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskag wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

. Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, bagdz uznano za , regionalny wyréb budowlany”.

2.3.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Transport urzadzen i armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.
Urzadzenia i armatura transportowana Iluzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplnych powinny by¢é przewozone krytymi s$rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Materiaty te
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
sfonecznych na otuliny z PE. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej
powinny miec ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslanych
w normach przedmiotowych.

2.4. Wymagania organizacyjne

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonanie robot moze by¢ przeprowadzone przez wykonawce wyposazonego w odpowiedni
sprzet i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania poszczegdlnych
robot.

2.5. Kontrola robét i materiatow

. stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy
. stwierdzenie posiadania przez wykonawce Swiadectw dopuszczajgcych dany materiat do
stosowania w budownictwie

. posiadania przez wykonawce atestow materiatow
. wizualna ocena wykonania czynnosci — stwierdzenie braku uszkodzen
. préby cisnieniowe szczelnosci — stwierdzenie jej szczelnosci

2.6. Obmiar robot

W zaleznosci od wykonywanych czynnosci jednostkg obmiaru jest metr [m] lub ilos¢ sztuk [szt.]

2.7. Odbior robot



Odbioru robot dokona inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej i sprawdzenia poprawnosci
wykonania zadania

Zakres odbioru:

. Odbidr materiatéw

. Odbidr wykonanych czynnosci

. Stwierdzenie zgodnosci z dokumentacja

° Oceny wizualnej

. Oceny pomiardw i prob

2.8. Podstawa ptatnosci

Podstawg do ptatnosci jest dokonanie obmiaru i odbioru w zakresie rzeczywiscie wykonanych
robot.
Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;.

3. WYKONANIE ROBOT

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy oprézni¢ z wody grzewcze;.

3.1. Roboty demontaiowe (gatazki, zawory i grzejniki w suszarniach; gatazki, zawory
przygrzejnikowe i grzejniki w klatkach schodowych)

® Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

* Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowacd i wywiez¢ do skfadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaftki.

3.2. Montaz rurociggoéw (gatazki do grzejnikow w suszarniach)

e Rurociggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.

* Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzié trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

e Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédfa ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

3.3. Montaz armatury i osprzetu



* Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz
pasty miniowej.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie pot-srubunkdw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajacym,

— skrecenie potaczenia.

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez os
przewodu.

e Zawory na pionach i gatagzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

e Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawor kulowy.

3.4. Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi byé poddana probie szczelnosci.

e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwfocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

e Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
dla kazdego zfadu oddzielnie.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Do pomiaru cisnief prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

e Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

e Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokét.

® Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych —w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

® Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.
3.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidfowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru. - Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegac do



powierzchni izolowanej. Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci
okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do + 10 mm.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

5. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci instalacji wewnetrznych oraz
kompletnosci wyposazenia towarzyszgcego.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

6. ODBIOR ROBOT

e Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

* Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

* Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

—zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

7. PODSTAWA PLATNOSCI



Pfatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z ocena,
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikdw pomiardw i badan.
Podstawa, ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajgca
z obmiardw stanu zaawansowania robdt w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez
Wykonawce protokotu odbioru tych robét.

Protokof odbioru robot bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu
przez inspektora nadzoru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/B-2020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-72/B-01421 Cieptownictwo. Nazwy i okreslenia

PN-72/B-0143C Centralne ogrzewanie. Urzgdzenia wewnetrzne Podziat, nazwy i
okreslenia

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe

zewnetrzne

PN-70/B-02410 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzgdzen
ogrzewan wodnych. Podziat, nazwy i okres$lenia

PN-77/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzgdzen
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-70/B-02415 Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z wtasnym zrodtem ciepta. Wymagania i badania

PN-79/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie urzadzen centralnych ogrzewan
wodnych. Wymagania.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania



