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C.o. Jastrzebie Zdr. Zotnierzy Nieztomnych 10-12
Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz.

Razem

OBMIAR: C.o. Jastrzebie Zdr. Zotnierzy Nieztomnych 10-12

1 Prace pilne
1.1 Demontaz grzejnikéw z klatek schodowych z pétpieter Ip/llp i przebudowy grzejnikéw w
suszarniach aby podlegaly regulacji podpionowej
1.1.1]KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - | kpl.
0520-04 | typ T,TA - ilos¢ elementéw do 8
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.2]|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - | kpl.
0520-06 typ T,TA - ilos¢ elementow do 16
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.3| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15 mm szt.
0512-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.1.4| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach m
0506-01 spawanych o $r. 10-15 mm - gatgzki demontowanych
grzejnikow
8 m 8,00
RAZEM 8,00
1.1.5] KNR 7-09 | Spawanie reczne gazowe stali weglowych i ztgc
0101-01 niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. z.
srednica rurociggu do 20 mm grubos$¢ scianki do 4mm -
zaslepienie otworow po demontazu j.w.
8 ztac 8,00
z.
RAZEM 8,00
1.1.6] KNNR 4 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 m
0403-01 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
- rury bezszwowe
8 m 8,00
RAZEM 8,00
1.1.7] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-04 | stopnia czystosci rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
8*3,14 % 0,021 m2 0,53
RAZEM 0,53
1.1.8] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
0207-04 | termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
0,53 m2 0,53
RAZEM 0,53
1.1.9] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw | m2
0215-04 | o $r.zewn.do 57 mm
0,53 m2 0,53
RAZEM 0,53
1.1.10[ KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km -
Elementy metalowe pochodzace z rozbiorki nalezy
przekazac do punktu skupu. Kwota ze sprzedazy podlega
zwrotowi (nalezy dotgczy¢ dokument sprzedazy)
(108 *0,96 +33*10+24 *0,2+2*10)/ 1000 t 0,46
RAZEM 0,46
1.1.11] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km - odlegtosc¢ ustali
Wykonawca
0,46 t 0,46
RAZEM 0,46
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C.o. Jastrzebie Zdr. Zotnierzy Nieztomnych 10-12

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
2 Prace wymagane
21 Wymiana zaworéw podpionowych
2.1.1| KNR-W 4-02 | Wstawienie zaworu réwnowazgcego STAD bez odw. o $r. | szt.
0508-01 10 mm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
2.1.2| KNR-W 4-02 | Wstawienie zaworu rownowazgcego STAD bez odw. o $r. | szt.
0508-01 15 mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
2.1.3| KNR-W 4-02 | Wstawienie zaworu réwnowazgcego TBV LF o ér. 15 mm | szt.
0508-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.4{ KNR-W 4-02 | Wstawienie zaworu kulowego o $r. 15 mm szt.
0508-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2.1.5| KNR-W 4-02 | Wstawienie zaworu kulowego o $r. 20 mm szt.
0508-02
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
216 Izolacja zaworow STAD o sr. 10-15 mm szt
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
21.7 Roéwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania kpl.
przeptywow projektowych do warunkow rzeczywistych
wedtug normy EN 14336 - zawory rbwnowazace
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
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