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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Żołnierzy Niezłomnych 10-12 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Piony centralnego ogrzewania
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku przy

 ul. Żołnierzy Niezłomnych 10-12 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

07-2023
Skala

1:100
Nr rys.

05
Podpis

Podpis

-2,40

-1,20

+1,60

+4,40

+8,40

211

1151 W
TA-1
[8 el]

20 °C

111

784 W
TA-1
[6 el]

20 °C

011

872 W
TA-1
[7 el]

20 °C

5,50  

3,50  

9

9

3,50  

201

1809 W
TA-1
[14 el]

20 °C

101

1116 W
TA-1
[9 el]

20 °C

001

1275 W
AL_550_100

[10 el]

20 °C

6,50  

4,00  

4,00  

202

1444 W
TA-1
[11 el]

20 °C

102

1083 W
TA-1
[9 el]

20 °C

002

1081 W
AL_550_100

[10 el]

20 °C

3,50  

3,50  

1

1

209

1695 W
TA-1
[12 el]

20 °C

109

944 W
TA-1
[6 el]

20 °C

009

1498 W
TA-1
[15 el]

20 °C

8,00  

7

6,50  

207

1088 W
TA-1
[9 el]

20 °C

107

734 W
TA-1
[6 el]

20 °C

007

798 W
TA-1
[12 el]

20 °C

3,50  

2,50  

1,50  

208

2734 W
TA-1
[20 el]

20 °C

108

1377 W
TA-1
[10 el]

20 °C

008

1956 W
TA-1
[15 el]

20 °C

8,00  

4,50  

5,00  

6

217

2173 W
TA-1
[18 el]

20 °C

117

1404 W
TA-1
[10 el]

20 °C

017

1686 W
TA-1
[18 el]

20 °C

6,50  

6,00  

4,00  

218

909 W
TA-1
[7 el]

20 °C

118

764 W
TA-1
[6 el]

20 °C

018

761 W
TA-1
[8 el]

20 °C

3,50  

2,50  

1413

6 7 1
4

220

1221 W
TA-1
[9 el]

20 °C

120

955 W
TA-1
[6 el]

20 °C

020

823 W
TA-1
[7 el]

20 °C

5,50  

7,50  

3,50  

16

221

2313 W
AL_550_100

[17 el]

20 °C

121

1823 W
TA-1
[14 el]

20 °C

021

1805 W
TA-1
[15 el]

20 °C

7,00  

6,50  

5,50  

17

1
6

1
7

204

2620 W
TA-1
[19 el]

20 °C

104

1863 W
TA-1
[12 el]

20 °C

004

1801 W
AL_550_100

[12 el]

20 °C

7,50  

8,00  

3

3

5,50  

5

4,00  

216

1682 W
TA-1
[12 el]

20 °C

116

938 W
TA-1
[6 el]

20 °C

016

1192 W
TA-1
[16 el]

20 °C

7,50  

6,50  

1
3

3,00  

8

223

1444 W
P22_600
[700 mm]

20 °C

123

1177 W
TA-1
[9 el]

20 °C

6,00  

4,00  

224

1793 W
TA-1
[14 el]

20 °C

124

1104 W
TA-1
[8 el]

20 °C

024

1388 W
TA-1
[12 el]

20 °C

4,50  

4,00  

19

1
9

213

2072 W
TA-1
[16 el]

20 °C

113

1273 W
TA-1
[8 el]

20 °C

013

1244 W
TA-1
[13 el]

20 °C

6,50  

8,00  

3,50  

214

1164 W
TA-1
[8 el]

20 °C

114

793 W
TA-1
[6 el]

20 °C

014

839 W
TA-1
[7 el]

20 °C

3,50  

3,00  

11

1
1

212

2095 W
TA-1
[16 el]

20 °C

112

1291 W
TA-1
[9 el]

20 °C

012

1533 W
TA-1
[12 el]

20 °C

7,00  

6,00  

5,50  

5,50  4,00  

2,50  

003

684 W
GŁ-400

[1570 mm]

24 °C

2

3,50  

103

689 W
GŁ-300

[1570 mm]

24 °C

15 x 1,2

4,50  

15 x 1,2
203

883 W
GŁ-400

[1570 mm]

24 °C

2

2,00  

006

435 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

5

2,50  

106

418 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,50  

15 x 1,2
206

559 W
GŁ-300

[1570 mm]

24 °C

Pion projektowanyPion projektowany

2,00  

010

435 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

8

2,50  

110

402 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,50  

15 x 1,2

210

528 W
GŁ-300

[1570 mm]

24 °C

Pion projektowany

1,50  

015

399 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

1
2

2,50  

115

414 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,50  

15 x 1,2
215

548 W
GŁ-300

[1570 mm]

24 °C

12

Pion projektowany

15

2,00  

019

415 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

1
5

3,00  

119

416 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

3,00  

15 x 1,2
219

554 W
GŁ-300

[1570 mm]

24 °C

6,50  

022

969 W
GŁ-400

[1570 mm]

24 °C

1
8

3,50  

122

708 W
GŁ-300

[1570 mm]

24 °C

15 x 1,2

4,50  

15 x 1,2
222

896 W
GŁ-400

[1570 mm]

24 °C

18

Pion projektowany

6,00  5,50  

N

N N
N

N

N N N

N

N

Żołnierzy Niezłomnych 12Żołnierzy Niezłomnych 10

N

N

N

kl.12-I

708 W
TA-1
[4 el]

16 °C3,50  

236 W
TA-1
[3 el]

20 °C1,00  

1
0

10

kl.14-I

688 W
TA-1
[6 el]

16 °C1,50  

236 W
TA-1
[3 el]

20 °C1,00  

2
0

204

205

1536 W
TA-1
[10 el]

20 °C

105

962 W
TA-1
[11 el]

20 °C

005

939 W
AL_550_100

[8 el]

20 °C

8,00  

2,50  

3,00  

4

023

351 W
TA-1
[11 el]

11 °C
1,00  

N

N


