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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17198

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie | km
d.1/0111-02 pagorkowatym lub gérskim.
ANALOGIA - GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU + GEODEZYJ-
NY POMIAR POWYKONAWCZY + PROJEKT TYMCZASOWEJ OR-
GANIZACJI RUCHU
2,765 km 2,765
RAZEM 2,765
2|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1/0816-02
5+6,5+8+7+6 m 32,500
RAZEM 32,500
3|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1{0816-01
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
4/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1{0816-01 ANALOGIA - ROZBIORKA PRZEPUSTU KAMIENNEGO
7 m 7,000
RAZEM 7,000
5/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grub. 15 cm na podsypce |m
d.1/0817-05 cem.piaskowej
23 m 23,000
RAZEM 23,000
6|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2
d.1/0803-03 o grubosci 4 cm
0803-04
7*1,5+20*1,5+11*3+6*1,5+82*1,5+34*1,5+87*1+18*3+27*1,5+15+12+ m2 602,500
10+31*1,5+24+30%1,5+12
RAZEM 602,500
7|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?
d.1/0802-07 15cm
815,25*3 m2 2 445,750
RAZEM 2 445,750
8/KNR AT-03|D.01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.do4cmz |m?
d.1/0102-01 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
815,25*3 m2 2 445,750
RAZEM 2 445,750
9|KNR 4-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/0108-11 + odl.do 5 km
KNR 4-01 WYWIEZIENIE WRAZ Z UTYLIZACJA
0108-12
(815,25*3)*0,04+(815,25*3)*0,15+7*1*1+23*0,5*0,2+602,5*0,05 m3 504,118
RAZEM 504,118
10/KNR 2-01 |D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1{0103-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11/KNR 2-01 |D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1{0105-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
12|KNR 2-01 |D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1{0103-02
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
13|KNR 2-01 |D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
14|KNR 2-01 |D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1{0103-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR 2-01 |D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 2-01 |D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1{0103-04
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
17|KNR 2-01 |D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
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9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
18/KNR 2-01 |D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1{0103-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR 2-01 |D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20/KNR 2-01 |D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21/KNR 2-01 |D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-01 |D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1{0103-07 ANALOGIA 1 SZT 70CM, 1 SZT 80CM , 2 SZT 89CM,
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 2-01 |D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07 ANALOGIA 1 SZT 70CM, 1 SZT 80CM , 2 SZT 89CM,
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24/KNR 2-01 |D.01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1{0109-01
0,08 ha 0,080
RAZEM 0,080
25/|KNR 2-01 |D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 ROBOTY ZIEMNE
26|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm m?2
d.2|1402-05
1402-06
209 m?2 209,000
RAZEM 209,000
27|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm m?2
d.2|1402-05
1402-06
1924,77 m2 1924,770
RAZEM 1924,770
28/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 40 cm m?2
d.2|1402-05
1402-06
631,50 m?2 631,500
RAZEM 631,500
29/KNR 2-01 |D.04.01.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomo- |m?
d.2/0126-01 cg spycharek
0126-02
162,81*0,5+92,85*0,5+133,17*0,5+102*0,5 m?2 245,415
RAZEM 245,415
30|KNR 2-01 |D.04.01.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomo- |m?
d.2/0126-01 cg spycharek
0126-02
(303,69+177,47+175,6+18)*4 m?2 2 699,040
RAZEM 2 699,040
31|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikébww | m?
d.2/0101-03 gruncie kat. V-VI gtebokosci 60 cm
0101-04 KM 4+032,29-4+085,54
53,25*4 m?2 213,000
RAZEM 213,000
32|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbww | m?
d.2/0101-03 gruncie kat. V-VI gtebokosci 47 cm
0101-04
(132,27+73,9)*4 m?2 824,680
RAZEM 824,680
33|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikébww | m?
d.2/0101-03 gruncie kat. V-VI gtebokosci 35 cm
0101-04
133,17*4 m?2 532,680
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RAZEM 532,680
34|KNR 2-01 |D.04.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.2/0215-02 na odktad w gruncie kat. Il
WYKONANIE ROWU PRZY CHODNIKU VI DROGI
151,8 m3 151,800
RAZEM 151,800
35/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikébww | m?
d.2/0101-03 gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
(35+30+115+59,32+236+838,13+109,56)*4 m2 5 692,040
RAZEM 5 692,040
36|KNR 2-01 |D.04.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.2/0215-02 na odktad w gruncie kat. Il
SCINANIE SKARP
76,92+81,4 m3 158,320
RAZEM 158,320
37|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp |m
d.2|1403-05 rowu
810,44 m 810,440
RAZEM 810,440
38|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Oczyszczenie rowdw z hamutu o grubosci 20 cm bez naruszania skarp ro- |m
d.2{1403-02 wu
ANALOGIA PRZYGOTOWANIE PODLOZA ROWU POD JEGO ZASY-
PANIE DLA POSZEZRZENIA JEZDNI
40 m 40,000
RAZEM 40,000
39|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z ~ |m3
d.2/0107-02 zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu ponad 10 cm
ANALOGIA ZASYPANIE ISTNIEJACEGO ROWU DLA POSZEZRZE-
NIA JEZDNI
40*2 m3 80,000
RAZEM 80,000
40|KNR 4-01 |D.04.01.01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt. |m3
d.2|0108-05 kat. I-1l
0108-08 WYWOZ Z KORYTOWANIA, POBOCZY ROWOW | SCINANIA PO-
BOCZY
209*0,2+1924,77*0,15+631,5*0,4+245,42*0,2+2699,04*0,2+213*0,6+ m3 3 492,461
824,68*0,47+532,68*0,35+151,8+5692,04*0,2+158,32+810,44*0,2+40*
0,2
RAZEM 3492,461
3 PODBUDOWY KM 0,000-0+815,25
41|KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.3/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
NA FREZOWANEJ POWIERZCHNI
815,25*3,2 m?2 2 608,800
RAZEM 2 608,800
42|KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
d.3/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08 WYROWNANIE KRUSZYWEM LAMANYM MIESZANKA 0-31mm NA
FREZOWANEJ POWIERZCHNI
815,25*3,2 m?2 2 608,800
RAZEM 2 608,800
4 PODBUDOWA KM 2+135,52-3+740,23 KM 3+922,73-4+032,29
43|KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.4/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(1604,71+109,56)*4 m?2 6 857,080
RAZEM 6 857,080
44|KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.4/0114-05 czeniu 30 cm
0114-06 WYROWNANIE KRUSZYWEM £tAMANYM MIESZANKA 0-63mm
(1604,71+109,56)*4 m?2 6 857,080
RAZEM 6 857,080
45/KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
d.4/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08 WYROWNANIE KRUSZYWEM LAMANYM MIESZANKA 0-31,5mm
(1604,71+109,56)*3,4 m?2 5828,518
RAZEM 5 828,518
5 PODBUDOWA KM3+740,23-3+922,73
46|KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.5/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
182,5%*4 m?2 730,000
RAZEM 730,000
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47|KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.5/0114-05 czeniu 100 cm
0114-06 WYROWNANIE KRUSZYWEM £tAMANYM MIESZANKA 0-63mm
182,5%4 m?2 730,000
RAZEM 730,000
48/KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
d.5/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08 WYROWNANIE KRUSZYWEM £LAMANYM MIESZANKA 0-31,5mm
182,5*3,4 m?2 620,500
RAZEM 620,500
6 PODBUDOWA KM 4+032,29-4+085,54
49|KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.6/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
53,25*4 m?2 213,000
RAZEM 213,000
50|KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.6/0114-05 czeniu 50 cm
0114-06
53,25*4 m2 213,000
RAZEM 213,000
51|KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
d.6/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08 WYROWNANIE KRUSZYWEM £LAMANYM MIESZANKA 0-31,5mm
53,25*3,4 m2 181,050
RAZEM 181,050
7 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
52|KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?2
d.7/0308-03 6 cm (warstwa wigzaca)
ANALOGIA - WARSTWA WIAZACA 0/16 GRUBOSCI 7CM
2765,27*3,1 m2 8572,337
RAZEM 8 572,337
53|KNNR 6 D-05.03.05 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.7{1005-07 SKROPIENIE WARSTWY WIAZACEJ EMULSJA ASFALTOWA NA
ZIMNO W ILOSCI 0,5 KG/M2
2765,27*3,1 m2 8572,337
RAZEM 8572,337
54|KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?2
d.7/0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
2765,27*3 m2 8 295,810
RAZEM 8 295,810
8 MIJANKI
55/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 11V - 47 cm gte-| m?
d.8/0102-01 bokosci koryta
0102-02
40,5+75 m?2 115,500
RAZEM 115,500
56|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1I-IV - 20 cm gte-| m?
d.8/0102-01 bokosci koryta
0102-02
54+64+64 m?2 182,000
RAZEM 182,000
57|KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.8/0114-05 czeniu 30 cm
0114-06 MIESZANKA 0-63mm
115,5+182 m?2 297,500
RAZEM 297,500
58/ KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
d.8/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08 MIESZANKA 0-31,5mm
115,5+182 m?2 297,500
RAZEM 297,500
59|KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?2
d.8/0308-03 6 cm (warstwa wigzaca)
ANALOGIA - WARSTWA WIAZACA 0/16 GRUBOSCI 7CM
115,5+182 m?2 297,500
RAZEM 297,500
60| KNNR 6 D-05.03.05 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.8(/1005-07 SKROPIENIE WARSTWY WIAZACEJ EMULSJA ASFALTOWA NA
ZIMNO W ILOSCI 0,5 KG/M2
115,5+182 m?2 297,500
RAZEM 297,500
61/KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?2
d.8/0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
115,5+182 m?2 297,500
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RAZEM 297,500
9 ZJAZDY
62/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie Kat. II-IV - 47 cm gte-| m?2
d.9/0102-01 bokosci koryta
0102-02
16,5+11,5+14+3,5+6,5+6,5+25+17+65+21+19,5+19,5+14,5+8,5 m?2 248,500
RAZEM 248,500
63| KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.9/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
16,5+11,5+14+3,5+6,5+6,5+25+17+65+21+19,5+19,5+14,5+8,5 m?2 248,500
RAZEM 248,500
64 KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.9/0114-05 czeniu 30 cm
0114-06 MIESZANKA 0-63
16,5+11,5+14+3,5+6,5+6,5+25+17+65+21+19,5+19,5+14,5+8,5 m?2 248,500
RAZEM 248,500
65 KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?
d.9/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08 MIESZANKA 0-31mm
16,5+11,5+14+3,5+6,5+6,5+25+17+65+21+19,5+19,5+14,5+8,5 m?2 248,500
RAZEM 248,500
66| KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?2
d.9/0308-03 6 cm (warstwa wigzaca)
ANALOGIA - WARSTWA WIAZACA 0/16 GRUBOSCI 7CM
16,5+11,5+14+3,5+6,5+6,5+25+17+65+21+19,5+19,5+14,5+8,5 m?2 248,500
RAZEM 248,500
67/KNNR 6 D-05.03.05 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.9(1005-07 SKROPIENIE WARSTWY WIAZACEJ EMULSJA ASFALTOWA NA
ZIMNO W ILOSCI 0,5 KG/M2
16,5+11,5+14+3,5+6,5+6,5+25+17+65+21+19,5+19,5+14,5+8,5 m2 248,500
RAZEM 248,500
68/ KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?2
d.9]0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
16,5+11,5+14+3,5+6,5+6,5+25+17+65+21+19,5+19,5+14,5+8,5 m?2 248,500
RAZEM 248,500
10 D.06.01.02 |ODWODNIENIE LINIOWE , KRAWEZNIKI , UMOCNIENIE POBOCZA
69/KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m?2
d.10|0411-01 90x60x10
UMOCNIENIE PLYTAMI AZUROWYMI TYPU JOMB NA PODSYPCE Z
KRUSZYWA 0-31,5 GR 10CM
DOJAZD DO POSESJI 33,34,35 SKARPA | POBOCZE, na odcinku 90m
w miejscu skrzynek rozsgczajacych pod azurami w poboczu wykonaé
podsypke z piasku kamiennego 0-5mm gr 3cm
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
70/KNR 2-11 |D.06.01.02 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m?2
d.10|0411-01 90x60x10
ANALOGIA - UMOCNIENIE POBOCZA PLYTAMI TYPU MEBA O WY-
MIARACH 60*40*8cm NA PODSYPCE Z KRUSZYWAO0-31,5 GR 10CM
(42,5+20,5+3+32)*0,4 m?2 39,200
RAZEM 39,200
71/KNR 2-11 |D.06.01.02 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m?2
d.10|0411-01 90x60x10
ANALOGIA - UMOCNIENIE ROWOW PLYTAMI TYPU MEBA O WY-
MIARACH 60*40*10cm NA PODSYPCE Z KRUSZYWAO0-31,5 GR 10CM
(81,83+639,98+63,4)*1,6 m?2 1 256,336
RAZEM 1 256,336
72/KNR 2-01 |D.02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr. |m?3
d.10/0206-01 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km
PRZEPUSTY
(16,5+5+6,5+8+7+8,5)*1*1,4 m3 72,100
RAZEM 72,100
73/KNR 2-31 |D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa MIESZAN- |m?3
d.10|0605-01 KA 0-31,5
1,7*0,5*0,4*12 m3 4,080
RAZEM 4,080
74/KNR 2-31 |D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.10|0605-02 LAWA Z BETONU C25/30 POD SCIANKI CZOLOWE
1,7*0,5*0,5*10+3*0,6*0,5 m3 5,150
RAZEM 5,150
75/KNR 2-31 |D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.10|0605-04 ANALOGIA - SCIANKI CZOLOWE: 12 SZT DLA RUR O SR. FI50CM
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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12 Sciank. 12,000
RAZEM 12,000
76/KNR 2-31 |D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.10|0605-07 PRZEUSTY Z RUR SDR34 SLW60 SN12
35 m 35,000
RAZEM 35,000
77/KNR 2-01 |D.08.01.01 |Wykopy rowow i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek  |m?3
d.10/0223-03 wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.
IV 0 objetosci do 1.50 m3/m
WYKOP POD ODWODNIENIE Z KORYTEK
110,85*0,3*0,6 m3 19,953
RAZEM 19,953
78/ KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.10/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
POD ODWODNIENIE Z KORYTEK
110,85*0,6 m?2 66,510
RAZEM 66,510
79/KNR 2-31 |D.08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10|0402-04 ANALOGIA tAWA BETONOWA POD ODWODNIENIE Z KORYTEK
BETON C12/15
110,85*0,6*0,15 m3 9,977
RAZEM 9,977
80|KNR 2-31 |D.08.05.01 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cemen-|m
d.10/0606-04 towo-piaskowej
ANALOGIA - ODWODNIENIE LINIOWE Z PREFABRYKATOW BETO-
NOWYCH KORYTEK BETONOWYCH 60*50*15
110,85 m 110,850
RAZEM 110,850
81|KNR 2-01 |D.04.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.10/0215-02 na odktad w gruncie kat. Il
USUNIECIE SKARPY NA DRODZE PRZY BUDYNKU 35
44*1,5 m3 66,000
RAZEM 66,000
82|KNR 2-01 |D.04.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.10/0215-02 na odktad w gruncie kat. Il
STUDNIA CHELONNA NA DRODZE PRZY BUDYNKU 35
4,5*4,5*2,5 m3 50,625
RAZEM 50,625
83|KNR 9-11 |D.08.01.01 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowa- |m?
d.10/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
ANALOGIA OBLOZENIE WYKOPU GEOTKANINA
(2,3*4,5*4+4,5*4,5)*1,3 m?2 80,145
RAZEM 80,145
84|KNR 2-01 |D.08.01.01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym m3
d.10/0610-07 wykopie z gotowego kruszywa zasypka drenarska zwirowa z frakcji 8-16
STUDNIA CHEONNA
4,5*4,5*2,3 m3 46,575
RAZEM 46,575
85/KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.10|0114-05 czeniu 20 cm
0114-06 TLUCZEN KLINOWANY KLINCEM W MIEJSCU STUDNI CHLONNEJ
4,5*4,5 m?2 20,250
RAZEM 20,250
11 ODWODNIENIE ZE SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH
86|KNR 2-01 |D.08.01.01 |Wykopy rowdw i kanatbw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek |m3
d.11/0223-03 wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.
IV 0 objetosci do 1.50 m3/m
WYKOP POD ODWODNIENIE ZE SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH
90*1,2*(0,6+0,05+0,05+0,1) m3 86,400
RAZEM 86,400
87|KNR 2-31 |D.08.01.01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci war-| m?2
d.11/0105-03 stwy po zageszczeniu
PODSYPKA POD SKRZYNKI ROZSACZAJACE MIESZANKA KAMIEN-
NA 0-5
90*1,2 m?2 108,000
RAZEM 108,000
88/KNR 2-31 |D.08.01.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.11/0114-05 czeniu 60 cm
0114-06 KONSTRUKCJA BOCZNA PRZY SKRZYNKACH O SZEROKOSCI 2*
30CM | WYSOKOSCI SKRZYNEK, MIESZANKA 0-31,5
0,3*2*90 m?2 54,000
RAZEM 54,000
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89|KNR 2-31 |D.08.01.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.11]0114-05 czeniu 30 cm
0114-06 KONSTRUKCJA GORNA NAD SKRZYNKAMI O SZEROKOSCI 120CM
| WYSOKOSCI 30CM MIESZANKA 0-31,5
1,2*90 m?2 108,000
RAZEM 108,000
90|KNR 2-31 |D.08.01.01 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - gru- m?2
d.11/0202-01 bos$¢ po zageszczeniu 30 cm
0202-02 NAWIERZCHNIA NAD SKRZYNKA FILTRUJACA WYSOKOSC 30CM,
SZEROKOSCI 60CM, ZWIR 8-16
90*0,6*0,3 m2 16,200
RAZEM 16,200
91/KNR 2-31 |D.08.01.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.11]0114-05 czeniu 30 cm
0114-06 KONSTRUKCJA GORNA NAD SKRZYNKAMI OBOK FRAKCJI DRE-
NUJACEJ O SZEROKOSCI 2*30CM | WYSOKOSCI 30CM MIESZAN-
KA 0-31,5
0,3*2*90%0,3 m?2 16,200
RAZEM 16,200
92/KNR 9-11 |D.08.01.01 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowa- |m?
d.11/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
ANALOGIA - ULOZENIE NA SKRZYNKACH SYSTEMOWYCH GEO-
SIATKI SYSTEMOWEJ O SZEROKOSCI 1M POZA OBRYS SKRZY-
NEK ROZSACZAJACYCH ZKAZDEJ STRONY
(92*2,4)*1,1 m?2 242,880
RAZEM 242,880
93/KNR 9-11 |D.08.01.01 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowa- |m?
d.11/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
ANALOGIA = OBLOZENIE SKRZYNEK SYSTEMOWA WEOKNINA
FILTRACYJNA O WYTRZYMALOSCI GRK-4 | GRAMATURZE 260G/
M2 Z PASEM ZAKLADU MIN 30CM
(0,6*4+0,3)*92 m?2 248,400
RAZEM 248,400
94/KNR 9-11 |D.08.01.01 |Drenaz powierzchniowy pionowy tasmami z geosyntetykow m
d.11|0302-02 ANALOGIA - MONTAZ SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH TYPU D-RA-
INTANK 60*60*60CM | BOCZNYCH PLYT ZAMYKAJACYCH- dwa od-
cinki 55m+35m
90 m 90,000
RAZEM 90,000
12 POBOCZA
95/KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.12/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
POBOCZA
5126,89*0,5 m?2 2 563,445
RAZEM 2 563,445
96/ KNR 2-31 |D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.12]0114-05 czeniu 35 cm
0114-06 MIESZANKA 0-31,5
5126,89*0,5 m?2 2 563,445
RAZEM 2 563,445
13 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
97/KNNR 6 D.00.00.00 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- | szt.
d.13/0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2
ZNAK D-46 | D-47 (WYMIARY 900X420) FOLIA ODBLASKOWA | GE-
NERACJI
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98/ KNNR 6 D.00.00.00 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.13|0702-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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