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1. Wstep

Opracowanie wykonano na podstawie umowy, zawartej pomi¢dzy Gming Nowa
Ruda z siedzibg w Nowej Rudzie, ul. Niepodlegtosci 2, a firmg Pracownia Projektowa ,,Arco”
Ryszard Babik Osiedle Wojska Polskiego 11/29, z siedzibg ul. Klodzka 11b, 57-402 Nowa
Ruda, reprezentowang przez Pana Ryszarda Babika.
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego dla zadania pn.:
»PRZEBUDOWA DROGI O NUMERZE EWIDENCYJNYM 118517D, 120362D W
MIEJSCOWOSC WLODOWICE- KRAJANOW"

1) Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie peinej dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, oraz dokumentacji kosztorysowe;j,
na podstawie, ktorej beda:

- sporzadzone dokumenty przetargowe celem wylonienia Wykonawcy prac,
- wykonane zaprojektowane roboty budowlane.

1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.

DZ. NR 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7, 71/8, 76/27,
77/15,76/28, 81- AM-2;

112/1, 106/1- AM-1; OBREB WELODOWICE

DZ.NR 501, 502 1498, AM-1; OBREB KRAJANOW,

POWIAT KELODZKI
GMINA NOWA RUDA

Plan orientacyjny przedmiotu inwestycji przedstawiono na ponizszej mapie.




1.2. Inwestor

Gmina Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda
ul. Niepodleglosci 2

2. Materialy wyjsciowe do projektowania.

mapa do celow projektowych w skali 1:500,

wytyczne 1 uzgodnienia terenowe z Inwestorem,

inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna w rejonie projektowane;]
inwestycji,

WPD-3 , Wytyczne do projektowania drég VI i VII klasy techniczne;,

norma PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania”,

Ogolne Specyfikacje Techniczne Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i
Autostrad m. in. Wymagania ogélne, Roboty =ziemne, Podbudowy,
Nawierzchnie, Odwodnienie, Pobocza,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamo6wien publicznych,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony §rodowiska,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 robdt
budowlanymi programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wsp6lny Stownik Zaméwien - wprowadzony przez komisj¢ Europejska,
przedmiotowe normy PN i BN,

PN-S-02201:1987 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe,
PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych  mechanicznie.



3. Istniejacy stan zagospodarowania pasa drogowego

Drogi objete opracowaniem s3 drogami publicznymi oznaczonymi nr ewid.
118517D 1 120362D oraz drogami wewng¢trznymi. Dzialki drogowe zlokalizowane w
trudnych warunkach terenowych- teren z duzymi spadkami i1 przewyzszeniami w
miejscowosci Wlodowice 1 Krajanéw, gmina Nowa Ruda, powiat kilodzki. Drogi sa
jednojezdniowe, jednopasowe. Na calym odcinku drogi znajduja si¢ w granicach
administracyjnych Gminy Nowa Ruda w Powiecie Klodzkim.

Opis drogi :

e Przy drodze zlokalizowany s3 m.in. domy jednorodzinne rozproszone oraz pola
uprawne.

e Nawierzchnia istniejgcej drogi o szerokosci od 2,7 m do 3,0 m, bez chodnikow.

e Nawierzchnia jezdni w czgdci bitumiczna 1 w czeéci z kruszywa lamanego w
czesci gruntowa.

Istniejaca nawierzchnia z miejscowymi ubytkami, spekaniami siatkowymi oraz ze
zmiennymi spadkami poprzecznymi i licznymi koleinami o zawyzonych poboczach
uniemozliwiajacych swobodny sptyw wody.

Przebudowe drogi nalezy uzna¢ za celowa i konieczng do wykonania. Nowo
projektowang nawierzchni¢ drogi nalezy zabezpieczy¢ przed wodami sptywowymi i
opadowymi, poprzez wykonanie normowych spadkéw nawierzchni w granicach pasa
drogowego. Nalezy mozliwie wiernie wpisa¢ si¢ w istniejaca geometrie w celu zmniejszenia
ilosci robdt ziemnych. Istniejace elementy odwodnienia nalezy w razie koniecznosci oczyscic,
wyremontowac i umocnic.

3.1.Zalozenia projektowe.

Podstawa do opracowania dokumentacji sa zalecenia Inwestora. Celem projektu jest
dokonanie przebudowy, poprawiajacej warunki no$nosci oraz geometri¢ istniejacej drogi.

Drogi i ciagi komunikacyjne:

Przy pracach projektowych zalozono nastepujace parametry:
e teren zabudowany,
e przekr6j normalny drogowy,
e szeroko$¢ jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego - 3,00 m z miejscowym
poszerzeniem drogi do 5,00 m,
e droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,
e spadek poprzeczny drogi: jednostronny , na prostej i na tuku 2%,



e szeroko$¢ nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach dostosowana do szerokosci
pasa drogowego,

e pobocza - utwardzone z kruszywa famanego 0/31,5 mm, szer. 50 cm, pochylenie
poprzeczne 8%,

e rowy z profilowaniem dna i skarp oraz oczyszczeniem namutu, czgsciowo rowy do
odtworzenia i poglebienia

e umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi 60x40x8cm,

e remont istniejgcego system rozsaczajacego na dt. 100 m w km 3+985,51- 4+085,54

e zasypanie istniejagcego wawozu: odcinek drogi VIII km 3+740,23- 3+922,73

e remont istniejacej studni chlonnej: zasypanie zwirem 8-16

e umocnienie ptytami azurowymi fragmentu pomi¢dzy wylotem z korytek betonowych
a wlotem do przepustu 60x40x8 cm w km 1+964.42 L=7,00 m

e korytka betonowe trapezowe o wym. 60x50x38 cm z przykrywa azurowg zelbetowa
gr. 14 cm,

e montaz bariery drogowej w km 1+570.84 + 1+630.84

e Istniejace przepusty do przebudowy - przepusty wykona¢ z rur SN 12 SDR 34 SLW
60 95001 ©400.
- przepust ¥400 w km 0+012,64 L=16,50 m
- przepust @500 w km 0+085,10 L=5,00 m
- przepust @500 w km 0+239,80 L=6,50 m
- przepust @500 w km 0+370,88 L=8,00 m
- przepust @500 w km 0+535,11 L=7,00 m
- przepust @500 w km 0+677,84 L=6,00 m
- przepust @400 w km 1+056,40 L=9,50 m
- przepust @500 w km 1+414.07 L=6,00 m
- przepust @500 w km 1+582.00 L=7,00 m
- przepust @500 w km 1+964.42 L=7,00 m

Warunki gruntowo - wodne:

Z uwagi na plytkie roboty ziemne zwigzane z korytowaniem istniejacej nawierzchni,
nie nalezy spodziewaé si¢ wystgpienia wod gruntowych. W przypadku duzych opadow
deszczu moze nastgpic¢ jedynie lokalne zalanie wykopdéw 1 miejsc wykorytowanych.

Odwodnienie nawierzchni

Nalezy uzyskaé¢ poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podluzne nawierzchni,
umozliwiajace odprowadzenie wod na pobliski teren lub do istniejacych rowdéw w granicach
pasa drogowego. Pochylenie podluzne zapewnione jest poprzez naturalne uksztattowanie
terenu oraz korekt¢ profilu podtuznego. Pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi nalezy
wykona¢ jako jednostronne.



W zwiazku z brakiem mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych z terenu inwestycji do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub do odbiornika powierzchniowego, naplywajace
wody deszczowe na projektowanym odcinku drogi nr IX- rys. nr 1 PZT zostang
odprowadzone do istniejacego ukladu rozsaczania zlokalizowanego w poboczu drogi, ktory
musi zosta¢ wyremontowany oraz udroznony poprzez wymian¢ zamulonego uktadu
rozsaczajacego na uktad o takich samych parametrach techniczno-uzytkowych.. Zastosowane
skrzynki rozsaczajace ogranicza znacznie sptyw powierzchniowy wod opadowych i
roztopowych 1 zmniejszy ryzyko =zalania pobliskich posesji. System rozsaczajacy
umieszczony wzdhuiz pobocza stanowigcy podziemny zbiornik z tworzywa sztucznego dla
naptywajacych grawitacyjnie wod powierzchniowych. Dla przedmiotowej zlewni tj. 1350 m?
rozmieszczonych jest ok. 150 szt. skrzynek o pojemnosci np. 210 litrow kazda, co stanowi¢
powinno ogodtem zbiornik o pojemnosci 31,5 m®. Wody powierzchniowe kierowane beda
poprzez spadki poprzeczne w kierunku pobocza wzmocnionego azurowa plyta betonowa.
Perforacja plyt umozliwi grawitacyjny przeplyw do zbiornikow rozsaczjacych, czasowa
retencj¢ 1 wsigkanie do gruntu. Remont uktadu rozsaczajacego wykona¢ zgodnie z ponizszym
opisem.

Remont ukladu rozsaczajacego:

Wykop przygotowac¢ odpowiednio szerszy o ok. 0,3 m niz modut skrzynki rozsaczajacej tak
aby méc swobodnie wyjac istniejacy uktad rozsaczajacy wraz z wymiang kruszywa. Boki
zagesci¢ stopa wibracyjng. Wykop nalezy wyposazyé w warstwe zapewniajaca czysto$¢
(materiat zdolny do zageszczenia i stabilny pod katem filtracji np. tluczen 4/16) i wylozy¢
systemowa widkning filtracyjna np. D-Raintank. Nastepnie zabudowa¢ skrzynki rozsaczajace
uktadajac wzdhuiz jedna obok drugiej i starannie owing¢ widkning zwracajac uwage na
zakladki, ktore powinny wynosi¢ min. 0,3 m. Materiat nasypowy np. thuczen 0/31,50 mm lub
piasek budowlany lub zwir o frakcji np. 8 — 16 mm nalezy nanie$¢ jako pierwszy na elementy
rozsaczajace . Dzigki temu uniknie si¢ $lizgania elementéw widkniny filtracyjnej na boki
podczas wypehiania. Nastepnie nalezy dokona¢ warstwowego napetniania w strefach
bocznych. Zageszczenie po bokach jest bezwzglednie konieczne. W tym celu nalezy wykona¢
warstwowe zaggszczanie przy pomocy stopy wibracyjnej. Materiat nasypowy podobnie jak w
strefach bocznych zageszczaé warstwowo , warstwami o grubosci 0,3 m. Zaggszczenie 95 %
wg. skali Proctora. Nad skrzynkami i warstwa mieszanki kamiennej gr. 5 cm nalezy utozy¢
geosiatke systemowa o lacznej szerokosci conajmniej 1 m poza obrys skrzynek
rozsaczajacych z kazdej strony. Przykrycie nad skrzynkami rozsgczajacymi musi wynosi¢
min. 0,6 m stanowi to zabezpieczenie przed mozliwymi najazdami ci¢zkim transportem nawet
do 30 ton. Do wypeknienia przestrzeni pomi¢dzy plyta azurowa i warstwa bezposrednio nad
skrzynkami zastosowaé zwir o frakcji np. 8 — 16 mm.

Pakiety nalezy uktada¢ na warstwie wyrdwnujacej gr. 10 cm ze zwiru 8/16 oraz obsypac i
nadsypa¢ mieszanka 0/31,5.

Moduly rozsaczajace posadowi¢ ponizej poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej drogowej
oraz wykona¢ uszczelnienie modutu folig PVC gr. 2 mm od strony jezdni na catej dlugosci
pakietow oraz 1 m w pionie ponizej dna pakietow.

Widknina filtracyjna musi posiada¢ wlasciwosci conajmniej:
material: wlokna PP

szerokosci otworow 0,1 mm,

przepuszczalno$¢ wody 0,069 my/s;

klasa wytrzymato$ci materiatu geotekstylnegoGRK 4,




sifa nacisku stempla 2850 N,

waga ok. 250 g/m?.

Geosiatka musi posiada¢ wlasciwosci conajmniej:
material: PP

waga: ok. 200 g/m?

maksymalna sifa rozciggajaca: 30 [kN/m]
sifa rozciagajaca 1%: 6 [kN/m]

sifa rozciggajaca 2%: 12 [kN/m]

sita rozciagajaca 5%: 24 [kN/m]
wielko$¢ otwordw: ok. 32 x 32 [mm]
odpornos$¢ UV: 95 [%)].

Przy budynku 35 nalezy udrozni¢ istniejaca studnia chlonng o wymiarach 4,5 m x 4,5 m i
glebokosci 2,5 m poprzez wymiang zamulonego kruszywa. Studnie przed zasypaniem nalezy
obtozy¢ wldkning filtracyjng z widkna PP o przepuszczalnosci wody 0,069 m/s. Nastepnie
studnie nalezy zasypa¢ zwirem frakcji 8-16 mm na wysokos$¢ 2,30 m. Gorng warstwe studni
na wys. 20 cm nalezy zasypac¢ thuczniem klinowanym klincem.

Uzbrojenie podziemne:

J roboty ziemne w poblizu obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
bezwzglednie rgcznie.
J Projekt nie zaktada bezposredniej kolizji z istniejaca siecia.

Projektowana niweleta drogi spelnia nastepujace warunki:

e zapewnia plynno$¢ niwelety,

e zapewnia powigzanie ze zjazdami i otoczeniem,

e zapewnia odprowadzenie wod opadowych z nowej nawierzchni; odwodnienie
nawierzchni zostato zaprojektowane jako jednostronne,

e wody opadowe odprowadzane spadkami na przylegly nizej polozony teren i do
pobliskich rowoéw zagospodarowane w granicach pasa drogowego.

Na czas wykonywania robot budowlanych, droge nalezy zamykaé dla ruchu. W tym celu
niezbedne jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Drzewa i krzewy do wyci¢cia
W celu uzyskania odpowiednich parametréw konieczne jest wycigcie drzew oraz usunigcie
korzeni w korpusie, drzew i zagajnikéw gestych.

3.2. Fotograficzna dokumentacja stanu technicznego drogi
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4. Stan projektowany

Projekt obejmuje przebudowe uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, z kruszywa tamanego
facznie oraz gruntowej z wykonaniem nowych zjazdow w granicach pasa drogowego i
wykonaniem poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego a takze remont odwodnienia.

Wszystkie projektowane do przebudowy nawierzchnie i projektowane lub remontowane
elementy infrastruktury drogowej znajduja si¢ w obrgbie pasa drogowego.

4.1. Roboty rozbiorkowe:

W ramach prac rozbidorkowych przewidziano m.in. nastepujace prace:

- rozbiorka istniejacych przepustow przeznaczonych do wymiany i przebudowy,

- rozbiodrka istniejacej nawierzchni bitumicznej ( prawdopodobne skropienie asfaltu o gr.
ok 2 cm, frezowanie na calej szerokosci celu uzyskania przepuszczalnosci podioza z
poszerzeniem krawedzi istniejacej podbudowy i reprofilacja

- rozbiorka podbudowy z kruszywa tamanego w miejscach stabonosnych,

- rozbiorka korytek betonowych,

- rozbiorka istniejacego uktadu rozsaczajacego oraz studni chlonnej
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4.2. Drogowe roboty ziemne i przygotowawcze:

Parametry geometryczne drogi zaprojektowano w sposob zapewniajacy zbilansowanie robot
ziemnych. Jako zasad¢ przyjeto ,,wpasowanie” projektowanej drogi w uksztattowanie
wysokos$ciowe terenu.

— geodezyjne pomiary przygotowawcze,
— projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
— wycinka krzakoéw 1 drzew z karczowaniem korzeni,

— mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy gruntowych, $rodka drogi, skarp i ich
profilowanie skarp , poszerzenie koryta czg¢sci drogi i uzupehienie podbudowy

— kopanie, czyszczenie i profilowanie rowow pod elementy prefabrykowane,

— mechaniczne korytowanie pod konstrukcj¢ drogi, zjazdoéw 1 jej poszerzen,

— korytowanie w celu obnizenia istniejacej drogi

— mechaniczne korytowanie, profilowanie i zaggszczenie istniejacej podbudowy celem

zachowania odpowiedniej niwelety drogi ze wzgledu na odwodnienie drogi a takze,
wyprofilowania i wyr6wnania podtoza gruntowego,

— wykonanie poélek ziemnych schodkowych pod projektowane nasypy, w celu
poszerzenia pobocza

— mechaniczny zatadunek i wyw6z materiatu z korytowania.

4.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni.
4.3.1. Poszerzenie drogi

Km 0+811,41 do km 1+627,00 poszerzenie korpusu drogi do 4 m ( korytowanie i
uzupetnienie mieszanki 0-63 ok 20 cm. Nasyp nalezy wykona¢ metoda schodkowa z
zachowaniem spadkow skarpy co najmniej 1:1. Skarpy nalezy uzupeli¢ humusem gr. 10
cm wraz z obsianiem trawa.

Km 0+570,00 do km 0+600,00 str. lewa oraz km 1+577,00 do km 1+650,00 str. lewa ze
wzgledu na zmiang przebiegu istniejacej trasy oraz jej parametréw tj. poszerzenie drogi
zaprojektowano wykonanie nasypéw z kamienia tamanego 80/150 mm. Nasyp nalezy
wykona¢ metoda schodkowa z zachowaniem spadkéw skarpy co najmniej 1:1. Skarpy
nalezy uzupehli¢ humusem gr. 10 cm wraz z obsianiem trawa.

4.3.2. Warstwa nosna — podbudowa na drodze

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm — warstwa dolna wg PN-84/S-96023.
Kruszywo o wskazniku zaggszczenia wg. Proctora Is = 1,00, zaggszczana mechanicznie,
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— Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna z kruszywa tamanego 0/31,5 mm wg
PN-84/5-96023. Kruszywo o wskazniku zageszczenia wg. Proctora Is = 1,00, zageszczana
mechanicznie.

Odcinek I : km 0+000,00 do km 0+1+627,00

- poszerzenie korpusu drogi - korytowanie oraz warstwa kruszywa famanego 0/63 mm gr. 20
cm wg PN-84/S-96023. Kruszywo o wskazniku zageszczenia wg. Proctora Is = 1,00,
zageszczana mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa famanego- warstwa gorna 0/31,5 mm gr. 15 cm wg PN-84/S-96023.
Kruszywo o wskazniku zaggszczenia wg. Proctora Is = 1,00, zage¢szczana mechanicznie,

Odcinek I: km 1+627,00 do km 2+135,52

Odcinek II: km 2+135,52 do km 2+246,37

Odcinek III: km 2+246,37 do 2+320,33

Odcinek IV: km 2+320,33 do 2+453,50

Odcinek V: km 2+453,50 do 3+406,63

Odcinek VI: km 3+406,63 do 3+710,23

Odcinek VII: km 3+710,23 do 3+740,23

- podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/63 mm gr. 30 cm wg PN-84/S-96023.
Kruszywo o wskazniku zage¢szczenia wg. Proctora Is = 1,00, zage¢szczana mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa famanego- warstwa gorna 0/31,5 mm gr. 10 cm wg PN-84/S-96023.
Kruszywo o wskazniku zaggszczenia wg. Proctora Is = 1,00, zagg¢szczana mechanicznie,
Podbudowa uktadana na wcze$niej wyprofilowanej i zageszczonej mechanicznie nawierzchni.
korytowanie wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1-3.

Odcinek VIII: km 3+740,23 do 3+922,73

Projektowany odcinek drogi znajduje si¢ w obnizeniu terenowym- wawozie. Celem
wykonania drogi nalezy wykona¢ zasypanie wawozu kruszywem lamanym 0/63 mm
dostosowujac poziom projektowanej jezdni do poziomu terenu dzialki przyleglej o nr 80/9
(lewa strona projektowanej jezdni)

Grubo$¢ podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa dolna 0/63 mm wacha si¢ miedzy 100 a
30 cm wg PN-84/S-96023. Kruszywo o wskazniku zaggszczenia wg. Proctora Is = 1,00,
zageszczana mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa famanego- warstwa gorna 0/31,5 mm gr. 10 cm wg PN-84/S-96023.
Kruszywo o wskazniku zage¢szczenia wg. Proctora Is = 1,00, zagg¢szczana mechanicznie,

Odcinek IX: km 3+922,73 do 4+032,29

-podbudowa betonowa- beton C5/6 gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/63 mm gr. 30 cm wg PN-84/S-96023.
Kruszywo o wskazniku zageszczenia wg. Proctora Is = 1,00, zageszczana mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa famanego- warstwa goérna 0/31,5 mm gr. 10 cm wg PN-84/S-96023.
Kruszywo o wskazniku zageszczenia wg. Proctora Is = 1,00, zageszczana mechanicznie,
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Podbudowa ukladana na wcze$niej wyprofilowanej i zaggszczonej mechanicznie nawierzchni.
korytowanie wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1-3.

Odcinek IX: km 4+032,29 do 4+085,54

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm — warstwa dolna, gr. 50 cm wg PN-84/S-
96023. Kruszywo o wskazniku zageszczenia wg. Proctora Is > 0,95, optymalnie Is = 1,00,
zageszczana mechanicznie.

— Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr.
10 cm wg PN-84/5-96023. Kruszywo o wskazniku zageszczenia wg. Proctora Is > 0,95,
optymalnie Is = 1,00, zagg¢szczana mechanicznie.

Podbudowa ukladana na wcze$niej wykorytowanej i wyprofilowanej, zageszczonej
mechanicznie nawierzchni.

Poszerzenia 1 mijanki

- podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/63 mm gr. 30 cm wg PN-84/S-96023.
Kruszywo o wskazniku zageszczenia wg. Proctora Is = 1,00, zageszczana mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa famanego- warstwa gorna 0/31,5 mm gr. 10 cm wg PN-84/S-96023.
Kruszywo o wskazniku zageszczenia wg. Proctora Is = 1,00, zageszczana mechanicznie,
Podbudowa uktadana na wcze$niej wyprofilowanej i zageszczonej mechanicznie nawierzchni.
korytowanie wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1-3.

4.3.3. Warstwa z betonu asfaltowego (nawierzchnia bitumiczna)

Dwuwarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowego:

Odcinki od I do IX:
— 0/16 mm - warstwa z betonu asfaltowego AC16W - wigzaca, grubo$¢ po zageszczeniu
7 cm,

— wykonanie wigzania mi¢dzy warstwowego z emulsji asfaltowej w ilosci 0,5 kg/m2,
wigzanie na calej szeroko$ci warstwy wiazacej,

— 0/11mm- warstwa z betonu asfaltowego ACI1S-  $cieralna, grubo$¢ po
zageszczeniu 4 cm,

— warstwy rozkfadane rozscietaczem i zageszczane mechanicznie walcem stalowym.

4.4. Pobocza

pobocza - utwardzone z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, szer. 50 cm, gr. od 15 cm do 35
cm, pochylenie poprzeczne od 6- 8%,
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4.5. Odwodnienie nawierzchni

Nalezy uzyska¢ poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podluzne nawierzchni,
umozliwiajace odprowadzenie wod na pobliski teren w granicach pasa drogowego lub do
istniejagcego rowu.

Na calym projektowanym odcinku droga przyjeto przekrdj szlakowy o 2 % spadku
poprzecznym jednostronnym na prostej i na tukach.

Przyjete spadki poprzeczne i podluzne na projektowanym odcinku umozliwiaja
odprowadzenie wod z jezdni w sposob grawitacyjny na przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

Odwodnienie drogi zapewniono poprzez spadki podtuzne i poprzeczne powierzchniowo w
kierunku rowu. Rowy zostang wyremontowane: oczyszczone z namuldw oraz
wyprofilowane zostang skarpy i dno rowu. Rowy na tenarach z duzymi spadkami
podluznymi oraz w miejscach ograniczenia rowu wysokimi skarpami wykona¢ nalezy
zabezpieczenia skarp oraz dna rowu elementami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x10
cm na podsypce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm.

Zostang rowniez wzmocnione skarpy elementami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x8x
cm na podsypce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm.

Istniejace przepusty przeznaczono do wymiany wraz ze $§ciankami czolowymi
Przepusty wykona¢ z rur SN 12 SDR 34 SLW 60 @500 oraz ©@400.

- przepust ¥400 w km 0+012,64 L=16,50 m

- przepust @500 w km 0+085,10 L=5,00 m

- przepust @500 w km 0+239,80 L=6,50 m

- przepust @500 w km 0+370,88 L=8,00 m

- przepust @500 w km 0+535,11 L=7,00 m

- przepust @500 w km 0+677,84 L=6,00 m

- przepust @400 w km 1+056,40 L=9,50 m

- przepust @500 w km 1+414.07 L=6,00 m

- przepust @500 w km 1+582.00 L=7,00 m

- przepust @500 w km 1+964.42 L=7,00 m

Na odcinku km 1+962,06 do km 2+125,05 rowy nalezy wyczy$ci¢ i wzmocni¢ korytami
betonowymi trapezowymi (utozone zostang na tawie betonowej gr. 15 cm, beton C12/15 I
pdsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm), o wymiarach szer. 60 cm, dlugos¢ 50 cm
wysoko$¢ 38 cm. Na projektowanych zjazdach nalezy je przykry¢ ptyta azurowa grubosci
14 cm (silnie zbrojong). Woda z koryt odprowadzona zostanie do przyleglego rowu za
pomoca przepustu potaczonego z korytami betonowymi poprzez utozenie ptyt azurowych
60x40 x8 cm na podsypce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm.

Km 2+135,52 14+085,54
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Zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem (beton
C12/15) — “na ptask” w celu ochrony krawedzi drogi.

Na wlocie 1 wylocie przepustu o $rednicy 800 cm - na potoku Matwa oraz na skarpie
zaprojektowano narzut z kamienia tamanego ci¢zkiego min. 50 cm z wrzynka w dno.

Na wlocie 1 wylocie przepustu o $rednicy 800 cm - na potoku Matwa oraz na skarpie
zaprojektowano narzut z kamienia tamanego ci¢zkiego min. 50 cm z wrzynka w dno.

W zwiazku z brakiem mozliwosci odprowadzenia wdd deszczowych z terenu drogi
dojazdowej do budynkow 33,34 1 35 w miejscowosci Wiodowice (cz. Dz. 112/1) do miejskie;j
sieci kanalizacji deszczowej lub do odbiornika powierzchniowego, podjeto decyzje, ze
naptywajace wody deszczowe zostang odprowadzone do istniejacego uktadu rozsgczania
zlokalizowanego w poboczu drogi. Istniejacy system musi zosta¢ poddany remontowi oraz
udroznieniu poprzez wymian¢ zamulonego kruszywa i skrzynek na nowe. Zastosowanie
nowych droznych skrzynek rozsaczajacych o takich samych parametrach techniczno-
uzytkowych ograniczy znacznie spltyw powierzchniowy wod opadowych i roztopowych i
zmniejszy ryzyko zalania pobliskich posesji. System rozsaczajacy umieszczony jest wzdtuz
pobocza stanowigc podziemny zbiornik z tworzywa sztucznego dla naptywajacych
grawitacyjnie wod powierzchniowych. Dla przedmiotowej zlewni tj. 1350 m?
rozmieszczonych jest ok. 150 szt. skrzynek o pojemnosci np. 210 litrow kazda, co stanowi¢
powinno ogdtem zbiornik o pojemnosci 31,5 m3. Wody powierzchniowe kierowane beda
poprzez spadki poprzeczne w kierunku pobocza wzmocnionego azurowa plyta betonowa.
Perforacja ptyt umozliwi grawitacyjny przeptyw do zbiornikéw rozsaczajacych, czasowa
retencje 1 wsigkanie do gruntu. Wykop przygotowa¢ odpowiednio szerszy o ok. 0,3 m niz
modut skrzynki rozsaczajacej tak aby mdc boki zagesci¢ stopa wibracyjng. Wykop nalezy
wyposazy¢ w warstwe zapewniajacg czystos¢ (materiat zdolny do zageszczenia i stabilny pod
katem filtracji np. tlhuczen 4/16) 1 wylozy¢ systemowa wilokning filtracyjng. Nastgpnie
zabudowac¢ skrzynki rozsaczajace ukladajac wzdtuz jedna obok drugiej i starannie owingé
wlokning zwracajac uwage na zakladki, ktére powinny wynosi¢ min. 0,3 m. Materiat
nasypowy np. tluczen 0/31,50 mm lub piasek budowlany lub zwir o frakcji np. 8 — 16 mm
nalezy nanie$¢ jako pierwszy na elementy rozsaczajace . Dzigki temu uniknie si¢ $lizgania
elementow widkniny filtracyjnej na boki podczas wypetniania. Nastgpnie nalezy dokonaé
warstwowego napetniania w strefach bocznych. Zageszczenie po bokach jest bezwzglednie
konieczne. W tym celu nalezy wykona¢ warstwowe zageszczanie przy pomocy stopy
wibracyjnej. Materiat nasypowy podobnie jak w strefach bocznych zageszczaé warstwowo |,
warstwami o grubosci 0,3 m. Zageszczenie 95 % wg. skali Proctora. Nad skrzynkami i
warstwg mieszanki kamiennej gr. 5 cm nalezy ulozy¢ geosiatke systemowa o tacznej
szerokos$ci conajmniej 1 m poza obrys skrzynek rozsaczajacych z kazdej strony. Przykrycie
nad skrzynkami rozsaczajacymi musi wynosi¢ min. 0,6 m stanowi to zabezpieczenie przed
mozliwymi najazdami ci¢zkim transportem nawet do 30 ton. Do wypetnienia przestrzeni
pomigdzy plyta azurowa i warstwa bezposrednio nad skrzynkami zastosowaé zwir o frakcji
np. 8 — 16 mm.

Pakiety nalezy uktada¢ na warstwie wyrownujacej gr. 10 cm ze zwiru 8/16 oraz obsypac i
nadsypa¢ mieszanka 0/31,5.
Moduly rozsaczajace posadowi¢ ponizej poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej drogowej
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oraz wykona¢ uszczelnienie modutu folig PVC gr. 2 mm od strony jezdni na catej dlugosci
pakietow oraz 1 m w pionie ponizej dna pakietow.

Wildknina filtracyjna musi posiada¢ wlasciwosci conajmniej:
material: wiokna PP

szerokosci otworow 0,1 mm,

przepuszczalno$¢ wody 0,069 m/s;

klasa wytrzymato$ci materiatu geotekstylnegoGRK 4,
sifa nacisku stempla 2850 N,

waga ok. 250 g/m?.

Geosiatka musi posiada¢ wlasciwosci conajmniej:
material: PP

waga: ok. 200 g/m?

maksymalna sifa rozciggajaca: 30 [kN/m]

sifa rozciagajaca 1%: 6 [kN/m]

sifa rozciggajaca 2%: 12 [kN/m]

sita rozciagajaca 5%: 24 [kN/m]

wielko$¢ otwordw: ok. 32 x 32 [mm]

odpornos$¢ UV: 95 [%)].

Przy budynku 35 nalezy udrozni¢ istniejaca studnia chlonng o wymiarach 4,5 m x 4,5 m i
glebokosci 2,5 m poprzez wymiang zamulonego kruszywa. Studnie przed zasypaniem nalezy
obtozy¢ wldkning filtracyjng z widkna PP o przepuszczalnosci wody 0,069 m/s. Nastepnie
studnie nalezy zasypa¢ zwirem frakcji 8-16 mm na wysokos$¢ 2,30 m. Gorng warstwe studni
na wys. 20 cm nalezy zasypac¢ thuczniem klinowanym klincem.

5.0 Wycinka drzew i krzewéw

W zwiagzku z koniecznos$cig poprawy geometrii drogi niezbedne jest dokonanie pielegnacji
drzew 1 krzakow wraz z karczowaniem korzeni w tym celu nalezy usung¢ drzewa i
zagajniki zgodnie z przedmiarem robot oraz decyzja na wycinke drzew wydana przez
Wojta Gminy Nowa Ruda.

6.0. Urzadzenia obce

Projekt nie zaktada kolizji z istniejacg infrastrukturg drogowa podziemng . Przed
rozpoczg¢ciem robdt nalezy wykonaé probne wykopy w celu zweryfikowania
polozenia urzadzen obcych. W przypadku wystapienia kolizji zglosi¢ ten fakt
bezzwlocznie do Zarzadcy tych urzadzen.
W obszarze inwestycji znajduja si¢ nastepujace sieci:

- wodociggowa,

- energetyczna,
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- teletechniczna.

7.0.  Wplyw inwestycji na otoczenie

Budowa drogi, bedacej przedmiotem niniejszego opracowania, nie spowoduje ingerencji
w siedliska przyrodnicze. Oddzialywanie jakie mogloby generowa¢ prowadzenie prac
budowlanych nalezy ograniczy¢ do minimum przez wia$ciwg organizacj¢ prac. Powstanie
drogi nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych standardéow jakosci srodowiska. Budowa
przyczyni sie¢ do poprawy stanu wizualnego zagospodarowania terenu drogi. Przeprowadzona
przebudowa drogi poprawi warunki utrzymania oraz funkcjonalnos$¢ drogi.

8.0. Informacja o obszarze oddzialywania

Zasigg obszaru oddziatywania obiektow miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych
zostat zaprojektowany.
9.0. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - zawarto w osobnym
opracowaniu, stanowigcym element skladowy calego projektu budowlanego.
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"ARCO" PRACOWNIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:| Mgar inz. RYSZARD BABIK
inwesTor: | GMINA NOWA RUDA ,

ul. NIEPODLEGLOSCI 1, 57-400 NOWA RUDA

ADRES: DZ. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3,
75/7,71/8,76/27,77/15, 76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr.

Wiodowice; DZ. NR: 501, 502 | 498, AM-1, Obr. Krajanéw
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"ARCO" PRACOWNIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0S. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT: | Mgr inz. RYSZARD BABIK
INWESTOR: GMINA NOWA RUDA,
ul. NIEPODLEGLOSCI 1, 57-400 NOWA RUDA

ADRES: DZ. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3,

75/7,71/8,76/27,77/15,76/28, 81- AM-2; 112/1,106/1- AM-1; Obr.

Wiodowice; DZ. NR: 501, 502 | 498, AM-1, Obr. Krajanéw
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
km 0+015,77 do km 0+097,60
km 0+161,00 do km 0+800,98

POBOCZE

PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE

4

+

4 7

ROWY DO WYCZYSZCZENIA Z NAMULU

#50.00~———-150.00—————————150.00————50.00— Z WYPROFILOWANIEM SKARPY [ DNA ROWU

Z UMOCNIENIEM PLYTAMI AZUROWYMI
| TYPU "MEBA" 60x40x10 cm na podsypce z
‘ kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm

22

POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm

——300,00————

8% 2% 2% 39,
(T~ ] — 2= ¥
SN | ‘ | ] ’ \,.\5; Qc,é‘
| #40.00# f
obb‘
\ POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr.4 cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm gr.7 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-31,5 gr. 15 cm

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ, REPROFILACJA +
POSZERZENIE KRAWEDZI

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik
INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA
ADRES: Dz. NR: 82/2,54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,
: 71/8,76/27,77/15, 76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 |1 498, AM-1, Obr. Krajanow
Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA INR RYS|
w miejscowosci Wiodowice- Krajanéw 112022
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
km 0+097,60 do km 0+161.0

5 POBOCZ
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PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE
4 7

+

ROWY DO WYCZYSZCZENIA Z NAMULU

#=50.00- 150.00———————150.00—— 50.00— 7 WYPROFILOWANIEM SKARPY I DNA ROWU

2%

7 UMOCNIENIEM PLYTAMI AZUROWYMI
| TYPU "MEBA" 60x40x10 cm na podsypce z
kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm

PLYTA AZUROWA TYPU "MEBA"
60X40X8 cm
KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 gr. 10 cm|

POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm

300,00

; I i (./ O QC‘&
| —X/ f

| #40.007

>

o

\ POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE
STAB. MECH. 0-31,5 mm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr.4 cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm gr.7 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-31,5 gr. 15 cm

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ, REPROFILACJA +
POSZERZENIE KRAWEDZI

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik
INWESTOR: [GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA
ADRES: Dz. NR: 82/2,54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,
: 71/8,76/27,77/15, 76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 |1 498, AM-1, Obr. Krajanow
Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA  INR RYS|
w miejscowosci Wiodowice- Krajanéw 112022
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+000,00 do km 0+015,77
km 0+800,98 do km 1+032,15
km 1+418,04 do km 1+468,90
km 1+560,34 do km 1+627,00

DY

DY

POBOCZE PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE

—300.00— 7

+50.00+———150.00—————150.00———50.00~
\
\

% 2% 2% 8‘:4
= SRRy
T t \ﬂ”::\‘
i Lo

POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm STAB. MECH. 0-31,5 mm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr.4 cm
SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm gr.7 cm
KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-31,5 gr. 15 cm

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ, REPROFILACJA +
POSZERZENIE KRAWEDZI

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik

INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA

ADRES: Dz. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,
’ 71/8,76/27,77/15,76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 1498, AM-1, Obr. Krajanéw
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1:50

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY




PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
km 1+032,15 do km 1+418,04
km 1+468,90 do km 1+560,34

POBOCZE PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE

—300.00— 7

+50.00+————150.00———#——150.00———-50.00—~ ROW DO PROFILACJI
| TOCZYSZCZANIA

2% 2% 8%

POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm STAB. MECH. 0-31,5 mm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr.4 cm
SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm gr.7 cm
KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-31,5 gr. 15 cm

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ, REPROFILACJA +
POSZERZENIE KRAWEDZI

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik

INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA

ADRES: Dz. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,
’ 71/8,76/27,77/15,76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 1498, AM-1, Obr. Krajanéw
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

POBOCZE
1 7

km 1+627,00 do km 1+916,67
km 2+246,37 do km 2+287,83
km 2+320,33 do km 2+453,50

PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE
4 7

—_—30000—  ~

£50.00~————150.00————+——150.00———50.00—~

8% 2%

2% 8%

POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm

\ POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr.4 cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm gr.7 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-31,5 gr. 10 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-63 gr. 30 cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik
INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA
ADRES: Dz. NR: 82/2,54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,
: 71/8,76/27,77/15, 76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 |1 498, AM-1, Obr. Krajanow
Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA INR RYS|
w miejscowosci Wiodowice- Krajanow 112022
, KALA 5
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 18,5 0




PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
km 14916,67 do km 1+956,67
km 3+406,63 do km 3+710,23

POBOCZE PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE

e 300.00——————

#50.00~—150.00————+———150.00——50.00~

| ROW DO PROFILACII
| 10CZYSZCZANIA
SIS
" :
" : “ “

‘ :H:H:H:w“
POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE | POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE
STAB. MECH. 0-31,5 mm STAB. MECH. 0-31,5 mm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr.4 cm
SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm gr.7 cm
KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-31,5 gr. 10 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-63 gr. 30 cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik

INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA

ADRES: Dz. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,
’ 71/8,76/27,77/15,76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 1498, AM-1, Obr. Krajanéw

Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA INR RYS|
w miejscowosci Wiodowice- Krajanoéw 112022
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
km 1+971,16 do km 1+976,31
km 2+004.,58 do km 2+014,58
km 2+044.21 do km 2+057.51

POBOCZE PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE

—300.00— 7

+50.00+———150.00—————150.00———50.00—~

KORYTA TRAPEZOWE

60x50x38 cm

Z POKRYWA AZUROWA N\

59x50x14 cm N\

RN
PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA gr. 3 cm \ POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE
LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 gr. 15 cm | STAB. MECH. 0-31,5 mm
POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr.4 cm
SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm gr.7 cm
KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-31,5 gr. 10 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-63 gr. 30 cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik

INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA

ADRES: Dz. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,
’ 71/8,76/27,77/15,76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 1498, AM-1, Obr. Krajanéw

Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA INR RYS|
w miejscowosci Wiodowice- Krajanoéw 112022
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY ISI;‘;“ KA




PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

km 1+962,06 ¢

km 1+971,16

b

km 1+976,31 do km 2-—004,58
km 2+014,58 do km 2+044.,21

KORYTA TRAPEZOWE
60x50x38 cm

POBOCZE
1 7

O

O

PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE
4 7

—_-300.00—

£50.00#————150.00—————150.00———=50.00—~

2% 8%

PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA gr. 3 cm

LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 gr. 15 cm

POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm

\ POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr.4 cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm gr.7 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-31,5 gr. 10 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-63 gr. 30 cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik
INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA

UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA
ADRES: Dz. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,

71/8,76/27,77/15,76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 1498, AM-1, Obr. Krajanéw

Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA INR RYS|
w miejscowosci Wiodowice- Krajanoéw 112022
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY ISI;‘;“ FALS




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 2+057,51 do km 2+125,05

POBOCZE PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE

—300.00—— 7

+50.00+———150.00—————150.00———=50.00—~

KORYTA TRAPEZOWE
60x50x38 cm

PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA gr. 3 cm
LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 gr. 15 cm | POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm

POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE
STAB. MECH. 0-31,5 mm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr. 4 cm
SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm gr.7 cm
KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-31,5 gr. 10 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-63 gr. 30 cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik

INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA

ADRES: Dz. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,
’ 71/8,76/27,77/15,76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 1498, AM-1, Obr. Krajanéw

Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA INR RYS|
w miejscowosci Wiodowice- Krajanoéw 112022
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY ISI;‘;“ S




PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
km 2+135,52 do km 2+246,37

POBOCZE
1 7

PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE
4 7

—300.00—m—————

#50.00—————150.00————————150.00——50.00—

8% 2%

N\
AN

AT

D000

X

A R R R R R RS

POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm

\ KORYTKO BETONOWE 60X50X15 CM
NA LAWIE Z BETONU C12/15 GR. 15 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr.4 cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm gr.7 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-31,5 gr. 10 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-63 gr. 30 cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik
INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA
ADRES: Dz. NR: 82/2,54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,
: 71/8,76/27,77/15, 76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 |1 498, AM-1, Obr. Krajanow
Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA INR RYS|
w miejscowosci Wiodowice- Krajanow 112022

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

SKALA
1:50

10




PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
km 2+287,83 do km 2+320,33

POBOCZE PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE A
1 7 4 7

—_300.00— 7

+50.00—————150.00————A—150.00———50.00~

POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm

STAB‘. MECH. 0-31,5 mm

PLYTA AZUROWA TYPU "MEBA"
60X40X8 cm

IKRUSZYWO LAMANE 0/31,5 gr. 10 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr.4 cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm gr.7 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH.

0-31,5 gr. 10 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH.

0-63 gr. 30 cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik

INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA

UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA

ADRES' Dz. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,
: 71/8,76/27,77/15, 76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 |1 498, AM-1, Obr. Krajanow
Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D ﬁfzgg NR RYS|

w miejscowosci Wiodowice- Krajanéw

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

SKALA 11
1:50




PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
km 2+453,50 do km 3+406,63
km 3+710,23 do km 3+740,23

POBOCZE

PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE

30000 —————

#50.00—————150.00———————150.00—50.00—

8% 2%

A

A
Aottt

POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm

\ POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE
STAB. MECH. 0-31,5 mm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr.4 cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm gr.7 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-31,5 gr. 10 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-63 gr. 30 cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik
INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA
ADRES: Dz. NR: 82/2,54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,
: 71/8,76/27,77/15, 76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 |1 498, AM-1, Obr. Krajanow
Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA INR RYS|
w miejscowosci Wiodowice- Krajanow 112022

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

SKALA 12
1:50




PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
km 3+740,23 do km 3+922,73

POBOCZE PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE
1 7 4 7

e 300.00—m—————

#50.00—————150.00———————150.00——50.00—

8% 2% 2% 89

D\
B

i
SIS0

e

POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

POBOCZE: KRUSZYWO LAMANE

STAB. MECH. 0-31,5 mm
STAB. MECH. 0-31,5 mm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr.4 cm
SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm gr.7 cm
KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-31,5 gr. 10 cm

KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. 0-63 gr. migdzy 100-30 cm
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik

INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA

ADRES: Dz. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,
’ 71/8,76/27,77/15,76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 1498, AM-1, Obr. Krajanéw

Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA INR RYS|
w miejscowosci Wiodowice- Krajanoéw 112022

’ 1
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY 1SI§8“ kA ’




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 3+931.,43 do km 3+985.,51

Ry
'ts',p POBOCZE PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE

—300.00——— 7

,40.007————150.00 150.00 50.00—

|

“
.0@800 . “‘2_'0 2% ‘%

e
R e AT
\

> POBOCZE:KRUSZYWO LAMANE
PLYTA AZUROWA TYPU "MEBA"
60X40XS cm STAB.MECH. 0-31,5mm gr.35 cm
KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 gr. 10 cm|

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm gr.4cm
SKROPIENIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16mm gr.7cm
KRUSZYWO EAMANE STAB.MECH. 0-31.5 gr.10cm

KRUSZYWO EAMANE STAB.MECH. 0-63 gr.30cm

ISTNIEJACE PODELOZE GRUNTOWE

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT: mgr inz. Ryszard Babik

INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA
ADRES: Dz. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,

71/8,76/27,77/15, 76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 |1 498, AM-1, Obr. Krajandw

Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA INR RYS|
w miejscowosci Wtodowice- Krajanéw 112022
, 14
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1S.I§OA kA




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 3+985,51 do km 4+032,29

Ry
'ts',p POBOCZE PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE
(?7/
&
—_— 30000
%-QQ 140.007~————150.00 150.00 50.00—
S . |
Q- 7}
> o 29 2% 8%
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POBOCZE:KRUSZYWO LAMANE
STAB.MECH. 0-31,5mm gr.35 cm

5.00-—60.00—+5

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm _gr.4cm

SKROPIENIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16mm gr.7cm

PLYTA AZUROWA TYPU "MEBA"

60X40X8 cm KRUSZYWO EAMANE STAB.MECH. 0-31.5 gr.10cm
MIESZANKA KAMIENNA 0-5, gr. 5 cm KRUSZYWO EAMANE STAB.MECH. 0-63 gr.30cm
ZWIR 8-16. gr. 30 cm STABILIZACJA C5/6 GR. 15 CM

KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 gr. 30 cm

GEOSIATKA SYSTEMOWA O LACZNE ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

SZEROKOSCI CO NAJMNIEJ | m POZA OBRYS
SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH Z KAZDEJ STRONY

MIESZANKA KAMIENNA 0-5, gr. 5 cm

WLOKNINA FILTRACYJNA SYSTEMOWA
Z PASEM ZAKEADU MIN. 30 cm

SKRZYNKI ROZSACZAJACE 60X60X60cm
+BOCZNE PLYTY ZAMYKAIJACE (D-R

MIESZANKA KAMIENNA 0-5, gr. 5 cm

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT: mgr inz. Ryszard Babik

INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA

NR: 501, 502 |1 498, AM-1, Obr. Krajandw

ADRES: Dz. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3,
’ 71/8,76/27,77/15,76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.

84/3,75/7,

Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA
w miejscowosci Wiodowice- Krajanéw 112022
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY IS,I;’?LA

NR RYS|
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 4+032,29 do km 4+085.54

Ry
'ts',p POBOCZE PROJEKTOWANA DROGA POBOCZE
(?7/
&
—_— 30000
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POBOCZE:KRUSZYWO LAMANE
STAB.MECH. 0-31,5mm gr.35 cm

5.0%60.00%00%

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm _gr.4cm

SKROPIENIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2

. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16mm gr.7cm
PLYTA AZUROWA TYPU "MEBA"

60X40XS cm KRUSZYWO LAMANE STAB.MECH. 0-31.5 gr.10cm

MIESZANKA KAMIENNA 0-5, gr. 5 cm KRUSZYWO LAMANE STAB.MECH. 0-63 gr.20cm

ZWIR 8-16. gr. 30 cm KRUSZYWO EAMANE STAB.MECH. 0-63 gr.30cm

KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 gr. 30 cm

GEOSIATKA SYSTEMOWA O SZER. | m ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

POZA OBRYS SKRZYNEK
ROZSACZAJACYCH Z KAZDEJ STRONY

MIESZANKA KAMIENNA 0-5, gr. 5 cm

WLOKNINA FILTRACYJNA SYSTEMOWA
Z PASEM ZAKEADU MIN. 30 cm

SKRZYNKI ROZSACZAJACE 60X60X60cm
+BOCZNE PLYTY ZAMYKAJACE

MIESZANKA KAMIENNA 0-5, gr. 5 cm

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT: mgr inz. Ryszard Babik

INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA

NR: 501, 502 |1 498, AM-1, Obr. Krajandw

ADRES: Dz. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3,
’ 71/8,76/27,77/15,76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.

84/3,75/7,

Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA
w miejscowosci Wiodowice- Krajanéw 112022
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY IS,I;’?LA

NR RYS|
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PROSTEJ I LUKU

W MIEJSCU POSZERZENIA (MIJANKI)
TOBOCZE  PROEKTOWANADROGA . wuAwka
|

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY DROGI NA

+50.00 150.00
S%h 2% L 2% |
i
|
POBOCZE:KRUSZYWO LAMANE STAB.MECH. 0-31,5mm gr.15 cn
"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29
mgr inz. Ryszard Babik

12022
17

SKALA
1:50

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 mm _gr.4cm
SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA 0,5 kg/m2
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16mm gr.7cm

KRUSZYWO LAMANE STAB.MECH. 0-31.5 gr.10 cm
KRUSZYWO EAMANE STAB.MECH. 0-63 gr.30 cm
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE
PROJEKTANT:
INWESTOR:

GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA
Dz. NR: 82/2, 54/8,92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,
71/8,76/27,77/15, 76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
DATA INR RYS.

NR: 501, 502 | 498, AM-1, Obr. Krajanéw

ADRES:

Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D
w miejscowosci Wiodowice- Krajanow
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY




PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

KORYTKA TRAPEZOWEGO PRZYKRYTEGO

WIDOK Z GORY
0000000000001 |00000000I00O00I0OOO
000000000000} {1000000000000I00O00

WIDOK Z BOKU

NAN
ﬁﬁ“‘g‘

ANV

NN
A
3

o7

o7

A\

13.00

—38.00

PLYTA AZUROWA 14x50x59 cm

KORYTKA TRAPEZOWE 38x50x60 cm

PODSYPKA CEM. PIASKOWA gr. 3cm

LAWA BETONOWA C12/15 gr. 15cm

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA

NOWA RUDA OS. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:{mgr inz. Ryszard Babik
INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA

UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA
ADRES: Dz. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,

71/8,76/27,77/15, 76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 |1 498, AM-1, Obr. Krajandw

Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA |\R RYS]
w miejscowosci Wiodowice- Krajanéw 112022
’ 18
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PRZEPUST POD ZJAZDAMI I MIJANKAMI
O SREDNICY @ 500 lub @ 400 L = od 4,0 m do 8,0 m

25.00—15.00

beton gr. 15 cm zbrojony pretami

?12mm co 20cm
oraz prety rozdzielcze
@ 6 mm co 40 cm

W Pt

WIDOK Z GORY
)
OS RURA SN 12 SDR 34 SLW 60 7;’77
~ T~ T T T T ~ OSREDNICYS0eam ’,)72
)
-
beton gr. 15 cm zbrojony pretami
@12mm co 20cm
WIDOK Z BOKU Oraz prety rozdzielcze
@ 6 mm co 40 cm
> 2 2 2. N P a2y 4 L g
/\/ % )’ > / . 5 z 07007 /\\ 2) b
S ) < & P, Sa R 5
L. : heos 7N
[l

RURA SN 12 SDR 34 SLW 60 @500 / @400.

WIDOK Z BOKU

/ asypka np. z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm
zaggszezona do wskaznika zaggszezenia Is = 0.98
wg normalnej proby Proctora

W bezposredniej bliskosci rury dopuszcza sig 1s=0.95

Podsypka np. z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm
zaggszezona do wskaznika zaggszezenia Is = 0.98 wg
normalnej proby Proctora

W bezposredniej bliskosci rury dopuszcza sig 1s=0.95

Fundament z kruszywa np. z mieszanki kamiennej 0/63
mm zaggszczona do wskaznika zaggszezenia Is = 0.98
wg normalnej proby Proctora

W bezposredniej bliskosci rury dopuszeza sig 1s=0.95

Scianka czotowa z kamienia na
zaprawie cem.-piaskowej

Lawa betonowa pod $cianke z
kamienia z betonu B20 grubosci
50 cm

L >1% /!
g : ol x! 52 x e e vz L e LGOI 2 P
g %!%//4)@(%;42/ ) )’:1%\}/ )Z% ) A YZ/ ) ot ot P Vk/\ L A, A &\T/\iﬁ ‘\V%% % /
el
{ +—60.00—+
+—60.00—+

L=0d 4,0 mdo 8,0 m

+50.00
~50.00

"ARCO" PRACOWANIA PROJEKTOWA
NOWA RUDA 0S. WOJSKA POLSKIEGO 11/29

PROJEKTANT:mgr inz. Ryszard Babik

INWESTOR: |GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA
ADRES: Dz. NR: 82/2, 54/8, 92/1, 106/5, 93/3, 95/6, 91/2, 106/4, 84/2, 106/3, 84/3, 75/7,

71/8,76/27,77/15, 76/28, 81- AM-2; 112/1, 106/1- AM-1; Obr. Wtodowice; DZ.
NR: 501, 502 | 498, AM-1, Obr. Krajanéw

Przebudowa drogi o nr ewid. 118517D i 120362D DATA INR RYS
w miejscowosci Wiodowice- Krajanow 112022
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