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CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pt:

~Budowa drogi gminnej w m. Stary Dworek"”.

Cel i zakres opracowania

2.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkdéw bezpieczenstwa ruchu na drogach gminnych we

wsi Stary Dworek oraz uzyskanie zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Miedzyrzeczu.

2.2, Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach

gminnych.

2.3. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

3.

4.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - 31.12.2022r.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Gming Bledzew, ul. KosSciuszki 16, 66-350 Bledzew, a firmag
Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inz. Piotr Klepczyniski, Jenin ul. Wojska Polskiego 23, 66-
450 Bogdaniec.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U.2019 poz. 2311) wraz z
zatgcznikami 1, 2, 3, 4.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. 2019 poz. 454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

Ochrona pieszych - Podrecznik dla organizatorow ruchu pieszego - Krajowa Rada
Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego — Gdarisk, Krakéw, Warszawa 2014,

Wizja lokalna.
Mapa w skali 1:500

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

W pasie drogowym (dz. ewid. nr 143) zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni

z betonu asfaltowego o szerokosci ok. 4.5m. W pasie drogowym (dz. ewid. nr 145/6)

zlokalizowana jest droga o nawierzchni gruntowej szerokosci ok. 3.5m. Droga stanowi

dojazd do zabudowy wielorodzinnej i przebiega w terenie pagdérkowatym w niewielkim

wykopie. Wzdtuz drogi wystepuja pojedyncze drzewa oraz krzewy. Na drogach panuje

niewielki ruch pojazdéw osobowych zwigzany z dojazdem do posesji oraz nieznaczny ruch

pojazddéw rolniczych.



5. Istniejace oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku wystepuje oznakowanie pionowe w postaci znaku B-18 (30t) z
tabliczkg F-4.

6. Istniejace oznakowanie poziome

Na przedmiotowym odcinku brak jest oznakowania poziomego.

7. Projektowane oznakowanie pionowe

W zwigzku z budowa drogi gminnej oraz przebudowg skrzyzowania z drogg gminng projektuje sie
nastepujace oznakowanie pionowe:

- na drodze gminnej z pierszenstwem przejazdu - znaki D-1 (2szt.) umieszczone ok. 50m przed
skrzyzowaniem wraz ze znakami D-4b/c na jednym stupku,

- na drodze gminnej podporzadkowanej - znak A-7 (1szt.) oraz znaki D-40/41 oraz znakiem T-4a
umieszczone na jednym stupku.

Nalezy zastosowac znaki wielkos$ci matej z folig II generacji z wyjatkiem A-7 (wielko$¢ srednia, folia
IT generacji)

Lokalizacje znakéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Lokalizacja znakow w przekroju poprzecznym jedni
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8. Projektowane oznakowanie poziome

Na przedmiotowym odcinku projektuje sie oznakowanie poziome w postaci linii P-25 na progach

zwalniajacych.
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9. Istniejace elementy bezpieczenstwa ruchu

Na przedmiotowym odcinku nie wystepujg elementy bezpieczenstwa ruchu.

10.Projektowane elementy bezpieczenstwa ruchu

Na przedmiotowym odcinku nie projektuje sie elementéw bezpieczenstwa ruchu.

11.Zakres robot

Wykonanie oznakowania pionowego obejmuje:

oznakowanie prowadzonych robdt,

roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie miejsc wbudowania znakéw,

ustawienie stupkdéw z rur stalowych wraz z wykonaniem fundamentu,

przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkdw.

Wykonanie oznakowania poziomego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robdt,

roboty przygotowawcze,

oczyszczenie podtoza,

wytrasowanie geometrii znakéw poziomych,

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ustaleniami
projektowymi. Szczegdtowe wymagania dotyczace robdét podano w Szczegdtowej Specyfikacii

Technicznej.

Znaki pionowe, poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy stosowacl i ustawiaé zgodnie

Z zatgcznikami nr 1,2,3,4 do Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegotowych — warunkdéw  technicznych dla  znakéw sygnatdow drogowych oraz urzgdzen




bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2019, poz. 2311)

— opracowanie jest dostepne u Zarzadcy drogi.

12.Uwagi ogéblne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzgodnieniami,
tabelami przedmiarowymi, i specyfikacjami technicznymi. Wyznaczenie linii oznakowania poziomego i
lokalizacje znakdéw pionowych wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Prace zwigzane z realizacjq
niniejszego opracowania powinny by¢ przeprowadzone na podstawie zatwierdzonego projektu statej

organizacji ruchu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Klepczyriski



