[bookmark: _GoBack]PN/06/2024                                                                                                                                          Załącznik nr 1A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część nr 1, pn.: Dostawa mebli do Sali konferencyjnej i Sali prób z zapleczem w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu

1. KRZESŁO KONFERENCYJNE – ILOŚĆ 30 SZTUK

· Krzesło na stelażu metalowym o wymiarach 20mm x 2mm, gięty bez zmiany przekroju profilu w miejscach gięcia, malowany na kolor biały RAL9016 lub równoważny biały
· Oparcie w całości tapicerowane (bez użycia metalowych zszywek, bez kleju), konstrukcja wykonana z polipropylenu w 100% pochodzącego z recyklingu, pianka oparcia - wylewana o gęstości 90 kg/m3
· Siedzisko tapicerowane (bez użycia metalowych zszywek, bez kleju), konstrukcja wykonana z polipropylenu w 100% pochodzącego z recyklingu, pianka siedziska - wylewana o gęstości 115 kg/m3
· Plastikowa maskownica pod siedziskiem
· Jest produktem o obiegu zamkniętym. Pod koniec okresu użytkowania produktu wszystkie komponenty można zdemontować, rozdzielić na surowce i poddać pełnemu recyklingowi
· Stworzony z materiałów pochodzących z recyklingu a nie z materiałów naturalnych. Wykonany w 100% z propylenu pochodzącego z recyklingu zamiast ze sklejki
· [bookmark: _Hlk20480094]Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1:2 lub równoważnym, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie min. 75 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2 lub równoważnym), odporności na piling min. 4 (PN-EN ISO 12945-2 lub równoważnym), odporności na światło min 5 (PN –EN ISO 105-B02 lub równoważnym) gramatura min. 364g/m2
· Kolor tkaniny: jasny róż (do wyboru z palety producenta min. 8 odcieni w gamie kolorów czerwony-różowy)
· Produkt zgodny z normą EN 16139:2014 lub równoważną
· Zgodność z wymaganiami Möbelfakta lub równoważnymi dotyczącymi trwałości i bezpieczeństwa, dbałości o środowisko i odpowiedzialności społecznej
· Krzesło posiada certyfikat EPD lub równoważny informujący o wpływie danego produktu na środowisko naturalne. Deklaracja oparta jest na analizie cyklu życia produktu, energii zużytej do jego wytworzenia oraz możliwości recyklingu.
· Krzesło posiada certyfikat zgodności Greenguard lub równoważny
· Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważnej, ISO 14001:2015 lub równoważny oraz ISO 45001:2018 lub równoważny 
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2. KRZESŁO KONFERENCYJNE DLA PROWADZĄCEGO – ILOŚĆ: 1 SZTUKA
  
· Krzesło na stelażu metalowym o wymiarach 20mm x 2mm, gięty bez zmiany przekroju profilu w miejscach gięcia, malowany na kolor RAL9016 lub równoważny biały
· Oparcie w całości tapicerowane (bez użycia metalowych zszywek, bez kleju), konstrukcja wykonana z polipropylenu w 100% pochodzącego z recyklingu, pianka oparcia - wylewana o gęstości 90 kg/m3
· Siedzisko tapicerowane (bez użycia metalowych zszywek, bez kleju), konstrukcja wykonana z polipropylenu w 100% pochodzącego z recyklingu, pianka siedziska - wylewana o gęstości 115 kg/m3
· Plastikowa maskownica pod siedziskiem
· Krzesło posiada podłokietniki metalowe stanowiące integralną część stelaża, wyprowadzone spod siedziska łączące się z oparciem
· Jest produktem o obiegu zamkniętym. Pod koniec okresu użytkowania produktu wszystkie komponenty można zdemontować, rozdzielić na surowce i poddać pełnemu recyklingowi
· Stworzony z materiałów pochodzących z recyklingu a nie z materiałów naturalnych. Wykonany w 100% z propylenu pochodzącego z recyklingu zamiast ze sklejki
· Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 100% POLIESTER, gramaturze min. 364 g/m2, odporności na ścieranie min. 75 000 cykli Martinadale`a, pilling 4, trudnozapalność papieros (PN EN 1021-1 lub równoważna), zapałka (PN EN1021-2 lub równoważna), trudnopalność BS 5852 crib 5 lub równoważna, odporność na światło5-7 (EN ISO105-B02 lub równoważna). 
· Produkt zgodny z normą EN 16139:2014 lub równoważną
· Zgodność z wymaganiami Möbelfakta (dotyczące trwałości i bezpieczeństwa, dbałości o środowisko i odpowiedzialności społecznej)
· Krzesło posiada certyfikat EPD lub równoważny informujący o wpływie danego produktu na środowisko naturalne. Deklaracja oparta jest na analizie cyklu życia produktu, energii zużytej do jego wytworzenia oraz możliwości recyklingu.
· Krzesło posiada certyfikat zgodności Greenguard lub równoważny
· Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważnej, ISO 14001:2015 lub równoważnej oraz ISO 45001:2018 lub równoważnej 
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3. STÓŁ SKŁADANY NA KÓŁKACH – ILOŚĆ: 11 SZTUK

· wym. 1600x800x740mm
· Przykładowe rozwiązanie: zdjęcia i rysunki poglądowe
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Wymagania minimalne:
· Stoły mają być systemowe, przeznaczone do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami.
· Noga stołu ma być wykonana z metalu o profilu Ø22 mm, malowana proszkowo w kolorze białym, zakończona kółkami z hamulcem o  Ø65 mm
· Stół ma posiadać zaczep do łączenia stołów. 
· Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min. 25 mm w kolorze białym. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu stołu mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.
· Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322 lub równoważnej, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. 
· stoły mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami  dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 15372:2016 lub równoważnej
· technologia PUR: odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 lub równoważnej oraz PN – EN 311:2004 lub równoważnej oraz odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury
· stoły posiadają atest higieniczny 
· stoły posiadają certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 lub równoważny, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 lub równoważny w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 lub równoważny - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA: 
Jeden stół ma posiadać przelot kablowy wykonany z tworzywa w kolorze białym o  Ø80mm.

4. Hoker bez podłokietników na konstrukcji czteronożnej – ilość: 1 sztuka

Wymagane wymiary:
· Wysokośc całkowita  1030 mm
· Wysokość siedziska 660 mm
· Wysokośc oparcia 380 mm
· Szerokośc całkowita  510 mm
· Głębokość całkowita 580 mm
· Szerokośc siedziska 510 mm
· Szerokość oparcia 410 mm

Hoker  posiada:
· Oparcie o łukowym kształcie 
· Oparcie najwyższe w środkowej części . 
· Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy 
· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku.
· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o właściwościach trudnozapalnych. Nie dopuszcza się pianki ciętej.
· W piance siedziska od spodu zagłębienia stożkowe poprawiające komfort osoby siedzącej zwiększając elastyczność i miękkość siedzenia.
· Oparcie i siedzisko o wyraźnych  krawędziach  bocznych określających grubość tych elementów
· Tapicerka oparcia i siedziska zszywana  z kawałków tkaniny , a linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stebnówka).
· Stelaż wykonany ze stalowej  rury o średnicy 22 mm malowanej proszkowo na kolor biały Ral 9003 lub równoważny biały
· Na wysokości 1/3 od podłoża nogi połączone poprzeczna rurą tworzącą podparcie dla nóg
· Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami wykończonymi filcem

Hoker tapicerowany tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż:
· Skład : powłoka 100% PU , nośnik 65% poliester , 35% bawełna
· Ciężar : 420 g/m2
· Odporność na ścieranie : 100 tys cykli
· Odporność na światło  5
· Trudnopalność: BS 5852 lub równoważny
· Zgodność produktu z normą PN-EN 16139:2013_07/AC:2013-09 poziom 2  lub równoważną, PN-EN 1022:2019-03 lub równoważną, PN-EN 1728:2012 lub równoważną, PN-EN 1335-2:2019-03 lub równoważną, PN-EN 1335-1:2020-09 lub równoważną w zakresie wymiarów, wytrzymałości, trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych 
· Hokery posiadają zastosowaną piankę o właściwościach trudno zapalnych

5. KANAPA DWUOSOBOWA Z DWOMA OPARCIAMI – ILOŚC: 1 SZTUKA

Wymiary:
· Szerokość całkowita– 1775 mm
· Głębokość  całkowita – 845 mm
· Wysokość całkowita – 715 mm
· Wysokość siedziska  420 mm 
· Głębokość siedziska - 625 mm
· Szerokość siedziska – 1590 mm
· Wysokość oparcia – 315 mm 

Kanapa posiada następujące funkcje i wyposażenie:
· Kanapa składa się z dwóch osobnych modułów na wspólnym stelażu  
· Siedzisko wykonane na konstrukcji sklejkowej ze sprężynami tapicerskimi oraz  profilowanej pianki tapicerskiej z wybraniem w miejscu osadzenia sklejki ze sprężynami
· Grubości pianek na siedzisku w miejscu użytkowym 45 mm 
· Oparcie wykonane na konstrukcji szkieletowej płytowo sklejkowej oklejone warstwami pianki poliuretanowej.
· Pianka na siedzisku i oparciu wysokoelastyczna o właściwościach trudnozapalnych 
· Oparcie przymocowane za pomocą konstrukcji stalowej do konstrukcji sofy. 
· Podłokietniki wykonane z płyty wiórowej oraz   profilowanej pianki poliuretanowej 
· Podłokietnik mocowany do stalowej konstrukcji sofy
· Stelaż sofy wykonany z kształtownika o profilu 40 x 20 mm oraz nóg z rury o średnicy 22mm malowana proszkowo na kolor Ral 1019 lub równoważny beż popielaty

Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
· Skład 95% poliester, 5% akryl, 
· waga 550 g/m2 ± 5%, 
· odporność na ścieranie >50 000 cykli Martindale’a (EN ISO 12947-2 lub równoważną),
· piling 4 (UNI EN ISO 12945-2 lub równoważną), 
· odpornosc na swiatło 4 (EN ISO 105-B02 lub równoważną)
· odpornosc koloru na tarcie mokre: 4-5 (ISO 105-X12 lub równoważną) suche: 4-5 (ISO 105-X12 lub równoważną), 
· [bookmark: _Hlk164833311]Zgodność produktu z normą PN-EN 12520:2016-02 lub równoważną, PN-EN16139:2013-07/AC:2013-09 lub równoważną, PN-EN 1022:2019-03 lub równoważną
· Produkt z zastosowaniem pianki trudnopalnej 

6. KANAPA 3 OSOBOWA Z 3 OPARCIAMI – ILOŚĆ: 1 SZTUKA

Wymiary:
· Szerokość całkowita– 2620 mm
· Głębokość  całkowita – 845 mm
· Wysokość całkowita – 715 mm
· Wysokość siedziska  420 mm 
· Głębokość siedziska - 625 mm
· Szerokość siedziska – 2435mm
· Wysokość oparcia – 315 mm 

Kanapa posiada następujące funkcje i wyposażenie:
· Kanapa składa się z trzech osobnych modułów na wspólnym stelażu  
· Siedzisko wykonane na konstrukcji sklejkowej ze sprężynami tapicerskimi oraz  profilowanej pianki tapicerskiej z wybraniem w miejscu osadzenia sklejki ze sprężynami
· Grubości pianek na siedzisku w miejscu użytkowym 45 mm 
· Oparcie wykonane na konstrukcji szkieletowej płytowo sklejkowej oklejone warstwami pianki poliuretanowej.
· Pianka na siedzisku i oparciu wysokoelastyczna o właściwościach trudnozapalnych 
· Oparcie przymocowane za pomocą konstrukcji stalowej do konstrukcji sofy. 
· Podłokietniki wykonane z płyty wiórowej oraz   profilowanej pianki poliuretanowej 
· Podłokietnik mocowany do stalowej konstrukcji sofy
· Stelaż sofy wykonany z kształtownika o profilu 40 x 20 mm oraz nóg z rury o średnicy 22mm malowana proszkowo na kolor Ral 1019 lub równoważny beż popielaty

Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
· Skład 95% poliester, 5% akryl, 
· waga 550 g/m2 ± 5%, 
· odporność na ścieranie >50 000 cykli Martindale’a (EN ISO 12947-2 lub równoważną),
· piling 4 (UNI EN ISO 12945-2 lub równoważną), 
· odporność na światło 4 (EN ISO 105-B02 lub równoważną)
· odporność koloru na tarcie mokre: 4-5 (ISO 105-X12 lub równoważną) suche: 4-5 (ISO 105-X12 lub równoważną), 
· Zgodność produktu z normą PN-EN 12520:2016-02 lub równoważną, PN-EN16139:2013-07/AC:2013-09 lub równoważną, PN-EN 1022:2019-03 lub równoważną
· Produkt z zastosowaniem pianki trudnopalnej 

7. STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY – ILOŚĆ: 1 SZTUKA

Stolik powinien posiadać następujące wymiary:
· Wysokość całkowita 351 mm 
· Szerokość całkowita 1300 mm
· Głębokość całkowita 500 mm

Stolik musi posiadać:
· Podstawa wykonana ze stalowego kształtownika o profilu 50 x 20 mm oraz nóg ze stalowej rury o średnicy 22mm 
· Stelaż malowany proszkowo na kolor ral 1019
· Blat wykonany z klejonki dębowej  o grubości 19 mm 
· Stolik dopasowany stylistycznie do oferowanych kanap
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