PN/06/2024                                                                                                                                          Załącznik nr 1B
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część nr 2, pn.: Dostawa mebli do pokoju gościnnego wraz z zapleczem w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu

1. Hoker bez podłokietników na konstrukcji czteronożnej – ilość: 1 sztuka

Wymagane wymiary:
· Wysokośc całkowita  1030 mm
· Wysokość siedziska 660 mm
· Wysokośc oparcia 380 mm
· Szerokośc całkowita  510 mm
· Głębokość całkowita 580 mm
· Szerokośc siedziska 510 mm
· Szerokość oparcia 410 mm

Hoker  posiada:
· Oparcie o łukowym kształcie 
· Oparcie najwyższe w środkowej części . 
· Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy 
· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku.
· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o właściwościach trudnozapalnych. Nie dopuszcza się pianki ciętej.
· W piance siedziska od spodu zagłębienia stożkowe poprawiające komfort osoby siedzącej zwiększając elastyczność i miękkość siedzenia.
· Oparcie i siedzisko o wyraźnych  krawędziach  bocznych określających grubość tych elementów
· Tapicerka oparcia i siedziska zszywana  z kawałków tkaniny , a linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stebnówka).
· Stelaż wykonany ze stalowej  rury o średnicy 22 mm malowanej proszkowo na kolor Ral 9003 lub równoważny biały
· Na wysokości 1/3 od podłoża nogi połączone poprzeczna rurą tworzącą podparcie dla nóg
· Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami wykończonymi filcem

Hoker tapicerowany tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż:
· Skład: powłoka 100% PU, nośnik 65% poliester, 35% bawełna
· Ciężar: 420 g/m2
· Odporność na ścieranie: 100 tys cykli
· Odporność na światło  5
· Trudnopalność: BS 5852 lub równoważna
· Produkt zgodny z normą PN-EN 16139:2013_07/AC:2013-09 poziom 2 lub równoważna, PN-EN 1022:2019-03 lub równoważna, PN-EN 1728:2012 lub równoważna, PN-EN 1335-2:2019-03 lub równoważna, PN-EN 1335-1:2020-09 lub równoważna w zakresie wymiarów, wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych 
· Krzesła z pianką o właściwościach trudnozapalnych

2. Fotel  na 4 nogach – ilość: 3 sztuki

Wymagane wymiary:
· Wysokość krzesła 1100 mm
· Szerokość całkowita 765 mm
· Głębokość całkowita 750 mm
· Wysokość siedziska 410 mm 
· Szerokość siedziska 635 mm 
· Szerokość oparcia 580 mm 
· Głębokość siedziska 495 mm
· Wysokość oparcia 755 mm 

Krzesło posiada:
· Funkcja wypoczynkowa z wysokim stopniem komfortu 
· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i pianki wtryskowej o właściwościach trudno zapalnych
· Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy 
· Oparcie wykonane na bazie stalowego stelaża z drutu fi 8 mm, zalanego pianką poliuretanową
· Oparcie o obłym kształcie profilowane zgodnie z anatomicznymi krzywiznami kręgosłupa  
· Siedzisko wykonane na bazie sklejki i pianki poliuretanowej, wyraźnie obniża się w kierunku oparcia
· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się jakichkolwiek maskownic plastikowych na oparciu
· Oparcie o grubości 110 mm
· Siedzisko o grubości 100 mm
· Siedzisko posiada z przodu wyraźne wyoblenie ku dołowi zapobiegające uciskowi na nogi siedzącego 
· Stelaż malowany proszkowo na kolor Ral 9005 lub równoważny czarny głęboki wykonany ze stalowej rury o średnicy 22 mm 
· Oparcie mocowane do stelaża w niewidoczny na zewnątrz sposób
· Za oparciem górna cześć rury stelaża stanowi wspornik oparcia  
· Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami 
· Podłokietniki stanowią dwa odcinki rury spawane z tyłu do wspornika oparcia 

Fotel tapicerowany tkaniną welurową o parametrach nie gorszych niż:
· Ścieralność: 90 000   cykli  Martindale
· Trudnopalność DIN EN 1021-1 lub równoważna
· Gramatura 290g/m2
· Skład: 100% poliester
· Piling 4
· Odporność na światło 5
· Produkt z zastosowaniem pianki trudnopalnej 

3. KRZESŁO Z PEŁNYMI BOKAMI – ILOŚĆ: 1 SZTUKA

Fotel konferencyjny z pełnymi bakami na konstrukcji czteronożnej z kółkami
Wymagane wymiary:
· Wysokość całkowita krzesła 835 mm
· Szerokość krzesła 560 mm
· Głębokość krzesła 565 mm
· Głębokość siedziska 475 mm
· Wysokość siedziska 465 mm 
· Wysokość oparcia 380 mm 
· Szerokość siedziska 460 mm 
· Szerokość oparcia 410 mm
· Szerokość między podłokietnikami 510 mm

Fotel  posiada:
· Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko
· Oparcie najwyższe w środkowej części . 
· Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy 
· Boki oparcia stanowią jednocześnie podłokietniki i z oparciem stanowią jeden element 
· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku.
· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o właściwościach trudnozapalnych. Nie dopuszcza się pianki ciętej.
· Oparcie i siedzisko o wyraźnych  krawędziach  bocznych określających grubość tych elementów
· Tapicerka oparcia i siedziska zszywana  z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stebnówka).
· Siedzisko o grubości 90 mm
· Stelaż wykonany ze stalowej  rury o średnicy fi 22mm malowanej proszkowo na kolor RAL 9005 lub równoważny czarny głęboki
· Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża 
· Nogi wyposażone w  kółka o średnicy 65 mm na miekkie podłoże  

Fotel tapicerowany tkaniną welurową o parametrach nie gorszych niż :
· Skład: 100% poliester
· Gramatura 433 g/m2
· Ścieralność: 90.000 cykli Martindale
· Trudnopalność według normy DIN EN 1021-1 lub równoważna
· Odporność na światło 5 
· Odporność na pilling 4
· produkt zgodny z normą PN-EN 16139:2013_07/AC:2013-09 poziom 2  lub równoważna, PN-EN 1022:2019-03 lub równoważna, PN-EN 1728:2012 lub równoważna, PN-EN 1335-2:2019-03 lub równoważna, PN-EN 1335-1:2020-09 lub równoważna w zakresie wymiarów, wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych 
· Krzesła posiadają zastosowaną piankę o właściwościach trudnozapalnych

4. [bookmark: _GoBack]STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY KAWOWY – ILOŚĆ: 1 SZTUKA

Stolik powinien posiadać następujące wymiary:

· Wysokość całkowita: 420 mm
· Szerokość całkowita: 800 mm
· Długość całkowita: 830 mm

Stolik musi posiadać:
· Podstawa wykonana ze metalu malowanego proszkowo (RAL 9005 lub równoważny czarny głęboki) 
· Blat wykonany z płyt laminowanej  o grubości 18 mm 
· Stelaż wyposażony w stopki dedykowane na miękkie powierzchnie.
· Stolik dopasowany stylistycznie do oferowanych kanap
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