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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu
Remont sali konferencyjnej wraz z modernizacjg i przystosowaniem dla potrzeb sali multi-

medialnej w budynku gléwnym Wojewoédzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
Rem%tm%%%%wmagamemhml&g@&d@mwmmmm
—dynku~w,~,Bf~‘mZm~iana«8p0sebu~uzytkowania-«ezegs’eimp@ddasza«nieuzwkoweg@«na@elebiumwomﬁmag&
w-z—yn@wewv-budyﬂk»u—;,»B‘i»vW@jewédzk»iej««Staej~%San~itamo~EpideinielegiGZﬁeij%eze@iﬂierR%&neﬂ$
-pomies—ze«zeﬁ~1aberater~iﬁm«wpoddas«z—u-budynku««,;Bif~pmystesewani«ede«petﬁzebabiur«ewyehéstnie*
ja[c\ych/-pom-ieszezeﬁ»zwi»qzanyeh«zwﬁmkejq»»l-aborateryjnapwwwwbudynku«;;- < Wojewoddzlkiei-Staci
‘Sanitarno=Epidemiologieznej-w-Szezecknie—

1.2 Przedmiot i zakres robot.
Zakres robét znajdujacych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu  wy-

konanie instalacji elektrycznych.

Zakres prac obejmuje m. in.:

o Demontaz urzadzen i czeSci instalacji elektrycznej

o Montaz koryti listew instalacyjnych

o Ukladanie kabli oraz przewodéw w korytach, rurach oraz bruzdach $ciennych
o Ukladanie kabli oraz przewoddéw instalacji strukturalnej

o Montaz opraw oswietleniowych .

e Montaz osprzetu instalacyjnego

o  Meontaztablic-elektrycznych-oraz-osprzetu-sleltrycznego-

e Montaz urzgdzen elektronicznych

e Montazi urﬁchomienie systemu sterowania o§wietleniem

e Wykonanie pomiarow

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych
i okresla:
e Wymagania dotyczagce wiasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich
przechowywania, transportu i sktadowania,
e Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,
o Wymagania dotyczace srodkéw transportu,
e Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych,

e Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.
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1.3 Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Zaleca si¢ wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej oraz :

e Przed przystapieniem do prac zaleca si¢ zapoznanie sie z miejscami, w ktdrych bedg
wykonywane prace i zbadanie ich dostepnosci;

e Zapozna¢ si¢ z ogélnymi warunkami realizacji robdt, a w szczegdlnosci z polozeniem
i wymiarami terenu, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Zabezpieczanie intereséw o0séb trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw
osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow
inormatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robét budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unikaé szkodliwych dziatan,
szczegOlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw.

Warunki bezpieczeristwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowaé do postanowien Instrukcji Bezpieczefistwa oraz
wszelkich polecef Kierownika Budowy zwiazanych z bezpieczefistwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu prac budowlanych zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznych technicznych odpowiadajg-
cych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowiazujacych w okresie trwania prac, w tym w
szczegolnosei Polskich Norm. W szezegdlnosci wykonawea jest zobowiazany wykluczyé prace
personelu w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowied-
nich wymagan sanitarnych.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z organizacja zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz za-
pewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidiowe i pelne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robot.
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Warunki dotyczqce organizacyi ruchu
Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelniaé wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami
transportu powinny gwarantowal przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem za-
mowienia
CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45310000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia, nazwy, ktére znalazly sie w tej specyfikacji sa zgodne albo réwnowazne
z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., albo z okreSleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10
specyfikacji. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

o dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci, ‘

e posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i po-
twierdzajacy zgodnosé wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spelnienie innych wy-
magan rozporzgdzenia (rozporzadzen).

e oznakowal wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane do-
kumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktére nie spetniaja wymog6w tech-
nicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materialy, ktére byly przechowywane nie-

zgodnie z zaleceniami producenta i zmienily sie ich wiasnosci) bgda uznawane za materialy nie od-
powiadajace wymaganiom.

3 Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do roboét
budowlanych

Sprzgt i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacja musza
by¢ sprawne, regulamie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z
zaleceniami producenta. Musza spelniaé one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowal sprzetu, ktory nie spelia powyzszych wymagafl i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca Jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na stan i jakosé transportowanych materiatéw.
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4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialdw, sprzetu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z ~ obo-
wiazujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi srodkami trans-
portu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczefistwa

pracy.
5 Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1 Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegalé bezkolizyjnie =z innymi instalacjami
iurzadzeniami, powinna byé przejrzysta, prosta idostepna dla prawidiowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

Dla zadania 0 wszystkie przepusty i przejscia instalacyjne przechodzace przez strop oraz Sciany
wydzielajace strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej EI30. Zabrania
sie prowadzenia instalacji elektrycznych w przestrzeni obudowanych stropdw.

5.2 Montaz uchwytdw i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podioza w sposéb trwaly,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.3 Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania:

e wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszag byé
chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

o przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wyko-
nywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

o obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi muszg byé chronione do wyso-
kos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzenia-
mi mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

5.4 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu 1 osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
poditoza za pomoca kotkdw 1 $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkreca-
nie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za po-
mocy kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.
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Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczyé z przewodami wypustéw za pomoca zigczy
$wiecznikowych.

5.5 Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

5.6 Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonanego ruro-
wania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos$é.

Weigganie przewodéw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowac¢ przewodéw, ktére pdZniej zostana uzyte w instalacji. Laczenie przewodéw
wykona¢ wg wezesniej opisanych zasad.

Wykonanie instalacji podtynkowej
Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

° ulozenia przewod6éw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przy-
padku wykonywania instalacji na istniejacych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpo-
wiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomocg diawikow.

Srednica glowicy 1 otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do srednicy ze-
wnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczel-
nien.

Wykonanie instalacji natynkowe;j

Wykonanie instalacji pn/t wymagaé bedzie:

° montazu kanaléw oraz listew instalacyjnych za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego, metalowych lub poprzez klejenie, jezeli akie rozwiazanie zapewni odpowied-
nia przyczepnos¢ do podloza i wytrzymato$é. ulozenia przewod6w 1 zainstalowania
osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na suficie,
kanaly instalacyjne nalezy montowaé wylgcznie za pomoca kotkéw rozporowych.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dlawikéw.

Srednica glowicy 1 otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do srednicy ze-
wnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczel-
nien.

5.7 Lgczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypad-
ku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewngtrz przewody, a samo ich
podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekeie, sposéb podlaczenia nalezy uzgodnié
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
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Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napreze-
nia. Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
Jakich zacisk ten jest przeznaczony.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do kt6rych przewody s3 przylaczone za pomocg oczek, po-
migdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie¢ podkiadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dugos$é odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy

cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone za-
prasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

3.8 Przylgczanie odbiornikéw

Miejsca polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo polgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosei od konstrukeji od-
biornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztyw-
nych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobow irobét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementéw i musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé pobierania prébek i badania materiatéw i ro-
bét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig gwa-
rantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robét Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$é robét. Kontrole
bedg dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
bdt oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru po-
winny byé¢ poddane badaniom i prébg okreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci polaczen.
Wykonawca musi zapewnié niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. Na poszcze-
golnych etapach robét Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbgdne préby i pomiary dla kolejnych
fragmentéw instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnoéci powinno by¢ odnotowane w dzien-
niku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi dokonaé
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosei instalacji z projektem, wlasciwe-
go doboru i montazu urzadzed oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosdci te powinny zostaé
odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:
° Zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows,
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e  Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokonaé uruchomienia
instalacji i pokazaé jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyé:

— ciaglosci polaczen obwoddw,

~— rezystancji uziomu,

— rezystancji izolacji,

— skutecznos$ci dzialania $rodkéw ochrony przeciwporazeniowe;j.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapie-
niem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodza-
Ju, miejscu i terminie pomiaru Iub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Do pomiaréw natezenia o$wietlenia nalezy stosowaé luksomierz. W pomieszczeniach calg po-
wierzchnie wnetrza nalezy podzielié na kwadraty i mierzyé natezenie o$wietlenia w punktach po-
miarowych, potozonych w $rodku kazdego kwadratu, na wysokosci plaszczyzny roboczej.

Pomiary i sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji powinny byé udokumentowane protokoéta-
mi podpisanymi przez uprawnione osoby.

Wszystkie prace montazowe i pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami

energetycznymi i normami.
W czasie prac nalezy zwrécié szczegolng uwage na koordynacje z innymi instalacjami.

7 Odbiér robét budowlanych

Po zakoficzeniu budowy Wykonawea jest zobowiazany dostarczyé Inwestorowi nastepujgce doku-
menty:
° Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
° Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
° Protokoly sprawdzenia, skutecznogei i wydajnosci urzadzef i instalacii.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentdw mogg ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koAcowego dokonuje komisja odbiorcza powolana przez Inwestora.

8 Dokumenty odniesienia

Podczas projektowania i realizacji obiektu nalezy przestrzegaé postanowien obowigzujacych prze-
piséw dotyczacych budowy, a w szezegdlnosei:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z
pdéin.zm.).
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- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 poz.625 z
poézn.zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002
poz.1129 z pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z
pdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z
pézn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z
pozn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwea 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.109/2010 poz.719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 roku w sprawie 0gol-
nych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z pézn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
120/2003 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegStowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. 219/2005, poz. 1864).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007

roku w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub

ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz.U.143/2007 poz.1002 z péZn.zm.)

Jako normy obowiazujace nalezy traktowaé normy przywolane w rozporzadzeniu MI w Sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czesé 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czesé 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$é 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagroze-
nie zycia

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

- PN-B-02151-02:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budyn-
kach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZwigku w pomieszczeniach.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach

sznurowych.

- PN-EN 12464-1:2011 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach. Miejsca pra-
Cy we wnetrzach.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania

podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 4-41: Ochrona za-
pewnienia bezpieczefistwa. ochrona przed porazeniem elektrycznym.
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- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zZapew-
nienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia. ‘

- PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosfe-
rycznymi lub faczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed zakléceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetyczny -
mi.

- PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogblne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz Wwyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Odfgczanie izolacyjne, 1gczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami.

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz Wwyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz WyposazZenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe zespoly pradotwéreze.

- PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz Wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oéwietleniowe i nstalacje o$wietleniowe.

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa.

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

- PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace spe-
i lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace swobode ruchu.

- PN-HD 60364-7-715:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu.

- PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzgdzed i koricéwek przewodéw a
takze samych przewodéw.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, Instalacji i
urzadzen. Wymagania.

- PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycz-
nych.

- PN-EN 50310:2016-09 Sieci potaczen wyréwnawezych w budynkach i innych obiektach budow-
lanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspélne aspekty
instalacji i urzadzen.

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.
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- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej. Wymagania ogélne.

- PN-EN 50200:2016-01 Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczefistwa.
Znaki bezpieczenistwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenistwa
na drogach ewakuacyijnych i drogach pozarowych.

- PN-EN 50171:2007 Centralne uklady zasilania.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cziowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikéw i elementéw
manipulacyjnych.

- PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatlo i oswietlenie - O$wietlenie migjsc pracy - Czes$é 2: Miejsca pra-
Cy na zewnatrz.
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