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| A. CZESG OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO |

l A. 0. OPIS - OGOLNE DANE DOTYCZACE CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGOJ

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego. Podstawa opracowania
Przedmiotem zamierzenia budowlanego sg trzy zadania inwestycyjne na terenie zabudowan Wojewddzkiej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7:
_ zadanie | - remont sali konferencyjnej wraz z modernizacjg i przystosowaniem dla potrzeb sali
multimedialnej w budynku gtéwnym (budynek A) Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
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Inwestycja realizowana bedzie etapowo na zadanie |, tt4iL- zgodnie z opisem zadan w spisie tresci (str. nr 3)

Podstawg pracowania jest:

- umowa z Inwestorem: Wojewoddzkg Stacjg Sanitarno - Epidemiologiczng w Szczecinie

- ustalenia z reprezentantem Inwestora

- inwentaryzacja pomiarowa i wizja lokalna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tekst z 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 poz. 690 z zm.: Dz.U. 2022 poz. 248, Dz.U. 2020 poz.
2351, Dz.U. 2020 poz. 1608).

- Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw z dnia 7 czerwea 2010 r., Dz. U. Nr 109 poz. 719, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 67,

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (zm.: Dz.U. 2021 poz. 2280, Dz.U. 2021 poz. 1169).

2. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Z uwagi na zakres inwestycji obszar oddziatywania nie wykracza poza teren na ktdrym znajdujg sie
zabudowania ktorych dotyczy inwestycja.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (tekst z 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 poz. 690 z zm.: Dz.U. 2022 poz. 248, Dz.U. 2020
poz. 2351, Dz.U. 2020 poz. 1608) oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 z pozniejszymi zmianami).

3. Stan istniejgcy obiektu
3.1. Opis ogolny obiektu
Date poczgtku budowy budynku okresla sie¢ na rok 1912. W kolejnych latach byt przebudowywany i
remontowany. Od roku 1954 stanowi siedzibe Wojewodzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Zespot
zabudowan stanowi budynek gtéwny (budynek A) - przylegajgcy dtuzszym bokiem do ul. Spedytorskiej, z
wejsciem gtéwnym w Srodkowej czesci elewacji. Drugie wejscie znajduje sig¢ po drugiej stronie budynku
(elewacja od strony podworza) w ryzalicie mieszczgcym klatke schodowa. W pétnocno - zachodniej czesci
dziatki - na granicach dz. 22/2 - znajduje sig¢ nastgpna czgsc zabudowan nalezgca do kompleksu Stacji -
budynek B w ksztaicie litery L.
Zabudowa znajduje sie na terenie, na ktérym obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Szczecin uchwalony Uchwatg nr XXXV1/889/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 29.06.2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyodrze - Kepa Parnicka - Wyspa Zielona”
w Szczecinie. Budynki znajdujg sie na terenie elementarnym S.M.9022.UA. Planowany zakres prac zgodny
jest z zapisami planu miejscowego.

3.2. Ochrona konserwatorska
Obiekt wpisano do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkéw pod numerem 139 (decyzja DZ-4200/14/0/2003 z
dnia 15 listopada 2003 r, nazwa na liscie : zespot budynkéw Woj. Sanepidu (/otoczenie/).



3.3. 0golny opis technologii zabudowy

3.3.1. Budynek A (zadanie 1) - wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej na planie prostokata z
prostokgtnym ryzalitem od strony potnocnej (elewacja od strony podworza). Budynek 5-kondygnacyjny,
podpiwniczony, kryty dachem stromy dwuspadowym.

- istniejgcy uktad konstrukeyjny - uktad poprzeczny z oparciem stropéw na podiuznych $cianach
zewnetrznych oraz  masywnych stupach ustawionych w trzech rzedach wzdiuz podtuznej osi budynku.
Budynek kryty dachem dwuspadowym z tréjkgtnymi szczytami przy elewacjach bocznych. Ryzalit na elewacji
potnocnej ma ta samg wysokos¢ co budynek i przykryty jest odrgbnym dachem 2-spadowym.

- fundamenty - budynek posadowiony na ruszcie z z pali zelbetowych i betonowej tawie fundamentowe;j,
$ciany fundamentowe betonowe

- éciany zewnetrzne przyziemia- betonowe, §ciany zewnetrzne na I-IV kondygnaciji — ceglane, sciany
dziatowe — ceglane

- stropy - odcinkowe, masywne, na belkach stalowych podpartych na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
stupach wzdtuz podiuznej osi budynku.

- dach dwuspadowy o konstrukcji wieszarowej stalowej przykryty dachéwkg ceramiczng

- stolarka okienna - z profili pcv, biata wspétczesna,

3.2. Budynek B (zadanie Il i lll) - wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, 2-kondygnacyjny,
podpiwniczany, kryty czesciowo dachem 4-spadowym (czg$C szczytowa budynku przy ul. Spedytorskiej),
czesciowo mans wym - dalsza czes¢ budynku w glebi podwérza wewnetrznego. Z uwagi na zakres
zadania Il nie przeprowa o ekspertyzy technicznej konstrukcji budynku.

- istniejgcy uktad konstrukeyjn uktad poprzeczny z oparciem stropéw na podtuznych §cianach
zewnetrznych wzdtuz podtuznych osi bu . W budynku czes¢ stropéw nad parterem jest w konstrukgiji
drewnianej na legarach drewnianych ze Slepym p m, cze$¢ to stropy odcinkowe, masywne, na belkach
stalowych podpartych na $cianach zewnetrznych.
- &ciany zewnetrzne przyziemia — ceglane, sciany dziatowe — cegla
- dach: czes¢ frontowa od strony ul. Spedytorskiej kryta dachem 4-spadowy m dachdwkg ceramiczng
karpiowka uktadna na tuske; dalsza czes¢ budynku - w ktérych wykonane bedg zadanni
mansardowym dwuspadowym. Czgs¢ gorng konstrukcji tworzy wigzar rozporowy jetkowy, cz¢ olng tworzy
wigzar ptatwiowo-kleszczowy. Cze$¢ gorna konstrukciji dachu kryta papg dachowg na deskowaniu, cz€%$&
dolna dachu kryta dachdwka ceramiczng karpiowka na tatach drewnianych

3.4. Instalacje

Do budynkéw doprowadzone sg przytacza instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej
i teletechnicznej, deszczowej i gazowej. Budynki wyposazone sg takze w instalacje wentylacji grawitacyjnej
i klimatyzacji.

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji nie zmienia sie istniejacych przytaczy.

3.5. Dostep dla os6b niepetnosprawnych
Budynek gtéwny A dostgpny jest dla osob niepetnosprawnych — winda, toaleta dla oséb niepetnosprawnych na
poziomie przyziemia.

B dostepny jest dla os6b niepetnosprawnych w kondygnacji parteru z chodnika - cze$¢ przeznaczona
do korzystania przez kirertéw.= poprzez wejscie przed przedsionek do recepcji, szerokosci odpowiadajg
wymogom warunkow technicznym (czesc bu ieta zadaniem I1). Pozostate czesci budynku ktére sg
ujete w niniejszej dokumentacji dostgpne sg jedynie dla pracowniko




A. 1. ZADANIE | - Remont sali konferencyjnej wraz z modernizacjg i przys.t‘osovyaniem dla potrzeb
sali multimedialnej w budynku gtéwnym (budynek A) Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szczecinie

1. 1. Przedmiot i zakres zadania |

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zadanie | w obrebie zabudowan na terenie Wojewodzkiej Stacji
Sanitarno - Epidemiologiczne] w Szczecinie przy ul. Spedytorskie] 6/7. Zadanie to obejmuje remont sali
konferencyjnej wraz z modernizacja i przystosowaniem dla potrzeb sali multimedialnej w budynku gtéwnym
(budynek A) Wojewodzkiej Stacii Sanitarno-Epidemiologicznej pod wiw adresem.

Zakres opracowania obejmujg prace remontowo wykonczeniowe oraz wyposazenie - majgce na celu
przystosowanie sali konferencyjnej na sale multimedialna.

I. 2. Stan istniejacy obiektu

Istniejaca sala konferencyjna objeta niniejszym sadaniem | znajduje sie na | pigtrze budynku A, w pétnocnym
narozniku. Dostepna jest poprzez hol dostepny z korytarza komunikacji ogéinej. Pomieszczenie narozne,
posiada po jednym oknie na kazdej zewnetrznej scianie.

I. 2.1. Dane techniczne

Pomieszczenie kryte stropem masywnym na belkach stalowych, strop malowany na biato, jest odstoniety.
Wykoriczenie pomieszczenia:

- &ciany i strop - gadzione, malowane farbami do wnetrz

- posadzka i cokoly - wyktadzina pveC

- stolarka okienna - biata pcv nowego typu, parapety z konglomeratu, rolety wertykalne

- stolarka drzwiowa - drzwi typowe ptycinowe petne laminowane, zamykane na zamek patentowy

- oprawy o$wietleniowe - lampy wiszgce halogenowe

I. 2.2. Dane liczbowe
- powierzchnia pomieszczenia: 28,24m?2
- wysokos¢ pomieszczenia: 4,52m/ 4,66m

1. 2.3. Instalacje

Do pomieszczenia doprowadzone jest centralne ogrzewanie, pod kazdym oknem zlokalizowany jest grzejnik
plytowy stalowy. Nie planuje sig zmiany centralnego ogrzewania.

Pomieszczenie wyposazone jest w klimatyzator, nie planuje sie jego zmiany.

1. 3. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Remont pomieszczenia wykonany bedzie na potrzeby dostosowania sali do celéw multimedialnych. Planuje
sie wyposazenie pomieszczenia W sprzet muitimediainy oraz w biurka na wymiar ustawione w sposob
zapewniajgcy widoczno$é uczestnikow przysztych prezentacji multimedialnych.

Szczegdly wyposazenia technicznego zawarte w odrebnym opracowaniu branzy elektrycznej projektu
technicznego.

I. 3.1. Dane techniczne
Projektowane wykonczenie pomieszczenia:
- $ciany i strop - po wykonaniu instalacji - gtadzione, malowane farbami do wngtrz
- projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego z plyt g-k na wieszakach stalowych systemowych
mocowanych do istniejgcego stropu. Stosowac kompletne rozwigzana systemowe wybranej firmy
- posadzka i cokoty - po wykonaniu instalacji - nowa wyktadzina pvc
- stolarka okienna - bez zmian
- przystanianie okien - roletami sterowanymi elekirycznie - szczegdly instalacji w odrebnym opracowaniu
branzy elektrycznej projektu technicznego.
- stolarka drzwiowa - bez zmian
- oprawy o$wietleniowe - lampy wiszgce halogenowe do usuniecia. Projektuje sie oswietlenie wbudowane w
sufit podwieszany. Szczegoty oswietlenia zawarte w odrgbnym opracowaniu branzy elektrycznej projektu
technicznego.

l. 3.2. Dane liczbowe
- powierzchnia pomieszczenia: 28,24m2 - bez zmian.
- wysokoé¢ pomieszczenia: po montazu sufitu podwieszanego: 4,05m



1. 3.3. Instalacje
Szczegdty instalacji multimedialnej oraz os$wietlenia - zawarte w odrebnym opracowaniu branzy elektrycznej
projekiu technicznego.

I. 4. Charakterystyka pozarowa budynku
- dhugosé budynku — 34,40 m
- szeroko$¢ budynku — 18,40
- wysoko$¢ budynku do stropu nad najwyzszg uzytkowa kondygnacjg — 18,25 m
- wysoko$¢ budynku do kalenicy dachu — 26,90 m
- budynek zakwalifikowany do kategorii budynkéw $redniowysokich (SW)
- ilo&¢ kondygnacji nadziemnych wigcznie z poddaszem — 5
- powierzchnia zabudowy — 680 m2
- powierzchnia catkowita budynku — 3500 m?
- kubatura budynku — ok. 18 290 m?
- kategoria zagrozenia ludzi — ZL lil
Zakres przeprowadzonych prac budowlanych nie prowadzi do zmiany zasad bezpieczensiwa
pozarowedo.



A. Il. ZADANIE I - Remont pomieszczen biurowo-magazynowych przylegiych do komory

szczepionek w parterze budynku ,B*. Zmiana sposobu uzytkowania czesci poddeg_sza )

nieuzytkowego na cele biurowo- magazynowe w budynku ,,B“ Wojewoédzkie]j Stacji Sanitarno-
pidemiologicznej w Szczecinie.

Il. 1. Przedmiot i zakres zadania Il

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zadanie Il w obrebie zabudowan na terenie Wojewodzkiej Stacji
Sanitarno % Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7. Zadanie to obejmuje Remont
pomieszcze biurowo-magazynowych przylegtych do komory szczepionek w parterze budynku ,B*. Zmiana
sposobu uzytkowania czesci poddasza nieuzytkowego na cele biurowo- magazynowe w budynku B
Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod w/w adresem.

Zakres opracowania obejmujg prace budowlano - remontowe i wykonczeniowe oraz wyposazenie
pomieszczen:

- parter - remont Y}, wyposazenie pomieszczenia biurowego oraz remont magazynu 03, wymiana stolarki
okiennej w pomieszczgniu magazynu 03, wymiana drzwi wejéciowych do pomieszczenia biurowego.

- poddasze (I pietro) - zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cele biurowo -
magazynowe dwoch istnigjgcych wydzielonych przestrzeni, prace budowlano - wykoriczeniowe, wyposazenie
pomieszczen (meble)

- poddasze - pomieszczenhju klimatyzatorow: montaz stolarki okiennej, wydzielenie sciang o klasie REI60
i zamkniete drzwiami o klasie

1l. 2. Stan istniejacy obiektu .
Pomieszczenia znajdujg sie na partgze oraz w poddaszu (I pietro) budynku B, w poinocnym narozniku.

Pomieszczenia parteru dostepne sg begposrednio z zewnatrz z pomieszczenia biurowego, poddasze - przez
klatke schodowa dostepng z holu parte{u z osobnego wejscia. Pomieszczenia parteru objete niniejszym
zadaniem posiadajg bezposrednie naswi lenie Swiatlem dziennym, poddasze posiada istniejgce okna w
lukarnach dachu.

Il. 2.1. Dane techniczne, wykoriczenie i wypo azenie
Parter:

Pomieszczenie biurowe:
- strop nad pomieszczeniem biurowym - strop masywnym na belkach stalowych dwuteowych Bl 240 z
wypetnieniem z cegiet.

- sufit podwieszany kasetonowy na ruszcie - do usunieci

- Sciany - na calg wysokosé w Swietle (do sufitu podwiesza ego) - wykonczone glazurg - do usuniecia
- posadzka i cokoty - plytki gresowe - do usuniecia
- stolarka okienna - biata pcv nowego typu, wszystkie wegarki
profili okiennych

- stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne i wewnetrzne z profili pev,
zamki patentowe, wegarki wykonczone glazurg

- umeblowanie - z ptyt meblowych - do wymiany

- oprawy o$wietleniowe - wbudowane w sufit podwieszany halogenowe'; do likwidaciji

Pomieszczenie magazynu 03:

- strop nad pomieszczeniem biurowym - strop drewniany na belkach drewnianych ze $lepym putapem.
- sufit podwieszany kasetonowy na ruszcie - do zachowania

- éciany - na catg wysoko$¢ w Swietle (do sufitu podwieszanego) - wykoriczoneglazurg - do usuniecia
- posadzka i cokoty - plytki gresowe - do zachowania

- stolarka okienna - biata pcv nowego typu, wszystkie wegarki wykonczone glazurg, - do wymiany

- stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne pcv - bez zmian

ykoriczone glazurg, rolety montowane do

ewnetrzne ze szkleniem; zamykane na

Poddasze:
- pofacie dachu mansardowego - odkryta wigzba dachowa, potaé pionowa z membrang dachowa, pozostate z
deskowaniem - deskowanie i papa dachowa do usuniecia
- &ciany - cegta peina niewykonczona
- posadzka - deski - do usunigcia
- stolarka okienna - w pomieszczeniu poddasza 01 - lukarna - biata pcv nowego typu - do wymiany, w
pomieszczeniu klimatyzatoréw do osadzenia nowa stolarka okienna w lukarnie
- stolarka drzwiowa - drzwi wykonane z desek, oscieznice drewniane - do wymiany



- bieg schodowy - drewniany, pochwyt drewniany jednostronny

1l. 2.2. Dane liczbowe

Partar:

- powigrzchnia pom. biurowego 01:21,71m?

- powierzchnia pom. magazynu 03: 13,54m2

- wysokos¢ w Swietle pom. biurowego 01: 2,89m - bez zmian

- wysokos¢\y Swietle pom. magazynu 03: 2,91m - bez zmian

Poddasze:

- powierzchnia gom. poddasza 01:29,16m2

- powierzchnia pon. poddasza 02: 24,16m?2

- wysokoéé do spotju kalenicy w najwyzszym pkt. w pom. poddasza 01: 3,44m
- wysokos¢ do spodiikalenicy w najnizszym pkt. w pom. poddasza 01: 2,83m
- wysoko$¢ do spodu kalenicy w najwyzszym pkt. w pom. poddasza 02: 3,44m
- wysoko$¢ do spodu kakenicy w najnizszym pkt. w pom. poddasza 02: 2,92m

Il. 2.3. Instalacje

Do pomieszczen poddasze ddprowadzona jest jedynie instalacja elektryczna oswietlenia - do likwidacji. Brak
jest instalacji centralnego ogrze ania.

Il. 3. Opis przyjetvch rozwiazan projektowych
Il. 3.1. Dane techniczne
Parter:
Pomieszczenie biurowe 01:
- &ciany - istniejacg glazure nalezy zbic, ssjany wyréwnaé ptytami g-k na kleju, malowaé farbami emulsyjnymi
do wnetrz na wybrany kolor
- sufit podwieszany istniejgcy nalezy zdemon owac; wykonaé nowy sufit podwieszany z ptyt g-k na
systemowych wieszakach stalowych - wykonac\w catosci wg systemu wybranej firmy zgodnie z zaleceniami
technologii wykonania.
- parapety - po usunieciu glazury, wegarki wyrowna¢ ptytami g-k na kleju, osadzi¢ parapety z plyty z materiatu
drewnopochodnego, laminowane
- istniejgce umeblowanie zastgpi¢ nowym - zgodnie z ¢zescig rysunkowg niniejszego opracowania
- istniejacy pion wentylacyjny fi100 usungg, zastgpic nowym przewodem - zgodnie z cz. rysunkowg
niniejszego opracowania
- istniejgcego rurki skraplajgce wyprowadzone nad zlewozmywak nalezy podczas prac wykoriczeniowych
schowaé w cianie i podigczy¢ do kanalizacji sanitarnej pod ngwoprojektowanym ciggiem socjalnym
- istniejgce rurki skraplajgce odcigte usuna¢ przez wykoriczeniern scian.
Pomieszczenie magazynu 03:
- sciany - istniejgcg glazure nalezy zbi¢, sciany wyréwnac plytamig-k na kleju, malowac farbami
emulsyjnymi do wnetrz na wybrany kolor
- istniejgce okna wymieni¢ - zgodnie z czgscig rysunkowg niniejszego opracowania
- parapety - po usunieciu glazury, wegarki wyréwnac ptytami g-k na klely, osadzi¢ parapety z piyty z
materiatu drewnopochodnego, laminowane
- istniejgca zabudowa g-k kanatéw wentylacyjnych do wyszpachlowania i rkalowania

Poddasze:

- klatka schodowa - drewniane elementy wykonczy¢ i zabezpieczy¢ ogniowo w kolgjnosci:

- farbg podktadowg

- farbg ogniochronng do NRO

- farbg nawierzchniowg niescieralng
- wyposazenie klatki schodowej w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN, O ateZeniu
zwigkszonym do 5 Ix
- $ciany klatki chodowej wyréwnac
- istniejacy pochwyt drewniany zlikwidowac, zaszpachlowac¢ i pomalowac Sciang ‘
- projektowany pochwyt wykona¢ w scianie przeciwlegtej murowanej, wykona¢ wneke i osadzié W, niej
pochwyt stalowy montowany za pomocg systemowych mocowan stalowych. Miedzy pochwytem a\wnegtrzem
wneki zachowa¢ odstep min. 5cm. Projektowany pochwyt nie moze zwezac szerokosci uzytkowej biggu
schodowego. Wysokoé¢ gomnej krawedzi pochwytu winna wynosié 1,1m od krawedzi biegu schodowego.
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- istniejgca barierka drewniana do likwidacji, projektuje sie nowa balustrade stalowg - zgodne z €zZ.

zaleceRjiami wybranego producenta materiatow

- dach - Yo istniejacej wigzby dachowej nalezy wykonac elementy wzmacniajgce - zgodnie z projektem
technicznyxn branzy konstrukcyjnej

- warstwy dachowe wykona¢ zgodnie z opisami w cz. rysunkowej opracowania, zgodnie z technologig i
zaleceniami wybranego producenta materiatow

- warstwy posadgkowe wykonac zgednie z opisami w cz. rysunkowej opracowania, zgodnie z technologig i
zaleceniami wybranego producenta materiatow

- stolarka drzwiowa istniejgce do pomieszczenia magazynu zdemontowaé, zamontowac zestaw drzwiowy W
kiasie ogniowej EI30.\WWykonac wg cz. rysunkowej oraz zgodnie z zaleceniami wybranego producenta;
istniejgca do pomieszcignia wentylatorowni - istniejgca do usuniecia, zamontowac zestaw drzwiowy stalowy
bezklasowy, wg cz. rysunkowej oraz zgodnie z zaleceniami producenta

- stolarka okienna - istniejgga do wymiany; w projektowanym pom. biurowym wymieni¢ na nowg stolarke
okienng pev, wsp. Umax=0,NW/(m2K)], w pomieszczeniu klimatyzatoréw osgdzi¢ stolarke okienng pcv, wsp.
Umax=1,4 [W/(m2K)]; parapet\\z ptyty z materiatu drewnopochodnego, laminowane

- oprawy oéwietleniowe - projekiyje sie nowe oéwietlenie sufitowe. Dane dotyczace instalacii oswietleniowej
zawarte w odrebnym opracowanilh\pranzy elektrycznej projektu technicznego.

1l. 3.2. Dane liczbowe
Parter:

- powierzchnia pom. biurowego 01: 21,5m
- powierzchnia pom. magazynu 03: 13,54m
- wysoko$é w swietle pom. biurowego 01: 2,8
- wysokoéé w swietle pom. magazynu 03: 2,91
Poddasze:

- powierzchnia pom. poddasza 01: 26,64m2

- powierzchnia pom. poddasza 02: 21,93m?

- wysokos¢ do spodu kalenicy w najwyzszym pkt. w pom. poddasza 01: 3,20m
- wysoko$é do spodu kalenicy w najnizszym pkt. w pom. Roddasza 01: 2,61m
- wysokos$é do spodu kalenicy w najwyzszym pkt. w pom. poddasza 02:3,22m
- wysoko$¢ do spodu kalenicy w najnizszym pkt. w pom. podgasza 02:2,72m

1. 3.3. Instalacje
Szczegdly instalacji sanitarnych oraz elekirycznych zawarte w odr
projektu technicznego.

nych opracowaniach branzowych

. 4. Charakterystyka pozarowa budynku
dtugosé budynku — czes¢ wzdtuz potudniowo - zachodniej granicy: 22,8
dhugosé budynku — czesé wzdtuz pétnocno - wschodniej granicy: 41,4m,
wysoko$é budynku od poziomu terenu przy wejéciu do $ciany attykowej — ok, 7,3 m
budynek zakwalifikowany do kategorii budynkéw niskich (N)
ilosé kondygnacji nadziemnych wigcznie z poddaszem — 2
powierzchnia zabudowy budynkiem B — 327 m?
kategoria zagrozenia ludzi — ZL {li
szeroko$é biegu schodowego klatki schodowej ewakuacyjnej w Swietle przejécia: 9hcm, zakres wysokosc

stopni: 21,5 - 23cm, ilos¢ stopni w biegu: 15.
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z dwéch hydraptow dn80 na sieci
wodociggowej @160: pierwszy hydrant w ul. Spedytorskiej w poblizu Bulwaru Beniowskiggo, w odlegtosci
okoto 74 metréw od budynku B; drugi hydrant w ul. Heyki, w poblizu skrzyzowania z ul. $pedytorska, w
odlegtosci okoto 85 metréw od analizowanego budynku
4.1. Roboty budowlane zapewniajgce dostosowanie do wymagan dotyczacych bezpieczenstwa

pozarowego:

— W klatce schodowej zainstalowane bedzie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN.

- Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wyigcznik pradu.

- Pomieszczenie klimatyzatorow na pietrze bedzie wydzielone $ciang o klasie EI60 i zamkniete drzwiami o

kiasie EI30.
1



B@vniana konstrukcja dachu i elementy jego przekrycia zostang zaimpregnowane przeciwogniowo do

- Odkryte odgory belki stropu o konstrukcji drewnianej i $lepy putap beda zaimpregnowane przeciwogniowo
do stopnia N W miejsce polepy utozona bedzie weina mineralna. Strop zostanie zabezpieczony od
gory przegroda o Klasig EI30 utozong na niezapalnej ptycie OSB, przepusty instalacyjne przez strop bedg
zabezpieczone do klasy™El30. Obudowa stropu od spodu przegrodg o klasie EI30 wykonana bedzie tylko
w pomieszczeniu nr 03. W strzeni obudowanego stropu o konstrukcji drewnianej nad parterem nie
bedg prowadzone w poziomie ins cje elektryczne.

- Stopki stalowych belek stropu odcinko o nad parterem bedg zabezpieczone do klasy R30 obudowg lub
farbg ogniochronng.

- Palna konstrukcja dachu i palne elementy p
przegrodg o klasie EI30.

~ Dach nad wydzielona strefg pozarowg begdzie pokryty papg testem NRO.

rycia dachu bedg obudowane od strony poddasza

Szczegdty dotyczace rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan wartych w Rozporzgdzeniu Warunki
technicznej jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie zawarte taty w ekspertyzie technicznej
nr 21/2022 sporzadzonej przez rzeczoznawce ds zabezpieczen pozarowych mg ina Pigtkowskiego oraz
rzeczoznawce ds budowlanych mgr inz. arch. Macieja Furmanczyka. Rozwigzan zamienne zostaty
zatwierdzone postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy

Pozarnej (pismo WZ.52840.152.1.2022 z dnia 23.06.2022 r. - zatgcznik Ip. 5 w czesci B ninigjszego
opracowania.
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AL ZADANIE lll - Remont pomieszczeri laboratorium w poddaszu budynku ,,B* przystosowanie do
potizeb biurowych istniejacych pomieszczen zwigzanych z funkcja laboratoryjna w budynku ,,B“
Wojé\gédzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie

N\

. 1. Prz;&niot i zakres zadania Il

Przedmiotel zamierzenia budowlanego jest zadanie lil w obrebie zabudowan na terenie Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7. Zadanie to obejmuje remont
pomieszczen laboratorium w poddaszu budynku B przystosowanie do potrzeb biurowych istniejgcych
pomieszczen zwigzanych z funkcjg laboratoryjng w budynku ,B* Wojewddzkiej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej pod w/w adresem.

Zakres opracowania, obejmujg prace remontowo wykonczeniowe oraz wyposazenie - majgce na celu
przystosowanie istniejgcych pomieszczen biurowo - laboratoryjnych na pomieszczenia biurowe.

lil. 2. Stan istniejacy obiekiu
Istniejgce pomieszczenia bit
(poddasze) budynku B, w po
prowadzacg bezposrednio na ze
szczytowym i posiada dwa okna
lukarnach dachowych.

owo - laboratoryjne objete niniejszym zadaniem Ili znajdujg sie na | pietrze
nocnym prawym skrzydle. Dostepna jest poprzez istniejgcg klatke schodowag
: nagtrz budynku. Istniejace pomieszczenia laboratorium jest pomieszczeniem
\zewnetrznej $cianie, istniejgce pomieszczenie biurowe posiada dwa okna w

lli. 2.1. Dane techniczne
Wykonczenie pomieszczenia: \

- sciany i strop - gladzione, malowane farbgmi do wnetrz

- potaé pionowa mansardy (w istniejgcym pognieszczeniu biurowym) wykonczone ptytami g-k
- posadzka i cokoly - wykiadzina pvc
- stolarka okienna - biata pcv nowego typu, parapety laminowane z piyt drewnopochodnych
- stolarka drzwiowa - drzwi z profili pcv, ze szkleniem, zamykane na zamek patentowy

- oprawy o$wietleniowe - lampy wiszgce halogenowe

Iif. 2.2. Dane liczbowe

- powierzchnie i wysokosci pomieszczen:

- biuro laboratorium: 19,08m2; Hpom. 2,85m
- laboratorium: 16,17m?; Hpom. 2,87m

li. 2.3. Instalacje
Do pomieszczenia doprowadzone jest centraine ogrzewanie, pd kazdym oknem zlokalizowany jest grzejnik
plytowy stalowy. Nie planuje sie zmiany centralnego ogrzewania.
Pomieszczenie wyposazone jest w instalacje elektryczng i teletechniczng, nie planuje sig¢ zmiany.
Pomieszczenie laboratorium wyposazone jest w dwa detektory metanu umieszczone na Scianie miedzy
laboratorium a biurem laboratorium. W zamach oddzielnego opracowania projektowego planuje si¢ demontaz
detektora przypisanego do laboratorium objetego niniejszym opracowantem. Drugi detektor przypisany jest do
innego laboratorium nie wchodzacego w zakres opracowania, dlatego etektor ten zostanie przeniesiony
w inne wyznaczone miejsce w ramach oddzielnego zadania przez zewngtrzng firme.

Pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje mechaniczna, nie planuje sig jej zmiany.

Il. 3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych :
Remont pomieszczen wykonany bedzie na potrzeby dostosowania pomie zczen na cele biurowe,
zlikwidowana zostanie funkcja laboratoryjna. Planuje sie wyposazenie pomieszczenw meble biurowe: biurka
oraz regaly wbudowane na wymiar. Planuje sie demontaz istniejacej zabudowy sz\ﬁnej z czescig Scianki
peinej w pomieszczeniu biura laboratorium. Zlikwidowany dostanie takze zlewozmywak w pomieszczeniu
laboratorium, a podejscia instalacyjne nalezy zaslepic¢ w Scianie.

Szczegoly rozplanowania wyposazenia pomieszczen w czesci rysunkowej niniejszego opra owania.

Ili. 3.1. Dane techniczne N
Projektowane wykonczenie pomieszczenia:

- sciany - po wykonaniu zmian w instalacji opisanych w pkt. I11.3 - gladzione, malowane farbami do'wnetrz
- posadzka i cokoly - po demontazu $cianki szklanej w pom. biura {aboratorium - nowa wyktadzina pvc

- stolarka okienna - bez zmian
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~gtolarka drzwiowa - bez zmian

lll. 3.3. Instalacje
Zakres zmian zgodnie z pkt. 111.2.3.

ll. 4. Charakterystyka pozarowa budynku

Zakres przeprowadzonych prac budowlanych nie prowadzi do zmiany zas
pozarowego.

- powierzchnie i
- biuro laboratorium:
- laboratorium: 16,17m2;

okos$ci pomieszczen:
17m2; Hpom. 2,85m, wysokosc bez zmian
. 2,87m, powierzchnia i wysoko$¢ bez zmian

dtugos¢ budynku — czes¢ wzdiuz potudniowo - zashodniej granicy: 22,8m,

dtugosé budynku — czes¢ wzdiuz pétnocno - wschodniej granicy: 41,4m,

wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przy wejsciu do Sci attykowej — ok. 7,3 m
budynek zakwalifikowany do kategorii budynkow niskich (N)
ilog¢ kondygnacji nadziemnych wigcznie z poddaszem — 2
powierzchnia zabudowy budynkiem B — 327 m2

kategoria zagrozenia ludzi — ZL lI

bezpieczenstwa

Autor opracowania:
mgr inz. arch. Alicja Misztal

(Ko™

¢
v

B. ZALACZNIKI
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INFORMACJA BIOZ

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AMARCHITEKT.BIURO@GMAIL.COM; WWW. AMARCHITEKT.CO

A.M.BIURO ARCHITEKTONICZNE
ALICJA MISZTAL
71-804 SZCZECIN, UL. PERLOWA 19
TEL. 609 643717

BIURO ARCHITEKTONICZNE

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

Remont sali konferencyjnej wraz z modernizacjg i przystosowaniem dla potrzeb sali
multimedialnej w budynku gtéwnym WOJewodzkleJ Staql Sanltarno-
Epldemlologlcznej w Szczecinie.

w-podda d A DO
> | ¢ b letd— R A
pomieszczen-zwigzanyeh-z-funkejglaboratoryiRg-w budynku—BWejewbdzkiej-Staci

ADRES INWESTYCJL:

ul. Spedytorska 6/6, dz. nr 22/2, 70 - 632 Szczecin

KATEGORIA OBIEKTOW

XVI KATEGORIA

INWESTOR, ADRES:

Wojewddzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
70 - 632 Szczecin
ul. Spedytorska 6/7

SPIS ZAWARTOSCI

I.  ZADANIE | - Remont sali konferencyjnej wraz z modernizacjg

gﬁgéﬂ‘EXNEeo: i przystosowaniem dla potrzeb sali multimedialnej w budynku gtéwnym
WOjeWOdelej Stacji Samtarno Epldemlologlcznej w Szczecmle
ZAKRES PELNIONA FUNKCJA | IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC, NUMER DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. arch. Alicja Misztal
./
Specjalno$é upr. | do proj. w spec. arch. b/o ’/Zb%lfa
INFORAMCJA Numer upr. 28/ZPOIA/OKK/2008 o (\
BIOZ - — kwiecien 2022
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Ewa Stynarska
Specjalnosé upr. | do proj. w spec. arch. b/o /\M
Numer upr. 30/ZPOIA/OKK/2007 =

kwiecien 2022 r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Niniejszg informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego sporzadza sie na podstawie Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy — Prawo budowlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przes‘trzeganiem na p}acu buc!oyvy
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcow przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowigzkowo sporzadza sie, jezeli: )
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajow robot budowlanych
wymienionych w Art. 21a ust.2 Ustawy — Prawo budowlane, lub . o ) )
1) przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500
osobodni. )
2) Zasady ogélne dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych znajdujg sie
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz.U. Nr 47, poz. 401), ktore zastgpito rop. MBiPMB
z dnia 28.03.1972 w spr. bhp przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkpwych oraz rop. RM z
dnia 4.02.1956 w spr. bhp przy robotach impregnacyjnych impregnacyjnych i odgrzybieniowych, a takze w
rozporzadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

1. Cel zamierzenia budowlanego

Remont sali konferencyjnej wraz z modernizacja i przystosowaniem dla potrzeb sali multi_medialnej w
budynku gtéwnym Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Rement
pemieszezen—biurowo-magazynowyeh—przy do—komory—szezepionek—w—parterze—bu
Adaptacja-d trzeb-bitrowo-—:

Stacji-Sani bidemiologiezn

1L

Adres: ul. Spedytorska 6/6, dz. nr 22/2, 70 - 632 Szczecin )
- ZADANIE | - Remont sali konferencyjnej wraz z modernizacjg i przystosowaniem dla potrzeb sali
dzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

aeveh

biurowych-istriejgeych-pomieszezen-zwigzanyeh—z-funkejgtaboratoryjna-w budynkuB\Wojewoddzkie
Stacji-Sanitarno—Epidemiologicznejw-Szczecinie—
2. Przewidywana kolejno$é i zakres planowanych prac budowlanych
2.1. Zadanie |
a. usuniecie wyktadziny pcv z pomieszczenia
b. demontaz istniejgcych rolet
c. demontaz podestéow z pom. 5i 10
d. uzupetnienie wylewki posadzkowej w miejscu robét instalacyjnych
€ roboty instalacyjne wewnetrzne: elektryczne -gniazda wtykowe i oSwietlenie
g montaz projektowanego sufitu podwieszanego
g. roboty tynkarskie
h. roboty wykonczeniowe posadzkowe i tynkarskie
i roboty malarskie
j montaz rolet $ciemniajgcych wraz z zasilaniem
k. —montaz-wyposazenia
2.2. Zadanie ll

czesciowe usuniecie istniejgcego wykonczenia $cian i posadzek
eSciowe usuniecie istniejgcych sufitéw podwieszanych
instalacyjne wewnetrzne: elektryczne -gniazda wtykowe i oswietlenie

roboty wykonczeni
roboty malarskie
demontaz warstw dachowych
roboty dekarskie i ociepleniowe
montaz nowej stolarki okiennej
montaz wyposazenia
demontaz istniejgcej balustrady na poddaszu, montaz

posadzkowe i tynkarskie

mAT T TQ@ M0 000
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czesciowe usuniecie istniejgcego wykonczenia $cian i posadzek
usuniecie istniejgcego wyposazenia
oty tynkarskie

montaz wyposaz

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
a) na przedmiotowej dziatce — budowa budynkami istniejagcymi nalezacymi do WSSE w Szczecinie
b) na sgsiednich dziatkach — w bezposrednim sgsiedztwie budynki uzytecznosci publicznej
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi
BRAK

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :
roboty montazowe i tynkarskie na wysokosci mniejszej niz 5 m

2) roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub biologicznych :
BRAK

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym :
BRAK

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych :
BRAK

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow :
BRAK

6) rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach :
BRAK

7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
BRAK

8) roboty budowlane w kesonach
BRAK

9) roboty budowlane z uzyciem materiatow wybuchowych :
BRAK

10) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktorych waga przekracza 1000kg;
BRAK

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.
Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wylgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione
od stanowiska, rodzaju pracy, kt6rg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i
specyfice wykonywanej pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach moggcych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegolnosci nalezy przestrzegaé wymogéw wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom robét w strefach szczegdlinie
zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okre$li sposéb realizacji robot budowlanych oraz wskaze $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie warunkow BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej
odziezy roboczej, uzywanie wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkg
pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami.

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni byé zaopatrzeni w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
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szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowaé urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
(np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu prowadzenia robot,
wystepujace i mogace wystapic¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do
telefonow alarmowych, wraz z wykazem adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszej pomocy i érodki i urzadzenia przeciwpozarowe.

Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce
gasnicze).

Wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki
pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne

Autor opracowania:
mgr inz. arch. Alicja Misztal

(/WM,J

18



OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane oswiadczam
ze projekt: projekt architektoniczno - budowlany Remont sali konferencyjnej wraz z
modernizacjg i przystosowaniem dla potrzeb sali multimedialnej w budynku gtownym
Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Remont pomieszczen
biurowo-magazynowych przylegtych do komory szczepionek w parterze budynku B
Adaptacja do potrzeb biurowo- magazynowe poddasza nieuzytkowego w budynku ,B*
Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Remont pomieszczen
laboratorium w poddaszu budynku ,B“ przystosowanie do potrzeb biurowych istniejgcych
pomieszczen zwigzanych z funkcjg laboratoryjng w budynku ,B“ Wojewodzkiej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie

z lokalizacjg w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/6, dz. nr 22/2, 70 - 632 Szczecin
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis autora projektu:

magr inz. arch. Alicja Misztal
upr. nr 28/ZPOIA/OKK/2008 i
b/o w specj. architektonicznej (Yhuu,{,‘

Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch. Ewa Stynarska /
upr. nr 30/ZPOIA/OKK/2007 \/
b/o w spec;j. architektonicznej ‘
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'2.35

Jednostka projektowa

BIURO ARCHITEKTONICZNE

A.M. Biuro Architektoniczne
Alicja Misztal

ul. Pertowa 19, 71-804Szczecin
amarchitekt.biuro@gmail.com, tel. +48609643717

Zakres i tytut rysunku
ZADANIE I. BUDYNEK A. REMONT
SALI KONFERENCYJNEJ Z
PRZYSTOSOWANIEM NA SALE
MULTIMEDIALNA. PLAN
SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA
ZADANIA W BUDYNKU

Faza projektu
Projekt architektoniczno - budowlany

Nazwa i adres inwestycji:

Projekt remontu pomieszczen
biurowych, zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen na
poddaszu nieuzytkowym na biuro
oraz magazyn, projekt remontu i
aranzacji sali konferencyjnej na sale
multimedialng w siedzibie
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szczecine
dz. nr ew. 22/2, ul. Spedytorska 6/7,
miasto Szczecin

Projektant - AUTOR PROJEKTU: Podpis
mgr inz. arch. Alicja Misztal -,
upr. nr 28/ZPOIA/OKK/2008 Hidvirs
do proj. w spegj. arch. b/o

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Ewa Stynarska

upr. nr 30/ZPOIA/OKK/2007
do proj. w specj. arch. b/o

Skala rysunku
1:500

Data

04.2022

Nr arkusza

.LAZ.01
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