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Legenda:
c.o. zasilenia
c.o. powrót

ZR zawór regulacyjny
pion grzewczy

- instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z
rur stalowych ocynkowanych
- przewody zasilające pod stropem piwnicy

CO2

Miast Słupsk reprezentowane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Poniatowskiego 12 w Słupsku

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA

INWESTOR

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

SKALA

NAZWA PROJEKTU

A
REWIZJANR RYSUNKUDATA

11.2020

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

SANITARNA

LUB/0277/PWOS/12

mgr inż. Łukasz Witkowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 12
76-200 Słupsk
dz. 16/2, obręb 6

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

SPRAWDZAJĄCY

LUB/0001/PWOS/11
mgr inż. Tomasz Wójtowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O.

S1 1:100
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ciepłomierze-1szt

do zabudowy w szafce

Legenda:
c.o. zasilenia
c.o. powrót

GP grzejnik płytowy
GŁ grzejnik łazienkowy
ZT zawór termostatyczny
C licznik ciepła

pion grzewczy
oznaczenie i nr mieszkania

CO2

piec gazowy 2-funkcyjny

piec kaflowy

- instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z
rur stalowych ocynkowanych
- przewody zasilające nad podłogą (w miejscach
kolizji z drzwiami pod stropem pomieszczenia)
- ciepłomierze w szafkach przy lokalach
- istniejące lokalne źródła ciepła należy zdemontować

M1

M6

M9

Miast Słupsk reprezentowane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Poniatowskiego 12 w Słupsku

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA

INWESTOR

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

SKALA

NAZWA PROJEKTU

A
REWIZJANR RYSUNKUDATA

11.2020

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

SANITARNA

LUB/0277/PWOS/12

mgr inż. Łukasz Witkowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 12
76-200 Słupsk
dz. 16/2, obręb 6

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

SPRAWDZAJĄCY

LUB/0001/PWOS/11
mgr inż. Tomasz Wójtowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

S2 1:100
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Legenda:
c.o. zasilenia
c.o. powrót

GP grzejnik płytowy
GŁ grzejnik łazienkowy
ZT zawór termostatyczny
C licznik ciepła

pion grzewczy
oznaczenie i nr mieszkania

CO2

piec gazowy 2-funkcyjny

piec kaflowy

- instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z
rur stalowych ocynkowanych
- przewody zasilające nad podłogą (w miejscach
kolizji z drzwiami pod stropem pomieszczenia)
- ciepłomierze w szafkach przy lokalach
- istniejące lokalne źródła ciepła należy zdemontować
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Miast Słupsk reprezentowane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Poniatowskiego 12 w Słupsku

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA

INWESTOR

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

SKALA

NAZWA PROJEKTU

A
REWIZJANR RYSUNKUDATA

11.2020

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

SANITARNA

LUB/0277/PWOS/12

mgr inż. Łukasz Witkowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 12
76-200 Słupsk
dz. 16/2, obręb 6

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

SPRAWDZAJĄCY

LUB/0001/PWOS/11
mgr inż. Tomasz Wójtowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

S3 1:100
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Legenda:
c.o. zasilenia
c.o. powrót

GP grzejnik płytowy
GŁ grzejnik łazienkowy
ZT zawór termostatyczny
C licznik ciepła

pion grzewczy
oznaczenie i nr mieszkania

CO2

piec gazowy 2-funkcyjny

piec kaflowy

- instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z
rur stalowych ocynkowanych
- przewody zasilające nad podłogą (w miejscach
kolizji z drzwiami pod stropem pomieszczenia)
- ciepłomierze w szafkach przy lokalach
- istniejące lokalne źródła ciepła należy zdemontować
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Miast Słupsk reprezentowane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Poniatowskiego 12 w Słupsku

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA

INWESTOR

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

SKALA

NAZWA PROJEKTU

A
REWIZJANR RYSUNKUDATA

11.2020

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

SANITARNA

LUB/0277/PWOS/12

mgr inż. Łukasz Witkowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 12
76-200 Słupsk
dz. 16/2, obręb 6

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

SPRAWDZAJĄCY

LUB/0001/PWOS/11
mgr inż. Tomasz Wójtowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

RZUT 2 PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

S4 1:100



ZR dn15
n=2,75

dn 35

izolacja30 mm

z węzła

ciepłowniczego

CO2
ZR dn15

n=2,5CO1
dn 28

izolacja30 mm

ZR dn15
n=3,0CO3

dn 28

izolacja30 mm

CM1
dn

18

20°C 583W
1.5

GP 22-60
0,5m

823W dn15
n=4,0

20°C 823W
1A.1

GP 22-60
0,5m

583W dn15
n=3,5

dn15

dn15

20°C 370W

GP 22-60
0,4m

230W dn15
n=1,5

2.2

GŁ 11-07
0,742m

559W dn15
n=3,5

24°C 559W
1.2

20°C 385W

GP 22-60
0,4m

385W dn15
n=2,5

1.3

dn18

dn15

CM3

dn
18

CM2

20°C 453W

GP 22-60
0,4m

453W dn15
n=3,0

3.3

GP 22-60
0,5m

609W dn15
n=3,5

dn15

20°C 609W
3.4

20°C 391W
3.2

GP 22-60
0,4m

391W dn15
n=3,0

dn15

GP 22-60
0,4m

262W dn15
n=2,0

20°C 262W
3.1

dn15

dn15

20°C 486W
2.2

GP 22-60
0,5m

648W dn15
n=3,5

20°C 648W
2.1

GP 22-60
0,6m

486W dn15
n=3,5

dn15

dn15 M2
M2

CM5

dn
18

CM4

20°C 743W

GP 22-60
0,5m

743W dn15
n=4,5

5.3

GP 22-60
0,8m

955W dn15
n=5,0

dn15

20°C 955W
5.1

20°C 552W
5.1

GP 22-60
0,4m

552W dn15
n=3,5

dn15

20°C 183W
5.2

dn15

dn15

20°C 608W
4.2

GP 22-60
0,4m

285W dn15
n=2,5

20°C 285W
4.1

GP 22-50
0,5m

608W dn15
n=3,5

dn15

dn15 M4
M4

GŁ 15-05
0,5m

183W dn15
n=1,5

dn15

20°C 842W
4.3

GP 22-50
0,8m

842W dn15
n=4,5

GP 22-60

1192W dn15
n=6,0

20°C 2384W
0.1

0,9m
GP 22-60

1192W dn15
n=6,0

0,9m
GP 22-60

565W dn15
n=3,5

0,4m

20°C 565W
0.3

GP 22-60

242W dn15
n=2,0

0,4m

20°C 242W
0.4

GP 22-60

191W dn15
n=1,5

0,4m

16°C 191W
0.2

CM0

dn
18

GP 22-60

566W dn15
n=3,5

20°C 566W
8.5

0,6m
GP 22-60

400W dn15
n=3,0

0,4m
GP 22-60

400W dn15
n=3,0

0,4m

20°C 800W
8.4

GP 22-60

361W dn15
n=2,5

0,4m

20°C 361W
8.3

dn18dn18dn15dn15dn15

CM8

dn
18

323W dn15
n=2,5

24°C 323W
8.2

GŁ 07-06
0,596m

20°C 239W

GP 22-60
0,4m

239W dn15
n=2,0

8.7

dn18

GP 22-60

944W dn15
n=5,0

20°C 944W
10.5

0,8m
GP 22-60

527W dn15
n=3,5

0,4m
GP 22-60

527W dn15
n=3,5

0,4m

20°C 1053W
10.6

GP 22-50

901W dn15
n=4,5

0,7m

20°C 901W
10.4

CM10

dn
18

472W dn15
n=3,0

24°C 472W
10.2

GŁ 07-09
0,887m

GP 22-60

510W dn15
n=3,5

20°C 510W
10.1

0,4m

dn18dn18

dn18dn15dn15dn15

dn15 dn15 dn15 dn15

dn15

dn15

20°C 467W
6.3

GP 22-60
0,4m

456W dn15
n=3,0

20°C 456W
6.2

GP 22-60
0,4m

467W dn15
n=3,0

dn15

dn15

20°C 456W

GP 22-60
0,4m

456W dn15
n=3,0

6.1

GŁ 07-05
0,498m

213W dn15
n=1,5

24°C 213W
6.5

dn18

dn15

dn15

GP 22-60
0,4m

387W dn15
n=2,5

387W dn15
n=2,5

GP 22-60
0,4m

20°C 775W
6.4

CM6

dn18

20°C 513W
7.2

GP 22-60
0,4m

513W dn15
n=3,5

dn15

dn15

20°C 459W

GP 22-60
0,4m

459W dn15
n=3,0

7.1

dn18

dn15

dn15

GP 22-60
0,5m

598W dn15
n=3,5

598W dn15
n=3,5

GP 22-60
0,5m

20°C 1195W
7.3

CM7

dn18

GP 22-60

406W dn15
n=3,0

0,4m

20°C 406W
9.5

GP 22-60

204W dn15
n=2,0

0,4m

20°C 204W
9.4

GP 22-60

703W dn15
n=4,0

0,5m

20°C 703W
9.3

dn18

CM9

dn18

20°C 529W

GP 22-60
0,4m

529W dn15
n=3,5

9.2
20°C 1062W

GP 22-60
0,4m

531W dn15
n=3,5

9.6

GP 22-60
0,4m

531W dn15
n=3,5

dn15

GŁ 11-07
0,742m

526W dn15
n=3,5

24°C 526W
9.1

dn15 dn15 dn15 dn15 dn15

dn
28

dn
22

dn
22

dn
28

dn
28

dn
28

dn
28

dn
22

dn
22

Miast Słupsk reprezentowane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Poniatowskiego 12 w Słupsku

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA

INWESTOR

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

SKALA

NAZWA PROJEKTU

A
REWIZJANR RYSUNKUDATA

11.2020

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

SANITARNA

LUB/0277/PWOS/12

mgr inż. Łukasz Witkowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 12
76-200 Słupsk
dz. 16/2, obręb 6

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

SPRAWDZAJĄCY

LUB/0001/PWOS/11
mgr inż. Tomasz Wójtowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

ROZWINIĘCIE - INSTALACJA C.O.
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W

W

dn 20x2,8

dn 25x3,5

dn 20x2,8

dn 32x4,4

dn 20x2,8

dn 32x4,4

dn 32x4,4

dn 20x2,8

dn 20x2,8

dn 32x4,4

dn 20x2,8

dn 40x5,5

dn 40x5,5

dn 20x2,8

dn 40x5,5

dn 32x4,4

dn 20x2,8

dn 40x5,5

W1

W2

W3

dn 25

dn 15

ZO

ZO

dn 15

dn 15

dn 20

ZO

ZO

ZO

ZTC

dn 15

n 49°C Xp=5,00

dn 25

dn 15

dn 25

ZO

ZO

ZO

ZTC

dn 15

n 46°C Xp=3,00

ZTC

dn 15

n 45°C Xp=2,41

projektowany reduktor ciśnienia

istniejący zestaw wodomierzowy

istniejące przyłącze wody

z węzła

ciepłowniczego

- instalację wodną zaprojektowano z rur polipropylenowych
stabilizowanych włóknem szklanym
- przewody pod stropem piwnicy
- zawory odcinajace piony
- zawory termostatyczne na cyrkulacji

Legenda:
woda zimna
woda ciepła
cyrkulacja
piony wodne
zawór odcinający
zawór termostatyczny cyrkulacji

W2

ZTC

ZO

Miast Słupsk reprezentowane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Poniatowskiego 12 w Słupsku

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA

INWESTOR

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

SKALA

NAZWA PROJEKTU

A
REWIZJANR RYSUNKUDATA

11.2020

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

SANITARNA

LUB/0277/PWOS/12

mgr inż. Łukasz Witkowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 12
76-200 Słupsk
dz. 16/2, obręb 6

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

SPRAWDZAJĄCY

LUB/0001/PWOS/11
mgr inż. Tomasz Wójtowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

RZUT PIWNIC - INSTALACJA WODNA

S6 1:100



WNĘKA

ANTRESOLA

SUFIT PODWIESZANY H=250CM

W

W

W

zasobnik wiszący zasilany
z pieca węglowego

dn 32x4,4

dn 20x2,8

dn 20x2,8

dn 25x3,5

dn 20x2,8

W1

wodomierze:

ciepłej wody dn15-1szt

do zabudowy w szafce

istniejący wodomierz zimnej

wody do wymiany

istniejący wodomierz zimnej

wody do wymiany

W2

wodomierze:

ciepłej wody dn15-1szt

do zabudowy w szafce

W3

wodomierze:

zimnej wody dn15-1szt

ciepłej wody dn15-1szt

do zabudowy w szafce

dn 20x2,8

instalacje wody zimnej włączyć

do istniejącej instalacji w mieszkaniu

M1

M6

Legenda:
woda zimna
woda ciepła
cyrkulacja
piony wodne
oznaczenie i nr mieszkania

W2

M7

- instalację wodną zaprojektowano z rur polipropylenowych
stabilizowanych włóknem szklanym
- przewody pod stropem pomieszczeń
- liczniki wody w szafkach przy lokalach
- istniejące liczniki wody zimnej do wymiany
- istniejące w mieszkaniach lokalne źródła ciepłej wody
należy zdemontować

piec gazowy 2-funkcyjny
podgrzewacz gazowy c.w.u.
podgrzewacz elektryczny c.w.u.
przepływowy podgrzewacz elektryczny c.w.u.

wodomierze:

zimnej wody dn15-1szt

do montażu w toaletach

Miast Słupsk reprezentowane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Poniatowskiego 12 w Słupsku

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA

INWESTOR

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

SKALA

NAZWA PROJEKTU

A
REWIZJANR RYSUNKUDATA

11.2020

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

SANITARNA

LUB/0277/PWOS/12

mgr inż. Łukasz Witkowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 12
76-200 Słupsk
dz. 16/2, obręb 6

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

SPRAWDZAJĄCY

LUB/0001/PWOS/11
mgr inż. Tomasz Wójtowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

RZUT PARTER - INSTALACJA WODNA
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W

W

W

W

dn 20x2,8

dn 20x2,8

dn 25x3,5

dn 20x2,8

dn 25x3,5

W1

dn 20x2,8

wodomierze:

zimnej wody dn15-1szt

ciepłej wody dn15-1szt

do zabudowy w szafce

W2

W3

wodomierze:

zimnej wody dn15-1szt

ciepłej wody dn15-2szt

do zabudowy w szafce

istniejący wodomierz zimnej

wody do wymiany

istniejący wodomierz zimnej

wody do wymiany

Legenda:
woda zimna
woda ciepła
cyrkulacja
piony wodne
oznaczenie i nr mieszkania

instalacje wody zimnej włączyć

do istniejącej instalacji w mieszkaniu

W2

proj.kabina

prysznicowa

M3

M7

M8

M7

- instalację wodną zaprojektowano z rur polipropylenowych
stabilizowanych włóknem szklanym
- przewody pod stropem pomieszczeń
- liczniki wody w szafkach przy lokalach
- istniejące liczniki wody zimnej do wymiany
- istniejące w mieszkaniach lokalne źródła ciepłej wody
należy zdemontować

piec gazowy 2-funkcyjny
podgrzewacz gazowy c.w.u.
podgrzewacz elektryczny c.w.u.
przepływowy podgrzewacz elektryczny c.w.u.

instalacje wody zimnej włączyć

do istniejącej instalacji w mieszkaniu

proj. kabina

prysznicowa

wodomierze:

zimnej wody dn15-1szt

do montażu w toaletach

wodomierze:

zimnej wody dn15-2szt

do montażu w toaletach

Miast Słupsk reprezentowane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Poniatowskiego 12 w Słupsku

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA

INWESTOR

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

SKALA

NAZWA PROJEKTU

A
REWIZJANR RYSUNKUDATA

11.2020

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

SANITARNA

LUB/0277/PWOS/12

mgr inż. Łukasz Witkowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 12
76-200 Słupsk
dz. 16/2, obręb 6

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

SPRAWDZAJĄCY

LUB/0001/PWOS/11
mgr inż. Tomasz Wójtowicz

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

RZUT 1 PIETRA - INSTALACJA WODNA
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W

W

W

W

piec kaflowy
z płaszczem wodnym

dn 20x2,8

dn 20x2,8

dn 20x2,8

dn 20x2,8

dn 25x3,5

dn 25x3,5

Legenda:
woda zimna
woda ciepła
cyrkulacja
piony wodne
oznaczenie i nr mieszkania

W1

istniejący wodomierz zimnej

wody do wymiany

istniejący wodomierz zimnej

wody do wymiany

istniejący wodomierz zimnej

wody do wymiany

istniejący wodomierz

zimnej wody do wymiany

W2

W3

wodomierze:

ciepłej wody dn15-1szt

do zabudowy w szafce

wodomierze:

ciepłej wody dn15-1szt

do zabudowy w szafce

wodomierze:

ciepłej wody dn15-2szt

do zabudowy w szafce

W2

- instalację wodną zaprojektowano z rur polipropylenowych
stabilizowanych włóknem szklanym
- przewody pod stropem pomieszczeń
- liczniki wody w szafkach przy lokalach
- istniejące liczniki wody zimnej do wymiany
- istniejące w mieszkaniach lokalne źródła ciepłej wody
należy zdemontować

piec gazowy 2-funkcyjny
podgrzewacz gazowy c.w.u.
podgrzewacz elektryczny c.w.u.
przepływowy podgrzewacz elektryczny c.w.u.

M4

M5

M9

M10

M7

proj.kabina

prysznicowa
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parter

1 piętro

2 piętro

piwnica

zo dn 25

zo dn 15

zo dn 25

z węzła

ciepłowniczego

projektowany reduktor ciśnienia

istniejący zestaw wodomierzowy

istniejące przyłącze wody

G

ist.podgrzewacz
gazowy c.w.u. do demontażu

Legenda:
woda zimna
woda ciepła
cyrkulacja

W3

ZTC

dn 15

n 49°C Xp=5.0

zo dn 25

zo dn 15

W2

ZTC

dn 15

n 45°C Xp=2.41

zo dn 20

zo dn 15

zo dn 15

W1

ZTC

dn 15

n 46°C Xp=3.00

dn 20x2,8

dn 25x3,5

dn 20x2,8

ist. piec gazowy
2-funkcyjny do demontażu

M6

dn 25x3,5

M7

instalacje zw włączyć
do ist. instal.
w mieszkaniu

dn 20x2,8

dn 20x2,8

E

ist. elektryczny podgrzewacz
c.w.u. do demontażu

M9

dn 25x3,5

M0

E

ist. elektryczny
podgrzewacz c.w.u.
do demontażu

dn 25x3,5

ist. piec gazowy
2-funkcyjny do demontażu

M8

M0

dn 25x3,5

ist. zasobnik c.w.u.
zasilany z pieca kaflowegoM1

dn 20x2,8

dn 32x4,4 instalacje zw
włączyć
do ist. instal.
w mieszkaniu

M3

M2

proj. kabina
prysznicowa

proj. kabina
prysznicowa

instalacje zw włączyć
do ist. instal.
w mieszkaniu

dn 20x2,8

dn 25x3,5

dn 20x2,8

M4
dn 20x2,8

M5

ist. piec gazowy
2-funkcyjny do demontażu

E

ist. elektryczny
podgrzewacz
c.w.u. do demontażu

dn 25x3,5

dn 20x2,8

dn 25x3,5

dn 20x2,8

dn 25x3,5

dn 32x4,4

dn 20x2,8

dn 32x4,4

dn 40x5,5

dn 20x2,8

dn 32x4,4

dn 20x2,8

dn 40x5,5

dn 32x4,4

dn 20x2,8

dn 32x4,4

dn 20x2,8

dn 32x4,4

dn 20x2,8

dn 25x3,5

dn 20x2,8

dn 20x2,8

dn 20x2,8

dn 25x3,5

dn 20x2,8

dn 20x2,8

dn 25x3,5

dn 25x3,5

dn 20x2,8

dn 20x2,8

proj. kabina
prysznicowa

instalacje zw włączyć
do ist. instal. w mieszkaniu
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