Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Zamowienie cze$ciowe nr 1

Lp. | Wyszczegdlnienie
Maszyna
1. fundamentowana:

Frezarka i tokarka

Wymagania minimalne

llos¢

Zakres ruchu w osiach: X/Y/Z [mm] 190/140/260 +/- 5%

Posuw w osiach: X/Y/Z min 2m/min +/- 5%

Doktadnos¢ pozycjonowania silnika w osiach X/Y/Z 0,5 um

Wymiary stotu: (L x W) [mm] 420x125; odstep miedzy rowkami 90 mm +/- 5%

Maksymalne obcigzenie stotu 10kg +/- 5%

W petni zamkniety oraz zabezpieczonym przed otwarciem w czasie pracy obszar roboczy.

Moc wrzeciona: min 0,75 kW - umozliwia obrébke skrawaniem w aluminium, mosigdzu czy tworzywie
sztucznym.

Predko$¢: 150-3500 obr/min

Magazyn narzedziowy: 8 pozycyjny — pozwalajacy na automatyczng wymiane narzedzi oraz nauke
instalowania i pomiaru narzedzi.

Maksymalna waga narzedzia: 1kg

Waga maszyny max 225 kg +/- 5%

narzedzia, uchwyty narzedziowe do gtowicy frezarki i do gwintownikéw M5 — M6, imadto maszynowe,
czujnik zegarowy, wskaznik krawedzi, zestaw oprawek narzedzi.

Oprogramowanie: maszyna ma umozliwia¢ obstuge w min 10 systemach sterowania; do maszyny zostanie
dostarczony minimum jeden system sterowania z mozliwoscig rozszerzenia w przysztosci o kolejne

Oprogramowanie powinno by¢ zainstalowane na komputerze dostarczonym wraz z maszyng. Wybér
oprogramowania nastepuje w interfejsie wirtualnym.

Pulpit sterowniczy ze stotem pod maszyne

Maszyna powinna mie¢ mozliwos¢ posadowienia w fundamentach lub na specjalnych tapach
poziomujacych

Srednica toczenia nad tozem 130 mm +/- 5%

Odlegtos¢ wrzeciono — konik 300-350 mm +/- 5%

Max $rednica toczenia 60 mm +/- 5%

Max dtugos$¢ toczenia 215 mm +/- 5%

Przejazd w osiach: X/Z 60/280mm +/- 5%

Predkos$¢ wrzeciona max 4200 obr/min +/- 5%

Moc min 1,1 Kw

Srednica wrzeciona 30mm +/- 5%

Srednica przelotowa wrzeciona 16 mm +/- 5%

Predkos$¢ w osiach X/Z 3m/min

Liczba gniazd na narzedzia: 8

Gniazdo pod oprawki: 12x12 mm

Srednica otworu na wiertta 10mm

zestaw




Wymiary 850x700x550 +/- 5%

Waga 150 kg +/- 5%

Noze tokarskie, tulejki redukcyjne, przyrzad optyczny do pomiaréw,

Oprogramowanie: maszyna ma umozliwia¢ obstuge w min 10 systemach sterowania; do maszyny zostanie
dostarczony minimum jeden system sterowania z mozliwoscig rozszerzenia w przysztosci o kolejne;

Oprogramowanie powinno by¢ zainstalowane na komputerze dostarczonym wraz z maszyng. Wybér
oprogramowania nastepuje w interfejsie wirtualnym.

Pulpit sterowniczy ze stotem pod maszyne

Maszyna powinna mie¢ mozliwos¢ posadowienia w fundamentach lub na specjalnych tapach
poziomujacych

Maszyna fundament

Maszyna fundment - strugarka poprzeczna z wyposazeniem

dtugos¢ stotéw wyréwniarki 2650-2750mm

dtugos¢ stotu podawczego minimum 1350mm

stoty masywne z szarego zeliwa

510 mm szerokosci strugania +/- 5%

grubos¢ zbioru min. 5mm

- strugarka p.opr.zeczna przektadnica wyréwniarki z liniatem o wymiarze minimum 1300 x 170mm przechylana w zakresie 90-45 szt.
z wyposazeniem stopni
wat strugarski o Srednicy minimum 120mm
spiralny wat strugarski z nozykami skrawajacymi min 70 maksymalnie 80 nozykéw
system ostony watu strugarskiego zintegrowany ze stotem maszyny
silnik minimum 5,5 kW
Maszyna fundment - frezarka uniwersalna
ilo$¢ stopni regulacji pionowej min 8 stopni
ilos¢ stopni regulacji poziomej min 10 stopni
maksymalna $rednica gtowicy do frezowania 100 mm
maksymalna $rednica pionowego frezowania 25 mm
maksymalna $rednica poziomego frezowania 100 mm
maksymalna $rednica wiercenia 50 mm
Maszyna fundament - | MOC przytaczeniowa silnika horyzontalnego min 2 kW
frezarka uniwersalna moc przytaczeniowa silnika wertykalnego min 2 kW szt.
obroty wrzeciona pionowego min 100 - 1800 obr./min.
obroty wrzeciona poziomego min 80 - 1300 obr./min.
posuw stotu podtuzny min 700 mm
posuw stotu poprzeczny min 250 mm
rozmiar stotu min 1250 x 300 mm
rozmiary max 1700 x 1700 x 2300 mm
skok wrzeciona min 110 mm
Maszyna fundment - dtutownica z wyposazeniem
skok suwaka min 190 mm
Maszyna fundament | jlos¢ skokéw na minute min 35 do 120
- dtutownica z szt.

wyposazeniem

$rednica stotu roboczego min 450 mm

przesuw wzdtuzny stotu roboczego i poprzeczny stotu roboczego min 400 mm

kat obrotu stotu roboczego min 360 °




wymiar narzedzia min 20 x 40 mm

obcigzenie stotu roboczego min 390 kg

sita dtutowania min 4,8 kN +/- 5%

moc silnika posuwu przyspieszonego min 0.6 kW

moc silnika gtéwnego min 2,8 kW

wymiary max 1800 x 1300 x 1900 mm +/- 5%

waga max 2300 kg +/- 5%

Maszyna fundament-
prasa

Maszyna fundment- prasa

prasa do forniru z bojlerem elektrycznym

wymiar pétek 3000mm x 1300mm +/- 5%

6 cylindréw dociskowych o Srednicy 85mm

suw stotu 400mm

czujnik do kontroli réwnolegtosci suwu

powtoka z folii mylar dla pétek grzejnych

szt.

Maszyna fundament
- tokarka do drewna

Maszyna - fundament - tokarka do drewna

$rednica toczonego elementu nad suportem min 280 mm

$rednica toczonego elementu nad tozem min 410 mm

automatyczny posuw podtuzny 0,05 - 0,35 (12 st.) mm/obr.

automatyczny posuw podtuzny 0,05 - 0,35 (12 st.) mm/obr.

dtugos¢ toczenia min 750 mm

waga max 280 kg

moc przytaczeniowa min 500 W

napiecie 400 V

przeswit wrzeciona min 26 mm

rozmiary urzadzenia max 1500 x 700 x 1100 mm

stozek tulejki min Mk3

zakres obrotéw min 180 - 1350 (7 st.) obr./min.

szt.

Maszyna fundament-
pilarka tarczowa
poprzeczno-wzdtuzna

Maszyna - fundament- pilarka tarczowa poprzeczno-wzdtuzna

minimalna tarcza pity 315mm

minimalna wysokos¢ ciecia 104mm

minimalna predkos¢ obrotowa tarczy 4800 obr/min

prowadzenie przektadnicy réwnolegtej na drazku stalowym o srednicy 50mm

zakres szerokosci ciecia rownolegtego 800mm

wskaznik katowy dla przechytu pilarki agregatu wmontowany w pokretle recznym

agregat pilarki wykonany catkowicie z odlewu zeliwnego

podcinacz napedzany elektrycznie o tarczy minimum 120mm Srednicy i wspotpracujacy z tarcza gtéwna
315mm $rednicy

stot formatowy z dtugoscia ciecia 2050mm +/- 5%

masywny stét wysiegnika o dtugosci 1300mm i minimalnej szerokosci 640mm oraz rolkowym zakornczeniu

przektadnica poprzeczna o dtugosci 2600mm z ogranicznikiem jest ustawiana pod kgtem 90-45 stopni +/-
5%

system prowadzenia stotu formatowego oparty na watkach z minimum 10 letnia gwarancja

szt.




system przechytu agregatu pilarki bez luzéw i nie wymagajacy smarowania

minimum 6 letnia gwarancja na system przechytu agregatu

duza ostona tarczy pilarki z mozliwoscig odchylania jej z pola pracy

dodatkowa przektadnica poprzeczna o wymiarze 1100mm ustawiania pod katem 90-45 stopni +/- 5%

2 pity tarczowe o Srednicy 300mm po 96 zebow kazda

2 uniwersalne pity tarczowe 315mm $rednicy kazda po 48 zebdw

4 tarcze do ciecia drewna 315mm Srednicy po 22 zeby kazda

Maszyna fundament-
strugarka wyréwniarka

Maszyna - fundament- strugarka wyréwniarka

dtugos¢ stotéw wyréwniarki 2650-2750mm

dtugos¢ stotu podawczego minimum 1350mm

stoty masywne z szarego zeliwa

510mm szerokosci strugania +/- 5%

grubos¢ zbioru min. 5mm

przektadnica wyréwniarki z liniatem o wymiarze minimum 1300 x 170mm przechylana w zakresie 90-45
stopni

wat strugarski o Srednicy minimum 120mm

spiralny wat strugarski z nozykami skrawajacymi min 70 maksymalnie 80 nozykéw

system ostony watu strugarskiego zintegrowany ze stotfem maszyny

silnik minimum 5,5 kW

szt.

Maszyna fundament-
strugarka grubosciéwka

Maszyna - fundament- strugarka grubosciowka

wysokos¢ strugania w zakresie 3mm do 300mm

ptynnie regulowany posuw w zakresie 4-16m/min

elektroniczna regulacja stotu grubiarki z wyswietlaczem LED oraz doktadna regulacja za pomocg przycisku

dzielona listwa dociskowa po stronie wprowadzania

silnik minimum 7,35kW

2 stalowe walce wyciagajgce

wat strugarski o Srednicy minimum 120mm

4 nozowy system strugarski z system samonastawczym przy wymianie nozy

szeroko$é strugania 630mm +/- 5%

stét grubiarki prowadzony na 4 $rubach z gwintem trapezowym

szt.

10.

Maszyna fundament
- pilarka formatowa
z podcinakiem

Maszyna - fundament - pilarka formatowa z podcinakiem

minimalna tarcza pity 400mm

minimalna wysokos¢ ciecia 140mm

predkos¢ obrotowa tarczy min 4000 obr/min

prowadzenie przektadnicy réwnolegtej na drazku stalowym o $rednicy 50mm +/- 5%

zakres szerokosci ciecia rownolegtego 1250mm +/- 5%

silnik min 5 kW

wskaznik katowy dla przechytu pilarki agregatu wmontowany w pokretle recznym

agregat pilarki wykonany catkowicie z odlewu zeliwnego

podcinacz napedzany elektrycznie o tarczy minimum 120mm $rednicy i wspotpracujacy z tarcza gtéwna
350mm srednicy

szt.




stot formatowy z dtugoscia ciecia 3200mm +/- 5%

masywny stét wysiegnika o dtugosci 1150mm i minimalnej szerokosci 640mm oraz rolkowym zakonczeniu
+/-5%

przektadnica poprzeczna o dtugosci 3200mm z dwoma ogranicznikami ustawiana pod katem 90-45 stopni
+/- 5%

system prowadzenia stotu formatowego oparty na watkach z minimum 10 letnia gwarancjg

system przechytu agregatu pilarki bez luzéw i nie wymagajgcy smarowania

minimum 6 letnia gwarancja na system przechytu agregatu

2 pity tarczowe 350mm $rednicy z zebem trapez-ptaski po 108 zebdéw

2 pity tarczowe 400mm $rednicy kombi po 34 zeby

2 uniwersalne pity tarczowe 350mm $rednicy po 54 zeby

4 podcinacze trapezowe 120mm $rednicy po 24 zeby

11.

Maszyna fundament-
oklejarka do obrzezy

Maszyna - fundament-oklejarka do obrzezy

grubosé formatki 8-60mm

grubos¢ obrzeza 0,4mm do 3mm

posuw od 4 do 8m/min

zestaw do obrébki koricowej sktadajgcy sie z: 1 cykliny o promieniu wewnetrznym i 1 cykliny o promieniu
zewnetrznym

agregat do przycinania koricowego

pneumatyczne obcinanie wstepne dla obrzezy z rolki

szt.

12.

Maszyna fundament
-wiertarka
wielowrzecionowa

Maszyna - fundament - wiertarka wielowrzecionowa

silnik min 2kW z tozyskiem watkowym

masywny docisk mimosrodowy

przyktadnica katowa dla pozycjonowania katéw 90,45,0,-45,-90 stopni

predkos¢ obrotowa 3000 obr/min. +/- 5%

dtugosé wiertta 250mm +/- 5%

gtebokos¢ wiercenia 160mm +/- 5%

uchwyt wiertta z mozliwoscig obrotu w prawo i lewo

$rednica wiertta wchodzaca do uchwytu 0-20mm

przetacznik kierunku obrotdéw silnika prawo-lewo

przystawka do dtutowania: suw dtuta w poziomie 250mm, na gteboko$¢ 160mm +/- 5%

przystawka do wiercenia otworéw w odstepach 16, 22, 25, 32mm

dwustronna przektadnica 2500mm

dtuto-wiertto 10x10mm

wiertta do otworéw podtuznych o srednicach: 6, 8, 10, 12, 14mm

dtuto-wiertto 12mm x 210mm

szt.




