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Zestaw narzedzi traserskich

Zestaw narzedzi traserskich

katownik centrujacy 40 mm

katownik regulowany 150 mm (prostopadto$¢ +0,01 mm)

katownik precyzyjny 150 mm (prostopadto$¢ 0,05 mm)

katomierz z liniatem (0°-180° ; 180° - 0°)

cyrkiel 150 mm z blokadag

ostrza sptaszczone

rysik traserski

punktak automatyczny

miotek

wysokosciomierz

zestaw

Zestaw narzedzi
pomiarowych

Zestaw narzedzi pomiarowych

suwmiarka uniwersalna

katownik ptaski

miara

katomierz uniwersalny

zestaw

Przecinarka mtoteczkowa do
blachy

Przecinarka mtoteczkowa do blachy

Silnik elektryczny jednofazowy, komutatorowy

Napiecie pracy, czestotliwos¢ sieci 230 V ~, 50 Hz

Moc znamionowa silnika min 625 W

1lo$¢ cykli roboczych koricowki tnacej 820/min

Maksymalna grubos¢ arkusza blachy stalowej mozliwa do ciecia 2,3 mm

Maksymalna grubos¢ arkusza blachy nierdzewnej mozliwa do cigcia 1,6 mm

Szerokos¢ ciecia 5 mm

Ciezar max 3,8 kg;

szt.

Elektronarzedzie: wkretarka
akumulatorowa

Elektronarzedzie: wkretarka akumulatorowa

Maks. moment obrotowy (wkrecanie twarde): 30 Nm

Maks. moment obrotowy (wkrecanie miekkie): 13 Nm

Predko$¢ obrotowa bez obcigzenia (1. / 2. bieg): 0 —380 / 0 — 1300 min-1

Rodzaj zasilania: Litowo-jonowe (Li-lon)

Napiecie akumulatora: 12 V

Pojemnos¢ akumulatora: min 2,0 Ah

Ciezar z akumulatorem: max 1 kg

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski: 10 mm

Czas tadowania: max 100min

Liczba zakresow momentu obrotowego: 20+1

szt.

Klucz dynamometryczny (1
zestaw)

Klucz dynamometryczny (1 zestaw)

zakres: 20 - 110 Nm;

rozmiar: 1/2"

doktadno$é +/- 4%

masa max 1 kg

ostona z przezroczystego tworzywa zapobiega wycieraniu skali na rekojesci

szt.




Zestaw narzedzi $lusarsko-
montazowych
(klucze ptaski, klucze nasadowe,
klucze imbusowe, klucze
nastawne, klucz
dynamometryczny, szczypce-
komplet, poketka do narzynek,
pokretka do gwintownikdw)

Zestaw narzedzi Slusarsko-montazowych (klucze ptaski, klucze nasadowe, klucze
imbusowe, klucze nastawne, klucz dynamometryczny, szczypce-komplet,
poketka do narzynek, pokretka do gwintownikéw)

Zestaw narzedzi - klucze ptasko - oczkowe: 8, 10, 12, 13, 15, 17 mm

wkretaki: PH2 x 38 mm, PH2 x 100 mm

ptaski 5.5 x 100 mm, PH2 x 200 mm

ptaski 5.5 x 38 mm

szczypce uniwersalne 160 mm

szczypce do rur 8"

grzechotka 1/2"

nasadki 1/2"; 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm

uchwyt pokretto do bitédw i bitéw na nasadkach 1/4"

bity na nasadkach 1/4" - 7 szt.

14 bitéw 1/4": ptaskie, PH, PZ, Torx

4 klucze szesciokatne, - przegub uniwersalny 1/4"

nasadka do swiec 16 mm

przedtuzna 1/2" x 100 mm

mtotek max 400 g

zestaw wkluczy imbusowych

klucz dynamometryczny

zestaw

Elektronarzedzie-szlifierka
katowa duza

Elektronarzedzie-szlifierka katowa duza

Typ zasilania: elektryczne

Srednica tarczy: 115 mm

Moc: min 720 W

Max predkos¢ obrotowa: 11000 rpm

Mocowanie osprzetu: M14

Masa max 2 kg

szt.

Elektronarzedzie-wiertarka
reczna

Elektronarzedzie-wiertarka reczna

Typ zasilania: elektryczne

Moc: min 600 W

Moment obrotowy: 10 Nm +/- 5%

Predkos$¢ obrotowa: 2800 rpm +/- 5%

Regulacja obrotéw pokrettem

llo$¢ biegdw: 1

Udar

Typ uchwytu: samozaciskowy

Max $red. mocowania wiertta: 13 mm

Masa: max 2 kg

szt.

12

Wiertarka
stotowa z oprzyrzadowaniem

Wiertarka stotowa z oprzyrzagdowaniem

wymiary podstawy min 290 x 180 mm

Srednica wiercenia w metalu min 13 mm

odlegtos¢ uchwytu wiertarskiego od podstawy min 300 mm

Srednica wiercenia w drewnie min 16 mm

napiecie zasilania 230 V

waga wiertarki max 13 kg

szt.

10.

Wkretarka pneumatyczna

Wkretarka pneumatyczna

Rozmiar uchwytu mocujgcego: 1/4"/6,35 mm;

Predko$¢ bez obcigzenia: min 800 obr./min.

szt.




Maksymalny moment obrotowy: 5 - 13 Nm

Przytacze powietrza: 1/4"

Cisnienie powietrza: 6,2 bar

Ciezar: max 2 kg

Kierunek obrotéw: lewo/prawo

Wylot powietrza: w rekojesci

11.

Imadto $lusarskie 160.

Imadto slusarskie 160.

Szerokos¢ szczek: 160 mm;;

Rozpietos¢ szczek: 225 mm

Rozstaw otwordw do mocowania: 145 mm

szt.

12.

Sciski
i zaciski

zestaw Sciskow i zaciskow; sita mocowania do 1200N

zestaw

13.

Elektronarzedzia typu
wiertarka reczna

Elektronarzedzia typu
wiertarka reczna

Typ zasilania: elektryczne

Moc: min 600 W

Moment obrotowy: 10 Nm +/- 5%

Predko$¢ obrotowa: min 2800 rpm +/- 5%

Regulacja obrotéw pokrettem

llo$¢ biegdw: 1

Udar

Typ uchwytu: samozaciskowy

Max $red. mocowania wiertta: 13 mm

Masa: max 2 kg +/- 5%

szt.

14.

Opalarka na gorace powietrze

Opalarka na gorace powietrze

zasilanie: 220~240V AC 50/60Hz

; . stopies |_750W. stopier i 1500

temperatura powietrza : stopien | - 100~300°C, stopien Il - 300~650°C

nadmuch powietrza : stopien | - 450L/min, stopien Il - 450L/min

cyfrowa regulacja temeratura ze skokiem 10°C

szt.

15.

Pistolet
natryskowy

Pistolet natryskowy

Moc [W]: min 600 ;

Wydajnos¢: min 500 ml/min

szt.

16.

Przyrzad
do pomiaru wilgotnosci

Przyrzad do pomiaru wilgotnosci

Napiecie robocze: bateria blokowa alkaliczna 9V DC;

Wytgczanie automatyczne: po 3 minutach

Zakres pomiaru: 5% - 50% (drewno); 1,5% - 33% (materiaty budowlane)

Doktadno$¢ wyswietlacza: 0,1%

Doktadno$¢ pomiarowa: +/— 3%

szt.

17.

Zszywacz
pneumatyczny

Zszywacz pneumatyczny

Typ zasilania: pneumatyczne;

Rodzaj facznika: zszywki

Max ci$nienie robocze: 8,5 bar +/- 5%

Max dtugosé robocza: 50 mm

masa: max 3 kg

szt.




