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Wolbrom, dnia 23.02.2024r.
WTI.271.2.5.2024.ZP
   WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja drogi gminnej      nr 120688K Dłużec – Zarzecze w km od 0+000 do km 4+520 w miejscowościach Dłużec, Lgota Wolbromska i Zarzecze”.


Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy    z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605                                     z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.
Zapytanie Nr 7 do SWZ
Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie poz. 31 d.8 schody skarpowe: o jakich wymiarach mają zostać wykonane schody, o jakim nachyleniu jest skarpa. Proszę o umieszczenie części rysunkowej ze szczegółami technicznymi. 
Odp. Zamawiający informuje, że w pozycji dotyczącej schód skarpowy przewidziano wykonanie schód w parametrach: 

- szerokość użytkowa min. 0,8 m,

- wysokość i szerokość stopni dostosowana do nachylenia skarpy,

- wysokość stopnia nie większa niż 18 cm,

- szerokość stopnia nie mniejsza niż 27 cm.

Skarpa przy profilowaniu korpusu drogowego powinna mieć nachylenie dostosowane do możliwości zabudowy schód skarpowych – zakładane pochylenie 1:1,5. Zamawiający nie posiada dodatkowych rysunków dla schód skarpowych, natomiast powyższe dane umożliwiają szczegółową identyfikację zakresu prac dla schód skarpowych. Zamawiający dodatkowo informuje, że dopuszcza możliwość wykonania schód skarpowych w technologii „na mokro” jak również z prefabrykatów.       

Pytanie 2. Prosimy u umieszczenie na stronie postępowania uzgodnień, warunków technicznych z gestorami sieci kolidujących z modernizowaną drogą, adekwatnie do zapisów poz. 42 d.11 przedmiaru robót. 
Odp. Zamawiający informuje, że nie posiada uzgodnień i warunków technicznych         z gestorami sieci zlokalizowanych w obrębie inwestycji. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia, po stronie wykonawcy robót jest zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich, istniejących urządzeń obcych w ciągu drogi gminnej na odcinku realizowanych robót w uzgodnieniu i pod nadzorem ich Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu przełożenia, opłat, nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie zastosowano         w technologi odwodnienia wykopu: igłofitry wpłukiwane o gł. do 6 m. Proszę o umieszczenie dokumentacji na stronie postępowania. 
Odp. Zamawiający informuje, że w zakresie odwodnienia wykopów głębokich zastosowano technologię igłofiltrów z uwagi na występujące lokalnie wody gruntowe i sączenia utrudniające możliwość wykonania robót związanych np. z zabudową studni. Technologia ta zezwala na obniżenie poziomu wody w gruncie i nie powoduje zalewania wykopów głębokich a tym samych uplastycznienia gruntu podłoża i skarp wykopu. Zamawiający nie precyzuje sposobu wykonania igłofiltrów w terenie gdyż jest to czynność typowo wykonawcza i dostosowywana do przyjętej metodyki i technologii zabudowy elementów     w wykopie wybranej przez Wykonawcę robót.      

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Dokument został podpisany przez: 
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
Rozdzielnik:
- Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/881888
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