Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Wasosz ul. Lawendowa

Biuro Projektowe
Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121 64-100 Leszno

ZAEACZNIKI DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA KANALIZACIA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI
INWESTYCJI WASOSZ UL.LAWENDOWA
LOKALIZACIA: Jednostka ewidencyjna 020404_4, Wasosz - Obreb 0001 Wasosz

dz. nr 309/14, 309/13, 309/6, 309/5, 273 i 308.
Wasosz, ul. Lawendowa

INWESTOR: Gmina Wasosz
BRANZA:
SANITARNA KOD CPV 45232410-9
KATEGORIA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO:  XXVI

LESZNO, SIERPIEN 2023




Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Wasosz ul. Lawendowa

SPIS TRESCI

1 Strona tytutowa Str. 1
2 Spis tresci St 2
3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Str. 3-7
4 Protokdt nr GK.6630.64.2023 narady koordynacyjnej
z dnia 2023.08.16 Str. 8
5 Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw Str. 9
8 Warunki techniczne Str. 10
9 Uzgodnienia z wiascicielami dziatek Str. 11-15




Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Wasosz ul. Lawendowa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Wasosz ul. Lawendowa.

Inwestor:

Gmina Wasosz

Projektant: Lech Przybylak
upr. nr 408/82/Lo
ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

Leszno, 22.08.2023 r.

Opracowat:

W




Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Wasosz ul. Lawendowa

CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji robdt budowlanych w ramach projektu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wasosz ul.
Lawendowa.

Inwestor:

Gmina Wasosz

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. 03.80.718. art. 21a;

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wasosz ul. Lawendowa obejmujg zakres robdt:

- zagospodarowanie terenu budowy

- roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

- roboty drogowe — odtworzenie nawierzchni

- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce obiekty i
urzadzenia:
sie¢ wodociggowa,
sieci energetyczne
- sieci telekomunikacyjne
drogi o nawierzchni utwardzonej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne, a w szczegdinosci sieci wodociggowe i kanalizacyjne ze
wzgledu prowadzenie robdt w ich poblizu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie
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wykonywanych wykopdw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia

1) Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosSci przysypania ziemig lub upadku

z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gteboko$ci wiekszej niz 1,5m -
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub
wadliwego wykonania rozpdr,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem gtebokich komér,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbw - roboty roztadunkowe
i montazowe,

2) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) Prowadzenie robdét w jezdni w bezposrednim sagsiedztwie poruszajgcych sie
pojazdow.

4) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementdéw
prefabrykowanych.

5) Inne roboty
a) prowadzenie robdt w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajgce ruch

pieszy,
b) prowadzenie robdt po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikdw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem
do robdt budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujgcy zakres
zagadnien:
a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktdrych prowadzenie robdt jest szczegdinie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.
b) OkreSlenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystyka
obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e) Wskazanie srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw
f) Charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osdb wyznaczonych do
prowadzenia nadzoru.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia
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pracownikdw,
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakoAczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6. Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zapoznac¢ sie z warunkami uzgodnien
‘wymienionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, zwracajgc uwage na zachowanie
przepiséw BHP.

Przewody uktada¢ w wykopach liniowych z petnym zabezpieczeniem $cian wykopdw.
Przewody zaleca sie uktadac bezposrednio na istniejgcym, nienaruszonym podtozu.
Wszystkie napotkane urzgdzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
zabezpiecza¢  przed uszkodzeniem a w  razie potrzeby  podwiesi¢
W sposob zapewniajacy ich prawidtowg eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ usytuowania
odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostéw, zabezpieczen
wykopdw barierkami oraz o$wietlenia ostrzegawczego.

1. Catos¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

2. W szczegodlnosci wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z:
a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. Nr 47, poz.401)
b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
3. W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewnié wiasciwg organizacje robdt
oraz wyposazenie w Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczefistwom, w tym:
a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,
b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
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ZapewniC nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami  budowlanymi
prowadzonymi w  poblizu istniejgcego  uzbrojenia podziemnego
i naziemnego,

Zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji niepowodujacych takich
zagrozen,

Przeprowadzi€ instruktaz pracownikéw,

Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,
Zapewnic tgcznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,
ZapewniC wiasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robét budowlanych,

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazyé w drabiny
umozliwiajgce szybka ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,
W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych umiescic
niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

Uwaga koncowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120
z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Plan powinien obejmowaé szczegdtowy zakres rodzaju robSt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

OPRACOWAL:




S AU LN I Goéra, dnia 16.08.2023 r.
GK.6630.64.2023

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne. zwanej dalej ustawa (t.j. Dz. U. 22021 r poz. 1990 ze zm.) wdniu
16.08.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Goérze w Wydziale Geodezji i Katastru
przeprowadzono narad¢ koordynacyijna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt :
Piorr Jankowski Naczelnik Wydziatu Geodezji i Katastru dzialajacy z upowaznienia
nr OR.077.7.2014 wydanego przez Staroste Gorowskiego.

3 Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku
- 0 skoordynowanie usytuowania
. projektowanej sieci uzbrojenia terenu

GK.6630.64.2023

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

- Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia e . ;
Przylacza kanalizacji sanitarnej

' terenu

Potozenie projektowanej sieci uzbrojenia | m. Wasosz,
_terenu ' dz. nr 309/14, 309/13, 309/5, 309/6, 308, 273

}

Biuro Projektowe inz. Lech Przybylak

Dane identyfikujace wnioskodawce A :
ul. Narutowicza 121 64-100 Leszno

| Firma / Imie i Nazwisko / Adres

- Sposob przeprowadzenia | ’
_narady koordynacyinej | tradycyjny ‘elektroniezay-—*

* niepotrzebne skreslic

II.  Uczestnicy narady koordynacyjnej:

enie i0t6w r wanyc e il . :
OZHaCZ’fl podm.mto ' reprezentowan) ' h przez Imig i nazwisko Podpis
uczestnika narady lub informacja o przyczynach ; ik etk
uczestnictwa danej osoby w naradzie | dczestaia. . meresinika
- Starostwo Powiatowe w Gérze Wydzial Budownictwa, { =
© Architektury i Ochrony Srodowiska w/m

- Urzad Miejski Wasosz, pl. Wolnosci 17, 56-210 Wasosz

| Karol Lagocki | E- MAIL

- Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji — Wasesz, -
ul. Rzemiesinicza 16. 56-210 Wasosz
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we Wroclawiu

- Gazownia Oborniki Slaskie ul. Kosciuszki 10. 55-120 Oborniki : e P —————
Slaskie ; i

- ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dy strybucji Poznan,
Rejon Dystrybucji Leszno ul. Grunwaldzka 128. 64-100 Leszno

Biuro Projektowe inz. Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121 64-100 Leszno

Gora. dnia ..




II. Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej: GK.6630.64.2023

QOznaczenie
podmiotéow
reprezentowanych
rzez uczestnika . - ' .
P it Stanowiska uczestnikéw narady/ Podpis
narady lub :

informacja o Uwagi i zalecenia ‘ uczestnika

przyczynach
uczestnictwa danej
osoby w naradzie

— Podczas  wykonywania  1obol ziemnych.
w bezposrednim sasiedztwie znakoéw |
geodezy jnych. wszeikie roboty nalezy prowadzié |
recznie. Zniszczone  lub uszkodzone znaki |
geodezyjne. beda odtwarzane na koszt Inwestora.

| — Znaki geodezyjne. urzadzenia zabezpieczajace te

’ snaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja |
ochronis w mvil art, 13 ustawy Prawo geodezyjne |
i kartograficzne. oraz rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji zdnia 13
kwietnia 1999r.. w sprawie ochrony znakow !

Starosta Gorowski _ geodezyinyvch, grawimetrycznych |
ui. A. Mickiewicza | ; i magnenvezmich (De. UL Ny 45, poz.454. z péin. :
56-200 Gora ) § Lo
- Uzgodniono droga
Urzad Miejski Wasosz _ ‘ amailowa
pl. Wolnosci 17 : GK.6630.41.2023 informuje sie. ze tut. Urzad nie |
36-210 Wasosz wnosi uwag do zaplanowanych sieci. | Karol Lagocki
,<7/ 7 &+ "’:,’f?
/

IV, W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie stawili sie:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw *

-._S(,arnw-‘ PN o) e us rarzedlvdzial. Budalvpichva A pabhitalgam: i Oabrany Seadaivisha—win
FESTWO-TOT Iatowe GOESYV YOIt oW e es Byt A AL IACAL) DA A4S T+

T Przedsiebiorsiwo Wodociagow i Kanalizacji — Wasosz, ul. Rzemieslnicza 16, 56-210 Wasosz
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial we Wroclawiu Gazownia Otorniki Slaskie
~ ul. Kosciuszki 10. 35-120 Oborniki Slaskie
" ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystny bucii Poznan. Rejon Dysirvbuciji Leszno ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Lzszne
" Biuro Projektowe inz. Lech Przybylak ul. Narutowicza {21 64-100 Leszno
* niepotrzebne skresiic
V. Treéé protokolu uzgodniono z osobami. ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej za

pomoca srodkow komunikacji elektronicznej. TAK /NIE- //

Gora e D, bt P sl
......................... dmaéf{f/ﬁi} bk, S e PO

) ] wrais o
{migiscowoss i data. podpis Przewodniczas

GK.6630. .£7.7.2023

toznaczenie Kancelanyine sprawd
Protokolgwal: ...

z oryagi
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Lech Przybylak- Biuro Projektowe
ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

Dot. opinia w zakresie ochrony zabytkéw do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Lawendowej
w Wasoszu na dz. nr 309/14, 309/13. 309/6. 309/5, 273 i 308 (w zakresie okreslonym na dotaczonym
do wniosku projekcie zagospodarowania terenu).

W odpowiedzi na Panistwa pismo z dnia 06.07.2023 r.. wpl. dnia 10.07.2023 r.. w sprawie jak wyzej
informuje. ze dla przedmiotowego zamierzenia na tym etapie nie warunkuje si¢ koniecznosci prowadzenia
badan archeologicznych. jednak w razie odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektow nieruchomych badz
ruchomych zabytkow archeologicznych (badz przedmiotéw. co do ktdrych istnieje przypuszczenie. ze sa
zabytkami) Inwestor zobowiazany jest wstrzymaé prace. zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych
srodkéw, niezwlocznie powiadomié Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym
przypadku zostana podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa. za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie
ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome. nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 22022 r., poz. 840 ze zm.);

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien 1 pozwolen.

Otrzymuja
1. Adresat.
2. Wasosz. ul. Lawendowa- kanalizacja sanitarna




iKanafsz'é}? CLCCigggy :
230l - Wasgsy Leszno, dnia 04.08.2023

BIURO PROJEKTOWE
inz. Lech Przybylak

ul. Narutowicza 121
64-100 LESZNO

Dotyczy: ..Sie¢ kanalizacii sanitarnej w miejscowosci Wasosz ul.Lawendowa”

Warunki techniczne Nr // (/ § / 2023

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji — Wasosz Sp. z 0.0 wydaje warunki techniczne
na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej zadania:
Pt. .Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wasosz ul. Lawendowa™ z nastepujacymi
uwagami:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
— podigczy¢ projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 273 Obreb Wasosz,
podigczenie do istniejace;j sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm.
— zaprojektowa¢ sie¢ z rur PVC litych SN 8 SDR 34, faczonych na uszczelke gumowa
srednicy 200mm,
— zastosowa¢ minimalne spadki rurociggéw
— zaprojektowaé studnie betonowe z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego zabezpieczonymi
pierscieniami zelbetowymi, uniemozliwiajgcymi przesuniecie wiazu
—  przylacza zaprojektowa¢ z rur PVC litych SN 8 taczonych na uszczelke gumows srednicy
150 mm zakorniczonych studzienka PP z wiazem typu ciezkiego
przepompownia Sciek6w przejazdowa Dn 1500 mm .
Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekéw objete rozbudowa istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietows transmisj¢ danych GPRS, ktdry jest zainstalowany i
funkcjonuje w PWIK w Wasoszu.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym systemem
monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych przepompowni
sciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie u Zamawiajacego.
Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w
oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie
réwniez mozliwosci wspétdziatania dwéch czy wigcej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu
z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji przepompowni sieciowych.
— wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza

PREZES ZA
. :_," D/é

Ireneusz Wdowiak

inz. Lech Przybylak
upr. insta no - in?
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