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OSWIADCZENTIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak

legitymujacy(a) sie dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta
Miasta Leszna zamieszkaty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121, po zapoznaniu sie
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) zgodnie z art. 34
ust.3d pkt 3

o$wiadczam, Ze projekt techniczny opracowany dla:
Gminy Wasosz
Dotyczacy zadania

~KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI WASOSZ ul. LAWENDOWA”

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwoéé danych

zamieszczonych powyzej.

W zataczeniu przedkfadam:
1. kserokopig uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego
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ULZoD VoSO ZKI
w Lesznie

Leszno

(pieczed)

Nr .ewid.008/82/10

DECYZJA 0 STWIEBDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWBGO

do peknema samodzielngch .funkcji techniczny_ch w budownictwie

. “

Na podstawie § .24S "BPktu,aSust 22,87 i§13ust 1pkt...4. . lit. .2

rozporzadzenia Ministra Gospbdarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia “20 lutego 1975 r.

W sprawie samodmelnych funkeji. techmcznych w budownictwie (Dz,U. Nr 8, poz. 46) stWLerdra sig, Z&:

Obywatel(ka) e CH J.0.J.C 1.8 P_T-? ZYRY L AX

(imie i nazwxsko) J
te c‘mlk budownictwa wodnego

(tytm naukowy — zawodowy)

e lipca 1955 = Zielone] Gdrze .

urodzony (a) dnia ..

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ... ...

ptojrktanta oraz kierowhika budowy i robdt
(rodzaj funkeji)

?:- ,._.t 1&67,}.&0 - 1nzyn‘l eerﬁAJ e

(rodzaj specialnosci techniczno-budowlanej)

w specjalnosci ...

w zakresie

sieci wodociggowo - kanslizacyjinych : -

- - o o M e D T S P D Tk SO S POF e D TR S e Y

) (specjalizacia zawodowa)
MA-BUA/M4

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K1 50.000 piém. 7ig

Za zgodnosé z o

IMZ-

ry"g "nvg !’% T
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ChS
s v

- POLSKA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-GG4-YXJ-MPR *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/4101/01
adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08

roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1 Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2 Os$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego
zadwiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3
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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor:
Gmina Wasosz
Plac Wolnosci 17
56-210 Wasosz
2. Podstawy formalno — prawne opracowania.
- Umowa z Inwestorem.
- Ustalenia z Inwestorem - zatozenia techniczne.
- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokoéciowa w skali I: 500.
- Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Warunki techniczne
- Odpis Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej
- Uzgodnienia, materiaty i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej, literatura,
normy i normatywy.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Wasosz ul. Lawendowa gmina Wasosz.

Jednostka ewidencyjna 020404_4, Wasosz - Obreb 0001 Wasosz dz. nr 309/14, 309/13,
309/6, 309/5, 273 i 308.

Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odbieraé écieki bytowo —
gospodarcze z zamieszkatych i przewidzianych do zamieszkania posesiji w obrebie ulicy
Lawendowej  iodprowadzi¢ je, do istniejacej  oczyszczalni  éciekdw
w Wasoszu, poprzez wczesniej wybudowang kanalizacje sanitarna.

Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacyjnej, $cieki odprowadzane s
do zbiornikéw bezodptywowych i wywozone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni
Sciekdw.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu
i nie wymaga trwatego wydzielenia gruntéw. Budowa nie rodzi prawa do terenu oraz
nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

4. Celowosc¢ inwestycji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odbiera¢ écieki bytowo —
gospodarcze z zamieszkatych i przewidzianych do zamieszkania posesji w obrebie ulicy
Lawendowej w Wasoszu iodprowadzi¢ je, do istniejacej oczyszczalni $ciekdw
w Wasoszu, poprzez wczesniej wybudowang kanalizacje sanitarna.

Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacyjnej, $cieki odprowadzane sg
do zbiornikdw bezodptywowych i wywozone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni
Sciekdw.
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5. Charakterystyka terenu.

Teren, na ktdrym projektuje sig sie¢ kanalizacji sanitarnej jest mato zréznicowany pod
wzgledem wysokosci. Rzedne terenu wynosza od 88,20 do 89,80 m n.p.m.

Trasg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowia umocnione drogi gminne o
nawierzchni umocnionej i gruntowej.

Na trasie projektowanej inwestycji wystapig niejednorodne warunki gruntowe,
w postaci glin piaszczystych i glin. Woda gruntowa i jej gtebokoé¢ zalegania
uzalezniona jest od warunkdéw atmosferycznych, wynosi 0,50 m od terenu.
Zainwestowany teren przy ulicy Lawendowej nie posiada sieci kanalizacji sanitarne;j.
Natomiast zakres projektu dotyczy budowy nowej sieci kanalizacji sanitarne;.

Teren objety zakresem opracowania dotyczacy dziatek nr 309/14, 309/13, 309/6, 309/5,
jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( Uchwata nr
XXX/191/09 z dnia 2009-05-26 Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoélaskiego Nr
116. Poz.2419) , natomiast dla dziatek nr 308 i 273 inwestor planujac inwestycje
wystapit, o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktdra to uzyskat.
Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej.

W zwigzku z powyzszym, realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania pozwolenia
WUOZ na prowadzenie badan archeologicznych.

Jednak, w razie odkrycia w trakcie prowadzonych robdt ziemnych obiektéw
nieruchomych badZ ruchomych zabytkdw archeologicznych (badz przedmiotéw,
co, do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor jest zobowigzany
wstrzymacC prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot i niezwlocznie powiadomié
Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami podlegajacymi ochronie z mocy
ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zmianami).

Zamierzenie budowlane pofozone jest poza terenem o wptywie eksploatacji gérniczej.

6. Warunki gruntowo — wodne.

W  trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, na podstawie ogledzin
terenowych polegajacych na prébnych wykopach koparka do gtebokoéci 2,0m p.p.t.,
w miejscach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Wasosz przy ul.
Lawendowej na dziatkach: Obreb 0001 Wasosz dz. nr 309/14, 309/13, 309/6, 309/5,
273 i 308; stwierdzono wystepowanie gruntéw namulonych od gtebokoéci 0,0m do
0,4m p.p.t.. Natomiast, od gtebokosci 0,4m do 2,0m p.p.t. wystepuja piaski. Woda
gruntowa wystepuje na gtebokosci $r. 0,50 m p.p.t..

Na podstawie Rozporz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. 2012r., poz. 463 z p62n. zm.) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych 84 ust. 2 i 3 oraz §6
ustalono, ze projektowany obiekt pod wzgledem stopnia ztozonoéci budowy
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geologicznej podtoza zalicza sie do I-szej kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe, do warunkéw prostych.

Parametry geotechniczne gruntu sg korzystne dla posadowienia sieci kanalizacyjnej.
Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami podlegajacymi ochronie
z mocy ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zmianami).

Zamierzenie budowlane potozone jest poza terenem o wplywie eksploatacji gorniczej.

7. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano:
- 8 studzienek betonowych @ 1000 mm
- 2 studzienki z PP @ 425 mm na doprowadzonych do granicy posesji

(przykanaliki)
- 1 kompletng sieciowg przepompownie $ciekéw @ 1500 mm

Zestawienie dtugosci sieci.
Zaprojektowano rurociagi w ilosci:

Rurociaggi gtéwne PCV-U SN 8 @ 200: 266,0 m
Doprowadzenia do posesji PCV-U SN 8 @ 160 7,0 m /2 szt.
Rurociggi ttoczne PEHD @ 90 152,0 m

8. Wykonanie robét

8.1. Trasowanie sieci.

Wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej dokona uprawniony geodeta zgodnie
Z niniejszym projektem.

8.2. Roboty ziemne.

Istniejace uzbrojenie terenu w pasie technicznym drég oraz w zakresie opracowania
stanowig podziemne przewody telekomunikacyjne i energetyczne oraz sieci
wodociggowe i sie¢ kanalizacji deszczowej, a takze napowietrzne linie energetyczne.
GtebokosC posadowienia rurociggu kanalizacji sanitarnej uwzglednia usytuowanie
istniejacego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sig lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje, nalezy powiadomi¢ uzytkownika w celu dokonania uzgodnien
pozwalajgcych na kontynuowanie robdt.

W przypadku, gdy na skutek prowadzenia robét ziemnych zostang uszkodzone
urzadzenia podziemne, nawierzchnie drég, nalezy je po zakonczeniu robdt
doprowadzi¢ do stanu, w jakim byly przed rozpoczeciem robét.

str. 9
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Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi lub telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢
dwudzielng rurg ochronng i wykona¢ podwieszenie a z siecig wodociagowa lub
deszczowa wykona¢ podwieszenie lub podparcie.

UWAGA

Przy realizacji wykopéw, gdzie wystepuja zblizenia do sieci energetycznej,
wodociagowej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz $wiattowodéw, roboty
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli po wylaczeniu z
tymczasowej eksploatacji (napiecia, ci$nienia)W przypadkach
szczegolnych istniejace przytacza wodociagowe, telekom. $wiattowody i
energetyczne przetozy¢ za zgoda wiascicieli urzadzen. W przypadku
przewiertéw sterowanych obowigzkowo wykonawca dokona odkrycia
istniejacej infrastruktury podziemnej w celu ustalenia rzednej
posadowienia.

Ze wzgledu na prowadzenie robét w poblizu zabudowar zwraca sie uwage na wiasciwe
zabezpieczenie wykopéw pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie, jakie one
stanowig dla 0séb trzecich.

W miejscach ustalonych z wykonawca, na rozjazdach, dojéciach do posesji nalezy
ustawi¢ odpowiednie mostki przejazdowe.

Wykopy dla rurociggébw grawitacyjnych przewidziano wykonad, jako wasko
przestrzenne z zabezpieczeniem Scian. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy
koparki. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu, w zasiegu koron
i korzeni drzew prace nalezy wykonywac recznie, szczegdlnie ostroznie, by uniknaé ich
uszkodzenia.

Wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz
»~Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, cze$¢ II instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Szczegdlng uwage nalezy zwracac na znaki geodezyjne, by nie ulegly uszkodzeniu lub
przemieszczaniu.

Urobek z wykopow, w miejscach umozliwiajacych sktadowanie, utozyé na odkiad,
pozostaty, w tym stanowigcy nadmiar lub nienadajacy sie do wbudowania, odwozi¢ do
miejsca sktadowania wyznaczone przez Inwestora.

Dokona¢ wymiany gruntu — gliny piaszczystej i piasku gliniastego na piasek drobny lub
Sredni — w obrebie posadowienia rurociagu i studzienek. W tym celu wykona¢ wykop
0 15 cm gtebszy od rzednej posadowienia i zastapi¢ zageszczong tawg piaskowa. Przy
zasypywaniu rurociggu wykonac¢ obsypke z recznym zageszczeniem do wysokosci 30
cm nad wierzch rury. Pozostal3 cze$¢ wykopu zasypaé gruntem
z urobku (piaski drobne) i gruntem dowiezionym, jako ostatnia wbudowac warstwe
nasypu niebudowlanego (w obrebie drég o nawierzchni gruntowej).

str. 10
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Przy poziomie wody gruntowej zalegajacej powyzej dna wykopu nalezy zapewnic
odwodnienie na czas trwania prac montazowych. Przesigki wodne odprowadzi¢ metoda
powierzchniowg po dnie wykopu lub za pomoca igtofiltréw. Wypompowang wode
odprowadzac do istniejacego rowu melioracyjnego.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopdw powinien by¢ ustalony z Inspektorem
Nadzoru w trakcie prowadzonych robét i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejgce
warunki.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac opracowac projekt
organizacji ruchu na czas trwania prac i uzgodni¢ go z odpowiednia jednostka,
a takze zawiadomiC wiascicieli uzbrojenia, z ktérym nastapi skrzyzowanie ukfadanej
kanalizacji sanitarnej.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu préby szczelnoéci oraz
inwentaryzacji geodezyjnej.

8.3. Rurociagi grawitacyjne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U ze écianka litg,
klasy S, SN 8, kanalizacyjnych kielichowych uszczelnianych uszczelka gumowa,
o Srednicy @200 i @ 160. Rurociagi utozy¢ zgodnie ze spadkami podanymi w rys. 3
profile podtuzne. Doprowadzenia z posesji (kanaty boczne) wpinaé¢ do studzienek
kanalizacyjnych lub poprzez kolano @ 160/45° w tréjnik redukcyjny @ 200/160
(zamontowany na rurociggu gtdwnym).

Rurociagi gtéwne @ 200 uklada¢ z projektowanym spadkiem. Doprowadzenia do
posesji utozy¢ ze spadkiem min 1,5 % (dopuszcza sie zmiane nachylenia ze wzgledu
na usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego).

Na koricach rur kanatéw bocznych, zamontowa¢ studzienki z tworzywa sztucznego
o $rednicy @ 425 mm. Budowa odcinka kanalizacji na terenie nieruchomogci prywatnej
lezy w gestii jej wtasciciela.

Dla wykonanych rurociggéw grawitacyjnych i studzienek wykonaé préby szczelnoéci na
infiltracje i eksfiltracje.

9. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=144mi/h H=51m

— wysokos¢ geometryczna Hg = 3,3 m

— Hstrl=16m

- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17
— dtugos¢ rurociggu ttocznego L = 152,0 m

— Hwyp=0,2m
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WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkgcji KSB (typy pomp wg tabeli) — szt. 2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych C35/45
3. Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):

o skosy technologiczne

deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

podest obstugowy — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antypo$lizgowymi do dna — stal nierdzewna

porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna

wtaz zeliwny @800 D400

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice — stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przediuzenie trzpienia

(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w $wietle wiazu,

obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe proste DN8 szt. 2 — Zeliwo

przewody ttoczne DN80 — stal nierdzewna ($cianka 2mm)

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy tgczne - stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztgczki

STAL/PE 80/90

e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” — szt. 1

e pofgczenie pionéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza sig zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacy jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnial spawaczy i operatoréw urzadzeh spawalniczych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodna z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
minimum 80% spawdw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng
w podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

4. Minimalne  wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej ukiadu
dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

 wykonana z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,
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wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktdrych s3 zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

* awarii ogdlnej,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykdw,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosé),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw plywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznoéci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

O O O O

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wytgcznik - réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejéciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

wytgcznik kraficowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — $wietldwka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H;O wraz z dwoma plywakami (suchobieg i
poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podiaczenia agregatu + przelgcznik Sieé¢ — 0 — Agregat
przedtuzenie kabli pomp o 5m

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekéw posiada Europejski
Certyfikat Jakosci ‘'CE’.
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c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

e wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wyfacznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyijki

e wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA

o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

e wyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

o zafgczanie pompy nr 1

o zatgczenie pompy nr 2

o zafgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni

o zafgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o zafgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

o zafgczenie wyjscia wiamania — do podtaczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM  zapewniajacy dwukierunkowa wymiane
danych z istniejaca stacjg bazowg

* zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace

w bezposrednim oséwietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu
HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
* |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
* brak lub zablokowana karta SIM

(¢] O O 0 O

O O O
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o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensaciji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:
= wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS
(ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN
= wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie
= sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy réwnolegtej)
= sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego
ze stacji operatorskiej
= podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:
a) brak karty SIM
b) poprawnos¢ PIN karty SIM
c) btedny PIN karty SIM
d) zalogowanie do sieci GSM
e) zalogowanie do sieci GPRS
f) wejscia i wyjscia sterownika
g) aktualny poziom Sciekdw w zbiorniku
h) nastawiony poziom zatgczenia pomp
i) nastawiony poziom wytgczenia pomp
j) nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
k) liczba zataczen kazdej z pomp
I) liczba godzin pracy kazdej z pomp
m) prad pobierany przez pompy
n) poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
= zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzadji (wpisanie kodu) operatora:
a) poziomu zatgczenia pomp
b) poziomu wytgczenia pomp
C) poziomu dotgczenia drugiej pompy
d) zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
e) zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
= prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
a) kazdej z pomp
b) zasilania
C) wystapieniu poziomu suchobiegu
d) wystgpieniu poziomu przelewu
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e) btednym podtgczeniu ptywakdéw

f) sondy hydrostatycznej

g) wiamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwosciag wytaczenia opgiji
blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwo$¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscia wytaczenia
(opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

a) pobieranej mocy

b) zuzytej energii

C) napiecia na poszczegdinych fazach
mozliwos¢ podiaczenia sygnatu wkamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACII OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniaé:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu
suchobiegu - tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu
o sygnat
z dwoch plywakow

kompatybilnos¢ z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spefnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC
61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UF — EMC.

Rozazielnica zasilajgco-sterownicza spefnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC
61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UF - LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni sciekéw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiadaé niepubliczng sie¢ APN
dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia
dostawca systemu monitoringu.
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PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni .
L.p. z kregow betonowych Reimpy zazttaplalne 2
C35/45 [wymiary mm] e
PS Wasosz 1500 x 3100 ARX F80-180/017 F4
ul. przewody ttoczne stal DN8O / USG-140
Lawendowa PE 90 0 mocy 1,70 kW

Nowo budowana sieciowa przepompownia $ciekéw opisana w projekcie
budowlanym oraz
w SWZ ma by¢ objeta rozbudows istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu
W oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i
funkcjonuje w PWIK Wasosz.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma byé zintegrowane i kompatybiine
z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé
poprzez naniesienie nowej przepompowni $ciekbw na istniejacej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora
gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze
istniejacy i funkcjonujacy system sterowania
i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze by¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspéldziatania dwéch
czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty
przysziej eksploatacji przepompowni sieciowych.

10. Studzienki betonowe.
Zaprojektowano 8 studzienek betonowych @ 1000 mm o gtebokoéci 80-200 cm.
Montowac studzienki prefabrykowane wykonane z elementéw z betonu C 35/45:
- dennica monolityczna posiadajgca wyprofilowang kinete, z otworami szczelnymi
do podiaczenia rurociggdw
- kregi i zwezki faczone na uszczelke,
wyposazone fabrycznie w:
- stopnie ztazowe,
- osadzone przejscia szczelne dla rurociggdw (tuleje ostonowe z uszczelka),
zwienczone  wlazami  zeliwnymi  zatrzaskowymi, niewentylowanymi,
z wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego - nosnos¢é 40 ton.
Zamontowac plyty Zelbetowe z otworem zabezpieczajgca wiaz przed przesunigciem.
Wioty koncowych studzienek zaslepi¢ korkami PCV @ 200.
ZwrdciC uwage na prawidtowe osadzenie kregéw betonowych oraz umieszczenie
uszczelek gumowych. Elementy betonowe montowa¢ przy pomocy dzwigu.

11. Studzienki na przykanalikach.

Zaprojektowano 2  studzienki rewizyjne, wykonane z PP, $rednicy
@ 425 skfadajgce sie z:

- kinety @ 425 mm do rury gtadkiej @ 160 mm przelotowej TYP 1,
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- rury wznoszacej korugowanej o Srednicy @ 425 mm,

- wiazu Zeliwnego o $rednicy @ 425 mm, z rurg teleskopowg i uszczelka,
- pierscienia odcigzajacego przy wiazie typu ciezkiego

- wioty zaslepi¢ korkami PVC @ 160.

12. Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw.
Po zakonczeniu robdt zajmowany teren przywréci¢ do stanu pierwotnego

e Zzageszczenie wykopow (wskaznik zageszczenia gruntu Ws = 1,05)

e wyréwnanie i uporzadkowanie terenu

 odbudowa nawierzchni rozbieralnych na podsypce cementowo-piaskowej
Przy zasypywaniu wykopow zwrdci¢ uwage na zageszczanie zasypki wykopu w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W pasie drég gminnych o nawierzchni gruntowej grunt zagesci¢ do min. 0,98 a ostatnie
30 cm do wartosci 1,0 zmodyfikowanej wartoéci modutu Proctora.
Nawierzchnie w drogach gminnych odtworzy¢ zgodnie z istniejgca przed rozpoczeciem
robot.
Wypetnienie wykopu (obsypka, zasypka) moze nastapi¢ gruntem z urobku, jedli ten
grunt spetnia warunki wyszczegéinione w Specyfikacji Technicznej.
Miejsca rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé przez ustawienie barierek
i kladek dla pieszych, oSwietli¢ w nocy Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawié
odpowiednie znaki drogowe zgodnie z Kodeksem Drogowym.

13. Odtworzenie nawierzchni terenéw zielonych.

Ostatniq warstwe zasypki wykopu wykona¢ z humusu. Dla terenu przylegtego do
wykopu, lub przy uszkodzeniu nawierzchni trawiastej, nalezy jg odtworzyé. W tym celu
przekopa¢ miejsca zdegradowane, wygrabi¢ pozostatoéci darni i dokonaé wysiewu
nasion trawy.

OdtworzyC skarpy rowdw poprzez zageszczenie wykopéw oraz skarpowanie wraz
z wysiewem trawy oraz jej pielegnacja.

Po wykonaniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

14. Odbior koncowy sieci kanalizacyjnej.

Po zakonczeniu robét catej sieci kanalizacji sanitarnej, prace nalezy zgtosi¢ do

Inwestora celem odbioru.

Nalezy przygotowac:

- protokoty préb ci$nieniowych i szczelnoéci,

- protokoty préb zageszczenia gruntu

- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy,

- inwentaryzacje geodezyjng sieci z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej wraz
z zestawienie dtugosci wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

- oSwiadczenie gwarancyjne wykonanych robdt.

15. Eksploatacja i konserwacja.
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Eksploatacja sieci kanalizacyjnej polega na zapewnieniu ciagtego odptywu éciekéw na
catej jej dtugosci. W celu prawidtowej eksploatacii sieci nalezy dokonywac okresowych
przegladéw oraz, w miare zaistniatych potrzeb, ptukac z zalegajacych osadéw. Nalezy
kontrolowa¢ osadzenie wtazéw zeliwnych w jezdni, osadzenie stopni ztazowych oraz
korozje betondéw w studzienkach. Uszkodzenia usuwaé na biezaco.

Stuzby eksploatacyjne powinny prowadzi¢ ksigzke eksploatacji kanatéw z wykazem
miejsc zaistniatych awarii sieci oraz terminem ich usuniecia, wykonanych prac
czyszczenia, ptukania lub napraw.

Szczegotowa instrukcja obstugi i eksploatacji zostanie dostarczona przez producenta
pompowni, w trakcie rozruchu technologicznego.

Uzytkownik powinien posiada¢ aktualny plan sieci z naniesionymi $rednicami kanatéw,
ich spadkami, rzednymi wlotéw i wylotéw ze studzienek kanalizacyjnych,
a takze ich wiazéw.

16. INFORMACIJIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

16.1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pézn.
zmianami),

- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029z p4zn. zmianami).

16.2. Obszar oddziatywania projektowane]j sieci kanalizacji sanitarnej miesci sie

w catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana tj.-

- Obreb 0001 Wasosz dz. nr 309/14, 309/13, 309/6, 309/5, 273 i 308.

16.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploataciji sieci kanalizacji sanitarnej, nie wystapia zagrozenia dia

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Projektowany zakres sieci kanalizacji sanitarnej, nie jest zaliczany do przedsiewzie¢

mogacych potencjalnie zagraza¢ srodowisku.

17. Uwagi koncowe.

- W trakcie budowy sie¢ kanalizacyjng wykona¢ nalezy zgodnie z PROJEKTEM,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA i aktualnie obowigzujgcymi normami.

- WYKONAWCA ROBOT opracowuje we wiasnym zakresie Projekt organizacji robét,
obejmujacy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie
i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu.

- Budowe sieci kanalizacji sanitarnej realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela
INWESTORA.

- Przed przystapieniem do prac powiadomi¢ wiascicieli urzadzen podziemnych
znajdujacych sig na trasie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowaé istniejace uzbrojenie
poprzez wykonanie przekopdw prébnych,

- Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane materiaty
budowlane,
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- Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggbw z Tworzyw Sztucznych - SGGIK z 1994r. oraz ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9 COBRTI INSTAL
wrzesien 2004r.

- Po zakoAczeniu rob6ét montazowych nalezy wykonaé inwentaryzacje
powykonawczg.

Opracowat:
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