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1. Opis techniczny
2. Czesé graficzna

E-1 | Rzut parteru — instalacja o$wietlenia 1:100

E-2 | Rzut pigtra — instalacja oswietlenia 1:100

E-3 | Schemat rozdzielnicy gtownej RG czesé¢ 1 . Zabudowa RG | -

E-4 |Schemat rozdzielnicy gtoéwnej RG czgs¢ 2. -

E-5 |Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG cz¢s¢ 3. -




1. Opis stanu istniejacego branza elektryczna

W chwili obecnej obiekt zasilany jest z energetyki zawodowej. Na podstawie
informacji uzyskanych od Inwestora moc przytagczeniowa wynosi 40kW. Szafka
licznikowa znajduje si¢ wewnatrz budynku przy wejsciu gtbwnym. Przy szafce
licznikowej znajduje si¢ rozdzielnica, z ktorej zasilane sg podrozdzielnice oraz
instalacje wewnetrzne. Ze wzgledu na znaczy stopien wyeksploatowania instalacji
oswietleniowej, gniazd wtykowych cato$¢ instalacji nalezy wymieni¢ na nowa.

W pomieszczeniu kottowni nalezy pozostawi¢ szafke, z ktorej zasilane sg
urzadzenia zabudowane w kotlowni oraz system detekcji gazu GAZEX.

2. Opis stanu projektowanego branza eleltryczna

W ramach inwestycji projektuje si¢ nowg instalacje oswietleniowg (o$wietlenie
podstawowe 1 ewakuacyjne), instalacje gniazd wtykowych, rozdzielnice gtowna.
Rozdzielnica gléwna (RG) zlokalizowana bedzie wewnatrz budynku przy
istniejacej tablicy licznikowej. RG nalezy zasili¢ zza zabezpieczenia
zalicznikowego. Rozdzielnice projektuje si¢ jako podtynkowa modutowg IP min
30 z drzwiami petnymi zamykanymi na zamek patentowy.

Z projektowanej rozdzielnicy gtownej (RG) nalezy zasili¢ istniejacg tablice
kotlowni (bez zmian) wraz ze wszystkimi obwodami zwigzanymi z kotlownia,
system detekcji gazu GAZEX. Przed wej$ciem do kottowni nalezy zabudowa¢
wytacznik gtowny kottowni w obudowie natynkowe;j. Przy wejsciu do budynku
projektuje si¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu. Oswietlenie nalezy wykonac
zgodnie z norma: PN-EN 12464-1 ,,Swiatlo i oswietlenie — Oswietlenie miejsc
pracy” oraz PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne.
Instalacj¢ o§wietleniowa nalezy wykonac jak podtynkowga bezpuszkowo. Nalezy
stosowac przewody YDYp 3.,4,5x1,5 450/750V. Instalacj¢ gniazd wtykowych
nalezy wykona¢ podtynkowg bezpuszkowo przewodem YDYp 3x2,5 450/750V.
Na Sali gimnastycznej przewody do zasilania opraw o$wietleniowych nalezy
prowadzi¢ w rurkach ostonowych fi 22mm. Rurki nalezy montowa¢ do konstruke;ji
hali. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci nalezy stosowac osprzet
hermetyczny. Na Sali gimnastycznej gniazda wtykowe nalezy zabudowa¢ w
puszkach/skrzynkach podtynkowo. W kazdej puszcze/skrzynce nalezy zabudowacé
po trzy gniazda. Puszki muszg by¢ zamykane. Klucz/klucze nalezy przekazac
Zamawiajacemu. Pod rozdzielnicg nalezy zabudowac¢ gtdwng szyne uziemiajaca
GSU. Przewo6d PE nalezy taczy¢ z GSU linkg LgY 1x16mm?. GSU nalezy taczy¢ z
uziomem budynku bednarka/linka o przekroju min 120mm. Jezeli nie ma



mozliwos$ci polaczenia z uziomem nalezy zabi¢ uziom pretowy miedziowany o
dhugosci L-3m. Wymagana rezystancja uziemiania Ru<= 10ohm.

3. Spis rysunkow:

L.P | Numer rysunku | Nazwa rysunku

1 E-1 Rzut parteru . Instalacja o$wietlenia.

2 E-2 Rzut pigtra — Instalacja o$wietlenia.

3 E-3 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG czgs¢ 1. Zabudowa RG

4 E-4 Schemat rozdzielnicy gtownej RG czg$¢ 2.

5 E-5 Schemat rozdzielnicy gtownej RG czgs¢ 3.

6 Zalacznik — obliczenia o$wietlenia

4. Bilans mocy:

L.P | Nazwa odbioru Moc Wspotczynnik Moc szczytowa
zainstalowana | jednoczesnosci | Ps-[kW]
Pi-[kW] Ki

1 Oswietlenie 3,2 0,9 29

2 Gniazd wtykowe 12,0 0,5 6,0

3 Kotlownia 6,0 1 6,0

Suma 21,2 14,9

Moc szczytowa szacuje si¢ na poziomie 14,9kW. Moc przylaczeniowa wynosi 40kW. Nie ma
potrzeby zmiany mocy przylaczeniowe;.
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