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0 |Plan sytuacyjny 1:500
1-1 |Rzut parteru - inwentaryzacja 1:50
2-1 |Rzut 1 pietra - inwentaryzacja 1:50
3-1 |Rzut dachu - inwentaryzacja 1:100
4-1 |Przekroj A-Ai B-B - inwentaryzacja 1:100
5-1 |Elewacja frontowa pdinocna - inwentaryzacja 1:100
6-1 |Elewacja boczna zachodnia - inwentaryzacja 1:100
7-1 |Elewacja tylna potudniowa - inwentaryzacja 1:100
8-1 |Elewacja boczna wschodnia - inwentaryzacja 1:100
1-P |Rzut parteru - projekt 1:50
2-P | Przekr6j A-Ai B-B - projekt 1:100
E-1 |Rzut parteru — instalacja o$wietlenia 1:100
E-2 |Rzut pietra — instalacja o§wietlenia 1:100
E-3 |Schemat rozdzielnicy gidéwnej RG czes¢ 1. Zabudowa RG |-

E-4 |Schemat rozdzielnicy giéwnej RG — czeg$¢ 2. -
E-5 |Schemat rozdzielnicy glownej RG — czgs¢ 3. -




OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. OBIEKT, ADRES : Kudowskie Centrum Kultury i Sportu,
ul. Gloéwna 43,
57-350 Kudowa-Zdrgj
1.2. RODZAJ BUDOWY': Remont
1.3. INWESTOR: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu,
ul. Gléwna 43
57-350 Kudowa-Zdrgj
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik, inz. Edward
Knapczyk, mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Tomasz Nowicki
1.5. WIELKOSC OBIEKTU:
- Powierzchnia uzytkowa fragmentu objetego opracowaniem: 707,25 m?
- Kubatura fragmentu objetego opracowaniem: 4 416,19 m?

2. MATERIALY WYJSCIOWE
2.1. Inwentaryzacja budowlana fragmentu budynku, w ktorym zlokalizowana
jest sala sportowa wraz z zapleczem, niezbe¢dna do celow projektowych.
Wykonana przez autoréw opracowania w lutym 2020 roku,
2.2. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,
2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z p6z-
niejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie,
2.4. Dokumentacja fotograficzna,
2.5. Przedmiotowe normy projektowania i literatura naukowo — techniczna.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Fragment budynku objety opracowaniem zlokalizowany jest w zdecydowanej
wigkszosci na dziatce nr 111/4, obreb nr 0007 Zakrze, nalezacej do Inwestora.
Pozostata cze$¢ budynku przylegajaca do czg$ci, ktorej dot. projekt 1 potaczona

z nig funkcjonalnie znajduje si¢ na dziatce nr 111/9. Z tej czesci obiektu w zakresie
opracowania jest remont gtdownego holu wejsciowego i toalet dostepnych z tego
holu. Obydwie dzialki sg zatem objgte obszarem oddziatywania. Sasiednie dziatki
potozone w obszarze oddziatywania obiektu w odlegtosci: Om - dziatka nr 17/2.
Pozostate dziatki w odleglo$ciach znacznie wigkszych niz 8m (zgodnie z §271.1
Warunkoéw Technicznych [pkt.2.3.]) ,a wigc lezg poza strefg oddzialywania
obiektu. Projektowane prace nie zmieniajg sposobu oddzialywania obiektu na
sasiednie dziatki. Dotycza jedynie prac remontowych.



4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

Budynek przy ulicy Gléwnej 43 sktada si¢ z dwoch czesci: bryty po stronie
wschodniej, w ktorej zlokalizowane sg biura oraz pomieszczenia kulturalno-
o$wiatowe 1 przesunietego blizej ulicy zespotu zabudowan po stronie zachodniej,
w ktorych miesci si¢ sala sportowa z zapleczami oraz kottownia.

Opracowanie dotyczy gtéwnie czgsci zachodniej — sali sportowej z przylegtymi
pomieszczeniami. W zakres opracowania wchodzi jeszcze maly fragment parteru
bryty czesci wschodniej — przylegajacy bezposrednio do zabudowan zachodnich
hol wejsciowy z toaletami dla gosci.

Zasadnicza bryla sali sportowej w planie o ksztalcie prostokata 16,89x22,38m,

z matym gankiem wejsciowym ulokowanym centralnie po stronie poinocne;.

Sala przykryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia okoto 30°, ze $cigtymi
naczotkami. Na dachu w centralnej cz¢$ci od strony elewacji frontowej wykonano
lukarne. Pokrycie dachowe z blachy stalowej taczonej na rabek. Konstrukcja dachu
drewniana, ze stalowymi $ciggami w petnych polach przejmujacymi sity rozporu.
Wiazary w pelnych polach co 4,00-4,30m, wsparte na pilastrach zwienczonych
kamiennymi kapitelami. Sala gimnastyczna wysoka, jednokondygnacyjna,
zajmujgca przestrzen po dach. Do najnizszego poziomu, w ktorym rozpoczyna si¢
skos dachu wysokos¢ wynosi 5,43m, a do najwyzszego poziomu, na ktorym
wykonany zostal ptaski sufit 8,34m. Sala o prostym wystroju, tynki ze sladami
ubytkow. Podtoga wykonczona parkietem, czg¢Sciowo rozluznionym 1
zniszczonym. Jedyng wentylacje sali stanowig duze okragte otwory w
przeciwlegtych $cianach szczytowych.

Do sali sportowej przylega szereg przybuddéwek — po stronie potudniowej mieszcza
si¢ w nich: zaplecze sportowe sali nr 1 z dwoma szatniami, toaletami 1 natryskami ,
nad zapleczem trybuny. Obecnie w sktad zaplecza wchodzg dwie toalety z
wejsciami bezposrednio z sali sportowej, bez przedsionkow. Nastepnie, z
wewnetrznego korytarza dostep zapewniony do dwoéch szatni, jednego duzego
pomieszczenia z natryskami (bez podziatu na meski/damski). Przy pomieszczeniu
z natryskami brak toalet. Wszystkie te pomieszczenia zaplecza na parterze
wydzielone sciankami dzialowymi.

Dalej, w strone $ciany zewnetrznej poludniowej w przybudoéwkach ulokowano
masywng klatke schodowg prowadzaca na trybuny, a nastepnie w skrajnej czesci
kotlowni¢. Wszystkie przybudowki przykryte ptaskimi dachami jednospadowymi
(spadki okoto 4° w stron¢ zewnetrznej Sciany potudniowej). Sg to prawdopodobnie
plaskie, masywne stropodachy, kryte papg. Stan techniczny tej czesci $redni,
gléwnie z powodu warstw wykonczeniowych 1 instalacji. Stan techniczny
elementow nos$nych dobry.



Od strony zachodniej do budynku przylegaja zabudowania zaplecza sportowego 2.
W sktad tych pomieszczen wchodzi klatka schodowa, korytarze, szatnie, magazyn
ubran sportowych i sprzgtow, zaplecze sanitarne, pokoj treningowy, pokoj trenera.
Patrzac na tg cz¢$¢ zabudowan z zewnatrz jest ona bardzo symetryczna — srodek
przekryty stromym dachem dwuspadowym, stanowigcym jakby przedtuzenie
dachu nad salg sportowa, lecz z obnizong w stosunku do niego kalenicg (kalenica
pod $cietym naczédtkiem dachu budynku zasadniczego). Obie kalenice rownolegle
do ulicy Gléwnej. Po obu stronach dachu dwuspadowego potacie przedtuzono juz
ptaskimi, jednospadowymi, drewnianymi daszkami krytymi pap3.

Stan techniczny taki, jak calej reszty zabudowan — wymagajacy kapitalnego
remontu gtownie warstw wykonczeniowych 1 instalacji.

Stan techniczny catej czgsci zabudowan objetych opracowaniem w pelni pozwala
na dalsze uzytkowanie jednak wymaga Kapitalnego remontu wnetrz.

5. OP1S PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

W zakres tego opracowania wchodzi poprawa standardu wykonczenia

1 wyposazenia sali sportowej wraz ze strefg gtownego wejscia oraz ze wszystkimi
zapleczami. Przewidziano takze umozliwienie osobom niepetnosprawnym dostepu
do kondygnacji parteru poprzez instalacje zewnetrznego dzwonka przyzywajacego
obstuge do gléwnych drzwi wejsciowych w momencie jego zadziatania. Obstuga
wniesie 0sobg¢ poruszajacg si¢ na wozku przez jeden zewnetrzny stopien tworzacy
barierg architektoniczng. Dodatkowo przewidziano wykonanie toalety dla osoby
niepelnosprawnej dostgpnej z wewnetrznego korytarza.

Podczas remontu nalezy wymieni¢ wewng¢trzne instalacje elektryczne wraz

z oprawami o$wietleniowymi, gniazdami, tacznikami oraz zainstalowa¢ nowa
elektroniczng tablice wynikow. Przewidziano rowniez przerdbke instalacji
wod-kan na potrzeby nowego uktadu sanitarnego w zapleczu nr 1 przy sali
gimnastycznej Zdemontowane zostang grzejniki we wnekach §cian szczytowych
(pig¢ wnek po dwa grzejniki, tacznie 10 grzejnikow).

Aby zréwnowazy¢ bilans cieplny (uwzgledniajacy wykonywang obecnie
termomodernizacj¢ budynku) nalezy wymieni¢ pozostate grzejniki na nowe,
wyzsze oraz dotozy¢ dwa nowe, dodatkowe (we wnekach podokiennych). Rodzaje
1 gabaryty grzejnikow :

- grzejnik stalowy 3 ptytowy 33K/900/1000 — 4 szt.

- grzejnik stalowy 3 ptytowy 33K/900/1200 — 4 szt.

- grzejnik stalowy 3 ptytowy 33K/900/1400 — 2 szt.

Remont sali sportowej polega¢ bedzie na wykonaniu nowych warstw
wykonczeniowych ale takze na naprawie spgkan, ktore pojawity sie w
zamurowanych lukowych wnekach na wschodniej $cianie szczytowe;j.



Spekania pojawily si¢ poniewaz wneki zamurowano nie przewigzujac nowych
warstw cegiel ze starymi. Dlatego z catych powierzchni $cian szczytowych (obu,
poniewaz sg na nich najwieksze ubytki tynkéw) nalezy sku¢ istniejace tynki.

W obrebie zamurowanych wnek oraz po 50 cm poza ich obrys w nowa zaprawe
cementowg zatopi¢ stalowg siatke ¥4 o oczku 15x15cm.

Otwory po istniejgcej wentylacji przetazowej zamurowac, otynkowac, malowac
od strony wewnetrznej. Na calych pozostatych powierzchniach tych $cian
wykona¢ tynk cementowo-wapienny. Zdemontowa¢ grzejniki oraz ich ostony

z wnek na $cianach szczytowych, wneki zamurowac przewigzujac z sasiednimi
$cianami. Niedobor mocy grzewczej wynikajacy z demontazu wyzej
wymienionych grzejnikow zostanie uzupelniony zgodnie z opisem na poprzedniej
stronie.

Na $cianach szczytowych do wysokosci 3m nad poziomem posadzki wykonac
lamperi¢ z wyktadziny obiektowej pcv. Wyzej Sciany malowac farbg ceramiczna.
Na $cianach podtuznych sali gimnastycznej wykonac przecierke tynku i utozy¢
nowa wyprawe cementowo — wapienna. Sciany malowaé farba ceramiczna.

Parkiet w sali sportowej nalezy podda¢ cyklinowaniu, nastepnie odpylic¢ 1
uzupehi¢ ewentualne braki w materiale (przyjeto 50% powierzchni parkietu do
wymiany). Parkiet malowa¢ produktami o podwyzszonej odpornosci na $cieranie
(dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach uzytecznos$ci publicznej).
Odtworzy¢ obecng kolorystyke, malowac linie na boisku o wymiarach zgodnych
z wymogami dla sal sportowych wielofunkcyjnych — odtwarzajac istniejacy uktad.
Wokot catego obwodu $cian klei€ listwy cokotowe ze spienianego pcv, odporne na
uderzenia mechaniczne. Profile malowac¢ Scienng farbg ceramiczng do wnetrz.
Zakupi¢ 1 zamontowa¢ nowy osprzet sportowy: dwie tablice do koszykowki

Z obrecza uchylng 1 siatka, z konstrukcja mocujaca do $ciany; dwa komplety do
siatkodwki (4 szt. stupkow z regulacja wysokosci, 4 szt. tulei — systemowe,

2 szt. siatki z antenkami), cyfrowg tablice wynikow o wymiarach minimum

70x100cm.

Najwigkszego zakresu prac remontowych wymaga zaplecze sanitarne nr 1 przy sali
sportowej. Nalezy wykona¢ zmiany w wewnetrznych podziatach §cianami
dziatowymi. Wydzielone zostang meskie 1 damskie natryski 1 umywalnie, z nich
zapewniony zostanie dostgp do wydzielonych kabin ustgpowych. Przewidziano
takze toalet¢ dostosowang do potrzeb osoby niepetnosprawnej. Nowe $cianki
wymurowac z lekkich bloczkéw z betonu komorkowego lub z plyt gk na
aluminiowym stelazu. Zamurowania wykonac z cegly ceramicznej peine;.

W sanitariatach przewidziano skucie obecnych oktadzin §ciennych i podtogowych
z plytek ceramicznych, przecierke 1 uzupetnienie tynkow sufitowych, wykonanie
nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych (nowe podejscia, lezaki) uzupetnienie
bruzd po instalacjach zaprawa naprawczg oraz wykonanie nowych oktadzin z



ptytek ceramicznych (na $cianach na petng wysokos¢). Na suficie wykona¢ nowa
malature (np. farby lateksowe). Lazienki zostang w peini na nowo wyposazone —
wykonany bedzie bialy montaz (5 umywalek, 3 miski ustgpowe), zamontowane
beda w posadzce odptywy liniowe (4 szt.) lub cztery niskie brodziki 90x100cm,
kabiny prysznicowe z ptyt hpl, nowe baterie umywalkowe (3 szt.) i
prysznicowe(4szt.), lustra nad umywalki (3 szt.), nowe suszarki do rak (3szt.),
trzy uchwyty na papier i 3 dozowniki na mydto. Lazienk¢ dla niepetnosprawnych
wyposazy¢ w osprzet dostosowany dla osob niepelnosprawnych oraz niezbgdne
pochwyty.

Szatnie mgska 1 damska, a takze wewnetrzna komunikacja — bez zmian
funkcjonalnych. Z posadzek sku¢ ptytki ceramiczne, na $cianach i sufitach
wykona¢ przecierke malatury 1 tynkéw. Wykona¢ gladzie gipsowe, nowa malature
stosujac na $ciany farby ceramiczne odporne na uderzenia i mycie. Na podtogach
wykona¢ nowe posadzki z wyktadzin pcv obiektowych. Z wyktadzin wykonac
rowniez cokot wywijajac ja na $ciane na wysokos¢ 10cm. Szatnie wyposazy¢

w nowe tawki — trzy sztuki dtugosci 4m i dwie sztuki dt. 2m oraz w wieszaki na
okrycia wierzchnie — cztery sztuki po 2m.

W pomieszczeniach nr 0/2, 0/7, 0/8 zabudowa¢ instalacje prowadzone pod sufitem
szachem z ptyt gk. We wszystkich pomieszczeniach zaplecza sportowego wykonac
nowg malaturg sufitow.

W pomieszczeniu z komunikacjg pionowa na trybuny oraz na trybunach (wraz z
przylegtym pomieszczeniem 1/3) sku¢ tynki sufitowe badz zdemontowac
oktadzing tworzaca sufit. Wykonac¢ nowe tynki gipsowe lub sufity podwieszane

z suchej zabudowy gk, nastgpnie malowac¢ farbami emulsyjnymi. Na §cianach
wykona¢ przecierke 1 nowe gtadzie gipsowe, malowaé farbami ceramicznymi.

Na podtodze uktadac na lastrico wykladziny obiektowe pcv. Krawedzie stopni
wykancza¢ katownikami z pcv nie powodujacymi potykania si¢. Wyr6dznic
kolorystycznie stopnie i spoczniki.

Uwaga: wszedzie stosowac wyktadziny obiektowe pcv o klasie odpornosci na
ogien Bfl-s1 lub Cfl-s1 i muszg posiadaé na to atesty i certyfikaty.

Na trybunach uzupei¢ tralki metalowej balustrady, cato$¢ oczyscic z resztek
starych farb i malowac¢ farbami epoksydowymi. Pomieszczenie trybun wyposazy¢
W nowe trybuny state z tawkami lub krzesetkami na zr6znicowanych poziomach
dostepnych z podestow, zapewniajace widocznos¢ w kazdym rzedzie. Wstepnie
przyjeto dwie trybuny dwurzgdowe o dlugosci 6 1 8m, glgbokosci 1,25m, tacznie
zapewniajace min.40 miejsc siedzacych. Trybuny wykonywane na indywidualne
zamowienie.

W pomieszczeniu kotlowni ze wzgledu na usytuowanie dwéch piecow gazowych
11ich ciagly prace przewidziano zachowanie istniejacych plytek ceramicznych na
podiodze. Tynki nalezy sku¢ na fragmentach, gdzie sg odparzone badz
skorodowane biologicznie, nastgpnie $ciany spryskaé preparatami grzybobojczymi,



odczekaé do wyschnigcia 1 wykona¢ nowe tynki renowacyjne. Cale powierzchnie
Scian 1 sufitow malowa¢ farbami co najmniej lateksowymi.

Wszystkie pomieszczenia zaplecza sportowego 2 (parter i pierwsze pietro)
podlegaja takiemu samemu remontowi jak pozostate zaplecze sportowe nr 1.

Z podidg nalezy usunac¢ istniejace plytki ceramiczne (a takze ze $cian w
pomieszczeniu 0/16, 0/17). W pomieszczeniach 0/16, 0/17 wykonaé nowe
oktadziny $cienne i podtogowe z plytek ceramicznych. Scienne do wysokosci
min.2m. W ptytkach podtogowych wymieni¢ dwie kratki odptywowe - w razie
koniecznosci odtworzy¢ na uszkodzonych fragmentach jastrych cementowy

(ze spadkiem kopertowym). Mozna rowniez wykona¢ pie¢ odptywow — z kazdego
natrysku osobno. Wymaga to jednak zmiany uksztattowania spadku podtogi.

To pomieszczenie (umywalnia) wyposazy¢ w nowe baterie natryskowe (5szt),
nowg miske ustepowa, nowa umywalke, bateri¢ umywalkowa, nowa pralke i
suszarke do ubran, lustro, uchwyt na papier, dozownik do mydta, suszarke do rak.
W pozostatych pomieszczeniach zaplecza sportowego 2 na podtogach uktadac¢
wyktadzing obiektowa typu pcv, na $cianach 1 sufitach parteru 1 pigtra wykonaé
przecierke tynkoéw, nowe gladzie gipsowe (nie w pomieszczeniach mokrych lub
zawilgoconych — tam skorodowane biologicznie tynki skué, $ciany odgrzybic i po
osuszeniu wykona¢ nowe tynki renowacyjne) , nowa malature. Na pigtrze
uprzednio usung¢ drewniang boazeri¢ Scienng. Uzupeti¢ tralki w metalowej
balustradzie schodow, calg balustrade oczysci¢ ze starych warstw farby, nastepnie
malowac farbami epoksydowymi. Pomieszczenie nr 1/7 wyposazyé w trzy nowe
tawki szatniowe dtugosci 3m kazda, wieszaki na ubrania (3 szt. po 3m) oraz w stot
0 wymiarach w rzucie min.150x80cm. Pomieszczenie nr 1/6 wyposazyé w nowy,
dtugi stot lub kilka stoléw o tacznej dlugosci 3,5-4m oraz krzesta (szt. 10).
Pomieszczenie 0/15 oraz 0/13 wyposazy¢ w nowe regaly o wysokosci min. 2m,
tacznej dtugosci 7m.

Remontowi podlega rowniez gtowny hol wejsciowy w obrebie bryty wschodniej
oraz sanitariaty dla gosci z dostepem bezposrednio z holu (na rysunku rzut parteru
— projekt — po lewej stronie pom. 0/22, 0/23, 0/24). W catym holu (wraz z
przedsionkiem i pom. technicznym) wymieni¢ plytki ceramiczne na nowe,
wielkoformatowe typu gres (wymiary nowych ptytek min. 60x60cm). Wykonaé
nowa malature $cienna i sufitowa w calym holu. Sciany malowaé farba
ceramiczng, sufity biatg emulsyjng. Wymieni¢ oprawy oswietleniowe. W
przedsionku zamontowa¢ nowg wycieraczke systemowa obiektowg wewnetrzng
aluminiowa, z wktadem tekstylno-gumowym. Gabaryt minimalny wycieraczki
80x100cm. W holu zamontowaé nowe tawki jak do poczekalni — ilo§¢ miejsc
siedzacych min. 4 szt.. W sanitariatach sku¢ istniejace ptytki 1 utozy¢ nowe —
zaréwno na podtodze jak i na $cianach do wysoko$ci min. 2m. Scianki dziatowe
prowadzace do ustepoéw pokry¢ ptytkami ceramicznymi na pelng wysokos$¢, gora
powierzchnig $cianek wyrownac i rowniez pokry¢ ptytkami. Pozostale §ciany w



wyzszych partiach oraz sufit malowac¢ farbami lateksowymi. Zamontowaé nowe
miski ustepowe (szt.4), pisuar (1 szt.), umywalki (2 szt.), baterie umywalkowe (2
szt.), lustra (2 szt.), dozowniki na mydto (2szt.),

uchwyty na papier (4szt.). Wykorzystac istniejace suszarki do rak. Wymienic
oprawy o$wietleniowe w tazienkach.

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach wymieni¢ wewnetrzng stolarke
drzwiowa. Ze wzgledu na charakter obiektu zaleca si¢ stolarke drzwiowg 0
podwyzszonym standardzie — do stosowania w cz¢sto uzytkowanych obiektach
uzytecznosci publicznej. Stolarka w obrebie sali gimnastycznej aluminiowa
wzmocniona lub stalowa, malowana proszkowo. Drzwi do pomieszczen
technicznych stalowe, malowane proszkowo, do kottowni dodatkowo o klasie
odpornosci pozarowej EI30. Drzwi do pozostatych pomieszczen ptycinowe,
wykonczenie MDF lub HPL (HPL zalecane w pomieszczeniach mokrych),
malowane lakierem akrylowym utwardzanym promieniami UV. Dziesi¢¢ sztuk
drzwi przewidziano z wktadkami patentowymi. Doktadne zestawienie stolarki
przedstawiono na rysunku nr 3-P. Uwaga — po osadzeniu drzwi na Scianach wokot
oscieznic wykona¢ nowg wyprawe tynkarska, gladzie 1 malature.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ stosowne atesty, Swiadectwa,
certyfikaty i aprobaty techniczne.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BRANZA ELEKTRYCZNA

W chwili obecnej obiekt zasilany jest z energetyki zawodowej. Szafka licznikowa
znajduje si¢ wewnatrz budynku przy wejsciu glownym. Przy szafce licznikowe;j
znajduje sie rozdzielnica, z ktorej zasilane sg podrozdzielnice oraz instalacje
wewnetrzne. We wzgledu na znaczy stopien wyeksploatowania instalacji
oswietleniowej, gniazd wtykowych catos¢ instalacji nalezy wymieni¢ na nowa.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy pozostawi¢ szafke, z ktorej zasilane sg
urzadzenia zabudowane w kotlowni oraz system detekcji gazu GAZEX.

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO BRANZA ELEKTRYCZNA

W ramach inwestycji projektuje si¢ nowa instalacje o§wietleniowg (o$wietlenie
podstawowe i ewakuacyjne), instalacje gniazd wtykowych, rozdzielnicg gtowna.
Rozdzielnicg gldwna nalezy zasili¢ zza zabezpieczenia zalicznikowego

z projektowanej rozdzielnicy gtownej (lokalizacja w dotychczasowym miejscu
przy szafce licznikowej) nalezy zasili¢ tablice kottowni i1 system detekcji gazu
GAZEX. Przed wejsciem do kottowni nalezy zabudowa¢ wytacznik gtowny
kottowni. Przy wejsciu do budynku projektuje si¢ przeciwpozarowy wytacznik
pradu. O$wietlenie nalezy wykonaé zgodnie z norma: PN-EN 12464-1 ,,Swiatto
I oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy” oraz PN-EN 1838:2005 Zastosowanie



o$wietlenia - o§wietlenie awaryjne. Tablice wynikdéw nalezy zasili¢ z projekto-
wanej rozdzielnicy przewodem YDYp 3x1,5. Sterownie realizowane bedzie przy
pomocy pilota. Przy tablicy zostawi¢ zapas przewodu 1,5m.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zachodnia cze$¢ budynku nr 43 (sala sportowa z zapleczami) niska, maksymalnie
dwukondygnacyjna, wysoko$¢ od najnizej potozonego wejscia do budynku do
goérnej powierzchni ocieplenia stropu badz dachu wynosi maksymalnie 9,30m.
Jednak ze wzgledu na potaczenie komunikacyjne z czeScig wschodnig budynek
nalezy rozpatrywa¢ w catosci, facznie z cze¢scig biurowo — oswiatowa. Tamta
cze$¢ budynku o dwoch pelnych kondygnacjach nadziemnych 1 uzytkowym
poddaszu. Nad uzytkowym poddaszem ocieplony strop, a nad nim nieuzytkowy,
nieogrzewany strych. Wysoko$¢ od najnizej potozonego wejscia do gornego
poziomu ocieplenia stropu nad poddaszem mniejsza niz 12m.

Zatem caty obiekt zakwalifikowano jako niski, o kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
(budynek uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowany do ZL 1'i 1),

Wymagang klase¢ odpornosci pozarowej dla budynku okresla si¢ jako ,,C”.
Projektowane w ramach opracowania roboty nie zmieniajg warunkéw ochrony
przeciwpozarowej — sg jedynie robotami remontowymi. Maja jednak na wzgledzie
rowniez dostosowanie obiektu do wymagan klasy ,,C”.

W ramach projektu przewidziano montaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego,

a takze przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przewidziano takze montaz
nowych, stalowych drzwi do kottowni o klasie odpornosci pozarowej E130.
Projektuje si¢ zabezpieczenie konstrukcji dachu - drewniane stupki i zastrzaly w
obrebie sali sportowej zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R15
wodorozcienczalng, przezroczystg farba peczniejaca stuzaca do ochrony
przeciwpozarowej konstrukeji drewnianych. Stalowe §ciggi rowniez zabezpieczy¢
do tej samej klasy farbami peczniejgcymi do stali.
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