Dostawa i montaz urzadzen sportowych na terenie Redy.
7.ZF.TP.BN.D.2022

Zatacznik nr 1b do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Cze$¢ 2: Dostawa i montaz wyposazenia boiska do pitki noznej wraz z ulepszeniem nawierzchni w
rejonie ul. Kwiatowej w ramach Budzetu Obywatelskiego.

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaz pitkochwytéw i bramek do pitki noznej na placu
przy ul. Kwiatowej na dziatce nr 128/87 obr.2 w Redzie.

Obszar na ktérym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod ptyte boiska jest terenem
ptaskim pokryty trawa. (rys. PZT-1). W celu wykonania fundamentéw betonowych pod
urzgdzenia nalezy przygotowac teren usuwajgc istniejgcg nawierzchnie. Uporzadkowaé
nawierzchnie ptyty boiska do pitki noznej wraz z recznym rozscieleniem ziemi urodzajnej,
naprawg nawierzchni, oczyszczeniem z kamieni, oraz uzupetnieniem brakujgcych miejsc
trawa.

Zamontowane we wczesniejszych latach tawki 4 szt. oraz smietniki 2 szt. nalezy zdemontowac
i zamontowac¢ we wskazanym przez Inwestora miejscu. Zdemontowac istniejgce bramki 2szt.
i zamontowaé nowe 2szt. Boisko w strefie za bramkami zabezpieczy¢ systemowym
pitkochwytem 2szt. oraz umiescic¢ systemowa tablice z regulaminem (lokalizacja wyposazenia
wg rys. PZT-1, A-1).

Elementy wyposazenia:

= pitkochwyty 2szt.

boisko w strefie za bramkami zabezpieczy¢ systemowym pitkochwytem wysokosci 6m i
dtugosci ok. 22m. Pitkochwyty wykonaé na stupach systemowych, stalowych o przekroju np.
80x80mm i dtugosci I=6700mm, profil pokryty podwdjng powtoka antykorozyjng zgodnie z
normg EN-ISO 1491 oraz powtokg PCV farba poliestrowg nanoszong metodg elektrostatyczng,
gr. min. 0,44mm, w kolorze zielonym —RAL 6005. Rozstaw osiowy stupow co ok 5m. Skrajne
stupy w rozstawie ok. 3,5m. Przewidzie¢ stezenie poprzeczne skrajnego pola z profilu
metalowego min. 80x40x3mm. Stupy pitkochwytu mocowane w tulejach zabetonowanych w
fundamencie o wym. 50x50x120cm, Stupy wyposazyé w oczka do zawieszania siatki.
Zastosowac systemowa siatke pitkochwytu polipropylenowa PP o wysokiej wytrzymatosci oraz
odpornej na dziatania warunkdw atmosferycznych, bezweztowa o grubosci splotu min. 5mm,
oczka siatki 80x80mm lub 100x100mm. Siatka mocowana do stupka w pionie za pomoca
haczykdw z tworzywa sztucznego co 40cm, w poziomie obwodowo zaczepione karabinczykami
do linek stalowych min. 4mm, ocynkowanych, napietych na stupach. Dodatkowo na wysokosci
2 i 4m przewidzie¢ linki stalowe. Dolne karabifnczyki zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Przyktadowe rozwigzanie pitkochwytu jak na rys. ponizej:
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PILKOCHWYT PRZEZNACZONY NA BOISKO
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Elementy pitkochwytu: Uwaga:

S1 - shup stalowy @ 60.2, malowanic chlorckauczukowe
F1 - prefabrykowana stops fundamentowa z belonu B-20 1.2m
ghgbokosc, wymiar 35x35cm

Zachowad glebokodd slop belonowych oraz parametry siatkl. Nie
Wweind Faczy e siatk co stupbw pobrednch, jast Lo pomniejszenie
objetosc: poia siatkl | groz szybszym zuZycem{przedarciem).

| I:- slatka polipropylencwa bezwezlowa, oczka 8xB cm,

arubosé splotu 5 mm, koler Zieleay

| = liny stalewe pedirzymujace siatke @ 4mm 2

powsboka
- Sruby rzymskie nacigowe
- karabirczyk do mocowania siatki z ling stalowa

SKALA 1:100

= bramki do pitki noznej - 2szt

boisko pitkarskie wyposazy¢ w dwie state bramki do pitki noznej o wym. 500x200x150cm,
wykonane z profili aluminiowych (np. 80x80mm), z tukami sktadanymi, gtebokosci géra 120cm,
doét 150cm. Stupki bramki mocowane w tulejach zabetonowanych na state w fundamencie o
wym. 140x20x60cm. Dodatkowo do fundamentéw na kotki rozporowe nalezy zamocowac
ramiona boczne (w dolnej czesci). Profile aluminiowe $wiatta bramki znakowane tasma w kol.
czarno-szarym, tyt bramki zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez cynkowanie ognhiowe. W
komplecie z siatkg, patgkami oraz elementami do montazu. Wymagany certyfikat
bezpieczenstwa B.

= tablica informacyjna - przed wejSciem na teren boiska umiesci¢ systemowa tablice z
regulaminem o wym. 140x80cm ( lokalizacja jak na rys. A1) Tablica z informacjg o bezpiecznym
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sposobie korzystania, numerach serwisowych oraz alarmowych. Tablica inf. wykonana na
podkfadzie z blachy ptaskiej ocynkowanej, min. 1,25mm zabezpieczonej z tytu warstwg lakieru.
Lica tablicy drukowane na folii.

UWAGA: montaz elementdw nalezy wykonac zgodnie z instrukcjq dostarczonq przez producenta wyrobu oraz
obowigzujgcymi normami. Elementy boiska rekreacyjnego do pitki noznej winny spetnia¢ wymagania
obowigzujqgcych norm. Wymaga sie minimum 3 letniej gwarancji producenta na wszystkie urzqdzenia.

Zapisy dla postanowienia :

1) Projektowane zatozenie sportowo — rekreacyjne w zakresie dojs¢/chodnikéw jest przystosowane do
poruszania sie dla oséb z niepetnosprawnosciami.

2) Wykonawca jest posiadaczem i wytworcag odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg zamédwienia
objetego niniejszg umowag, przez co koszty i obowigzki wynikajace z przepiséw prawa w tym zakresie
obcigzajg Wykonawce.



