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BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - STREET WORKOUT

ORAZ UTWARDZENIE TERENU

spec. architektoniczna

poręcze niskie
poręcze skośne

poręcze do pompek

ławka skośna

drązki niskie

drabinka pozioma

drążki wysokie

drabinka pionowa

worek

bokserski

żmijka

koła gimnastyczne

drążki wysokie

drabinka

pozioma

ścianka pionowa

lina do wspinania

tablica informacyjna

walce sbr

poręcze równoległe wys. 1m

poręcze równoległe

wys. 1,2 m

FUNDAMENT 500 x 500 x 500 mm

Z BETONU C20/25

230.3468

250.2951

FUNDAMENT 500 x 500 x 500 mm

Z BETONU C20/25
FUNDAMENT 500 x 500 x 500 mm

Z BETONU C20/25

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

mata gumowa przerostowa

3300
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Z MAT PRZEROSTOWYCH

- mata gumowa przerostowa
  typu flexifal, wysokość:2,2cm,
  wymiary 100x150cm, montaż
  wg wskazań producenta
- warstwa czarnoziemu
  obsianego mieszanką traw 10cm
- geowłóknina
- grunt rodzimy
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ławka z siedziskiem drewnianym

na konstrukcji stalowej
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śmietnik

ławka z siedziskiem drewnianym

na konstrukcji stalowej

śmietnik
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