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stupki metalowe systemowe pitkochwytu o
il 3 567 s 1 | | przekroju min80x80x4mm i dtugo$ci
1 % 1=6700mm. Wyposazony w oczka do
oL zawieszania siatki. Rozstaw osiowy stopéw
o . & o co 5m. Skrajne stupy w rozstawie 3,0m.
I > 3 Przewidziane stezenie poprzeczne skrajnego
bramka do pitki noznej o wym. 189 Q0 5% 189 pola z profilu stalowego min. 80x40x3mm.
5x2x1,6m wykonana z profili ] © I Stupki mocowane w tulejach
aluminiowych (np‘kwadratowy \‘ T o) Q:b" 2 | zabetonowanych w fundamencie o wym.
80x80mm), z tukami skladanymi, T | I = r 50x50x120cm. profil ocynkowany ogniowo +
150 Q’ﬁOkOSC. gqra’ 1 ZI?cbm, dif' % +15.70 2 § EEE? powtoka poliestrowa, kolor zielony RAL 6005.
cm. Mocowanie: Sfupxi bramxi < Qs B Catkowita diugoscé pitkochwytu 22m,
mocowane w tulejach a o o o | o o i e o 88 wysoko$é 6m
zabetonowanych na state w BR3 7 B Ry 23 4 )
fundamencie o wym N o I | N punkt 1 Tounke” s & & . '
: Srodkowy karny rsessssssere systemowa siatka pitkochwytu,
140x20x60cm. Dodatkowo do ek : . o
fundamentow na kotki rozporowe §§§§§§ pollpropylenoyva PP_o w;{sok/ej wyt’rzymafosm
nalezy zamocowac ramiona i2eistetetos L oraz odpornej na dziatania warunkéw
boczne (w dolnej czesci). Profile i atmosferycznych, bezweztowa o gr. splotu
aluminiowe $wiatta bramki 5mm, oczka siatki 100x100mm. Siatka
znakowane tasSmag w kolorzg o mocowana do stupa w pionie za pomocg
czarno-szarym, tyt bramlg § > ® § haczykéw z tworzywa sztucznego co 40cm,
zabezpieczony antykorozyjnie 35 w poziomie obwodowo zaczepione
poprzez cynkowanie ogniowe. S karabiriczykami do linek stalowych min. 4mm,
i ocynkowanych napietych na stupach.
1 $ (?: T Dodatkowo na wysokosci 2 i 4m przewidziec¢
linie boiska do pitki noznej oS boisko do pitki noznej, linki stalowe. Dolne karabiriczyki powinny by¢
g 'é -kolor biaft, szeroko$é 8cm S8 nawierzchnia z trawy = zabezpieczone przed kradziezq. Catkowita
) i dtugosc pitkochwytu 22m, wysoko$¢ 6m.
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BOISKO REKREACYJNE DO PItKI NOZNEJ - RZUT

projekt BOISKO REKREACYJNE DO PILKI NOZNEJ, SILOWNIA ZEWNETRZNA, 2 LAMPYSOLARNE,
STOL DO PING-PONGA ORAZ OGRODZENIE PLACU ZABAW OD STR. UL. KWIATOWEJ
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