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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gérze Parkowej
1 KOMORA TECHNOLOGICZNA
1.1 Roboty ziemne, fundamenty, posadzka
1.1.1]KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka | m3
0217-04 0,25"'m3, grunt kategorii Ill
Krotnoé¢ = 0,85
185,45 m3 185,450
RAZEM 185,450
1.1.2|KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°m ze zlozeniem | m3
0310-02 urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5m, kategoria gruntu 11l
Krotnoé¢ = 0,15
185,45 m3 185,450
RAZEM 185,450
1.1.3|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosé do 1. |m?3
0320-0201 5"m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m - z rozplantowaniem
nadmiaru ziemi
Krotnoé¢ = 0,15
185,45 m3 185,450
RAZEM 185,450
1.1.4|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, m3
0230-0101 grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW (75 KM) - z rozplantowaniem nadmiaru zie-
mi
Krotnoé¢ = 0,85
185,45 m3 185,450
RAZEM 185,450
1.1.5|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-01
185,45 m3 185,450
RAZEM 185,450
1.2 Fundamenty
1.2.1/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja |m?2
0607-01 pozioma podposadzkowa
116,74 m?2 116,740
RAZEM 116,740
1.2.2/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty - pod |m3
1101-0104  |plyte fundamentowg
116,74*0,10 m3 11,674
RAZEM 11,674
1.2.3/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych ekstrudowanych gr.5 m?2
0609-03 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
116,74 m?2 116,740
RAZEM 116,740
1.2.4/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty - pod |m3
1101-0104  |fawy i stopy
50,45 m3 50,450
RAZEM 50,450
1.2.5/KNR 2-02 tawy i stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6°m, beton m3
0202-0102 podawany pompa
15,7 m3 15,700
RAZEM 15,700
1.2.6/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe, grubo$¢ 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany m?2
0207-0102  |pompa
16,64 m?2 16,640
RAZEM 16,640
1.2.7/KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany pom- | m?2
0207-0702  |pag
Krotno$¢ = 22
16,64 m?2 16,640
RAZEM 16,640
1.2.8/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa m3
0205-0102
35,150+1,21 m3 36,360
RAZEM 36,360
1.2.9/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 |okragte - jak wyzej - przyjeto 100 kg/m3 betonu
(15,70+4,99+36,36)*100/1000 t 5,705
RAZEM 5,705
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, | m?2
10/0603-09 roztwér asfaltowy, 1 warstwa
21,17 m?2 21,170
RAZEM 21,170
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, | m?2
11/0603-10 roztwér asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe
21,17 m?2 21,170
RAZEM 21,170
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1.2./KNNRW 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt styrodurowych gr. 10 cm, naklej  |m?2
12/0207-03
21,17 m?2 21,170
RAZEM 21,170
1.2./KNNRW 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania po- | m?2
13/0207-01 wierzchni
21,17 m?2 21,170
RAZEM 21,170
1.3 Sciany nosne, strop
1.3.1/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe, grubo$¢ 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany m?2
0207-0102  |pompa
229,17 m?2 229,170
RAZEM 229,170
1.3.2/KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany pom- | m?2
0207-0702 3
Krotno$¢ = 22
229,17 m?2 229,170
RAZEM 229,170
1.3.3|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4 m, obwod | m3
0208-0302 |do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompg
0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220
1.3.4|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany m3
0210-0302 |pompg - podciag
1,95 m3 1,950
RAZEM 1,950
1.3.5/KNR 2-02 Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg m?2
0216-0202
25cm 66,24 m2 66,240
23cm 61,53 m?2 61,530
RAZEM 127,770
1.3.6/KNR 2-02 Piyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty, beton podawany | m?2
0216-0502 pompg - do 25 cm
Krotno$¢ = 10
66,24 m?2 66,240
RAZEM 66,240
1.3.7/KNR 2-02 Phyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubo$ci ptyty, beton podawany | m?2
0216-0502 pompg - do 23 cm
Krotno$¢ = 8
61,53 m?2 61,530
RAZEM 61,530
1.3.8/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 |okragte - jak wyzej - przyjeto 100 kg/m3 betonu
(68,75+0,22+1,95+16,56+14,15)*100/1000 t 10,163
RAZEM 10,163
1.3.9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, | m?2
0603-09 roztwér asfaltowy, 1 warstwa
217,04 m?2 217,040
RAZEM 217,040
1.3.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, | m?2
10/0603-10 roztwér asfaltowy, dodatek za kazdag nastepng warstwe
217,04 m?2 217,040
RAZEM 217,040
1.3./KNNRW 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt styrodurowych gr. 10 cm, naklej  |m?2
11/0207-03
217,04 m?2 217,040
RAZEM 217,040
1.3./KNNRW 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania po- | m?2
12/0207-01 wierzchni
217,04 m?2 217,040
RAZEM 217,040
1.4 Scianki dziatowe
1.4.1|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe (ptyty wodoodporne) na rusztach metalo- | m?
2003-03 wych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01
37,68 m?2 37,680
RAZEM 37,680
1.4.2|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - pod ptytki na $cianach m2
202 1134-
0202
56,4 m?2 56,400
RAZEM 56,400
1.4.3)NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - pod malowanie $cian m2
202 1134-
0202
18,96 m?2 18,960
RAZEM 18,960
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1.4.4/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami kwasoodpornymi na klej, metoda zwykta m2
0829-10
56,4 m?2 56,400
RAZEM 56,400
1.4.5/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoi- | m?
1505-05 nowanych i szpachlowanych, 2-krotnie
18,96 m?2 18,960
RAZEM 18,960
1.5 Warstwy stropodachu
1.5.1/KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami (z kosz-| m3
0218-02 tami zakupu ziemi urodzajnej)
50,84 m3 50,840
RAZEM 50,840
1.5.2|KNR 9-11 Geowtoknina filtracyjna m?2
0101-0202
127,11 m?2 127,110
RAZEM 127,110
1.5.3|SEK 203 Utozenie maty drenazowej m?2
0306-01
127,11 m?2 127,110
RAZEM 127,110
1.5.4/KNR 9-11 Geowtodknina chtonno-ochronna m2
0101-0202
127,11 m?2 127,110
RAZEM 127,110
1.5.5|KNR 0-15 Membrana hydroizolacyjna przeciwkorzenna m2
0517-01
127,11 m?2 127,110
RAZEM 127,110
1.5.6/KNR 2-02 Utozenie ptyt styrodurowych gr. 15 cm m?2
0609-03
127,11 m?2 127,110
RAZEM 127,110
1.5.7/KNR 0-15 Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej m?2
0517-01
127,11 m?2 127,110
RAZEM 127,110
1.6 Elementy wyposazenia
1.6.1/KNZ 5 0201- |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej do montazu krat wema: katownik 50x50x4 |mb
06 mm
23,15 mb 23,150
RAZEM 23,150
1.6.2|KNZ 5 0201- |Dostawa i montaz podestéw z modutdéw z kraty wema m?2
07
12,45 m?2 12,450
RAZEM 12,450
1.6.3|KNR 2-02 Balustrada - stal ocynkowana malowana proszkowo (RAL 7016), wys. h=110cm: |m
1209-02 pochwyt-Rk 50x50x5mm, stupki-Rk 50x50x5mm, wypetnienie-szkio hartowane,
bezpieczne, gr. 12mm
18,8 m 18,800
RAZEM 18,800
1.6.4|KNR 2-02 Drzwi jednoskrzydifowe petne, otwierane na zew., wymiar w $wietle oscieznicy m2
1015-0601 90x205cm (szer. min. 90cm w $wietle przejscia), profil aluminiowy, kolor RAL
7016, termoizolacyjne z mikrowentylacjg, U (max)=1,3 [W/(m2 x K)], klamka na ze-
wnatrz i od srodka, zamek patentowy, samozamykacz
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
1.6.5|KNR 2-02 Drzwi jednoskrzydtowe petne, otwierane na zew. pomieszczenia, wymiar w $wietle | m?2
1015-0601 oscieznicy 90x205cm (szer. min. 90cm w $wietle przejscia), profil aluminiowy, ko-
lor RAL 7016, klamka na zewnatrz i od $rodka, zamek patentowy, samozamykacz
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
1.6.6|KNR 2-02 Drzwi dwuskrzydtowe petne, otwierane na zew., wymiar w Swietle oScieznicy m2
1015-0601 180x205cm (jedno skrzydto szer. min. 90cm w $wietle przejscia), profil
aluminiowy, kolor RAL 7016, termoizolacyjne z mikrowentylacja, U (max)=1,3 [W/
(m2 x K)], klamka na zewnatrz i od $rodka, zamek patentowy, samozamykacz
1,80*2,05 m?2 3,690
RAZEM 3,690
1.7 Elementy wykonczenia
1.7.1/KNR 2-02 Okfadzina - nakrywa murkéw z kamienia szer. 50cm z nacieciem na krawedzi (ka- |m
2103-0602 pinosem) - granit polerowany, kolor grafit, elementy dt. ok. 80cm
35,29 m 35,290
RAZEM 35,290
1.7.2/KNR 0-23 Cokot - czesé widoczna ponad poziomem terenu - tynk wodoodporny, odporny na | m?
0931-01 uszkodzenia mechaniczne, imitacja betonu architektonicznego - Natozenie na pod-

foze podktadowej masy tynkarskiej

-4 -
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48,85 m?2 48,850
RAZEM 48,850
1.7.3|KNR 0-23 Cokot - czesé widoczna ponad poziomem terenu - tynk wodoodporny, odporny na | m?
0931-0201 uszkodzenia mechaniczne, imitacja betonu architektonicznego
48,85 m?2 48,850
RAZEM 48,850
2 WODNY PLAC ZABAW
21 Roboty ziemne, murki
2.1.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka | m3
0217-04 0,25"'m3, grunt kategorii Ill
Krotnoé¢ = 0,85
121,94 m3 121,940
RAZEM 121,940
2.1.2|KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°m ze zlozeniem | m3
0310-02 urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5"m, kategoria gruntu 11l
Krotnoé¢ = 0,15
121,94 m3 121,940
RAZEM 121,940
2.1.3|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosé do 1. |m?3
0320-0201 5"m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m - z rozplantowaniem
nadmiaru ziemi
Krotnoé¢ = 0,15
121,94 m3 121,940
RAZEM 121,940
2.1.4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, m3
0230-0101 grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW (75 KM) - z rozplantowaniem nadmiaru zie-
mi
Krotnoé¢ = 0,85
121,94 m3 121,940
RAZEM 121,940
2.1.5|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-01
121,94 m3 121,940
RAZEM 121,940
2.1.6/KNR 2-02 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty m3
1101-0104
10,92 m3 10,920
RAZEM 10,920
2.1.7/KNR 2-02 tawy i stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6°m, beton m3
0202-0102 podawany pompa
43,28 m3 43,280
RAZEM 43,280
2.1.8/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe, grubo$¢ 8 cm proste o wysokosci do 3°'m, beton podawany m?2
0207-0102  |pompa
220,2 m?2 220,200
RAZEM 220,200
2.1.9/KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany pom- | m?2
0207-0702  |pag
Krotno$¢ = 22
220,2 m?2 220,200
RAZEM 220,200
2.1.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
10/0290-0202  |okragte - jak wyzej - przyjeto 100 kg/m3 betonu
(34,75+66,06)*100/1000 t 10,081
RAZEM 10,081
2.1.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, | m?2
11/0603-09 roztwér asfaltowy, 1 warstwa
667,94 m?2 667,940
RAZEM 667,940
2.1.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, | m?2
12/0603-10 roztwér asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe
667,94 m?2 667,940
RAZEM 667,940
2.2 Elementy wykonczenia
2.2.1/KNR 2-02 Nakrywa murkéw zelbetowych z ptyty granitowej gr. 3cm, szer. 40cm z nacigciem |m
2103-0602 na krawedzi (kapinosem) - granit polerowany, kolor grafit, elementy dt. ok. 60cm,
ciete po tuku (krawedz réwnolegta do murkéw zelbetowych)
36,03 m 36,030
RAZEM 36,030
222 Oktadzina murkow zelbetowych - deska z drewna modrzewiowego, impregnowane-| m?2
go gr. 3,0cm i szer. 10 cm, montowana w uktadzie pionowym bezposrednio do
murkéw za pomoca facznikéw ze stali wysokoweglowej (w betonie kotki rozporowe)
, pomiedzy deskg, a murkiem zastosowac podkfadki dystansujace gr. 0,5cm gu-
mowo- stalowe (stal wysokoweglowa), pomiedzy deskami zastosowa¢ odstep 1cm
57,15 m?2 57,150
RAZEM 57,150
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2.2.3|KNR 2-02 Balustrady -stal nierdzewna, wys. h=110cm: pochwyt-rura okragta O50x5mm, m
1207-02 stupki-Rk 50x50x5mm, wypetnienie-szkto hartowane, bezpieczne, gr. 12mm
102,35 m 102,350
RAZEM 102,350
2.2.4|KNR 2-02 Pochwyt przyscienny przy biegu schodéw wewnetrznych-stal nierdzewna: m
1208-03 pochwyt-rura okragta O50x5mm (montaz na wysokosci h=110cm)
4,4 m 4,400
RAZEM 4,400
2.3 Roboty ziemne, fundamenty
2.3.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka | m3
0217-04 0,25"'m3, grunt kategorii Ill
Krotnoé¢ = 0,85
99,63 m3 99,630
RAZEM 99,630
2.3.2|KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5"m ze ztozeniem  |m3
0310-02 urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5"m, kategoria gruntu 11l
Krotnoé¢ = 0,15
99,63 m3 99,630
RAZEM 99,630
2.3.3|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 1. |m?3
0320-0201 5"m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m - z rozplantowaniem
nadmiaru ziemi
Krotnoé¢ = 0,15
99,63 m3 99,630
RAZEM 99,630
2.3.4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, m3
0230-0101 grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW (75 KM) - z rozplantowaniem nadmiaru zie-
mi
Krotnoé¢ = 0,85
99,63 m3 99,630
RAZEM 99,630
2.3.5|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-01
99,63 m3 99,630
RAZEM 99,630
24 Ogrodzenie
2.41KNR 2-23 Ogrodzenie O3 wys. 1,0 m m
0404-01
analiza indy-
widualna
134,62 m 134,620
RAZEM 134,620
2.5 Nawierzchnia EPDM [N7]
2.5.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
0101-01 kat. I-IV gtebokosci 65 cm
0101-02
676,60 m2 676,600
RAZEM 676,600
2.5.2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. IV | m3
0108-07 wraz z kosztem utylizacji
0108-08
poz.2.5.1*0,65 m3 439,790
RAZEM 439,790
2.5.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m?2
0114-05 cm
poz.2.5.1 m? 676,600
RAZEM 676,600
2.5.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 | m?2
0114-07 cm
0114-08
poz.2.5.1 m? 676,600
RAZEM 676,600
2.5.5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z chudego betonu - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 |m?2
0109-01 cm
analogia Krotnoé¢ = 0,83
poz.2.5.1 m? 676,600
RAZEM 676,600
2.5.6/KNR 2-02 Izolacja folig w ptynie m?2
0602-09
analogia
poz.2.5.1 m? 676,600
RAZEM 676,600
2.5.7/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa zbrojona siatkg - warstwa o grubosci 26 cm m?2
0308-03
0308-04
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poz.2.5.1 m? 676,600
RAZEM 676,600
258 Nawierzchnia bezpieczna EPDM gr. 4 cm m2
kalk. wlasna
poz.2.5.1 m? 676,600
RAZEM 676,600
2.5.9|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
0402-03
analogia
poz.2.5.10*0,06 m3 1,420
RAZEM 1,420
2.5.|KNR 2-31 Obrzeza gumowe SBR m
10/0407-05
analogia
23,66 m 23,660
RAZEM 23,660
2.6 Schody terenowe z nawierzchnia z deski tarasowej - SCH-9; SCH-10
2.6.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 42 cm
0101-02
40,34 m2 40,340
RAZEM 40,340
2.6.2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. IV | m3
0108-07 wraz z kosztem utylizacji
0108-08
poz.2.6.1*0,42 m3 16,943
RAZEM 16,943
2.6.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.2.6.1 m? 40,340
RAZEM 40,340
2.6.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15| m?2
0114-07 cm
0114-08
p0z.2.6.1 m? 40,340
RAZEM 40,340
2.6.5/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$é warst- | m2
0105-05 WY po zageszczeniu
0105-06
p0z.2.6.1 m? 40,340
RAZEM 40,340
2.6.6|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne blokowe proste - bloki betonowe grubosci 15 cm i szerokosci |m
2113-01 35cm
analogia
115,25 m 115,250
RAZEM 115,250
2.6.7 Nawierzchnia tarasowa z desek modrzewiowych - rozwigzanie systemowe, z de-  |m?2
kalk. wlasna |ska czotowg
p0z.2.6.1 m? 40,340
RAZEM 40,340
3 BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
3.1 Fundamenty
3.1.1KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty m3
1101-0104
pod tawy i 9,83 m3 9,830
stopy
RAZEM 9,830
3.1.2|KNR 2-02 tawy i stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6°m, beton m3
0202-0102 podawany pompa
30,79 m3 30,790
RAZEM 30,790
3.1.3|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe, grubo$¢ 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany m?2
0207-0102  |pompa
190,67 m?2 190,670
RAZEM 190,670
3.1.4 KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany pom- | m?2
0207-0702  |pag
Krotno$¢ = 16
190,67 m?2 190,670
RAZEM 190,670
3.1.5/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4 m, obwod |m3
0208-0402  |do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa
0,94 m3 0,940
RAZEM 0,940
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3.1.6/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202  |okragte - jak wyzej - przyjeto 100 kg/m3 betonu
(30,79+0,94+45,76)*100/1000 t 7,749
RAZEM 7,749
3.1.7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, | m?2
0603-09 roztwér asfaltowy, 1"warstwa
371,53 m?2 371,530
RAZEM 371,530
3.1.8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, | m?2
0603-10 roztwor asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe
371,53 m?2 371,530
RAZEM 371,530
3.1.9|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, fundamentéw m2
202 0618-01
371,53 m?2 371,530
RAZEM 371,530
3.1./KNNRW 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt styrodurowych gr. 15 cm, naklej | m?2
10|0207-03
91,46 m?2 91,460
RAZEM 91,460
3.1./KNNRW 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania po- | m?2
11|0207-01 wierzchni
124,99 m?2 124,990
RAZEM 124,990
3.2 Posadzka na gruncie
3.2.1|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty m3
1101-0104
17,89 m3 17,890
RAZEM 17,890
3.2.2|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni |m?2
202 0618-03 |ponad 5'm2 - podwdjnie z zaktadam min. 10 cm
475,23 m?2 475,230
RAZEM 475,230
3.2.3|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr.15 cm, | m?2
0609-03 izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
195,64 m?2 195,640
RAZEM 195,640
3.2.4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja |m?
0607-01 pozioma podposadzkowa
403,13 m?2 403,130
RAZEM 403,130
3.2.5|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25"mm - zbro- |m?2
1106-01 jone widknem polipropylenowym
195,64 m?2 195,640
RAZEM 195,640
3.2.6|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm |m?2
1106-03 ponad 25"'mm -do 7 cm
Krotno$¢ = 4,5
195,64 m?2 195,640
RAZEM 195,640
3.2.7|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) | m?2
0115-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg Su-
perflex 1, powierzchnie poziome
26,58 m?2 26,580
RAZEM 26,580
3.2.8|NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome - pod ptytki na podiodze m?2
202 1134-
0102
195,58 m?2 195,580
RAZEM 195,580
3.2.9|NNRNKB Posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach m2
202 2805-
0601
195,58 m?2 195,580
RAZEM 195,580
3.3 Elementy na poz. parteru
3.3.1/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4 m, obwod | m3
0208-0302 |do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompg
7,08 m3 7,080
RAZEM 7,080
3.3.2|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany m3
0210-0302 pompg - podciggi, wience, nadproza
: m3 8,600
RAZEM 8,600
3.3.3|KNR 2-02 Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg m?2
0216-0202

-8-
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61,62 m?2 61,620
RAZEM 61,620
3.3.4|KNR 2-02 Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm roznicy w grubosci piyty, beton podawany | m?2
0216-0502 pompg - do 16 cm
61,62 m?2 61,620
RAZEM 61,620
3.3.5/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202  |okragte - jak wyzej - przyjeto 100 kg/m3 betonu
(7,08+8,60+9,86)*100/1000 t 2,554
RAZEM 2,554
3.3.6|KNR 2-02 Sciany budynkéw, z bloczkéw z betonu komdrkowego grubo$é 24 cm m2
0107-01
107,73 m?2 107,730
RAZEM 107,730
3.3.7|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe (ptyty wodoodporne) na rusztach metalo- | m?2
2003-03 wych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01
161,62 m?2 161,620
RAZEM 161,620
3.3.8/KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria™lll m2
0803-03
116,38 m?2 116,380
RAZEM 116,380
3.3.9|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria’lll m2
0803-06
168,96 m? 168,960
RAZEM 168,960
3.3.NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - pod malowanie ptyt G-K m2
10202 1134-
0202
36,61 m? 36,610
RAZEM 36,610
3.3.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i m2
11/1505-05 szpachlowanych, 2-krotnie
36,61 m? 36,610
RAZEM 36,610
3.3.NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe - pod plytki na scianach tynkowanych |m?2
12202 1134-
0202
79,78 m?2 79,780
RAZEM 79,780
3.3.|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami 60x30 na klej, metoda zwykia m2
13/0829-10
79,78 m?2 79,780
RAZEM 79,780
3.3.NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe - pod plytki na scianach dziatowych z |m?2
141202 1134- ptyt G-K
0202
167,28 m?2 167,280
RAZEM 167,280
3.3.|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami 60x30 na klej, metoda zwykia m2
15/0829-10
167,28 m?2 167,280
RAZEM 167,280
3.3.NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe - pod malowanie $cian farbg zmywal- |m?2
16202 1134- ng
0202
36,61 m? 36,610
RAZEM 36,610
3.3.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2- m2
17|1505-01 krotne
36,61 m? 36,610
RAZEM 36,610
3.3.NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - pod malowanie $cian G-K farbg m2
18202 1134- zmywalng
0202
155,96 m? 155,960
RAZEM 155,960
3.3.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoi- | m?2
19/1505-05 nowanych i szpachlowanych, 2-krotnie
155,96 m? 155,960
RAZEM 155,960
3.3.NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - pod malowanie sufitu m2
20|202 1134-
0102
168,96 m? 168,960
RAZEM 168,960
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3.3.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2- m2
21[1505-01 krotne - sufit
168,96 m?2 168,960
RAZEM 168,960
3.4 Elementy na poz. poddasza
3.4.1/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4 m, obwod |m3
0208-0302  |do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompg
4,64 m3 4,640
RAZEM 4,640
3.4.2|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany m3
0210-0302 pompg - podciggi, wience, nadproza
7,85 m3 7,850
RAZEM 7,850
3.4.3|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8°cm, beton podawany pompg m2
0218-0202
18,125 m?2 18,125
RAZEM 18,125
3.4.4 KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1"cm réznicy grubosci piyty, beton podawany | m?2
0218-0602 pompa
Krotno$¢ = 8
18,125 m?2 18,125
RAZEM 18,125
3.4.5|NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome - pod ukfadanie ptytek na schodach | m?
202 1134-
0102
12,54 m?2 12,540
RAZEM 12,540
3.4.6|NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych m2
202 2810-
0501
12,54 m?2 12,540
RAZEM 12,540
3.4.7/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202  |okragte - jak wyzej - przyjeto 100 kg/m3 betonu
(4,64+7,85+2,90)*100/1000 t 1,539
RAZEM 1,539
3.4.8/KNR 2-02 Sciany budynkéw, z bloczkéw z betonu komdrkowego grubo$é 24 cm m2
0107-01
47,39 m?2 47,390
RAZEM 47,390
3.4.9 Ramy stalowe-konstrukcja pod elementy przeszklenia z profilu RP160x80x40, t
ocynkowane malowane proszkowo
1810/1000 t 1,810
RAZEM 1,810
3.4.|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria™lll m2
10|0803-03
57,62 m?2 57,620
RAZEM 57,620
3.4.NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe - pod malowanie $cian farbg zmywal- |m?2
111202 1134- ng
0202
57,62 m?2 57,620
RAZEM 57,620
3.4.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2- m2
12|1505-01 krotne
57,62 m?2 57,620
RAZEM 57,620
3.4.\KNR 0-15 Dostawa i montaz schodéw strychowych szt
13/0526-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.5 Posadzka na stropie nad parterem
3.5.1|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr.4 cm, |m?2
0609-03 izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
139,74 m?2 139,740
RAZEM 139,740
3.5.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja |m?2
0607-01 pozioma podposadzkowa
282,59 m?2 282,590
RAZEM 282,590
3.5.3|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25"'mm - zbro- |m?2
1106-01 jone widknem polipropylenowym
139,74 m?2 139,740
RAZEM 139,740
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3.5.4|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm |m?2
1106-03 ponad 25"'mm -do 7 cm
Krotnos¢ = 4,5
139,74 m?2 139,740
RAZEM 139,740
3.5.5|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - pod ptytki na podiodze m2
202 1134-
0102
142,85 m?2 142,850
RAZEM 142,850
3.5.6|NNRNKB Posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach m2
202 2805-
0601
142,85 m?2 142,850
RAZEM 142,850
3.6 Pokrycie dachu i obrébki blacharskie
3.6.1KNR-W 2-02 |Wiegzba dachowa-drewno konstrukcyjne iglaste klasy C-24 o wilgotnosci 15 %, za- | m2
0401-03 bezpieczone srodkami grzybo i owadobdjczymi
170,53 m?2 170,530
RAZEM 170,530
3.6.2|KNR 0-15 Przyciecie i przybicie kontrtat 5x3,2 cm m2
0517-02
170,53 m?2 170,530
RAZEM 170,530
3.6.3|/KNR 0-15 Przyciecie i przybicie tat 5x5 cm m?2
0517-02
170,53 m?2 170,530
RAZEM 170,530
3.6.4|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2
0517-01 (membrana dachowa)
170,53 m?2 170,530
RAZEM 170,530
3.6.5|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg stalowg powlekang ptaskg na rgbek stojacy m2
202 0525-
0402
170,53 m?2 170,530
RAZEM 170,530
3.6.6|NNRNKB Obrabki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm | m?2
202 0541-02
23,06 m? 23,060
RAZEM 23,060
3.6.7/KNR 9-09 Obudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na kons- m?2
0102-0201 trukcji metalowej z wypetnieniem wetng mineralng gr. 20 cm
150,66 m? 150,660
RAZEM 150,660
3.6.8|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm, pozioma z ptyt m2
0613-04 uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe
150,66 m? 150,660
RAZEM 150,660
3.6.9|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - pod malowanie m2
202 1134-
0102
130,55 m? 130,550
RAZEM 130,550
3.6.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoi- | m?2
10/1505-05 nowanych i szpachlowanych, 2-krotnie
130,55 m? 130,550
RAZEM 130,550
3.7 Elewacja
3.7.1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°m, naktady podstawowe m?2
1604-0101
250 m? 250,000
RAZEM 250,000
3.7.2|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm, przyklejenie ptyt |m?2
2613-01 do scian
1891 m?2 189,100
RAZEM 189,100
3.7.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt taczni- | szt
2613-03 kami metalowymi
189,100*4 szt 756,400
RAZEM 756,400
3.7.4/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2
2613-06
1891 m?2 189,100
RAZEM 189,100
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3.7.5/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS 100-0,38 gr. 10 cm, przy-| m?2
2612-01 klejenie ptyt styropianowych do scian
, m?2 26,550
RAZEM 26,550
3.7.6|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z cegty szt
2612-04
26,55*4 szt 106,200
RAZEM 106,200
3.7.7/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2
2612-06
26,55 m?2 26,550
RAZEM 26,550
3.7.8/KNR 0-15 Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej (membrana) m?2
0517-01
215,65 m?2 215,650
RAZEM 215,650
3.7.9|KNR 0-15 Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej m2
0517-01
215,65 m?2 215,650
RAZEM 215,650
3.7. Elewacje z desek elewacyjnych - montaz rusztu m?2
10
215,65 m?2 215,650
RAZEM 215,650
3.7. Montaz deski elewacyjnej - deska fasadowa "pidro-wpust" z drewna modrzewiowe- | m?2
11 go, impregnowanego_2,2cm
215,65 m?2 215,650
RAZEM 215,650
3.7.|KNR 0-23 Cokdt - czes¢ widoczna ponad poziomem terenu - tynk wodoodporny, odporny na | m?2
12/0931-01 uszkodzenia mechaniczne, imitacja betonu architektonicznego - Natozenie na pod-
foze podktadowej masy tynkarskiej
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
3.7.|KNR 0-23 Cokdt - czes¢ widoczna ponad poziomem terenu - tynk wodoodporny, odporny na | m?2
13/0931-0201 uszkodzenia mechaniczne, imitacja betonu architektonicznego
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
3.7.NNRNKB Ookapnik odzielajgcy $ciane drewniang i cokot - blacha ocynkowana, powlekana | m?2
14202 0541-02 |po pod kolor stolarki, profil Z, catkowita szer. blachy=45cm
34,91*0,45 m?2 15,710
RAZEM 15,710
3.7.|KNZ 5 0201- |Stolarka okienno-drzwiowa zewnetrzna kpl.
1501
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.7.\KNR 0-15 Wytaz dachowy systemowy - min. 80x80cm (w $wietle przej$cia), nieprzezierny, |szt
16|0526-02 termoizolacyjny U (max)=1, 1 [W/(m2 x K)], profil PVC, kolor RAL 7024, drzwi jed-
nosrzydtowe z podtrzymaniem na sitowniku
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.7.NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, rynna skrzynko-|m
17202 0517- wa 150x120mm z blachy powlekanej
0702
22,4 m 22,400
RAZEM 22,400
3.7.,NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rura spustowa m
18202 0519- kwadratowa 120x120mm z blachy powlekanej
0602
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3.7. Ptotki przeciwsniegowe systemowe - parametry techniczne, 1 kpl=3 moduty: kpl.
19 - dtugos¢ catkowita na jednej potaci: 600 cm
- dtugos¢ modutu: 200 cm
- ilo$¢ rur na jeden modut: 2
- ilo$¢ uchwytéw na jeden modut: 4
- ilosc zaslepek rury na jeden modut: 4
- kolor: Grafit - RAL 7024
- materiat (rury, uchwyty): stal ocynkowana, ocynk ogniowy min.55 Im
- grubo$¢ warstwy lakierniczej: ? 60 I'm
- $rednica rur: 30 mm
- grubos¢ ptaskownika uchwytu: 4 mm
- szerokos¢ ptaskownika uchwytu: 30 mm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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3.7. Zadaszenie systemowe ze szkta wraz z rynng i rurg spustowa o przekroju prosto- |kpl.
20 katnym, wymiar zadaszenia: 2,55 x 1,00m (w tym powierzchnia szkla: 2,55 x
0,93m), faczny wymiar zadaszenia z cze$cia "ukryta" w warstwie ocieplenia gr.
20cm: 2,55 x 1,20m, dt. rynny=2,59m, dt. rury spustowej (wraz z cze$cig sko$ng)
=2,39m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.8 Elementy wyposazenia
3.8.1/KNZ 2 0101- |Dostawa i montaz - system wentylacji wyciggowej - urzadzenia, wyposazenie: kpl.
04 - kratka wyciggowa higrosterowana, krociec 125mm - 12 szt.,
- kratka wyciggowa higrosterowana z przeptywem maksymalnym uruchamianym
czujnikiem ruchu z opcjg opdznienia otwarcia, kréciec 125mm - 6 szt.,
- wentylator wyciggowy zbiorczy - 4 szt.,
- kréciec do podtaczenia przewoddw o Srednicy 125mm do wentylatora -18 szt.,
- zestaw HIGRO, higrosterowany nawiewnik higrodynamic, z funkcjg blokady w
pozycji maksymalnego i minimalnego przeptywu + podktadka montazowa + okap
standardowy AB, przeptyw powietrza 7-28 m3/h (10Pa) / 9-41 m3/h (20Pa), thu-
mienie akustyczne 35 (0;0) dB(A) (pozycja otwarta) / 37 (0;0) dB(A) (pozycja za-
mknieta), biaty - 23 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.8.2|KNZ 2 0101- |Dostawa i montaz - system wentylacji wyciggowej - przewody, materiat: blacha kpl.
01 ocynkowana, elementy:
- przewdd okragty, d=125mm, sumaryczna dt.=34,01m,
- ztagczka mufowa, d=125mm, 19 szt.,
- przewdd okragty elastyczny, d=125mm, sumaryczna dt.=13,00m,
- kolano alfa=90, 26 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.8.3 Dostawa i montaz - wycieraczka wejsciowa zewnetrzna, pow.: 2,34 m2, charakte- |m?2
rystyka:
- zakres temperatur: 0d-40°C do +70°C
- wysoko$¢é: 17mm
- kolor wktadow: szary
- materiat: wktad gumowy i szczotkowy na przemian/aluminium
- montaz: w ramie wpustowej na obnizonej posadzce (o gr. ramy)
2,34 m?2 2,340
RAZEM 2,340
3.8.4 Dostawa i montaz - wycieraczka wejsciowa wewnetrzna, pow.: 2,34 m2, charakte- |m?2
rystyka:
- zakres temperatur: powyzej 5°C
- wysoko$¢é: 17mm
- kolor wktadow: szary
- materiat: wktad tekstylny/aluminium
- montaz: w ramie wpustowej na obnizonej posadzce (o gr. ramy)
2,34 m?2 2,340
RAZEM 2,340
3.8.5|KNR 2-02 OSscieznice drewniane m
1015-0101
(0,90+2*2,10)*12 m 61,200
RAZEM 61,200
3.8.6|KNR 2-02 drzwi jednoskrzydtowe (Swiatto przejscia min. 90cm), petne, opaskowe, oscieznica | m2
1017-02 regulowana, konstrukcja oscieznicy i skrzydta-ptyta MDF, okleina HPL drewnopod-
obna, kolor orzech naturalny, klamka na zewnatrz, od srodka zamykacz wewnetrz-
ny, dolny nawiew - otwory o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 (zastosoaw¢
podciecie wentylacyjne), zamek patentowy, ogranicznik do drzwi posadzkowy (od-
bajnik) ze stali nierdzewnej i elementéw gumowych, montaz drzwi w $ciance dzia-
fowej
0,90*2,05*5 m?2 9,225
RAZEM 9,225
3.8.7|KNR 2-02 Drzwi jednoskrzydtowe (Swiatto przejscia min. 90cm), petne, opaskowe, oscieznica| m?2
1017-02 regulowana, konstrukcja oscieznicy i skrzydta-ptyta MDF, okleina HPL drewnopod-
obna, kolor orzech naturalny, klamka na zewnatrz, i od wewnatrz, zamek patento-
wy, ogranicznik do drzwi posadzkowy (odbojnik) ze stali nierdzewnej i elementéw
gumowych, montaz drzwi w Sciance dziatowej
0,90*2,05*7 m?2 12,915
RAZEM 12,915
3.8.8 Dostawa i montaz - kabiny ustepowe, materiat: ptyta MDF, okleina HPL, drzwiz |m?2

pochwytem na zewnatrz, od Srodka zamykacz wewnetrzny, zestwy:

- 2x $cianka dt. 1,15, h=2,00m z przeswitem h=0,15m, nézki aluminiowe

- 2x $cianka dt. 1,18, h=2,00m z przeswitem h=0,15m, nézki aluminiowe

- 2x $cianka dt. 2,35, h=2,00m z przeswitem h=0,15m, nézki aluminiowe z dwo-
ma drzwiami o szer. 0,80m,

- 2x $cianka dt. 1,05, h=2,00m z przeswitem h=0,15m, nézki aluminiowe z jedny-
mi drzwiami o szer. 0,80m,

sumaryczna dtugos¢ wszystkich $cianek: 11,46 m
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11,46*2,0 m?2 22,920
RAZEM 22,920
3.8.9/KNR 2-02 Balustrady przy biegach schodéw wewnetrznych-stal nierdzewna, h=110cm: po- |m
1207-02 chwyt-rura okragta O50x5mm, stupki, poprzeczki Rk 50x50x5mm, wypetnienie-
szkto hartowane, bezpieczne gr. 12mm
27,6 m 27,600
RAZEM 27,600
3.8.|KNR 2-02 Pochwyt przyscienny przy biegu schodéw wewnetrznych-stal nierdzewna: m
10|1208-03 pochwyt-rura okragta O50x5mm (montaz na wysokosci h=110cm)
4,77 m 4,770
RAZEM 4,770
3.8. Zamek monetowy kpl.
11
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 INSTALACJE WEWNETRZNE - BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
41 Instalacja centralnego ogrzewania ze zrédtem ciepta
4.1.1/KNR 0-13 Rurociagi taczone metodg mechaniczng na scianach budynkéw mieszkalnych, z  |m
0127-01 rur PE-RT z wkt. Al o ér. 16 mm
2890 m 2 890,000
RAZEM 2890
4.1.2|KNR 0-13 Rurociagi taczone metodg mechaniczng na scianach budynkéw mieszkalnych, z  |m
0127-03 rur PE-RT z wkt. Al o ér. 32 mm
101 m 101,000
RAZEM 101
4.1.3|/KNR 0-13 Rurociagi taczone metodg mechaniczng na scianach budynkéw mieszkalnych, z  |m
0127-04 rur PE-RT z wkt. Al o ér. 40 mm
28 m 28,000
RAZEM 28
4.1.4/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z PU 30 mm; $r. zewn. rurociggu 32 mm m
0128-14
101 m 101,000
RAZEM 101
4.1.5/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z PU 30 mm; $r. zewn. rurociggu 40 mm m
0128-15
28 m 28,000
RAZEM 28
4.1.6| KNR-W 2-15 | Zawor stromax 4017 M - z kré¢cami pomiarowymi dn 20 mm szt.
0411-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2
4.1.7|KNR-W 2-15 | Zawor stromax 4017 M - z kréccami pomiarowymi dn 25 mm szt.
0411-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2
4.1.8/ KNR-W 2-15 | Zawor kulowy z dZzwignig dn 25 mm szt.
0411-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4
4.1.9/KNR 0-31 Przytacze do rur G 3/4 16x2 szt.
0210-01
74 szt. 74,000
RAZEM 74
4.1.|KNR 0-31 Rozdzielacz z przeptywomierzami (8532) 8 kroccow kpl.
10|0312-09
2 kpl. 2,000
RAZEM 2
4.1.|KNR 0-31 Rozdzielacz z przeptywomierzami (8532) 10 kré¢cow kpl.
11/0312-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 0-31 Rozdzielacz z przeptywomierzami (8532) 11 kré¢cow kpl.
12|0312-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 0-31 Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm szt.
13/0211-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4
4.1./KNNR 4 Powietrzna pompa ciepta HPI S 16 TR-2 (MIT-S/E) (3- kpl.
14/0501-01 faz.) 14,19 kW wraz z osprzgtem
2 kpl. 2,000
RAZEM 2
4.1.]KNNR 2 Betonowanie stdp i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
15/0106-02 - analogia: wykonanie fundamentu pod pompe ciepta
1 m3 1,000
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RAZEM 1
4.1./KNNR 4 Zbiornik buforowy 220 dm3 szt.
16/0508-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1
4.1./KNNR 4 Zbiornik buforowy c.w.u. 300 dm3 szt.
17|/0508-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1
4.1./KNNR 4 Antywibracyjne podpory montazowe 600 mm, Zawor przetgczajacy c.o./c.w.u., szt.
18|0432-01 Kabel BUS L=12 m, Czujnik c.w.u., S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5m + 2
wtyczki, Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1
4.1./KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, m
19|0405-01 Fi"6"'mm wraz z izolacjg
10 m 10,000
RAZEM 10
4.1./KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, m
20|0405-03 Fi"15"'mm wraz z izolacjg
10 m 10,000
RAZEM 10
4.1.|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji klimatyzaciji, z rur miedzianych, w budynkach nie- m
21/0406-02 mieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20
41. Napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym dm?3
22
10 dm3 10,000
RAZEM 10
4.1./KNR 2-17 Ramy stalowe pod agregaty zewnetrzne, o masie do 180 kg szt
23|0212-07
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.2 Instalacja z.w. i c.w.u.
4.2.1/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,| m
0339-03 gtebokosé/szerokose 1/2 x 1/2 cegty
34 m 34,000
RAZEM 34
4.2.2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. m
0112-0301 40'mm
11 m 11,000
RAZEM 11
4.2.3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. m
0112-0301 32'mm
23 m 23,000
RAZEM 23
4.2.4|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. m
0112-0201 26'mm
30 m 30,000
RAZEM 30
4.2.5/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. m
0112-0101 20'mm
11 m 11,000
RAZEM 11
4.2.6| KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. m
0112-0101 16"'mm
84 m 84,000
RAZEM 84
4.2.7|KNR-W 2-15 |Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budyn- | m
0127-03 kach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm
11+23+30+11+84 m 159,000
RAZEM 159
4.2.8 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budyn- | préba
kach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm
1 préba 1,000
RAZEM 1
4.2.9/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
159 m 159,000
RAZEM 159
4.2.\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (J), rurocigg Fi |m
10/0101-06 16"'mm
84 m 84,000
RAZEM 84
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4.2.\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13"'mm (J), rurociagg Fi |m
11/0101-06 20'mm
11 m 11,000
RAZEM 11
4.2./KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm (N), rurociag |m
12/0101-11 Fi 26°'mm
30 m 30,000
RAZEM 30
4.2./KNR 0-34 Izolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25°'mm (P), rurociagg |m
13/0101-15 Fi 32°'mm
23 m 23,000
RAZEM 23
4.2./KNR 0-34 Izolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25'mm (P), rurociagg |m
14/0101-15 Fi 40°'mm
11 m 11,000
RAZEM 11
4.2.|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zawo- |szt
15/0116-0102 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_
zew. 16'mm
4 szt 4,000
RAZEM 4
4.2.|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zawo- |szt
16/0116-0802  |réw czerpalnych, baterii, ptuczek, Fi_zew. 20'mm, o potgczeniu metalowym
27 szt 27,000
RAZEM 27
4.2.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt
17/0132-0102  |sztucznych, Dn"15°'mm - do baterii z filtrem
27 szt 27,000
RAZEM 27
4.2.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt
18/0132-0102  |sztucznych, Dn"15'mm - do WC z filtrem
5 szt 5,000
RAZEM 5
4.2./KNR-W 2-15 |Zawér czerpalny Dn"20'mm ze ztgczkg na wezg szt
19/0135-02
2 szt 2,000
RAZEM 2
4.2.|KNR-W 2-15 |Bateria zmywakowa, stojgca, Dn"15'mm szt
20|0137-02
4 szt 4,000
RAZEM 4
4.2.|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn15'mm szt
21/0137-02
5 szt 5,000
RAZEM 5
4.2.|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn"15’mm dla niepetnosprawnych szt
22|0137-02
2 szt 2,000
RAZEM 2
4.2.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2x  |m
23|0325-0401 1/2 cegly
34 m 34,000
RAZEM 34
4.2. Rury ochronne, Dn 50 mm m
24
1 m 1,000
RAZEM 1
4.3 Instalacja kanalizacyjna
4.3.1/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z od- |m3
0106-01 rzuceniem na odlegto$¢ do 3'm
45 m3 45,000
RAZEM 45
4.3.2|KNR 2-28 Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°cm, piasek m?2
0501-0401
31,5 m?2 31,500
RAZEM 31,5
4.3.3|[KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na m
0203-04 wecisk, Fi'160'mm
35 m 35,000
RAZEM 35
4.3.4/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na m
0203-03 wecisk, Fi'110'mm
3 m 3,000
RAZEM 3
4.3.5|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3
0501-0901
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7 m3 7,000
RAZEM 7
4.3.6|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3'm i ubiciem warstwami |m3
0105-02 co 15’cm, grunt kategorii Il
35 m3 35,000
RAZEM 35
4.3.7/KNR 4-01 Wywédz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Il m3
0108-02
31,5 m3 31,500
RAZEM 31,5
4.3.8/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych i pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
0339-03 wo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly
14 m 14,000
RAZEM 14
4.3.9/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na m
0208-03 wecisk, Fi'110'mm
4 m 4,000
RAZEM 4
4.3.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na m
10/0208-01 wecisk, Fi'50'mm
18 m 18,000
RAZEM 18
4.3.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na m
11|0208-01 wcisk, Fi'40°'mm
5 m 5,000
RAZEM 5
4.3.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110"'mm szt
12/0211-03
5 szt 5,000
RAZEM 5
4.3.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm szt
13/0211-01
11 szt 11,000
RAZEM 11
4.3.|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi"110°’mm szt
14/0213-05
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.3.|KNR-W 2-15 |Napowietrzacz, Fi'75'mm szt
15/0213-04
5 szt 5,000
RAZEM 5
4.3.|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne 150x150'mm - do napowietrzaczy szt
16|0142-04
5 szt 5,000
RAZEM 5
4.3.|KNR-W 2-15 |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm szt
17/0218-01
3 szt 3,000
RAZEM 3
4.3.|KNR-W 2-15 | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt
18/0218-0201
5 szt 5,000
RAZEM 5
4.3.|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi*110"'mm szt
19|0222-02
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.3.|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1k z oc szt
20|0229-0402
4 szt 4,000
RAZEM 4
4.3.|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl.
21|0230-0202
5 kpl. 5,000
RAZEM 5
4.3.|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek - pétnoga kpl.
22|0230-05
5 kpl. 5,000
RAZEM 5
4.3.|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepetnosprawnych z syfonem podtynko- | kpl.
23|0230-0201 wym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2
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4.3.|KNR GEBE- |Elementy montazowe, na $cianie, do miski ustepowej kpl.
24|RIT 215
0101-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5
4.3.|KNR GEBE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep kpl.
25|RIT 215
0104-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3
4.3./KNR GEBE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla niepetnosprawnych kpl.
26|RIT 215
0104-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2
4.3.|KNR GEBE- |Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny szt
27|RIT 215
0105-02
5 szt 5,000
RAZEM 5
4.3.|KNR-W 2-15 |Pisuar pojedynczy z ptuczkg kpl.
28(0234-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2
4.3.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2x |m
29|0325-0401 1/2 cegly
14 m 14,000
RAZEM 14
4.3. Dostawa i montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych szt
30
8 szt 8,000
RAZEM 8
4.3./KNR 2-19 Rury ochronne, Dn 200'mm m
31/0119-03
1 m 1,000
RAZEM 1
5 INSTALACJE WEWNETRZNE - KOMORA TECHNOLOGICZNA
5.1 Ogrzewanie elektryczne
5.1.1/KNR 0-38 Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1500W lub réwnowazny IP44  |szt
0103-03
1 szt 1,000
RAZEM 1
5.1.2/KNR 0-38 Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1250W lub réwnowazny IP44  |szt
0103-03
2 szt 2,000
RAZEM 2
5.1.3|KNR 0-38 Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego o mocy 500W lub réwnowazny 1P44 szt
0103-03
3 szt 3,000
RAZEM 3
5.2 Instalacja z.w. i c.w.u.
5.2.1|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,| m
0339-03 gtebokosé/szerokose 1/2 x 1/2 cegty
12 m 12,000
RAZEM 12
5.2.2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. m
0112-0301 50'mm
10 m 10,000
RAZEM 10
5.2.3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. m
0112-0301 40'mm
9 m 9,000
RAZEM 9
5.2.4|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. m
0112-0301 32'mm
11 m 11,000
RAZEM 11
5.2.5|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. m
0112-0201 26'mm
5 m 5,000
RAZEM 5
5.2.6|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. m
0112-0101 20'mm
15 m 15,000
RAZEM 15
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5.2.7)/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. m
0112-0101 16'mm
22 m 22,000
RAZEM 22
5.2.8|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budyn- |m
0127-03 kach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm
10+9+11+5+15+22 m 72,000
RAZEM 72
5.2.9 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budyn- | proba
kach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm
1 préba 1,000
RAZEM 1
5.2.|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
10|0128-02
72 m 72,000
RAZEM 72
5.2.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (J), rurocigg Fi |m
11/0101-06 16'mm
22 m 22,000
RAZEM 22
5.2.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (J), rurocigg Fi |m
12/0101-06 20°'mm
15 m 15,000
RAZEM 15
5.2.|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm (N), rurociag |m
13/0101-11 Fi 26°'mm
5 m 5,000
RAZEM 5
5.2.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25'mm (P), rurociag |m
14/0101-15 Fi 32°'mm
11 m 11,000
RAZEM 11
5.2.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25'mm (P), rurociag |m
15/0101-15 Fi 40°'mm
9 m 9,000
RAZEM 9
5.2.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25'mm (P), rurociag |m
16/0101-15 Fi 50'mm
10 m 10,000
RAZEM 10
5.2.|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zawo- |szt
17/0116-0102 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_
zew. 16'mm
5 szt 5,000
RAZEM 5
5.2.|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zawo- |szt
18/0116-0802  |réw czerpalnych, baterii, ptuczek, Fi_zew. 20'mm, o potgczeniu metalowym
6 szt 6,000
RAZEM 6
5.2.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt
19|0132-0102  [sztucznych, Dn"15"'mm - do baterii z filtrem
6 szt 6,000
RAZEM 6
5.2.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt
20/0132-0202  |sztucznych, Dn'20'mm - do podgrzewacza
2 szt 2,000
RAZEM 2
5.2.|KNR-W 2-15 | Zawor czerpalny Dn"20°'mm ze ztgczkg na wezg szt
21|0135-02
3 szt 3,000
RAZEM 3
5.2.|KNR-W 2-15 | Bateria zmywakowa, stojgca, Dn’15'mm szt
22|0137-02
3 szt 3,000
RAZEM 3
5.2.|KNR-W 2-15 | Podgrzewacz elektryczny c.w.u. 30l kpl.
23|0143-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
5.2.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2x |m
24|0325-0401 1/2 cegly
12 m 12,000
RAZEM 12
5.2. Rury ochronne, Dn 80 mm m
25
1 m 1,000
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RAZEM 1
5.3 Instalacja kanalizacyjna
5.3.1|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z od- |m3
0106-01 rzuceniem na odlegto$¢ do 3'm
27,2 m3 27,200
RAZEM 27,2
5.3.2|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°cm, piasek m2
0501-0401
27,2 m?2 27,200
RAZEM 27,2
5.3.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na m
0203-05 wecisk, Fi'200'mm
19 m 19,000
RAZEM 19
5.3.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na m
0203-03 wecisk, Fi'110'mm
15 m 15,000
RAZEM 15
5.3.5/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3
0501-0901
5,44 m3 5,440
RAZEM 5,44
5.3.6/KNR 4-01 Zasypanie wWykopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3'm i ubiciem warstwami |m3
0105-02 co 15°cm, grunt kategorii 11l
21,76 m3 21,760
RAZEM 21,76
5.3.7|KNR 4-01 Wywédz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Il m3
0108-02
5,44 m3 5,440
RAZEM 5,44
5.3.8|KNR 4-01 Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - do | m3
0108-04 10 km
Krotnos¢ = 9
5,44 m3 5,440
RAZEM 5,44
5.3.9/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na m
0208-03 wecisk, Fi'110'mm
6 m 6,000
RAZEM 6
5.3.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na m
10/0208-01 wecisk, Fi'50'mm
7 m 7,000
RAZEM 7
5.3.|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm szt
11/0211-03
1 szt 1,000
RAZEM 1
5.3.|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm szt
12/0211-01
3 szt 3,000
RAZEM 3
5.3.|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi'110"'mm szt
13/0213-05
1 szt 1,000
RAZEM 1
5.3.|KNR-W 2-15 |Napowietrzacz, Fi'75'mm szt
14/0213-04
2 szt 2,000
RAZEM 2
5.3.|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne 150x150°’mm - do napowietrzaczy szt
15/0142-04
2 szt 2,000
RAZEM 2
5.3.|KNR-W 2-15 | Wpusty Zeliwne, piwniczny, Fi"100"mm szt
16|0216-0201
1 szt 1,000
RAZEM 1
5.3.|KNR-W 2-15 | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt
17|0218-0201
3 szt 3,000
RAZEM 3
5.3.|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu weciskowym, Fi'110'mm szt
18|0222-02
2 szt 2,000
RAZEM 2
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5.3.|KNR-W 2-15 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1k z oc szt
19/0229-0402
3 szt 3,000
RAZEM 3
5.3.|KNR 2-19 Rury ochronne, Dn 300'mm m
20/0119-03
2 m 2,000
RAZEM 2
5.4 Wentylacja mechaniczna
5.4.1 Centrala wentylacyjna VVS015s szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
542 W entylator wywiewny chemoodporny MINILAB 4-150/110 szt
3 szt 3,000
RAZEM 3
5.4.3|KNR 7-08 Uktady sterowania centralami i innymi uktad
0301-01
1 uktad 1,000
RAZEM 1,000
5.4.4/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o ob- |m?2
0102--112 wodzie do 1400 mm przy udziale ksztattek do 55 %
12+5+342 m?2 22,000
RAZEM 22
5.4.5/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/I, o $redni- |m?2
0114-44 cach do 315 mm przy udziale ksztattek do 55%
3 m?2 3,000
RAZEM 3
5.4.6| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z PVC, kotowe typu B/I, o $rednicach do 315 mm przy m2
0114-44 udziale ksztaltek do 55%
5+2 m?2 7,000
RAZEM 7
5.4.7/KNR 2-16 Izolacja o grub.40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg |m?2
0305--112 typ KLIMAFIX kanatéw wentylacyjnych prostokatnych
22 m?2 22,000
RAZEM 22
5.4.8/KNR 2-16 Izolacja o grub.40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg |m?2
0305--112 typ KLIMAFIX kanatéw wentylacyjnych kotowych
10 m?2 10,000
RAZEM 10
5.4.9/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddw o sredni- | szt
0131-02 cach 160 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2
5.4.|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe PVC ,kotowe, typ B, do przewoddéw o $redni-  |szt
10/0131-02 cach 160 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4
5.4.|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewoddéw o ob-|szt
11/0130-02 wodach do 1200 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4
5.4.|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2400 |szt
12|0138-0501 mm, typ A
4 szt 4,000
RAZEM 4
5.4.|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 4000°mm szt
13/0154-05
2 szt 2,000
RAZEM 2
5.4./\KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwiro- |szt
14/0208-02 wy, grubos¢ do 20 cm
5 szt 5,000
RAZEM 5
5.4.|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe, PVC typ™D, o $rednicach do 160"mm szt
15/0140-01
7 szt 7,000
RAZEM 7
5.4.|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ“A, o obwodach do 2060"mm, szt
16/0146-0301 czerpnie
1 szt 1,000
RAZEM 1
5.4.|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ“A, o obwodach do 2060"mm, wy- |szt
17/0146-0302  |rzutnie
1 szt 1,000
RAZEM 1
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5.4.|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe PVC, o $rednicy do 315'mm, wyrzutnie typ |szt
18/0147-0102 |C
3 szt 3,000
RAZEM 3
6 PLAC ZABAW - STREFA WSPINACZA
6.1 Wyposazenie
6.1.1|KNR 2-02 Dostawa i montaz - liny do wspinania - zestaw 1 kpl.
1220-02
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.1.2|KNR 2-02 Dostawa i montaz - liny do wspinania - zestaw 2 kpl.
1220-02
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.1.3|KNR 2-02 Dostawa i montaz - uchwyty (70 szt.) kpl.
1220-02
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.1.4|KNR 2-02 Dostawa i montaz - drabinka sznurowa (7m; 2m) kpl.
1220-02
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.1.5|KNR 2-02 Dostawa i montaz - siatka do wspinania 7x1,75 m kpl.
1220-02
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.1.6|KNR 2-02 Dostawa i montaz - zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, dt. 7 m kpl.
1220-02
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.1.7|KNR 2-02 Dostawa i montaz - pétkule EPDM kpl.
1220-02 - mate - 9 szt;
kalk. wlasna |- Srednie: 7 szt;
- duze7 szt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.2 Nawierzchnia EPDM [N4A]; [NA4B]
6.2.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
0101-01 kat. I-1V gtebokosci 62 cm
0101-02
NA4A 108,60 m2 108,600
NA4B 286,36 m?2 286,360
RAZEM 394,960
6.2.2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. IV | m3
0108-07 wraz z kosztem utylizacji
0108-08
poz.6.2.1*0,62 m3 244,875
RAZEM 244,875
6.2.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
p0z.6.2.1 m?2 394,960
RAZEM 394,960
6.2.4|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=5,0 MPa | m2
0105-07 - 24 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
analogia
p0z.6.2.1 m?2 394,960
RAZEM 394,960
6.2.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m?2
0114-05 cm
p0z.6.2.1 m?2 394,960
RAZEM 394,960
6.2.6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 | m?2
0114-07 cm
0114-08
p0z.6.2.1 m?2 394,960
RAZEM 394,960
6.2.7 Nawierzchnia bezpieczna - warstwa dolna SBR gr. 12 cm m2
kalk. wlasna
p0z.6.2.1 m?2 394,960
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RAZEM 394,960
6.2.8 Nawierzchnia bezpieczna - EPDM gr. 1 cm m2
kalk. wlasna
p0z.6.2.1 m?2 394,960
RAZEM 394,960
6.2.9|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
0402-03
analogia
p0z.6.2.10*0,06 m3 1,893
RAZEM 1,893
6.2.|KNR 2-31 Obrzeza gumowe SBR m
10/0407-05
analogia
31,55 m 31,550
RAZEM 31,550
6.3 Nawierzchnia z kostki betonowej [N2B] - ciagi piesze
6.3.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
0101-01 kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
288 m2 288,000
RAZEM 288,000
6.3.2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. IV | m3
0108-07 wraz z kosztem utylizacji
0108-08
p0z.6.3.1*0,3 m3 86,400
RAZEM 86,400
6.3.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
p0z.6.3.1 m? 288,000
RAZEM 288,000
6.3.4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 | m?2
0114-05 cm
Krotnoé¢ = 0,67
p0z.6.3.1 m? 288,000
RAZEM 288,000
6.3.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 | m?2
0114-07 cm
0114-08
p0z.6.3.1 m? 288,000
RAZEM 288,000
6.3.6|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
0511-02 cementowo-piaskowej
analogia
p0z.6.3.1 m? 288,000
RAZEM 288,000
6.3.7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
analogia
166*0,30*0,20 m3 9,960
RAZEM 9,960
6.3.8 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
166 m 166,000
RAZEM 166,000
7 MALA ARCHITEKTURA
71 Mala architektura - elementy zagospodarowania
7.1.1/KNR 2-02 Dostawa i montaz - przysiadka szt
1220-02
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7.1.2|KNR 2-02 Dostawa i montaz - stét z siedziskami kpl.
1220-02
kalk. wlasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
7.1.3|KNR 2-02 Dostawa i montaz - stojak rowerowy szt
1220-02
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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7.1.4 KNR 2-02 Dostawa i montaz - kosz na odpadki (segragacja) szt
1220-02
kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7.1.5/KNR 2-02 Dostawa i montaz - lezak - typ 2 (obrotowy) kpl.
1220-02
kalk. wlasna
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
7.1.6/ KNR 2-02 Dostawa i montaz - tablica informacyjna - typ 1 szt
1220-02
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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