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,Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq
1856/22, wraz z budowgq infrastruktury technicznej”

Watcz, dn. 15.03.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z2023r. poz. 682) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.
,Budowa drogi publicznej ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul.
Nowomiejska do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatka 1856/22, wraz z budowa
infrastruktury  technicznej”, na dziatkach o identyfikatorach ewidencyjnych nr:
321701_1.0001.1865, 321701_1.0001.1775, 321701_1.0001.1783, 321701_1.0001.1750/1,
321701_1.0001.1750/2, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Obiekt budowlany stanowi konstrukcje prostg i nie wymaga sprawdzajgcego.

Projektant

]
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Kserokopia uprawnien projektanta
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,Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq

1856/22, wraz z budowgq infrastruktury technicznej”

Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do ZOIIB

A ® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

allR BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze warytio g ngen:

WEKP-NEZ-AIN-291 *

Pan lerzy Wisniewski o numerze ewidencyjrym WEP/BD/5585,/01

adres zamieszkania ul. Fr.Bartosza 12, 77-400 Zotdw

|est ezlonkiem Wielkopolskiej Okregowei Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnel.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

faiwidczenie zostafo wygenerowane elektronicanie | opatrzone berpiecznym podpisern elektroniconym
weryfikowanym prey pomocy wainego kwallfikowanege cerbyfikatu w dniu 2003-12-15 roku prees:

Andrzej Kulesa, Prrewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budewnictwa,

{Zpodnie art 787 Ko
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,Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq
1856/22, wraz z budowgq infrastruktury technicznej”

Karta rejestracyjna udostepnianej mapy cyfrowej nr 6640.304.2023, z dn. 27.04.2023r.

KARTA REJESTRACYINA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt/Obreb M.Watcz

Miasto/Gmina Miasto Walcz

USLUGI GEODEZYJNE
e PIOTR BUJALSKI
78-580 Kalisz Pam., ul, Sowia 3
mmall geadezja xalzpamG 02 p). tel: §60 480 439
NIP; 7651552335 AEGAN: 360012370

Powiat

Wojewddztwo zachodniopomorskie

Numer teryt obrebu ~ 321701_1.0001

(nozwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

Metoda wykonania Plik DXF
Skala 1:500
ID dokumentu 6640.302.2023 Rozmiar pliku 1391 KB

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Informacje dodatkowe

1. stan prawny wykazany na mapach nie z2awiera wszystkich informacii okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 2z dnia 28-03-2001r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw(Dz.U.nr38 poz. 454 § 86 ust. 1)

Oswiadczam ze operal lecnmczny zamers;gcy razultaly prac w wyniku kldrych
powslal niniajszy dokumant uzyskal pozytywny wyaik wenyfikacji,
Identyfikator zgloszenia prac 207 /
prrces i o 664030702023
Qrgan shizby geodazyjna| ?‘ .
kiory ctrzymal zgloszanie prac Starosta  fo-j @ C 6‘4
Nroraz data wystawienia 6640 3()220 Z 7.. /f e
protoicty woryfkacy Zdala Z?(]({j@&} v
Wykonewea prac Uslugi Geodezyjne Puctr Bujaiski
78-540 Kalisz Pomorski ul. Sowia 3
lel. 660431639
NIP: 7651554335 REGON:360012370
Klerownik prac gecdazyjnych inz, Pioy, Bujalski upr nt 19803
///:' -
(Jestern Swiadomy vageiainodc karne|
2@ ziozenie lalsgfwego Wiwiadczenia)
7 y 4
Walcz dn. 21.03.2023 Wykonat,/ / Piotr Bujalski
1%

. ]
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,Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq
1856/22, wraz z budowgq infrastruktury technicznej”

CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
na zadanie:
»Budowa drogi publicznej ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu,
na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejska do granicy dziatek nr 1750/1i 1750/2
z dziatkg 1856/22, wraz z budowg infrastruktury technicznej”

1. ZAKRES INWESTYCII

Zamierzenie budowlane obejmuje:

a) budowe ulicy Warzywnej (drogi gminnej nr 720088Z, klasy D), na odcinku od skrzyzowania
z ul. Nowomiejskg do granicy dziatki 1750/1 z dziatkg nr 1856/22, o dtugosci 207,47m
i szerokosci podstawowej 5,00m,

a) budowe ulicy Krétkiej (drogi gminnej nr 7200312, klasy D), na odcinku od skrzyzowania
z ul. Warzywng do granicy dziatki 1750/2 z dziatka nr 1856/22, o dtugosci 72,03m i szerokosci
podstawowej 5,00m,

b) budowe parkingu dla samochoddw osobowych, o prostopadtym sposobie parkowania, w ilosci
12MP + 1MP dla osoby niepetnosprawnej, w ciggu ul. Warzywnej, w km 0+022,50 — 0+056,10
SL,

c) budowe chodnika w ciggu ul. Warzywnej, w km 0+008 — 0+080 SL, o szerokosci podstawowej
1,80m,

d) przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych zjazdéw, do dziatek graniczacych z pasem
drogowym, oraz doj$¢ do posesji, wzdtuz wszystkich w/w drog,

e) budowe oswietlenia ulic Warzywnej i Krotkiej,

f) budowe kanalizacji deszczowej,

g) usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng — (siecig energetyczng, telekomunikacyjng).

1.1. KOLEJINOSC REALIZACJI ROBOT

Przewiduje sie nastepujacy zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot:
- przygotowanie terenu budowy,
- wykonanie objazdéw tymczasowych (w miare potrzeb),
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiérkowe,
- usuniecie ziemi roslinnej ze shatdowaniem,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa oswietlenia,
- zabezpieczenie sieci energetycznych i telekomunikacyjnych,
- budowa ulicy Warzywnej i Krétkiej, o konstrukcji nawierzchni w technologii kostka betonowa,
- budowa parkingu i chodnika w ciggu ul. Warzywnej, o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa i przebudowa zjazdéw,
- roboty wykoniczeniowe w tym humusowanie poboczy i obsianie ich mieszankami traw,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W TYM INFORMACIA
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Zamierzenie budowlane obejmujace istniejgcy pas drogowy drég gminnych (ul. Warzywnej
i ul. Krétkiej) oraz teren przylegly bezposrednio do pasa drogowego, zlokalizowane jest w catosci
w granicach terendéw zabudowanych miasta Watcz.

TOM | Strona 9



,Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq

1856/22, wraz z budowgq infrastruktury technicznej”

Teren przylegty do pasa drogowego ul. Warzywnej, w km 0+000 — 0+130 po stronie lewej, stanowi
zabudowe mieszkaniowag wielorodzinng i jednorodzinng, a po stronie prawej wystepuje
przepompownia sciekdow oraz dziatki ustugowe. Na dalszym odcinku ul. Warzywnej oraz na catym
odcinku ul. Krétkiej, po obu stronach wystepuje zabudowa jednorodzinna.

W obrebie opracowania szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 7,00m do ok. 20,00m.

W pasie drogowym mozna wyszczegodlnic jezdnie gruntowa o zmiennej szerokosci, od 3,50m do
5,00m oraz pobocza nieumocnione, o szerokosci ok. 0,75m. W ciggu ul. Warzywnej i Krétkiej wystepuija
wjazdy do posesji 0 nawierzchni gruntowej oraz z kostki betonowej.

W obrebie w/w ulic brak jest ciggdw pieszych i rowerowych.

Ulica Warzywna sktada sie z 3 odcinkdw prostych, potgczonych ze sobg 2 tukami poziomymi, przy
katach zwrotu wynoszacych 88°, majaca swoj poczatek na skrzyzowaniu z ul. Nowomiejskga, a koniec na
granicy dziatki nr 1750/2 z dziatka nr 1856/22.

Ulica Krétka jest odcinkiem prostym, majacym swoj poczatek na skrzyzowaniu z ul. Warzywng,
a koniec na granicy dziatki nr 1750/1 z dziatkg nr 1856/22.

Nawierzchnia drdg jest w ztym stanie technicznym, z widocznymi nieréwnosciami i wybojami oraz
zréznicowanymi pochyleniami poprzecznymi i podtuznymi. Drogi stanowig dojazd do dzielnicy domkéw
jednorodzinnych oraz znajdujgcych sie ustug.

Odprowadzenie wéd opadowych w istniejgcych pasach drogowych — powierzchniowe, poprzez
pobocza na teren zielony lub do istniejgcych rowdw, brak kanalizacji deszczowej.

W obrebie opracowania wystepuje oznakowanie pionowe, mocno zuzyte, podlegajace catkowitej
wymianie, a w rejonie skrzyzowania z ul. Nowomiejska takze oznakowanie poziome.

W obszarze opracowania znajdujg sie:

— skrzyzowanie ul. Warzywnej z ul. Nowomiejska,

— skrzyzowanie ul. Warzywnej z ul. Krotka,

W liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie znajduja

sie: sie¢ energetyczna nN, kanalizacja teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja
sanitarna.

STAN ISTNIEJACY ULICY WARZYWNEJ | KROTKIEJ

Zdj.1  ulica Warzywna w km 0+000,00

TOM | Strona 10



,Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq
1856/22, wraz z budowgq infrastruktury technicznej”

Zdj.2  ulica Warzywna w km 0+060,00

i -

Zdj. 3 ulica Warzywné w km O+i00,00

Zdj.4  ulica Warzywna w km 0+200,00

TOM | Strona 11



,Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq
1856/22, wraz z budowgq infrastruktury technicznej”

Aoy

-

== A i@
Zdj. 5 ulica Krétka w km 0+000,00

o 52 i ~

Zdj. 6 ulica Krétka w km 0+070,00

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamierzenie budowlane zaprojektowano zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 14P/2023, z dnia 16.08.2023r., z wytgczeniem kanatu technologicznego, z powodu
istniejgcej petnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wykonanej w 2023r. linii Swiattowodowej w ciggu
przedmiotowych drog.

Ponizej zestawiono parametry techniczne projektowanych ulic. Parametry te sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 20.07.2022r.).

3.1. Podstawowe parametry projektowe

— Klasa drogi: D (dojazdowa),

— Przekréj poprzeczny: 1x2,

— Predkos¢ dopuszczalna: 30km/h,

— Predkos$¢ projektowa: 30km/h,

— Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50m, (na tukach 3,45m i 3,55m),
— Dostepnosc: nieograniczona.

TOM | Strona 12



,Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq
1856/22, wraz z budowgq infrastruktury technicznej”

PODSTAWOWE ROZWIAZANIA
3.2.Obiekty drogowe

3.2.1. Ulica Warzywna

Na ulicy Warzywnej, w km 0+003,60 — 0+211,07 zaprojektowano jezdnie, ktérej zasadnicza
szerokos$¢ wynosi = 5,00m. Poczatek projektowanej jezdni - w km 0+003,60 stanowi nawigzanie do
krawedzi ul. Nowomiejskiej. Koniec ulicy Warzywnej ustalony zostat w km 0+211,07, tuz przy granicy
z dziatkg nr 1856/22.

Odcinki w km 0+018,28 — 0+056,55, 0+074,98 — 0+130,07 oraz 0+139,28 — 0+211,07 s3
odcinkami prostymi, natomiast w km 0+004,96 — 0+018,28, 0+056,55 - 0+074,98 i 0+130,07 — 0+139,28
zaprojektowane zostaty fuki poziome o promieniach odpowiednio R=20,00m, R=12,00m
i R=6,00m.

Na skrzyzowaniach zaprojektowano wewnetrzng krawedz pasa ruchu, dla pojazdéw
skrecajgcych w prawo:

— w ul. Nowomiejska - 0 promieniu R=8,00m,
— wul. Krétka - 0 promieniu R=6,00m.

W pasie drogowym ulicy, po stronie lewej, ujeto rdwniez budowe chodnika, parkingu dla dla
samochoddw osobowych, w tgcznejilosci 13 miejsc postojowych oraz budowe zjazdéw, do istniejgcych
posesji. Na zjazdach zaprojektowano wytuczenia o wartosci R=3,00m oraz skosy 1:1.

W km 0+080,03 SL, ulica Warzywna krzyzuje sie z projektowang ulicg Krétka.

3.2.2. Ulica Krétka

Na ulicy Krotkiej, w km 0+002,50 — 0+074,53 zaprojektowano jezdnie, ktérej szerokosé réwniez
wynosi = 5,00m. Poczatek projektowanej jezdni (km 0+000) stanowi skrzyzowanie z ulica Warzywng,
za$ koniec (km 0+074,53) stanowi granica z dziatkg nr 1856,/22.

Odcinek w km 0+002,50 — 0+074,53 jest na catej dtugosci odcinkiem prostym. Na skrzyzowaniu
z ulicg Warzywng zastosowano wytuczenia o wartosci R=6,00m.

W pasie drogowym ulicy Krétkiej, po obu stronach, ujeto budowe zjazdéw do istniejgcych bram
oraz dojs¢ do istniejgcych furtek. Na zjazdach zaprojektowano skosy o wartosci 1:1.

3.3.0dwodnienie

Na obu ulicach projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z jezdni, parkingu, chodnika
i zjazdéw poprzez nowe studnie wpustowe, wiaczone do nowo zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej.

Odwodnienie drogi zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi, znak WTP/09/11/23,
z dnia 30.11.2023r., wydanymi przez ZWiK sp. z 0.0. w Watczu.

Projekt architektoniczno — budowlany odwodnienia — kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne
opracowanie.

3.4. Oswietlenie drogowe
Na ulicy Warzywnej i Krétkiej zostato zaprojektowane nowe oswietlenie, zgodnie z warunkami
technicznymi, wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
Projekt budowlany nowego oswietlenia stanowi oddzielne opracowanie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— Powierzchnia jezdni z kostki bet., kolor szary - =1526,00m?
— Powierzchnia zjazdow z kostki bet., kolor grafit — = 150,00m?
— Powierzchnia parkingéw z kostki bet., kolor grafit z liniami rozgraniczajgcymi

miejsca parkingowe, o szer. 0,20m, z kostki bet. koloru zéttego — = 170,00m?
— Powierzchnia chodnikéw z kostki bet., kolor melanz, bezfazowej - = 249,00m?
— Powierzchnia zieleni, teren przylegty do korony drogi - = 800,00m?

Razem: = 2 895,00m?
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5. INFORMACIE | DANE

a)

b)

d)

O rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
$3 wymagane.

Nie dotyczy

Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Teren, na ktérym projektowana jest budowa nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, nie
podlega ochronie na podstawie ustaleit miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych
objetych ochrona.

W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego zaistnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, postepowanie wykonawcy robdét winno by¢ zgodne z ustawg
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U 2022, poz. 840).

Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy. Inwestycja lezy poza granicami terenu gorniczego.

O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.
Analizowana inwestycja, na catym odcinku omawianej trasy zlokalizowana jest poza
wyznaczonymi obszarami terendw chronionych. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na
terenie zadnych obszardéw objetych ochrong prawna.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH

POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI

TECHNICZNYMI.

Zaprojektowana ul. Warzywna i ul. Krétka spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (tj. Dz.U. nr 124, poz. 1030, z dnia 24.07.2009r.)

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
polegac bedzie na usunieciu przeszkdd przy przemieszczaniu sie pieszych i niepetnosprawnych, ktére
stanowig krawezniki uliczne oraz nieprzekraczaniu dopuszczalnych pochylen poprzecznych
i podtuznych na ciggach pieszych i rowerowych.

Usuniecie tych barier w rozwigzaniach technicznych polega na zastosowaniu obnizonego
kraweznika na dojsciach, prawidtowego zaprojektowania uksztattowania wysokosciowego drogi oraz
chodnikow.

Urzadzenia bezposrednio zwigzane z drogg i stuzgce jej prawidtowemu i bezpiecznemu
uzytkowaniu to:

— obnizone krawezniki w miejscach teoretycznych ciggéw pieszych i rowerowych,

— oznakowanie,

— oswietlenie,

— odwodnienie.

TOM |

Strona 14



,Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq

1856/22, wraz z budowgq infrastruktury technicznej”

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

a)

c)

Lokalizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich,
a w S$lad za tym, objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania
w rozumieniu art. 43, Ustawy o Drogach Publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 645).
Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko i nie bedzie realizowana w obszarach objetych formami ochrony przyrody — nie
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie uzyskania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach. Inwestycja potozona jest poza obszarem objetym formami ochrony przyrody.
Inwestycja nie jest zrodtem ucigzliwos$ci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycja,
a powodowanych przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.
Wobec powyzszego obszarem oddziatywania projektowanej budowy ulic Warzywnej
i Krétkiej, jest teren objety granica terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, wskazang na
projekcie zagospodarowania terenu, tj. dziatki wymienione na str. 1 projektu budowlanego.
Obszar ten zostat okreslony go na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023 poz. 682) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518),

9. GOSPODARKA ZIELENIA

Na przedmiotowym przedsiewzieciu powierzchnia biologicznie czynna wynosi (trawniki) ok.

800m?2, co stanowi ok. 28% powierzchni terenu inwestycji.

Wymaganie ust. 2, punkt 2), podpunkt a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr 14P/2023, z dnia 16.08.2023r., méwigce o zachowaniu powierzchni biologicznie czynnej > 15%
powierzchni terenu inwestycji - zostaje spetnione.

W obszarze opracowania nie wystepujg drzewa ani krzewy, tym samym nie ma kolizji z istniejgca

zielenia.

Opracowat:
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Il.  CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:25 000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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