Wykonawca biorgcy udziat w przetargu nieograniczonym

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGOWA
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : "Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, wraz z budows infrastruktury technicznej" - BRANZA DROGO-
WA

ADRES INWESTYCJI : ul. Warzywna + ul. Krétka

INWESTOR : GMINA MIEJSKA WALCZ

ADRES INWESTORA : 78-600 Watcz, Plac Wolnosci 1

WYKONAWCA ROBOT :  Wykonawca biorgcy udziat w przetargu nieograniczonym

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 D.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km (211,00+
03 sa drogi w terenie rowninnym 75,00)/1000
= 0,286
2|KNR 2-31 0810- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, gr.8cm wraz z |m2 54,00+
012z.0.2.13. podsypka c-p gr.12cm (17,00+
9902-02 - nawierzchnia zjazdéw i chodnikéw 20,00)*1,50+
analogia 13,00+12,00
=134,5
3|KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ | m?2 74,00 =74,0
01 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
4|KNR-W 2-01 Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych azurowych typu " |m? 32,00 =32,0
0120-07 Jombo"
analogia
Rozbieranie czasowych drog kotowych i placow z ptyt zel-
betowych azurowych o powierzchni 1 sztuki do 1 m2
5/KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m?2 48,00 = 48,0
03 0803-04 no-bitumicznych o grubosci 8 cm
6/KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa #0/ m?2 48,00+
03 31,5mm o grubosci 15 cm 955,00+
- podbudowa zjazdu bitumicznego + nawierzchnia z kru- 345,00 =
szywa ul. Warzywnej i Krotkiej 1348,0
- analogia
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamienne-
go o grubosci 15 cm
7|KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 45,00+
03 sypce cementowo-piaskowej 16,00+
68,00+36,00
=165
8/KNR 2-31 0812- | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.7*0,07 =
03 11,6
9/KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce c-p m 17,00%2+
02 20,00+13,00
=67,0
10| KNR 4-01 0108- | Mechaniczne usuniecie warstwy humusu, gr.10cm - zgod- |m3 (1122,00+
05 + KNR-W 2- |nie z tabelg zdjecia humusu: 135,00)*0,10
01 0119-01 Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez =126
0119-02 + KNR |przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - sa-
AT-06 0104-02 |mochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadun-
0108-08 ku Il
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na na
sktadowisko W ykonawcy
11/ KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m?3 poz.2*0,13+
04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- poz.3*0,05+
czym na odlegto$¢ 5 km poz.4*0,10+
poz.5*0,08+
poz.6*0,15+
poz.7*0,30*
0,15+poz.8+
poz.9*0,08*
0,30 = 251
Razem dziat: D.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-01 0202- | Roboty ziemne - (W YKOPY) - wykonywane koparkami m3 824,00+
05 0214-04 podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z 246,00 =
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na 1070
odlegtos¢ 5 km
- zgodnie z tabelg rob6t ziemnych:
- ul. Warzywna = 824m3
- ul. Krétka = 246m3
-ul.nr5=165m3
13|KNR-W 2-01 Roboty ziemne - NASYPY - wykonane z piasku $redniego/ |m3 23,00 = 23,0
0227-01 pospaotki z dokopu
analogia ANALOGIA

Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spy-
charkami w gruncie kat. I-Il

- zgodnie z tabelg rob6t ziemnych:

- ul. Warzywna = 23m3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
3 D.04.00.00
PODBUDOWY
14| KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-| m?2 1526,00+
04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 249,00+
- jezdnia = 1526,00 150,00+
- chodniki = 249,00 170,00+
- zjazdy = 150,00 54,00+
- parkingi = 170,00 (90,00+
- wymiana istn. nawierzchni = 54,00 515,00)*
- powierzchnia pod tawy (krawezniki wysokie i najazdowe) 0,35+
=(90,00+515,00)*0,35 (180,00+
- powierzchnia pod tawy pod opornik drog. = (180,00+ 45,00)*0,25
45,00)*0,25 = 2417
15|KNR 2-31 0104- | Warstwa wyréwnawcza z piasku w korycie lub na catej m2 1526,00+
07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - 150,00+
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5cm 170,00 =
- jezdnia = 1526,00 1846,0
- zjazdy = 150,00
- parkingi = 170,00
16| KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej sze- |m?2 249,00+
07 0104-08 roko$ci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - 54,00+
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm (90,00+
- chodniki = 249,00 515,00)*
- wymiana istn. nawierzchni = 54,00 0,35+
- powierzchnia pod tawy (krawezniki wysokie i najazdowe) (180,00+
=(90,00+515,00)*0,35 45,00)*0,25
- powierzchnia pod tawy pod opornik drog. = (180,00+ =571
45,00)*0,25
17|KNR 2-31 0109- | Warstwa ulepszonego podtoza gr. 15 cm z mieszanki zwig-| m?2 249,00+
03 0109-04 zanej hydraulicznie cementem, klasa Rc C3/4, 54,00 =
analogia - chodniki = 249,00 303,0
- wymiana istn. nawierzchni = 54,00
Analogia
Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm
18/ KNR 2-31 0109- | Warstwa ulepszonego podtoza gr. 20 cm z mieszanki zwig-| m?2 150,00+
03 0109-04 zanej hydraulicznie cementem, klasa Rc C3/4, 170,00 =
- zjazdy = 150,00 320,0
- parkingi = 170,00
analogia
Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
19|KNR 2-31 0109- | Warstwa ulepszonego podtoza gr. 25 cm z mieszanki zwig-| m?2 1526,00 =
03 0109-04 zanej hydraulicznie cementem, klasa Rc C3/4, 1526,0
- jezdnia = 1526,00
analogia
Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm
20|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- | m?2 1526,00+
07 0114-08 bosci po zageszczeniu 20 cm 150,00+
- jezdnia = 1526,00 170,00 =
- zjazdy = 150,00 1846,0
- parkingi = 170,00
Razem dziat: D.04.00.00
PODBUDOWY
4 D.05.00.00
NAWIERZCHNIE
21|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, typ behatonz | m?2 1526,00 =
03 mikrofazg, o grubosci 8 cm, kolor szary, na podsypce c-p 1526,0
gr.5cm,
- jezdnia = 1526,00
22|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, z mikrofazg, o |m?2 151,00+
03 grubosci 8 cm, typ cegietka, kolor grafit, na podsypce c-p 19,00+
gr.5¢cm, 150,00 =
w tym: 320,0

a) - MP na parkingach - wydzielone pasami z kostki bet. gr.
8cm, kolor zotty, szer. 20cm = 151,00

b) - MP dla niepetnosprawnych z kostki bet. gr.8cm, kolor
niebieski = 19,00

c) - zjazdy = 150,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j, m? 249,00+
03 BEZFAZOWEJ, typ cegietka, o grubosci 8 cm, kolor "me- 54,00 =
lanz - barwy jesieni", na podsypce c-p 1:4, gr.5cm 303,0
- chodniki = 249,00
- wymiana istn. nawierzchni = 54,00
Razem dziat: D.05.00.00
NAWIERZCHNIE
5 D.07.01.01
Oznakowanie poziome
24 KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- |m?2 750=7,5
0204-02 no, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
- zgodnie z zestawieniem w SOR = 7,50m2
Razem dziat: D.07.01.01
Oznakowanie poziome
6 D.07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
6.1 Roboty przygotowawcze
25/KNR 2-31 0703- | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 1+1=2,0
03 ostrzegawczych, informacyjnych
- A-7 - 1szt
- D-4a - 1szt
26|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - |szt. poz.25 =2,0
01 demontaz
analogia - A-7 - 1szt
- D-4a - 1szt
27 /KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t 0,1
01 1107-04 i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km
6.2 Roboty montazowe
28|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 szt. 1+1+1+1 =
02 mm - nowe 4,0
- A-7 - 1szt
- D-4a - 1szt
-D-18 - 1szt
- T-29 - 1szt
29/KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 1
02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
- A-7 - 1szt - (grupa $rednie, folia Il gen.)
30/KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 1+1+1=3,0
01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
- D-4a - 1szt
-D-18 - 1szt
- T-29 - 1szt
Razem dziat: D.07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
7 D.08.00.00
ELEMENTY ULIC
31/KNR 2-31 0403- | Utozenie kraweznika betonowego typ uliczny 15x30 cm: m 90,00 = 90,0
03 - 90,00m
Analogia do
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
32| KNR 2-31 0403- | Utozenie kraweznika betonowego typ najazdowy 15x22 cm |m 515,00 =
03 -515,00m 515,0

Analogia do
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

33|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie natukacho |m 3,14*(10,00+
o7 promieniu do 10 m 8,00+6,00*
= 3,14*(10,00+8,00+6,00*4+2,00*2)/2 4+2,00%2)/2
=72
34|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (poz.31+poz.
04 - kraweznik betonowy + kraweznik najazdowy 32)*(0,35*
0,15+0,2*
0,15) =49,9
35/KNR 2-31 0403- | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25x100 cm |m 180,00 =
05 na podsypce cementowo-piaskowej 180,0
- 180,00m

36|KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa z oporem - C12/15 m3 poz.35*
04 - pod opornik drogowy 10x25x100cm (0,15*0,30+
0,15*0,15) =
12,2
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Lp.
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Opis
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2

3

7

37

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce c-p
1:4, gr.10cm i szer.20cm
=152,00m,

m

152,00 =
152,0

Razem dziat: D.08.00.0
ELEMENTY ULIC

0

8

D.06.00.00 ]
ROBOTY WYKONCZENIOWE

38

KNR 2-31 1406-

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo-

04 wych i gazowych

= 17szt

szt.

17

39

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych ka-
nalizacji deszczowej i sanitarnej
= Oszt

szt.

40

KNR 2-31 1406-
05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wy-
miang istniejgcych ram i pokryw na typ ciezki
= 3szt

szt.

Razem dziat: D.06.00.0

0

ROBOTY WYKONCZENIOWE

9

U-D-09.01.02
Zielen

41

KNR 2-01 0510-
01 0510-02

Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy
humusu 10 cm

=800,00m2,

- analogia do zatozenia trawnikow

m2

800,00 =
800,0

Razem dziat: U-D-09.01.02
Zielen

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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