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15.03.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisdw art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane [tekst jednolity — Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami] oswiadczam, ze
niniejszy projekt architektoniczno — budowlany dla tematu pn: ,Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej
w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2
dziatkg 1856/22, wraz z budowg infrastruktury technicznej, dz. nr 1775, 1783, 1750/1, 1750/2, 1865,
obreb 0001, M.WALCZ, Jednostka ewidencyjna: 321701_1, Watcz — Miasto” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. Patryk Sadkowski
uprawnienia budowlane
ZAP/0116/PW0S/13
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15.03.2024r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapisdw art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane [tekst jednolity — Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami] oswiadczam, ze
niniejszy projekt architektoniczno — budowlany dla tematu pn: ,Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej
w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2
dziatkg 1856/22, wraz z budowg infrastruktury technicznej, dz. nr 1775, 1783, 1750/1, 1750/2, 1865,
obreb 0001, M.WALCZ, Jednostka ewidencyjna: 321701_1, Watcz — Miasto” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin Olek
uprawnienia budowlane
ZAP/0218/P0O0S/13
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia Z.0.1.1.B.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
1.1. CZESC OPISOWA.

1.1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Projekt zagospodarowania terenu dla budowy ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na
odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 dziatka
1856/22, wraz z budowg infrastruktury technicznej;

e Dokumentacja geotechniczna z badan podtoza gruntowego dla projektu budowy
ul. Warzywnej i ul. Krétkiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dz. nr
1750/1i1750/2 z dz. 1856/22 wraz budowg infrastruktury technicznej;

e Decyzja Nr 14P/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta Wafcz;

e Odpis protokotu z narady koordynacyjnej;

e Warunki techniczne przytgczenia do sieci wydane przez Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji
Sp. 0.0. w Wafczu;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami;

e Mapa do celéow projektowych;

e Wizja lokalna w terenie.

1.1.2. Kategoria obiektu budowlanego:

Obiekt kategorii XXVI.

1.1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Isthiejgce zagospodarowanie:

Projektowane sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej sg elementami
uzbrojenia terenu, ktore zlokalizowane zostang w catosci pod powierzchnig terenu.

Obszar inwestycji stanowi teren ul. Warzywnej i ul. Krotkiej, teren istniejgcego osiedla
mieszkaniowego w rejonie ulicy Nowomiejskiej, tereny zielone (nieutwardzone).

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie infrastrukture: wodociggows i kanalizacyjng na
potrzeby istniejgcego osiedla mieszkaniowego oraz zwiekszenia bezpieczeristwa p. poz. w rejonie
ulic Warzywnej i Krotkiej w Watczu.

Nie przewiduje sie rozbidrek zadnego z istniejacych obiektéw na trasie projektowanych sieci.
Istniejgce obiekty budowlane zostang i bedg uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Isthiejgce uzbrojenie podziemne:

Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa
e siec kanalizacji sanitarnej
e siec kanalizacji tfocznej
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o siec kanalizacji deszczowej

e sieé gazowa

e kable elektroenergetyczne nN

e przewody teletechniczne.
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostata pokazana na aktualnych mapach dla celéow
projektowych.

1.1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Zakres objety niniejszym projektem obejmuje budowe:

1) Sieci wodociggowej:
a) sieci wodociggowej z rur PE1I0ORC PN10 SDR17 o srednicy:
¢ »110mm o dtugosci L=283,2m,
b) hydrantéw p. poz. DN 80mm wraz z przytgczami — 2szt.:
ez rur z zeliwa sferoidalnego GJS-500 o $rednicy @80 o tacznej dtugosci L=1,80m;
2) Kanalizacji sanitarne;j:
a) sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych
o $rednicy:
¢ #0,20m o dtugosci L=29,30m,
b) studni rewizyjnych betonowych o $rednicy:
e (®1,0m — 1szt.
3) Kanalizacji deszczowej:
c) sieci kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych
o $rednicy:
¢ »0,40m o dtugosci L=21,60m,
¢ »0,30m o dtugosci L=75,70m,
¢ #0,25m o dtugosci L=47,50m,
d) przytaczy kanalizacji deszczowej do wpustéw ulicznych z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych,
8szt. o $rednicy:
¢ #0,20m o tacznej dtugosci L=36,20m
e) studni rewizyjnych betonowych o $rednicy:
e (?1,5m — 3szt. (studnie Dist. 1 i Dist. 2 do wymiany na studnie ¢1,5m)
e (®1,0m — 2szt.
f) Studni tworzywowych o srednicy:
¢ ®0,6m — 2szt.

Sieci zaprojektowano w sposéb:
e zabezpieczajacy zyczenia witascicieli gruntéw i nieruchomosci,
e umozliwiajgcy uniknac kolizji projektowanym uzbrojeniem podziemnym,
e umozliwiajgcy mechanizacje robot,
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e uwzgledniajgcy normatywne odlegtosci od budowli, uzbrojenia i znakéw geodezyjnych,
e zabezpieczajacy przed przemarzaniem.

Wymagania ogdlne dla materiatu:

Zaleca sie, aby producent rur i ksztattek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i ksztattek
z obowigzujgcymi normami wydany przez niezalezng instytucje, posiadajacg akredytacje w celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci stosowanych materiatdw oraz posiadaé atest PZH na stosowanie
rur i armatury do wody pitne;j.

Jednorodnos$é materiatowa w zakresie projektu:

Rury do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych srednic jak i ewentualnego dochodzenia
roszczen z tytutu ich niewtasciwego wykonania.

Armatura w ramach jednego projektu pochodzi¢ powinna od jednego producenta, co utatwi
pozniejszg eksploatacje wykonanej sieci (posiadanie czesci zamiennych, ewentualne roszczenia
gwarancyjne).

Znakowanie rur:

Wszystkie rury powinny byé oznakowane w sposdb czytelny i trwaty.

1.1.5 Sie¢ wodociggowa:

Rurociag zaprojektowany zostat z rur PELIOORC PN 10 SDR17 o $rednicy:

e (110mm o dtugosci L=283,2m.
Przytagcze do hydrantu p.poz zaprojektowano z rur z zeliwa sferoidalnego GJS-500 o $rednicy @80
o tgcznej dtugosci L=1,80m.
Przewody z PE 100RC PN 10 SDR 17,0 cechowaé powinny sie gestoscig nie mniejsza niz 950kg/m>,
modutem elastycznosci min. 1100MPa, wytrzymato$¢ na rozcigganie na granicy plastycznosci min.
25MPa.
Nalezy stosowacé rury w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskimi pasami.

Wymagane cechy konstrukcyjne projektowanego uzbrojenia:

Zasuwy wodociggowe dtugie z gtadkim i wolnym przelotem oraz uszczelnieniem klinowym miekkim
o nastepujacych parametrach technicznych:

e (Cisnienie nominalne 1,0MPa

e Pefen przelot bez gniazda

o Miekko uszczelniony klin pokryty w catosci elastomerem z testem PZH do kontaktu z wodg,
twardos¢ gumy odpowiadajgca wartosci 70+/— 50 Shore A

e Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG—40

o Korpus zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego GGG—40 z nawulkanizowang powioka EPDM
(wewnetrznie i zewnetrznie)

e Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, w czesci uszczelniajgcej
wrzeciono polerowane
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e Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, minimum 2 gtéwne wykonane z EPDM, ze
strefg O—-ringowa skutecznie odseparowang od kontaktu z woda

e Trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuw.

e Sruby faczace korpus z pokrywa wpuszczone, zabezpieczone masa zalewowa

e Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) za pomocy fluidyzacyjnego
spiekania powtok z proszkéw epoksydowych lub EKB, grubos¢ warstwy ochronnej minimum
250 pum, temperatura spiekania proszkéw zywicy epoksydowej 200°C.

e Kotnierze pofgczeniowe zwymiarowane zgodnie z PN—EN 1092-2.

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne z podwdjnym zamknieciem, zabezpieczenie przed
ztamaniem, o nastepujgcych parametrach technicznych:

e Cisnienie nominalne nie mniejsze niz 1,0MPa

e Gftowica i stopa wykonana z zeliwa minimum GGG-40,

e Kolumna z zeliwa minimum GGG40, rury ze stali nierdzewnej lub grubosciennej rury
stalowej ocynkowanej i zabezpieczonej przed promieniami UV,

e Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

e Uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

e Zespot uruchamiajacy ze stali nierdzewnej,

e Hydranty wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore zaporowa,
zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku ztamania,

e Dtugosé zabudowy dostosowac do warunkéw terenowych

e Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru robdét wynikajacych ze znaku jakosci
RAL,

e Mozliwo$é obracania korpusu z nasadami od 0 do 360°,

e Elementy odcinajgco — zamykajgce w postaci grzyba, kuli catkowicie zawulkanizowane
EPDM materiatu zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone przed korozja.

Zainstalowang armature i uzbrojenie nalezy umocni¢ blokami oporowymi. Bloki oporowe
z betonu B20 w miejscach potaczen/wtaczen przewoddédw w tym do istniejgcej sieci, miejscach
montazu armatury itp.

Skrzynki uliczne dla armatury nalezy zastosowaé duze z deklem ciezkim, korpus
z polietylenu lub zeliwa. W przypadku korpusu z polietylenu nalezy zastosowaé HDPE,
z wytrzymatoscig na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszacg obcigzenie
40T.

Znakowanie trasy:

Znakowanie trasy wykonac zgodnie z obowigzujgcg normg PN — 86/B — 09700.

Zgodnie z warunkami technicznymi w celu lokalizacji trasy z rur PE nalezy 30 cm nad przewodem
utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci min. 20cm posiadajaca
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nadruk ,UWAGA WODOCIAG” z wtopiong metalowa wktadkg — Dy = 1,5 mm? Drut wskaznikowy
przymocowac¢ do koncéwek rur stalowych w sposdb zapewniajgcy ciggtos¢ elektryczng. Miejsca
potaczen zabezpieczy¢ otuling termokurczliwg.

Wodocigg wykonywany metodg przewiertu sterowanego oznakowal poprzez jednoczesne
przecigganie wraz z rurg przewodowa linki stalowej ocynkowanej o srednicy 5mm.

UWAGA!

Linke stalowg nalezy trwale potaczyé wktadka stalowa tasmy znacznikowej oraz trzpieniami zasuw
wodociggowych.

Zagtebienia sieci wodociggowej:

Generalng zasadg jest zachowanie przykrycia wodociggu w wielkosci min. 1,40 m.
Przy wykonywaniu robét montazowych zachowaé normy: PN -/B - 10725 z grudnia 1997 r. oraz PN -
EN 1610 z marca 2002 r. —,,Minimalne przykrycia przewodéw bez izolacji cieplne;j”.

Wykonanie podsypki pod wodociag.

Zasadnicze roboty bedg wykonywane mechanicznie. Na catej dtugosci sieci czes¢ wykopu pod
wykonanie podsypki — o gtebokosci 10 cm zostanie wykonana recznie, w celu nie dopuszczenia do
przegtebien wykopu koparka.
Materiat do wykonania podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 10 cm, musi by¢ luZzno utozona i nieubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dla rur.

Wykonanie obsypki wodociggu:

Zasadnicze znaczenie dla trwatosci i wytrzymatosci rurociggéw z rur PE ma wykonanie
odpowiedniej obsypki przewodu. Obsypka jest po to, aby zagwarantowac rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, tak by obcigzenia mogty by¢ rédwnomiernie przenoszone na
otaczajgcy grunt i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka przewodu musi byé
wykonana natychmiast po przyjeciu niwelety. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy co najmniej 0,30 m [po zageszczeniu] powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podsypki.
Obsypka wodociggu musi by¢ tak wykonana, zeby nie ulegt on zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Bardzo wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.

Wykonanie zasypki wykopdow

Przy zasypce wykopow nalezy grunt zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Osiggniecie takiego stopnia
zageszczenia gruntu wymaga zageszczania warstwami o grubosci ca 30 cm, za pomocg
odpowiedniego wibratora.
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Wypetnienie wykopu wykonaé¢ za pomocy spycharki; zwracajac jednak uwage na zasypywanie
warstwami. Po wykonaniu catosci zasypki gruntem z wykopu, nalezy dokonac rozscielenia zdjetej
uprzednio warstwy gleby.

1.1.5.1. Préba szczelnosci.

Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych sieci odcinkami na cisnienie 1,0 MPa przez
okres 30 minut po ustabilizowaniu cisnienia. Z przeprowadzanych préob nalezy sporzadzié
»Protokoty z préby szczelnosci”, koniecznie z udziatem Inspektora Nadzoru.

1.1.6 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej, poprzez istniejace studnie zlokalizowane w rejonie ul. Krétkiej (studnie Sist.1 i Sist.2)

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

a) sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych
o $rednicy:
¢ $#0,20m o dtugosci L=29,30m,
b) studnirewizyjnej betonowej o srednicy:

e (®1,0m — 1szt.
Uktad wysokosciowy projektowanej kanalizacji sanitarnej zostat dostosowany do rzednej
istniejgcego kanatu sanitarnego w rejonie ulicy Krétkiej w Watczu.
Potgczenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej
wykonaé poprzez dwie studnie kanalizacji sanitarnej, oznaczone na planie zagospodarowania jako
Sist.1 i Sist.2, w ktérych to nalezy wykonaé otwér o jedng srednice wiekszg od srednicy wtgczanej
rury i w to miejsce wmurowac przejscie szczelne pod rure @ 250mm. Ponadto w studniach nalezy
wykonaé kinete o wysokosci h=160mm.
Zagtebienie projektowanej sieci wynosi od 2,65 do 2,88m p.p.t.
Spadek podtuzny kolektora wynosi: 0,5%
Trase sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr S/1).
UWAGA !
Rury kanalizacyjne muszg by¢ uktadane w sposdb zapewniajacy ich jednolite podparcie. Rury musza
by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty linie i spadek okreslony w projekcie.
Rurociggi nalezy ukfada¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Do budowy sieci stosowac rury
z materiatu podanego w opisie.
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukfadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentdéw rur.
Studzienka rewizyjna

Studnie S1 wykona¢ jako betonowg o srednicy DN 1,0m o prefabrykowanej kinecie. Elementy
studzienki wykonac¢ zgodnie z normg z PN—EN 1917:2004. Studnia musi posiada¢ nastepujgce
parametry:
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e beton klasy minimum B45,

e mrozoodpornosc¢ F-50,

e nasigkliwos¢ max 4%,

e wodoszczelno$¢ W8
System musi gwarantowaé¢ zachowanie szczelnosci potgczen z kanatami, co ma zasadnicze
znaczenie w sytuacji bardzo wysokiego poziomu wody gruntowej. Studnie wykonywaé zgodnie z
instrukcjg montazu producenta.
Wilot kanatu do kinety lub pod przytgcza wykonaé z zastosowaniem uszczelek typu IS wykonanych
z SBR zgodnie z normg DIN 4060. Pofgczenie musi spetnia¢ wymogi okreslone w normach dla rur
litych z PVC PN EN 1401 - 1.
Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wiazy zeliwne typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong
betonem z otworami wentylacyjnymi. Wtaz musi posiada¢ rygle zabezpieczajgce przed
przesunieciem oraz wktadke ttumigcay. Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm,
pokrywa @680mm.
Studnie posadowié na warstwie ubitego zwiru o grubosci 15 cm.
Gtebokos¢ kinety ze wzgleddw hydraulicznych musi wynosi¢ min. 0,8 x DN kanatu gtéwnego.
Spadek kanatu w kinecie 2 %.
Stopnie wtazowe powinny by¢ wykonane jako zeliwne lub tworzywowe. Dopuszcza sie stosowanie
klamr w miejsce stopni.

Istniejgcy odcinek kanalizacji sanitarnej od studni Sist.1 + Sist. 2 wytgczy¢ z eksploatacji, a wigczenia
do studni zaslepic¢ przez ich zamurowanie.

Uwaga!
Przed zamoéwieniem studni nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ rzedne terenu

1.1.6.1. Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Nalezy przeprowadzi¢ proby wodne na eksfiltracje. Z przeprowadzanych préb nalezy sporzadzié
»Protokoty z préby szczelnosci”.

1.1.7. Projektowana kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej, poprzez istniejgca studnie D 1 zlokalizowang w ul. Warzywne;j.

Sieci i przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano odpowiednio:
a) sieci kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych

o Srednicy:
¢ »0,40m o dtugosci L=21,60m,
¢ »0,30m o dtugosci L=75,70m,
¢ #0,25m o dtugosci L=47,50m,
b) przytacza kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych,
8szt. o Srednicy:
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¢ ?0,20m o tacznej dtugosci L=36,20m
c) studnie rewizyjne betonowe o $rednicy:
e (?1,5m — 3szt. (studnie Dist. 1 i Dist. 2 do wymiany na studnie ¢1,5m)
e (®1,0m — 2szt.
d) studnie tworzywowe o $rednicy:
e 00,6m — 2szt.
Uktad wysokosciowy projektowanej kanalizacji deszczowej oraz przytaczy kanalizacji deszczowej
zostat dostosowany do rzednej istniejgcego kanatu deszczowego w ul. Warzywnej.
Wiaczenie projektowanego odcinaka kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej wykonaé poprzez studnie Dist.1 i Dist.2 wymienione na studnie betonowe o $rednicy
?@1,5m, zabudowane na istniejgcym kolektorze deszczowym.
Studnie betonowe:

Studnie Dist.1, Dist.2 oraz D3 wykona¢ jako betonowe o prefabrykowanej kinecie o $rednicy
DN1,5m, a studnie D2 i D3 wykona¢ jako betonowe o prefabrykowanej kinecie o srednicy DN1,0m.
Elementy studzienek wykona¢ zgodnie z normg z PN-EN 1917:2004. Studnia musi posiadac
nastepujgce parametry:

e beton klasy minimum B45,

e mrozoodpornos$¢ F-50,

e nasigkliwos¢ max 4%,

e wodoszczelnos¢ W8
System musi gwarantowa¢ zachowanie szczelnosci potgczen z kanatami, co ma zasadnicze

znaczenie w sytuacji bardzo wysokiego poziomu wody gruntowej. Studnie wykonywac zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.

WiIot kanatu do kinety lub pod przytacza wykonac z zastosowaniem uszczelek typu IS wykonanych
z SBR zgodnie z normg DIN 4060. Potgczenie musi spetniaé wymogi okreslone w normach dla rur
litych z PVC PN EN 1401 - 1.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wifazy zeliwne typu ciezkiego D400 z pokrywa wypetniong
betonem 2z otworami wentylacyjnymi. Wtaz musi posiada¢ rygle zabezpieczajgce przed
przesunieciem oraz wktadke ttumigca. Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm,
pokrywa @680mm.

Studnie posadowié na warstwie ubitego zwiru o grubosci 15 cm.

Gtebokos¢ kinety ze wzgledéw hydraulicznych musi wynosi¢ min. 0,8 x DN kanaftu gtéwnego.
Spadek kanatu w kinecie 2 %.

Stopnie wtazowe powinny byé wykonane jako zeliwne lub tworzywowe. Dopuszcza sie stosowanie
klamr w miejsce stopni.

Studnie tworzywowe:

Studnie D4 i D5 zaprojektowano jako tworzywowe o $rednicy DN 0,6m, niewfazowe sktadajgce sie
z:

e kinety przeptywowej zbiorczej,

e rury trzonowej PP dwuwarstwowej #0,60m,
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e pierscienia odcigzajacego,

o teleskopowego adaptera,

e uszczelek gumowych @0,60m (do adaptera, do kinety),

e wiazu zeliwnego klasy D400 o $rednicy @600mm.
Studnie posadowié na warstwie ubitego zwiru o grubosci 15 cm.
Wopust uliczny betonowy

Wpust uliczny betonowy wykonaé z kregédw betonowych prefabrykowanych. Stosowad
prefabrykowane kregi betonowe i zelbetowe o srednicy 0,5m, wysokosci 30cm lub 60cm, z betonu
klasy C 35/45 o nasigkliwos$ci max. 4 %, mrozoodporne wg PN-EN 206-1 (klasy B45 wg PN-B-06250).
Element przytgczeniowy z otworem i fabrycznie osadzonym przejsciem szczelnym pod rure PVC
@ 200. Wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w osadniki o gtebokosci 1m, zastosowac pierscienie
odcigzajgce zelbetowe zintegrowane z elementem podtrzymujgcym wpust.

Pierscienie odcigzajgco-podtrzymujace wykonac¢ jako zelbetowe, prefabrykowane, z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-06250).

Wopusty uliczne z zeliwa szarego, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN — EN 124: 2000. Kratki
wpustu deszczowego klasy D—400 o wymiarach 620x420mm, mocowane na zawiasie. Gtebokos¢
osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm. Wpusty wyposazy¢ w kosze osadnicze.

Trase sieci i przykanalikéw deszczowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys. nr
S/1).

Zagtebienie kanatu wynosi od 0,88 do 1,26 m p.p.t.

Zagtebienie przytaczy wynosi 0,57 do 1,21 m p.p.t.

Spadek podtuzny wynosi:0,5% dla sieci i od 1,2 do 2,0% dla przytaczy.

Rurociggi nalezy ukfada¢ w suchym i zabezpieczconym wykopie. Do budowy sieci i przytaczy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki nalezy
spetniaé wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggédw dostarczonych przez
producentdéw rur.

Wpusty deszczowe oraz przytgcza kanalizacji deszczowej przeznaczone do likwidacji nalezy
zlikwidowac poprzez ich fizyczne usuniecie z gruntu.

1.1.7.1. Préby szczelnosci kanalizacji deszczowej

Nalezy przeprowadzi¢ proby wodne na eksfiltracje. Z przeprowadzanych préb nalezy sporzadzié
»Protokoty z préby szczelnosci”.

1.1.8. Regulacja pionowa istniejgcych studni kanalizacyjnych do projektowanej rzednej terenu:

W zwigzku z projektowanymi zmianami rzednych drég w ul. Krétkiej i Warzywnej istniejagce wilazy
nalezy wyregulowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi.:

a) regulacja pionowa wtazéw kanatowych.
Nalezy uzy¢ wtazéw tj.:

e klasy D400, odpowiadajgce normie: PE-EN 124:200/DIN1229;
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e pokrywy fi 680mm, wysokos¢ ramy: min. 160mm, wyposazone w wktadke ttumigca
umieszczong w pokrywie;

e pokrywy zeliwno — betonowej, beton w klasie wytrzymatosci C35/45, zabezpieczonej
przeciwko obrotowi (zastosowanie rygli), otwierana za pomoca obustronnych otworéw
umieszczonych w osi rygli;

e konstrukcja wlazu ma umozliwi¢ jego ,wprasowanie” w scieralng warstwe nawierzchni
asfaltowej;

e uzyty wtaz ma umozliwiaé¢ regulacje wysokosci posadowienia w sytuacji modernizacji
nawierzchni asfaltowej, bez koniecznosci ingerowaniaw konstrukcje studni.

a) utozenie nowej nawierzchni.

Wymagania w stosunku do zaprawy szybkowigzace;j:
e nalezy stosowac zaprawe HEVOLIT Fix 3 produkcji HV Kommunaltechnik. lub zaprawy

rownowazne pod wzgledem: dopuszczalnej grubosci warstwy zaprawy, szybkosci wigzania i
wytrzymatosci a takze wynikajgcego z tego czasu dopuszczenia ruchu pojazdéw (30 minut )
po wymienionym wtazie.

e wytrzymatosc na sciskanie:

— po 60 minutach: >15 N/mm?

— po 24 godzinach: >45 N/mm?

— po 28 dniach: >65 N/mm?

e w celu zabezpieczenia studni przed degradacjg w skutek przenoszenia obcigzenia ruchem
kotowym, konstrukcja wtazu musi eliminowac¢ jego kontakt z elementami studni.

e nie dopuszcza sie stosowania mieszanek asfaltowych na zimno. Wymagania w stosunku do
masy asfaltowej — nalezy uzywaé masy o temperaturze nie mniejszej niz 130°C

e mieszanke asfaltowg nalezy dostarcza¢ w podgrzewanych termosach do przewozu masy
asfaltowej zakupionej w wytwdrni mas bitumicznych.

1.1.9. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 Dz. U. 2012 poz. 463, w zwigzku z wykonanymi badaniami podtoza gruntowego okresla
sie:
e warunki gruntowe okresla sie jako proste. W poziomie dna wykopdw nie wystepujg grunty
stabonosne jak rowniez wody gruntowe.
e grunty warstw lll, IVA i IVB to grunty wysadzinowe. Rurocigg sugeruje sie ukfada¢ na
poduszce piaszczystej.
e podtoze gruntowe nalezy chroni¢ przed ingerencjg wdod opadowych oraz zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem — Hz=0,8m. Moze to doprowadzi¢ do wtdrnego naruszenia naturalnej
struktury warstw podtoza.

e nie stwierdza sie w podtozu gruntow stabonos$nych ani nie prognozuje sie wystgpienia
zjawisk geologicznych mogacych dodatkowo niekorzystnie wptywaé na parametry
inzynierskie podtoza gruntowego.
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Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN —81/B — 03020.

Warunki wodne.

W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami podczas wiercen do gtebokosci nie
stwierdzono zwierciadta wod gruntowych. Stwierdzono niezbyt obfite sgczenia $rédwarstwowe w
obrebie gruntéow zwieztych. Sg to wody zawieszone infiltrujgce z powierzchni terenu. Obecnos$é
tych sgczen wptywa na uplastycznienie piaskéow gliniastych warstwy Il oraz gliny piaszczystej
wydzielonej tu jako warstwa IVB.

Opisane warunki odnosza sie do okresu badan i w przyjetym rozktadzie badan (09.2023r.). Nie
mozna wykluczyé obecnosci wod gruntowych w miejscach nie rozpoznanych badaniami.

Posadowienie obiektow:

Sieci uzbrojenia terenu zostang posadowione na podsypce piaskowej, wykonanej z gruntu o
odpowiednich wfasciwosciach. Do posadowienia sieci, nalezy zastosowac zageszczong podsypke
piaskowg o grubosci 10 cm, obsypke i zasypke 50 cm powyzej wierzchu rury z gruntu dowiezionego
— piasku $redniego.

Projektowane sieci wykonywane beda w wykopach szalowanych.

1.1.10. Skrzyzowania i kolizje i istniejgcym uzbrojeniem i drogami
Na trasie projektowanych przewodéw wystepujg nastepujgce skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem:

e sie¢ wodociggowa

e siec¢ kanalizacji sanitarnej

o siec kanalizacji tfocznej

o siec kanalizacji deszczowej

e sie¢ gazowa

e kable elektroenergetyczne nN

e przewody teletechniczne.
Na odcinkach zblizeA do istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac
bezwzglednie recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagla eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddw podziemnych nalezy ten fakt zgtosié
odpowiednim uzytkownikom przewodu.
Z wtascicielem kolidujgcych przewoddw nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdélnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddéw istniejgcych podziemnych
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nalezy wykona¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia
przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

Zaprojektowano posadowienie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na warstwie podsypki z
piasku Sredniego, dobrze uziarnionego.

Zasypke rurociggdw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci do 30 cm ponad wierzch rury z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wyfaczeniem odcinkdw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

IIl. Po prébie szczelnosci ztgcz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

lll. Zasypke wykopdw powyzej warstwy ochronnej przewoddw wykonaé piaskiem $rednio lub
gruboziarnistym. Zasypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS =1,00.

1.1.11. Wykopy ponizej poziomu wody gruntowej:
W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (okres wiosenny, jesienny) roboty
ziemne nalezy:

e wykonaé przy zastosowaniu szalunkéw ptytowych — metalowych. System szalunkowy winien
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.
Nalezy zastosowac skuteczny system odwodnienia wykopu.

e W czasie wybierania nawodnionego gruntu niezbedne bedzie zamontowanie igtofiltrow
o srednicy 50 mm w odlegtosci ca 1,0 m od szalunku ptytowego. Do odwodnienia
zastosowac agregat pompowy spalinowy

e System igtofiltréw montowac jednostronnie, w odlegtosciach dostosowanych do mozliwosci
skutecznego odwodnienia wykopu.

e W przypadku braku skutecznosci igtofiltréw jednostronnych, nalezy zamontowaé igtofiltry
po obu stronach wykopu.

e Prace montazowe prowadzi¢ przy pracujgcym systemie odwodnieniowym

1.1.12. Wytyczne wykonania i odbioru:
Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:
Odbiorowi podlegaja:
e wykopy i wykonane podtoza,
e wykonanie studzienek [potgczenia kregéw]
e utozenie rurociggdw na warstwie podsypki
e zageszczenie obsypki
Odbiory cze$ciowe obejmujg badanie:
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e zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows,

e materiatéw,

e szczelnosci i droznosci

e specjalistyczne badania stopnia zageszczenia catosci zasypki wykopdw
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotfu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zgtosié poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas

wykonywania robdt. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw isthiejagcych podziemnych

nalezy wykonac recznie probne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie uszkodzenia

przewoddow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

1.1.13. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza spetnia zapisy Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

Wodocigg w czesci dotyczacej obszaréw zabudowanych stanowi Zrédto przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw. Na sieci zaprojektowano dwa hydranty
przeciwpozarowe nadziemne o S$rednicy DN80. Lokalizacja hydrantéw p. poz. zgodna jest
z wymaganiami okreslonymi w §10 Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych. (DZ.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Parametry techniczne zaprojektowanego wodociggu pozwalajg na zabezpieczenie wymaganej ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych.

Projekt pod wzgledem przeciwpozarowym zostat uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen p.poz.

1.1.14. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko o jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne bedg gwarantowaé, ze

przedmiotowa inwestycja nie bedzie Zrddtem oddziatywan, ktére moglyby spowodowacd

przekroczenie standarddw jakosci srodowiska zaréwno na jak i poza terenem dziatek objetych

zakresem inwestycji.

Zgodnie z zapisami Decyzji Nr 14P/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta Watcz w trakcie realizacji prac zwigzanych z

budowg infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej:

1) nalezy zapewnié¢ miejsce do sktadowania odpadéw. Z odpadami nalezy postepowaé zgodnie z
zasadami gminnego systemu odprowadzania odpadéw oraz zgodnie z ustawg o odpadach (t.].
Dz. U.z 2022 r. poz. 699 z pdin. zm.);

MARZEC 2024r. Strona 22



Gmina Miejska Watcz, Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz

2)

3)

4)

na obszarze udokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Pita—Watcz (GZWP nr
125), usuwanie substancji szczegdélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego nalezy zapewnié
zgodnie Prawem wodnym w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie wéd podziemnych (t.j. Dz. U.
22022 r. poz. 2625 z pdzn. zm.);

emisja zanieczyszczenn do atmosfery musi spetnia¢ kryteria dopuszczalnych norm zgodnie z
przepisami Prawa ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pdzn. zm.);

podczas realizacji inwestycji nalezy chronic¢ istniejgce drzewa, a w przypadku koniecznych
wycinek podyktowanych wzgledami technicznymi nalezy uzyska¢ stosowne zgody zgodnie z
ustawq o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916);

Ponadto nalezy realizowac inwestycje w sposéb zapewniajgcy ochrone intereséw osdb trzecich

wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, a w szczegdlnosci przed:

— pozbawieniem dostepu do drogi publicznej — dojazd do inwestycji istniejgcym zjazdem, na
podstawie warunkéw okreslonych przez zarzadce nieruchomosci.

— pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze Srodkow tacznosci — prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscia, z zachowaniem minimalnych odlegtosci wynikajgcych z polskich i
branzowych norm. Prace wtaczeniowe do sieci wodociggowej i kanalizacji wykonywac¢ za
zgodg i pod nadzorem gestora w/w sieci.

a) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i
promieniowanie

Hatas i drgania podczas robot budowlanych powodowaé bedzie sprzet budowlany,

oddziatywanie to jednak bedzie krotkotrwate. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas

przeznaczony na prowadzenie robdt oraz réwnoczesnosé pracy wielu maszyn i urzadzen. W celu

ograniczenia emisji hatasu bedg stosowane urzadzenia o niskiej emisji hatasu do srodowiska, a

prace budowlane bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej miedzy godzing 6 a 22. Nalezy

dbac¢ o dobry stan techniczny maszyn oraz ich systematyczng konserwacje. Emisje hatasu i

drgan ograniczy¢ mozna réwniez poprzez obudowe czesci lub catosci maszyny ostonami

akustycznymi, zastosowanie elementdw amortyzujacych np. elastycznych podktadek lub tez
zastosowanie wysokiej jakosci ttumikéw w silnikach spalinowych.

Eksploatacja inwestycji nie spowoduje przekroczen obowigzujgcych norm hatasu.

Zaktécenia elektryczne i promieniowanie — nie dotyczy.

b) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

Realizacja inwestycji spowoduje emisje pytu w trakcie pracy maszyn wykonujgcych roboty

ziemne, emisje zanieczyszczen powietrza pochodzgcych z silnikdw maszyn budowlanych

i $rodkéw transportu. Jednakie emisja tych zanieczyszczen bedzie miata charakter

niezorganizowany i przejsciowy. Nie bedzie ona powodowaé trwatych negatywnych zmian w

srodowisku. Aby ograniczyé negatywny wptyw sprzetu i srodkdw transportu na srodowisko

Wykonawca zadba o ich prawidtowg eksploatacje i wtasciwg konserwacje, w przeciwnym razie

moze nastgpi¢ wzrost zuzycia paliwa oraz emisji spalin i hatasu. W celu unikniecia zwiekszenia

emisji spalin maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone oraz eksploatowane na
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najwyzszych obrotach silnikéw. Sprzet uzywany podczas robét powinien spetnia¢ wymagania
dotyczace ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi zgodnie z aktualnymi rozporzgdzeniami
i normami.

W celu zminimalizowania niebezpieczenstwa zanieczyszczenia gleby oraz wdd zaplecze budowy
zostanie zlokalizowane w wyznaczonym miejscu, a stosowany podczas budowy sprzet bedzie
sprawny. W trakcie wykonywania wykopdw, moze zajs¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopdw za
pomocg igtofiltréw, jednakze czynnosci te bedg krétkotrwate i nie spowodujg negatywnego
wptywu na poziom wdd gruntowych. Lej depresyjny, ktéry powstanie przy potencjalnym
zastosowaniu igtofiltrow ograniczy sie do terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

c) przedsiewziecie jest elementem inwestycji liniowej, co powoduje, iz w trakcie jej realizacji

nastgpi czesciowe, czasowe zajecie dziatek o numerze: 1775, 1783, 1750/1, 1750/2, 1865.

Na etapie eksploatacji niezbedne bedy okresowe przeglady i eksploatacja zaprojektowanych
rurociggoéw.

1.1.15. Uwagi koncowe.

Uwaga o uwarunkowan przestrzennych opracowania projektu budowlanego zaprojektowanych
sieci i urzadzen:

e sie¢ wodociggowa rozdzielcza, sie¢ kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zostata
zaprojektowana zgodnie z zapisami Decyzjg Nr14P/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Burmistrza Miasta Watcz

e Istnieje mozliwos¢ wystepowania uzbrojen nie zaznaczonych na podktadach geodezyjnych
i profilach podtuznych. Wszelkie faktyczne kolizje nalezy usungc przy scistym wspotdziataniu
z wiascicielami poszczegdlnych sieci.

e \Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia istniejgcych nawierzchni lub wykonania
nawierzchni zgodnie z uzgodnieniami.

e \Wszystkie rurociagi wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych — szalowanych.

e W projekcie nie zaprojektowano szczegdétowo odwodnienia wykopdéw pod budowe kanatéw
wskazane jest wykonywanie robot w okresie najnizszego zwierciadta wéd gruntowych.

e Podczas realizacji rob6t budowlanych przestrzegaé zasady B. i H.P.

e Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowaé obowigzujgce Polskie normy, takze nie
wymienione w istniejgcym projekcie.

PROJEKTANT:
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1.2. CZESC GRAFICZNA:
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Rys. S/2 Profil podtuzny sieci wodociggowej W1-W7 skala 1:100/500
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Rys. S/3 Profil podtuzny sieci wodociggowej W5-W1a skala 1:100/500
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Rys. S/4 Profil podtuzny sieci wodociggowej W5-W1b i przytagczy do hydrantdw p.poz skala
1:100/500 oraz 1:100/100
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Rys. S/5 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
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Rys. S/6 Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej Dist.1-D3, Dist.1-D5 skala 1:100/500
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Rys. S/7 Profil podtuzny przytaczy kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
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