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Watcz, dn. 15.03.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z2023r. poz. 682) oswiadczam, ze projekt techniczny pt.
»Budowa drogi publicznej ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania
z ul. Nowomiejska do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22, wraz z budowa
infrastruktury technicznej”, na dziatkach o identyfikatorach ewidencyjnych nr:
321701_1.0001.1865, 321701_1.0001.1775, 321701_1.0001.1783, 321701_1.0001.1750/1,
321701_1.0001.1750/2, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Obiekt budowlany stanowi konstrukcje prostg i nie wymaga sprawdzajgcego.

Projektant
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Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do ZOIIB
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Zaswiadczenie
@ fiurmeree weryfilkacyjmym:
WHP-NEZ-A3M-291 *

Pan lerzy Wisniewski o numerze ewidencyjnym WEKP/BD,/5585/01

adres zamieszkania ul, Fr.Bartosza 12, 77-400 Ziotdow

Jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zafwiadczenie zostabo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikewanege certyfikatu w dniu 2003-12-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okrggowe| lzby Infynierdw Budownictwa,

{Zgodnie = art. 78' Kc.

5 1. Da rachawsnla eleftroniczne] formy coynnioéo prawne] wystarcza Hotenie sdwiadczenia woli w postacl elekironiceng] i opstreenie po
kwalifikowamem podpisem alektroreznym.

§ 1. ODdwidezenie wall Thedene w formie elektroniczne] jest réwnawaine z cdwiadczeniem wali Hotarnym w farmie piseminad.h

* Weryfisade poprawnodei danyeh w niniejszym zadwisdczeniu moina sprawded a pomocy numeny weryfikacynegn zadwisdcrania na
stronie Poiskie] lzby Indynierdw Budawnictes www.piibarg.pl b kontaitujge sig 2 burem whasciwe] Okregawei lzby Ingyniende
Budowniciwa.
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,Budowa drogi publicznej ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek nr 1750/1 i

1750/2 z dziatkq 1856/22, wraz z budowq infrastruktury technicznej”

CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
na zadanie:

»Budowa drogi publicznej ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul.
Nowomiejska do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkg 1856/22, wraz z budowg infrastruktury

technicznej”

0.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o wykonanie prac projektowych, nr 4/2023 z dn. 08.03.2023r., zawarta z Gming Miejska
Watcz, z siedzibg ul. Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 [1],

Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

Decyzja nr 14P/2023, z dnia 16.08.2023r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Dokumentacja geotechniczna wraz z projektem geotechnicznym firmy ,Ustugi geologiczne mgr
inz. Robert Chuchro”, os. Olimpijskie 36, 78-600 Watcz [2],

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 645) — UDP [3];
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 20.07.2022r.) [4],
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225) —
WT [5];

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spotfeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U. z 2023r. poz. 1094) [6],

Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) — 0S [7],

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Gdarsk 2014r. [8],
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017r.
poz. 784) [9],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkédw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311, z dnia 09.09.2019r.) [10],

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) [11],

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego
oraz innych elementéw drég, Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury [12],

Uzgodnienia z inwestorem.

0.2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

c)

Zamierzenie budowlane obejmuje:

budowe ulicy Warzywnej (drogi gminnej nr 7200882, klasy D), na odcinku od skrzyzowania

z ul. Nowomiejskg do granicy dziatki 1750/1 z dziatkg nr 1856/22, o dtugosci 207,47m
i szerokosci podstawowej 5,00m,

budowe ulicy Krétkiej (drogi gminnej nr 7200312, klasy D), na odcinku od skrzyzowania

z ul. Warzywng do granicy dziatki 1750/2 z dziatkg nr 1856/22, o dtugosci 72,03m i szerokosci
podstawowej 5,00m,

budowe parkingu dla samochoddw osobowych, o prostopadtym sposobie parkowania, w
ilosci 12MP + 1MP dla osoby niepetnosprawnej, w ciggu ul. Warzywnej, w km 0+022,50 —
0+056,10 SL,

TOM | - Projekt techniczny Strona 8
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d) budowe chodnika w ciggu ul. Warzywnej, w km 0+008 — 0+080 SL, o szerokosci podstawowej
1,80m —2,00m,

e) przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych zjazdéw, do dziatek graniczacych z pasem
drogowym, oraz dojs$¢ do posesji, wzdtuz wszystkich w/w drég,

f) budowe oswietlenia ulic Warzywnej i Krétkiej,

g) budowe kanalizacji deszczowej,

h) usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng — (siecig energetyczng, telekomunikacyjna).

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obiektem budowlanym jest ulica Warzywna i Krétka wraz ze skrzyzowaniem ul. Warzywnej
z ul. Nowomiejska w Watczu, tacznie z infrastrukturg techniczng zwigzang z drogg, zgodnie z art. 7,
ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645).

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

Zgodnie z art. 3, pkt 9 ustawy prawo budowlane oraz z art. 4, pkt. 2a ustawy o drogach
publicznych, zaprojektowane zostaty urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem tj. kanalizacja
deszczowa, oswietlenie drogowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgce pasy drogowe drég gminnych publicznych (klasy D) oraz teren przylegty
bezposrednio do pasa drogowego, zlokalizowane sg w catosci w granicach terenéw zabudowanych
miasta Watcz.

Teren przylegty do pasa drogowego ul. Warzywnej, w km 0+000 — 0+130 po stronie lewej,
stanowi zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng i jednorodzinng, a po stronie prawej wystepuje
przepompownia $ciekdw oraz dziatki ustugowe. Na dalszym odcinku ul. Warzywnej oraz na catym
odcinku ul. Krétkiej, po obu stronach wystepuje zabudowa jednorodzinna.

W obrebie opracowania szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 7,00m do ok.
20,00m.

W pasie drogowym mozna wyszczegdlnic¢ jezdnie gruntowa o zmiennej szerokosci, od 3,50m
do 5,00m oraz pobocza nieumocnione, o szerokosci ok. 0,75m. W ciggu ul. Warzywnej i Krétkiej
wystepuja wjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej oraz z kostki betonowe;.

W obrebie w/w ulic brak jest ciggdw pieszych i rowerowych.

Ulica Warzywna sktada sie z 3 odcinkdw prostych, potgczonych ze sobg 2 fukami poziomymi,
przy katach zwrotu wynoszgcych 88°, majaca swdj poczatek na skrzyzowaniu z ul. Nowomiejska, a
koniec na granicy dziatki nr 1750/2 z dziatkg nr 1856/22.

Ulica Krotka jest odcinkiem prostym, majagcym swdj poczatek na skrzyzowaniu z ul.
Warzywng, a koniec na granicy dziatki nr 1750/1 z dziatkg nr 1856/22.

Nawierzchnia drég jest w ztym stanie technicznym, z widocznymi nieréwnosciami i wybojami
oraz zrdzinicowanymi pochyleniami poprzecznymi i podtuznymi. Drogi stanowig dojazd do
domkéw jednorodzinnych oraz istniejgcych ustug.

Odprowadzenie wéd opadowych w istniejgcych pasach drogowych — powierzchniowe,
poprzez pobocza na teren zielony lub do istniejgcych rowéw, brak kanalizacji deszczowej.

W obrebie opracowania wystepuje oznakowanie pionowe, mocno zuzyte, podlegajgce
catkowitej wymianie, a w rejonie skrzyzowania z ul. Nowomiejska takze oznakowanie poziome.

W obszarze opracowania znajduja sie:

- skrzyzowanie ul. Warzywnej z ul. Nowomiejskg,

- skrzyzowanie ul. Warzywnej z ul. Krdtka,

TOM | - Projekt techniczny Strona 9
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W liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie znajdujg
sie: sie¢ energetyczna nN, kanalizacja teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja
sanitarna.

2.2.Zamierzony sposob uzytkowania

Projektuje sie ul. Warzywng o dtugosci ok. 208,00m i szerokosci podstawowej 5,00m
z wigczeniem w ul. Nowomiejska, poprzez przebudowe istniejgcego skrzyzowania, typu zwyktego.

W nowo projektowanym skrzyzowaniu ujeto przebudowe istniejgcej drogi dla pieszych, celem
bezpiecznego jego przekraczania przez pieszych i rowerzystow. W km 0+009 - 0+080 SL
zaprojektowany zostat chodnik, o szer. 1,80m — 2,00m. Oprécz tego w km 0+022,50 — 0+056,10 SL,
projektuje sie parking dla samochodéw osobowych, o prostopadtym sposobie parkowania, w ilosci
12MP + 1MP dla osoby niepetnosprawne;j.

Ulice Krdtkg zaprojektowano o dtugosci ok. 72,00m, ktdrej poczatek stanowi skrzyzowanie
z ul. Warzywng —w km 0+080.

Obie ulice projektuje sie o szerokosci 2x2.50m, bez drég dla roweréw. W ciggu ulic
zaprojektowane zostaty zjazdy i dojscia do posesji, do wszystkich nieruchomosci przylegajacych do
pasa drogowego.

Po zakonhczeniu budowy ulice wraz ze skrzyzowaniami, stanowié beda dojazd do istniejgcej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Predkos¢ projektowa ruchu to 30 km/godz.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

3.1.Droga w planie

Osie ulicy Warzywnej i Krotkiej zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego wpisania
w dziatki bedgce wiasnoscia Zamawiajagcego, w $ladzie istniejgcych drog, przy zatozeniu jak
najmniejszej ingerencji w istniejgce uzbrojenie podziemne oraz zagospodarowanie terenu.

3.1.1 Ulica Warzywna

Na ulicy Warzywnej, w km 0+003,60 — 04211,07 zaprojektowano jezdnie, ktérej zasadnicza
szerokos$¢ wynosi = 5,00m i pochylenie dwustronne 2,0%. Poczatek projektowanej jezdni - w km
0+003,60 stanowi nawigzanie do krawedzi ul. Nowomiejskiej. Koniec ulicy Warzywnej ustalony
zostat w km 0+211,07, tuz przy granicy z dziatkg nr 1856/22.

Ulica sktada sie z trzech odcinkdw prostych potgczonych oraz trzech tukéw poziomych,
o promieniu odpowiednio R=20,00m, R=12,00m i R=6,00m. Na skrzyzowaniach zaprojektowano
wewnetrzng krawedz pasa ruchu, dla pojazdéw skrecajacych w prawo:

— w ul. Nowomiejska - 0 promieniu R=8,00m,
— wul. Krétka - 0 promieniu R=6,00m.

W pasie drogowym ulicy, po stronie lewej, ujeto rdwniez budowe chodnika, parkingu dla dla
samochodéw osobowych, w tacznej ilosci 13 miejsc postojowych oraz budowe zjazdéw, do
istniejgcych posesji. Na zjazdach zaprojektowano wytuczenia o wartosci R=3,00m oraz skosy 1:1.

W km 0+080,03 strona lewa, ulica Warzywna krzyzuje sie z projektowang ulicg Krétka.

3.1.2 Ulica Krotka

Na ulicy Krétkiej, w km 0+002,50 — 0+074,53 zaprojektowano jezdnie, o szerokosci = 5,00m
i pochyleniu dwustronnym 2,0%. Poczatek projektowanej jezdni (km 0+000) stanowi skrzyzowanie
z ulicg Warzywng, za$ koniec (km 0+074,53) stanowi granica z dziatkg nr 1856,/22.

Odcinek w km 0+002,50 — 0+074,53 jest na catej dtugosci odcinkiem prostym. Na
skrzyzowaniu z ulica Warzywng zastosowano wytuczenia o warto$ci R=6,00m.

W pasie drogowym ulicy Krétkiej, po obu stronach, ujeto budowe zjazdéw do istniejacych
bram oraz dojs¢ do istniejgcych furtek. Na zjazdach zaprojektowano skosy o wartosci 1:1.

Szczegdty rozwigzan projektowych zawiera rysunek nr 2.
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3.2. Uksztattowanie wysokosciowe drég

Profile podtuzne obu ulic zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu, przy zatozeniu
jak najmniejszych robdt ziemnych oraz przy zachowaniu ptynnosci niwelety i mozliwosci odwodnienia

jezdni.

Rozwigzania wysokosciowe jezdni gtdwnej dostosowano do istniejgcych pochylen podtuznych ulic,
przy uwzglednieniu rzednych wysokosciowych nawierzchni zjazdéw i bram oraz istniejgcych wysokosci

nawierzchni ulicy Nowomiejskiej.

Profile podtuzne ulic zaprojektowano zgodnie z zaleceniami [4], przy zatozeniu, iz minimalne
pochylenia podtuzne nie powinny by¢ mniejsze niz 0,30%. Zaprojektowane spadki podtuzne zawierajg

sie w przedziale od 0,52% do 4,57%.
Zaprojektowano tuki pionowe, o promieniach R = od 400m do 1000m.
Szczegbty rozwigzan zawierajg profile podtuzne — rysunek nr 3.

3.3.Droga w przekroju poprzecznym
Droga dojazdowa (D):

— pochylenie poprzeczne jezdni:
— szerokos$¢ poboczy ziemnych:

— pochylenie poprzeczne pobocza ziemnego:

szerokos¢ podstawowa pasa ruchu:

2,50m, (na poszerzeniu — na tukach 3,45m i 3,55m) — przy
przekroju 1x2

2,0%, dwustronne, daszkowe,
0,75m, - za kraweznikiem,

0,50m — za chodnikiem,

Szczegdty rozwigzan zawiera rysunek nr 4.

3.4.Zjazdy

6-8% skierowane na zewnatrz.

Zaprojektowano budowe nowych oraz przebudowe istniejgcych zjazdéw. Szeroko$é zjazdow
dostosowano do szerokosci istniejgcych bram wjazdowych na posesje.

Na przecieciu sie krawedzi ulic z krawedziami zjazdéw, zaprojektowano wytuczenia o R=3,00m

lub skosy 1:1.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawowe parametry projektowe drog gminnych

Klasa drogi:

kategoria ruchu

Przekrdj poprzeczny:

* Pochylenie poprzeczne jezdni:
Pochylenie poprzeczne chodnika

Predkos$¢ dopuszczalna:

Predkos¢ projektowa:

Szerokos$¢ podstawowa pasa ruchu:
Szerokos¢ chodnika:

szerokosc¢ i pochylenie poboczy:

* 0,75m, o pochyleniu 6-8% na zewnatrz jezdni

D (dojazdowa),

KR-2,

1x2,

2,0%, dwustronne, daszkowe,
2,0%, jednostronne, skierowane
do jezdni,

30km/h,

30km/h,

2,50m,

1,80m - 2,00m,

* 0,50m, o pochyleniu 6-8% na zewnatrz — za chodnikiem

Dostepnosé:

Parametry projektowe skrzyZzowania

skrzyzowanie typu zwyktego,

Klasa drogi z pierwszenstwem przejazdu:

Predkos$¢ dopuszczalna na drodze GP:
Predkos¢ projektowa na drodze GP:
Szerokos$¢ pasa ruchu drogi GP:

nieograniczona.

GP (gtéwna przyspieszona),
50km/h,

50km/h,

3,50m,
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— Szerokos$¢ poboczy nieumocnionych —str. lewa:  1,00m,

— Szeroko$¢ sciezki pieszo-rowerowej — str. prawa: 3,50m,

— Wewnetrzna krawedz pasa ruchu ul. Warzywnej, uksztattowana za pomocg tuku kotowego
0 promieniu:
* R=8,00m - dla pojazddow skrecajgcych w prawo,
* R=10,00m - dla pojazddw skrecajgcych w lewo,

— Dostepnosc: nieograniczona.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budowe geologiczng terenu catej inwestycji rozpoznano na podstawie 4 matosrednicowych
otworow badawczych, wykonanych w pasie drogowym ulic Warzywnej i Krétkiej, do gtebokosci
3,0 m p.p.t., w technice recznej-okretnej, przy zastosowaniu matosrednicowej sondy penetracyjnej
DN3,5” ze swidrem rurowo-okienkowym, bez rurowania.

Wykonane badania wykazaty, ze wierzchnia warstwa nawierzchni gruntowej, stanowi mieszanina
piaskéw gliniastych z domieszkg gruzu, lokalnie rowniez z domieszkg zuzla. Grubo$¢ nawierzchni
ocenia sie na 20-30cm.

Ponizej nawierzchni gruntowej stwierdzono wystepowanie nasypdéw niekontrolowanych,
zbudowanych ze spoczywajgcych warstw piaskéw pylastych i gliniastych (otwér 1i 2, gr. od 0,30m do
0,60m) oraz z mieszaniny piasku $redniego i piasku gliniastego, (otwdr 3 i 4, o migzszosci od 0,50m
do 1,50m), w stanie od twardoplastycznego do plastycznego.

Powyzsze warstwy podtoza gruntowego, stanowig wiec grunty watpliwe i bardzo wysadzinowe.

W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami podczas wiercern do badanej
gtebokosci nie stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, warunki gruntowe terenu
w odniesieniu do projektowanych robét ziemnych, okresla sie jako proste.

Z uwagi na projektowang sie¢ kanalizacyjng, ktdrej gtebokos¢ posadowienia, w czesci
przekracza 1,20m, obiekt budowlany zaliczony zostat do drugiej kategorii geotechniczne;j.

W zwigzku z wystepowaniem gruntéw bardzo wysadzinonych (piaski gliniaste, glina piaszczysta)
przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G4 o 35MPa> E2 >25MPa.

W czasie robét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni
w wykopach lub po uformowaniu nasypéw, przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci
podtoza, przyjete w czasie projektowania.

Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na
powierzchni podtoza gruntowego i pordwnanie, czy wyznaczona wartos$¢ odpowiada zatozonej grupie
nosnosci podfoza, zgodnie z klasyfikacja podang w tablicy 7.3 opracowania [8],
tj. - dla G4 E2225MPa. Wartos¢ wtdornego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod
naciskiem statycznym.

Gdérna powierzchnia robét ziemnych powinna miec wskaznik zageszczenia I1s21.0.

5.1. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Dla ruchu kategorii KR2 i podtoza G4, zgodnie z wymaganiami [8] oraz w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym przyjeto nastepujgcy konstrukcje nowej nawierzchni:

5.1.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki bet.
* 8cm - kostka betonowa typ behaton z mikrofazga, kolor szary,
* 5cm - podsypkac-p 1:4,
* 20cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywa #0/31,5mm,
o CBR 260%,
* 25cm — warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 wg PN-EN 14227-1, (gruntocement o Rm<4,0MPa),
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* 5cm —warstwa wyréwnawcza z piasku sredniego/pospotki,
* Istniejgce podtoze gruntowe.
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodpornosc¢ dla G4 i KR2:

Sprawdzenie spetnienia warunku mrozoodpornosci:  Honstrukeji > 0,65h;
Hionstrukeji =0,08+0,05+0,20+0,25+0,05 = 0,63m
0,65h, =0,65x0,80 = 0,52m

0,63m > 0,52m - (warunek spetniony)

5.1.2. Konstrukcja nawierzchni parkingdw i zjazdow

* 8cm - kostka bet. typ cegietka, kolor grafit, (na parkingach z pasami z kostki
koloru z6ttego, szer. 20cm - wydzielajgcymi stanowiska postojowe),
- kostka bet. typ cegietka, kolor niebieski - dla stanowiska postojowego dla osoby
z niepetnosprawnoscia

* 5cm - podsypkac-p 1:4,

e 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego Cooy3,

*  20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 wg PN-EN 14227-1, (gruntocement o Rm<4,0MPa),

* 5cm - warstwa wyréwnawcza z piasku sredniego/pospotki,

* Istniejgce podioze gruntowe.

Hrkonstrukji = 0,08+0,05+0,20+0,20+0,05 = 0,58m

5.1.3. Chodniki
* 8cm - kostka betonowa bezfazowa, typ cegietka, kolor melanz,
* 5cm - podsypkac-p 1:4,
* 15cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 wg PN-EN 14227-1, (gruntocement o Rm<4,0MPa),
* 15cm — warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego/ pospotki,
* Istniejgce podioze gruntowe.
Heonstrukeii = 0,08+0,05+0,15+0,15 = 0,43m

5.2. KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA

Obramowanie:

* jezdni —w wiekszosci kraweznikiem betonowym, 15x22x100cm typ najazdowy, wystajacy +2cm
na wjazdach i parkingach oraz +6cm na pozostatych odcinkach, na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15. Przy skrzyz. z ul. Nowomiejska oraz obramowanie parkingu - zaprojektowano
z kraweznika betonowego, 15x30x100cm typ uliczny, wystajacy +12cm, na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

e zjazdow (boki + tyt), zaprojektowano z opornika drogowego 12x25x100cm, zanizony w
stosunku do kostki -1cm, na tawie betonowej z oporem, z betonu C12/15.

Z przodu zjazdu zastosowano kraweznik najazdowy 15x22x100, wystajgcy +2cm, na tawie
betonowej z oporem, z betonu C12/15.

* Na sugerowanym przejsciu dla pieszych, na potgczeniu ul. Nowomiejskiej z ul. Warzywng oraz
na potgczeniu miejsca postojowego dla osoby niepetnosprawnej z chodnikiem, zaprojektowany
zostat opornik drogowy 12x25x100cm, zatopiony £0cm.

* Przejscie z kraweznika wysokiego na najazdowy wykona¢ z kraweznika skosnego lewy/prawy,
o wymiarach 15x22/30x100cm.

* strona zewnetrzna chodnika z obrzeza bet. 8x30x100cm ustawionego na podsypce c-p 1:4,
gr.10cm.

5.3. TECHNOLOGIA ROBOT ZASADNICZYCH WRAZ Z TABELAMI ROBOT ZIEMINYCH
Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem koryta pod nowg konstrukcje jezdni,
parkingéw, zjazdéw, chodnikdéw i dojsé do posesiji.
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Przyjeto wywdz gruntéw z wykopu na odktad. Ewentualne nasypy nalezy wykonaé
z gruntu spetniajgcego wymagania PN-5-02205, dowiezionego z dokopu.
Przed przystgpieniem do realizacji robét nawierzchniowych nalezy:

* Po wytyczeniu elementédw projektowanych sprawdzi¢ projektowane rzedne wysokosciowe,
w przypadku rdéznic pomiedzy zagospodarowaniem istniejgcym, a projektowanym dokonac
korekty rzednych na miejscu, w porozumieniu z projektantem.

*  Wykonac roboty rozbiérkowe, sortujgc materiat brukarski. Elementy nadajace sie do powtdrnego
wbudowania ztozy¢ zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego, w ilosci, ktéra wynika z niniejszej
dokumentacji. Materiaty nienadajace sie do ponownego uzycia, zutylizowaé¢ zgodnie
z przepisami prawa.

* Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie oraz prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, przy braku opaddéw deszczu.

*  Modut wtérny wyprofilowanego i zageszczonego podtoza E; >= 35MPa — dla G3

* Roboty ziemne wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig, wykonujgc prébne przekopy, gdyz nie
wyklucza sie istnienia innych urzadzen podziemnych niz zaznaczonych na planie. Nadmiar ziemi
z wykopow do wywozu wg wskazan Inwestora.

* Technologia i sposéb wykonania robdt zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi (ST)
na wykonanie poszczegdlnych rodzajéw robot:

a. D-00.00.00 - Wymagania ogélne

b. D-01.01.01 - Roboty pomiarowe

c. D-01.02.01 - Wycinka drzew i krzewoéw

d. D-01.02.04 - Rozbidrki elementdéw drdg i ulic

e. D-01.03.02 - Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych

f. D-01.03.04. - Zabezpieczenie kablowej linii telekomunikacyjnej

g. D-02.00.01 - Roboty ziemne — wymagania ogdlne

h. D-02.01.01 - Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

i. D-02.03.01 - Wykonanie nasypéw

j. D-03.02.01a - Regulacja pionowa urzadzen

k. D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

|. D-04.02.01 - Warstwa odsgczajaca

m. D-04.05.0la —Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

n. D-04.04.02b - Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

0. D-05.03.23a - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

p. D-07.01.01a - Oznakowanie poziome

g. D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe

r. D-08.01.01 — Krawezniki betonowe

s. D-08.03.01 - Obrzeza betonowe

t. D-08.05.06a - Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

u. D-09.01.01a - Zielen przydrozna

e —
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TABELE ROBOT ZIEMNYCH

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ulica Warzywna

od km 0+003,60 do km 0+211,07

Powierzchnia ;i Sredniapowierzchnia Objetosc Zuzycie Nadmiar objetosci | Suma algebraiczna
Km Hm Wykop i Nasyp i Wykop | Nasyp | OdlI. Wykop Nasyp { namiejscui{ Wykop | Nasyp Odktad i Dokop
W § N[+ 2 W] § N[+ W [-] N [+] W [-] N [+] W [-] N [+]
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 360 T12,817170,60 0,00 0,00
§7937T0,047 7,40 66,08 0,36 0,60 66,08 0,30
0 11,00 i 5,05 0,08 66,08 0,30
6,09 0,05 { 11,50 70,04 0,52 0,00 70,04 0,52
0 22,50 ; 7,13 0,01 136,12 0,81
5,71 0,42 { 33,50 191,12 14,07 0,00 191,12 14,07
0 56,00 i 4,28 0,83 327,23 14,88
3,72 0,42 { 19,00 70,59 7,98 0,00 70,59 7,98
0 75,00 i 3,15 0,01 397,82 i 22,86
37937770,0177732.00 103,36 0,16 0,60 163,3677770,16
07T167,007 73,317170,60 501,1877723,02
3756 7170,00 723,00 T4,87 0,00 0,60 74,87 0,00
077130,607 73,207170,00 576,04 723,02
3,00 0,00 { 10,00 29,95 0,00 0,00 29,95 0,00
0 {140,00: 2,79 0,00 605,99 i 23,02
3,08 0,00 { 17,00 52,28 0,00 0,00 52,28 0,00
0 157,00 3,36 0,00 658,27 i 23,02
3,41 0,00 { 13,00 44,33 0,00 0,00 44,33 0,00
0 170,00 3,46 0,00 702,60 i 23,02
37287170,00 124,00 78,60 0,00 0,00 78,60 0,00
01194607 73,0971 0,00 781,2071723,02
35277170,00 117,07 43,02 0,00 0,00 43,02 0,00
0121167171957 6,00 824,2757173302
Po zaokraggleniu do petnych m3: 207,50 824,00 23,00 0,00 824,00 | 23,00 : 824,00 : 23,00
TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ulica Krétka
od km 0+002,50 do km 0+074,53
Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetosc Zuzycie :Nadmiar objetosci:Suma algebraiczna
Km Hm Wykop | Nasyp i Wykop | Nasyp i OdlI. Wykop Nasyp i namiejscui Wykop | Nasyp i Odktad : Dokop
WEH N[ WEH N W L] N [+] WEH | NF L WE | N[
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 2,50 8,69 0,00 0,00 0,00
5,70 0,00 6,00 34,17 0,00 0,00 34,17 0,00
0 8,50 2,70 0,00 34,17 0,00
2,99 0,00 6,50 19,40 0,00 0,00 19,40 0,00
0 i 15,00 3,27 0,00 53,57 0,00
3,39 0,00 § 16,00 54,24 0,00 0,00 54,24 0,00
0 { 31,00 3,51 0,00 107,81 0,00
3,27 0,00 §{ 23,00 75,10 0,00 0,00 75,10 0,00
07154,00 173,027170,00 182,917770,00
3,07 0,00 { 20,53 63,03 0,00 0,00 63,03 0,00
0 { 74,53 3,12 0,00 245,93 0,00
Po zaokragleniu do petnych m3: 72,00 246,00 0,00 0,00 246,00 0,00 246,00 0,00
TABELE HUMUSU
TABELA HUMUSU - ulica Krétka
od km 0+002,50 do kmm 0+074,53
Powierzchnia Srednia powierzchnia Objgtosci
Km Hm H‘umus Hum.us H}Jmus Hum‘us odl. H}Jmus Hum}xs
istn. proj. istn. proj. istn. proj.
mb mb m2 m2 m m2 m2
0 2,50 2,80 0,00
1,90 0,18 6,00 11,40 1,05
0 8,50 1,00 0,35
1,08 0,38 6,50 6,99 2,44
0 15,00 1,15 0,40
1,20 0,46 16,00 19,20 7,28
0 31,00 1,25 0,51
1,93 0,63 23,00 44,39 14,49
0 54,00 7761 0,75
2,58 1,06 20,53 52,97 21,66
0 74,53 2,55 1,36
Po zaokragleniu do petnych m2: 72,00 135,00 47,00
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TABELA HUMUSU - ulica Warzywna
od km 0+003,60 do kmm 0+211,07
Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetosci
Humus Humus Humus Humus Humus Humus
Km ) . R R odl. R X
istn. proj. istn. proj. istn. proj.
mb mb m2 m2 m m2 m2

0 360 10,20 0,00
7790 EN-Y/ 7740 5846 V638

0 11,00 5,60 7,13
9,40 6,61 11,50 108,10 75,96

0 IIEY 15720 608
14,06 6,86 33,50 470,84 229,81

0 56,00 14,97 7,64
838 450 14700 18977 85750

0 75700 185 1736
2,13 2,06 372,00 68,00 65,92

0 107,00 2,40 2,76
PIELS 760 73700 54705 5580

0 130,00 2,30 2,44
2,06 1,50 10,00 20,55 14,95

0 140,00 8T 055
2,46 0,65 17,00 41,74 171,05

0 157,00 3,10 0,75

3700 0,76 13,00 39,00 ER:Y]

0 170,00 2,90 0,76
2,76 0,76 274,00 66,12 18,12

[0) 194,00 2,61 0,75
71T 084 17,07 35793 14,34

0 211,07 1,60 0,93
Po zaokragleniu do petnych m2: 207,50 1122,00 612,00

6. UWAGI WYKONAWCZE:

6.1.
a)

b)

g)

Wymagania dotyczqce uktadania nawierzchni z kostki betonowej:

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego z inwestorem.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1- 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, z
uwagi na zageszczenie catkowite podsypki.

Po zageszczeniu kostka powinna wystawac ok. 0,5-1,0cm ponad powierzchnie kraweznika i
obrzeza.

Po utozeniu i zageszczeniu kostki, szczeliny nalezy wyrdownaé¢ do jednej linii i wypetnié
piaskiem.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosowac¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Urzadzenia wod-kan. i studnie telekom. (tj. wiazy studni rewizyjnych, kratki, skrzynki
zaworéw) powinny zosta¢ obramowane catymi ksztattkami, w przypadku pokryw okragtych
kostka trapezowg, o grubosci takiej samej jak grubosé projektowanej nawierzchni, w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Docinke kostki nalezy wykonywa¢ do uprzednio wykonanych obramowan z petnych ksztattek.
Dotyczy to zaréwno w/w urzgdzen obcych, obramowan zjazdéw jak i przy kraweznikach lub
obrzezach. Docieta kostka nie moze by¢ mniejsza niz 1/2 dtugosci najwiekszej w danym
wzorze ksztattki.

Wzdtuz kraweznikdw i obrzezy oraz wzdtuz linii obramowujacych zjazdy, nalezy uktadac rzad
kostki z catych ksztattek.

Szeroko$¢ chodnika lub jezdni (z uwagi na tolerancje +5cm, ktérg dopuszcza specyfikacja)
nalezy tak dobierac, aby unikng¢ docinania kostki.

6.2. Wymagania dotyczgce uktadania kraweznikéw betonowych na tawie bet.

a)

b)

tuki o promieniach do R=10,00m nalezy uktadac¢ z kraweznika tukowego — wypuktego lub
wklestego — w zaleznosci od potrzeb.
Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.
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c)

1750/2 z dziatkq 1856/22, wraz z budowq infrastruktury technicznej”
Spoiny nalezy wypetni¢ elastyczng masg uszczelniajacg typu np. klej Sikaflex 221 lub
rownowazng, lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

7. ZAGADNIENIA BHP | ZALECENIA OGOLNE

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczace
robot budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujgcymi normami. Teren budowy powinien zostaé oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem o0séb niepowotanych, uzytkownikéw drogi w szczegdlnosci
dzieci, zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora projektem tymczasowej organizacji ruchu na
czas robdt. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z catg
dokumentacjg projektowq oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno-prawnymi. W
razie watpliwosci prosze zwraca¢ sie do autora opracowania. Wszelkie zmiany materiatowe
i techniczno—funkcjonalne wymagajg uzyskania zgody projektanta w ramach nadzoru
autorskiego. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia. Informacja BIOZ w dalszej cze$ci opracowania.

8. INFORMACIA NA TEMAT RODZAJU, PRZEWIDYWANYCH ILOSCI | SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA

ODPADOW

8.1.

8.2.

Podstawa opracowania

projekt zagospodarowania terenu,

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw

(Dz.U. 2020 poz. 10).

Faza realizacji inwestycji

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia (robdt drogowych) bedy wytworzone
nastepujace rodzaje odpadéw (kody wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadéw):

1) odpady z remontéw i przebudowy drég, tj. odpad o kodzie 17 01 81, w ilosci szacowane] na
ok. 400 t, pochodzacy z rozbidrki podbudowy z kruszywa, ttucznia,

2) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw, tj. odpad o kodzie 17 01 01, w
ilosci szacowanej na ok. 50 t, pochodzacy z rozbidrki istniejgcej nawierzchni chodnikow,
zjazdéw i kraweznikéw,

3) gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (nadmiarowa ziemia i
humus), tj. odpad o kodzie 17 05 04, w ilosci szacowanej na ok. 130 m3 (ok. 200 t),
zgromadzone w wyniku przygotowywania terenu pod budowe jezdni, chodnikéw i zjazdow.

W przypadku poszczegélnych odpaddéw, zgodnie z ogdlnymi zasadami gospodarki
materiatowej w budownictwie drogowym oraz ze wstepnymi zatozeniami mozliwy jest
nastepujacy sposob ich zagospodarowania (wykorzystania):

a) gruz betonowy, gruz kamienny, kostka betonowa i ttuczen kamienny, w zaleznosci od jakosci
dzielony na dwie czesci:

— nieprzydatny do ponownego wykorzystania, moze by¢ jedynie przekazany do sktadowania
na wysypisko gminne,

— po oczyszczeniu od materiatu drobnoziarnistego i piasku moze by¢ po przekruszeniu
wykorzystany przy wykonywaniu podbudowy na poszerzeniach lub przewieziony na plac
magazynowy Inwestora, do zastosowania na innych budowach,

b) ziemia z wykopdw zostanie przewieziona na odktad; humus zostanie w maksymalnym stopniu
wykorzystany przy pracach wykonczeniowych, tzn. humusowaniu i jedynie ewentualny
nadmiar zostanie przewieziony na plac magazynowy lub zagospodarowany na inne cele
wskazane przez Urzad Miasta.
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Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach to przyszty Wykonawca inwestycji bedzie
wytworcg odpadow. W zwigzku z powyzszym bedzie on zobowigzany do zatatwienia wszelkich
formalnosci wynikajgcych z przepisdw ustawy ( ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach i
sposobach ich zagospodarowania ).

Podane wyzej mozliwosci nalezy traktowac jako wskazania wstepne.

8.3. Faza eksploatacji inwestycji

W fazie eksploatacji uzytkowanie rozpatrywanego odcinka drogi lokalnej zwigzane bedzie
z powstawaniem niesegregowanych odpadéw komunalnych, tj. odpadu o kodzie 20 03 01,
w postaci generalnie opakowan po srodkach spozywczych, porzucanych przez uzytkownikéw
drég. Odpad ten, w ilosci szacowanej na nie wiecej jak 0,1 t/rok, bedzie zbierany w trakcie
okresowego oczyszczania terendw przylegajacych do drég przez firmy sSwiadczgce ustugi
utrzymaniowe, ktére sg zobowigzane do przestrzegania ustawy o odpadach i odstawiany na
wysypisko gminne.

Opracowat:
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ll. CZESC RYSUNKOWA:

Plan orientacyjny 1:25 000

Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Profil podtuzny ulicy Warzywnej i Krétkiej 1:50/500
Przekroje konstrukcyjne 1:50

Szczegdty konstrukcyjne 1:25

Przekroje poprzeczne ul. Warzywnej 1:100/100

No vk wNhe

Przekroje poprzeczne ul. Krétkiej 1:100/100
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