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15.03.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane [tekst jednolity — Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami] oswiadczam, ze
niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla tematu pn: ,Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej
w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejska do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2
z dziatkg 1856/22, wraz z budowg infrastruktury technicznej, dz. nr 1775, 1783, 1750/1, 1750/2,
1865, obreb 0001, M.WAtCZ, Jednostka ewidencyjna: 321701_1, Watcz — Miasto” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

megr inz. Patryk Sadkowski
uprawnienia budowlane
ZAP/0116/PW0S/13
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia Z.0.1.1.B.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1.1. CZESC OPISOWA.

do projektu zagospodarowania terenu dla budowy ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na odcinku
od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkg 1856/22, wraz
z budowg infrastruktury technicznej, dz. nr 1775, 1783, 1750/1, 1750/2, 1865, obreb 0001,
M.WALCZ, Jednostka ewidencyjna: 321701_1, Watcz — Miasto.

1.1.1. Podstawa opracowania:

a) Zlecenie Inwestora

b) Dokumentacja geotechniczna z badan podtoza gruntowego dla projektu budowy ul.
Warzywne;j i ul. Krétkiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dz. nr
1750/1i1750/2 z dz. 1856/22 wraz budowg infrastruktury technicznej;

c) Decyzja Nr 14P/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta Watcz;

d) Odpis protokotu z narady koordynacyjnej;

e) Warunki techniczne przytgczenia do sieci wydane przez Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji
Sp. 0.0. w Wafczu;

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami;

g) Mapa do celdw projektowych;

h) Wizja lokalna w terenie.

1.1.2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji
obiektow.

Nazwa inwestycji:

»Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejska do
granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatka 1856/22, wraz z budowg infrastruktury technicznej,
dz. nr 1775, 1783, 1750/1, 1750/2, 1865, obreb 0001, M.WALCZ, Jednostka ewidencyjna:
321701_1, Watcz — Miasto”

dz. nrew.: 1775, 1783, 1750/1, 1750/2, 1865 obreb miasto Watcz

Inwestor:

GMINA MIEJSKA WALCZ
PLAC WOLNOSCI 1
78-600 WALCZ
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Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Patryk Sadkowski
Ostrowiec 258

78-600 Watcz
uprawnienia budowlane
ZAP/0116/PWO0S/13

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji zaplanowano budowe elementdw infrastruktury technicznej tj. sieci
uzbrojenia podziemnego — sieci wodociggowej rozdzielczej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci
kanalizacji deszczowej.

1.1.3. Kategoria obiektu budowlanego:

Obiekt kategorii XXVI.

1.1.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektéw i obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Projektowane sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej s3 elementami
uzbrojenia terenu, ktdre zlokalizowane zostang w catosci pod powierzchnig terenu.

Obszar inwestycji stanowi teren ul. Warzywnej i ul. Krotkiej, teren istniejgcego osiedla
mieszkaniowego w rejonie ulicy Nowomiejskiej, tereny zielone (nieutwardzone).

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie infrastrukture: wodociggows i kanalizacyjng na
potrzeby istniejgcego osiedla mieszkaniowego oraz zwiekszenia bezpieczeristwa p. poz. w rejonie
ulic Warzywnej i Krotkiej w Watczu.

Nie przewiduje sie rozbidrek zadnego z istniejacych obiektéw na trasie projektowanych sieci.
Istniejgce obiekty budowlane zostang i bedg uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

1.1.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne
drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Catosc inwestycji obejmuje budowe:

1) Sieci wodociggowej:

a) sieci wodociggowej z rur PE1I0ORC PN10 SDR17 o $rednicy:
e »110mm o dtugosci L=283,2m,

b) hydrantéw p. poz. DN 80mm wraz z przytgczami — 2szt.:
ez rur z zeliwa sferoidalnego GJS-500 o Srednicy @80 o tgcznej dtugosci L=1,80m;

2) Kanalizacji sanitarnej:

a) sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych
o Srednicy:
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¢ $0,20m o dtugosci L=29,30m,

b) studni rewizyjnych betonowych o srednicy:
e(1,0m — 1szt.

3) Kanalizacji deszczowej:

c) sieci kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych
o $rednicy:
¢ »0,40m o dtugosci L=21,60m,
¢ #»0,30m o dtugosci L=75,70m,
¢ 00,25m o dtugosci L=47,50m,

d) przytaczy kanalizacji deszczowej do wpustéw ulicznych z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych,
8szt. o Srednicy:
¢ #0,20m o tacznej dtugosci L=36,20m

e) studni rewizyjnych betonowych o $rednicy:
e (®1,5m — 3szt. (studnie Dist. 1 i Dist. 2 do wymiany na studnie ¢1,5m)
e (®1,0m — 2szt.

f) Studni tworzywowych o srednicy:
® #0,6m — 2szt.

Charakterystyka projektowanych obiektow:

Wykonanie nowych elementéw uzbrojenia terenu nie wptynie na uktad komunikacyjny oraz uktad
drég pozarowych na omawianym obszarze.

Realizacja projektowanych sieci nie zmieni uksztattowania terenu.

Prace zwigzane z budowag sieci nie wigzg sie z koniecznoscig wycinki drzew i krzewow.

1.1.6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czes$ci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikdw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia zajeta przez sie¢ wodociggowa z przytagczami do hydrantéow Pw= 31,29 m’
Powierzchnia zajeta przez kanalizacje sanitarna Pis= 5,86 m’
Powierzchnia terenu zajeta przez studnie kanalizacji sanitarnej Pss= 0,78 m?
Powierzchnia zajeta przez kanalizacje deszczowg z przytgczami do wpustéw Pca= 50,47 m?
Powierzchnia terenu zajeta przez studnie i wpusty kanalizacji deszczowej Pska= 9,45 m?
Catkowita powierzchnia zajecia Pc= 97,85m?’

Projektowany zakres rzeczowy przedsiewziecia jest zgodny z zapisami Decyzji Nr 14P/2023 z dnia 16
sierpnia 2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta
Watcz.
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1.1.7. Dane informujace, o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgce z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Decyzjg Nr 14P/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta Watcz:

1) realizacja inwestycji na dziatkach nie moze pogarsza¢ warunkéw uzytkowania dziatek
sgsiednich;

2) projekt sieci nalezy uzgodni¢ w zakresie koordynacji uzbrojenia ze starostg;

3) zagospodarowanie dziatek nie moze prowadzi¢ do dysfunkcyjnosci sieci infrastruktury
technicznej i drdég przechodzacych przez teren inwestycji, w szczegdlnosci przez
uniemozliwienie korzystania z tych obiektéw (poza uzgodnionym z gestorem sieci lub zarzadcg
drogi wytaczeniem na czas realizacji inwestycji), w szczegdlnosci nalezy przewidzie¢ rozwigzania
techniczne zabezpieczajgce planowang sie¢ oraz krzyzujace sie z nig obiekty przed wzajemnym
negatywnym oddziatywaniem (np. rury ochronne, wzmocnienia konstrukcji sieci i obiektéw w
jej przebiegu - zgodnie z przepisami odrebnymi).

1.1.8. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki o nr geod.: 1775, 1783, 1750/1, 1750/2, 1865, obreb 0001, M.WALCZ, jednostka
ewidencyjna: 321701_1, Watcz — Miasto, na ktérych zlokalizowano projektowane obiekty nie sg
objete zadng z form ochrony konserwatorskiej, nie znajdujg sie na terenie wpisanym do rejestru
zabytkéw, nie figurujg w gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie znajdujg sie w wykazie, o ktérym
mowa w art. 7 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Jednak osoby prowadzgce roboty budowlane w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku zobowigzane sg niezwtoczne zawiadomié Burmistrza Miasta Watcz i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymacé wszelkie roboty budowlane,
mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez wojewddzkiego konserwatora zabytkéw
odpowiednich zarzadzen.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko i nie bedzie realizowana w obszarze Natura 2000. Inwestycja nie lezy w obszarze
chronionego krajobrazu ,Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy". Inwestycja lezy w granicach
Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Pita—Watcz (GZWP nr 125).

1.1.9. Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego — teren inwestycji nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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1.1.10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Stosownie do zapisdw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1131, z pdin. zm.), teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nie lesne.

Teren inwestycji nie podlega ochronie z tytutu wystepowania obszaréw lub obiektéw objetych

formami ochrony ustalonymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie

przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142).

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczgco oddziatywad

na Srodowisko okreslonych w przepisach szczegélnych.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne bedg gwarantowaé, ze

przedmiotowa inwestycja nie bedzie Zréoditem oddziatywan, ktére mogtyby spowodowad

przekroczenie standarddw jakosci srodowiska zaréwno na jak i poza terenem dziatek objetych
zakresem inwestycji.

Zgodnie z Decyzjg Nr 14P/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego wydang przez Burmistrza Miasta Watcz w trakcie realizacji prac zwigzanych z budowa

infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej:

1) nalezy zapewni¢ miejsce do sktadowania odpadéw. Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z
zasadami gminnego systemu odprowadzania odpadéw oraz zgodnie z ustawg o odpadach (t.].
Dz. U.z2021r. poz. 779 z pdzn. zm.);

2) na obszarze udokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Pita—Watcz (GZWP nr
125), usuwanie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego nalezy zapewnié
zgodnie Prawem wodnym w sposdéb zapewniajgcy zabezpieczenie wod podziemnych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 624 z pdin. zm.);

3) emisja zanieczyszczen do atmosfery musi spetnia¢ kryteria dopuszczalnych norm zgodnie z
przepisami Prawa ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.);

4) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ istniejgce drzewa, a w przypadku koniecznych
wycinek podyktowanych wzgledami technicznymi nalezy uzyskaé stosowne zgody zgodnie z
ustawg o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098);

Na etapie eksploatacji niezbedne beda okresowe przeglady i eksploatacja zaprojektowanych

rurociggéw.

1.1.11. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza spetnia zapisy Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.
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Wodocigg w czesci dotyczacej obszaréw zabudowanych stanowi Zrédto przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw.

1.1.12. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdét budowlanych.

Projektowana inwestycja, ze wzgledu na charakter sieci wodociggowe]j rozdzielczej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe] jest obiektem powszechnie realizowanym dla
zaopatrzenia w wode, odprowadzenia Sciekdw i odprowadzania wéd opadowych i roztopowych. Sg
to obiekty o niskim stopniu skomplikowania.

1.1.13. W przypadku budynkéw — powierzchnia zabudowy, o ktéorej mowa w pkt. 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do Normy.

Powierzchnia zajeta przez sie¢ wodociggowa z przytaczami do hydrantow Pw= 31,29 m?
Powierzchnia zajeta przez kanalizacje sanitarng Pis= 5,86 m?
Powierzchnia terenu zajeta przez studnie kanalizacji sanitarnej Pss= 0,78 m?
Powierzchnia zajeta przez kanalizacje deszczowq z przytagczami do wpustow Pwa= 50,47 m’
Powierzchnia terenu zajeta przez studnie i wpusty kanalizacji deszczowej Pska= 9,45 m?
Catkowita powierzchnia zajecia Pc= 97,85m?’

1.1.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

a. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu.

Zgodnie z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie, obszar oddziatywania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ogranicza

sie do zajetego przez nie miejsca w terenie — ogranicza sie wiec do dziatek, na ktdrych zostaty

zaprojektowane.

Zaprojektowane sieci uzbrojenia terenu nie bedg oddziatywaé¢ w sposéb negatywny na dziafki

sgsiednie.

b. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania projektowanych sieci ogranicza sie do dziatek, na ktérych zostaty one
zaprojektowane.

Powyisze zgodne jest z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy Prawo
Budowlane.
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1.1.15. Stan prawny terenu, na ktérym realizowana bedzie budowa sieci.

Stan prawny terenu — inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatek: 1775, 1783, 1750/1,
1750/2, 1865 dla ktdorych Inwestor posiada prawa dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, zgodnie ze ztozonym oswiadczeniem.

Przebieg projektowanych sieci spetniata warunki wynikajagce z Decyzji Nr 14P/2023 z dnia
16 sierpnia 2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Burmistrza Miasta
Watcz.

1.1.16. Roboty ziemne:

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia mozliwe jest wykonanie wykopéw zaréwno recznie
jak i mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Reczne wykopy nalezy
wykonaé bezwzglednie na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé¢ podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosié¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika — Roboty
ziemne — Wymagania ogélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcja
montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentéw rur.

Zaprojektowano posadowienie rurociggdw na warstwie podsypki z piasku sredniego, dobrze
uziarnionego o grubosci 10cm

Zasypke rurociggdw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch rury z piasku srednioziarnistego
lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B—02480 ”Grunty budowlane” z wylgczeniem
odcinkdéw na zfaczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30—to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

Il. Po prébie szczelnosci ztgcz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potfgczen,
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[ll. Zasypke wykopdéw powyzej warstwy ochronnej przewoddw wykonaé piaskiem $rednio lub
gruboziarnistym. Zasypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS =1,00.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejgcych nalezy wykonaé
recznie préobne przekopy przed przystgpieniem do robét. Wszelkie uszkodzenia przewoddéw obcych
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

e Zaprojektowane sieci nalezy wykonywac w wykopach waskoprzestrzennych — szalowanych.
e Podczas realizacji robét budowlanych przestrzegaé zasady B. i H.P.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas

wykonywania robodt. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddéw istniejacych podziemnych

nalezy wykonac¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie uszkodzenia

przewoddow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

1.1.17. Uwagi koncowe.
Uwaga o uwarunkowan przestrzennych opracowania projektu budowlanego zaprojektowanych

sieci i urzadzen:

e sie¢ wodociggowa rozdzielcza, sie¢ kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zostata
zaprojektowana zgodnie z zapisami Decyzji Nr14P/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta Watcz.

PROJEKTANT:
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Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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