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Warstwa humusu gr.10cm
 z obsiewem trawą

Przekrój 1-1 (ul. Warzywna)         km 0+032,00

8%

kostka bet. gr.8cm, kolor szary, typ behaton z mikrofazą
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.20cm
w-wa gruntocementu o klasie wytrzymałości C3/4; gr.25cm
w-wa wyrównawcza - pospółka/piasek gruboziar.; gr.5cm

krawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm
podsypka c-p 1:4, gr.5cm

ława betonowa C12/15, gr.15cm z oporem
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m

ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm

ława betonowa z betonu B15, gr.25cm
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m

obrzeże bet. 8x30x100cm
podsypka c-p 1:4, gr.10cm

Warstwa humusu gr.10cm
 z obsiewem trawą

ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15, gr.25cm
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m

"B"
"C"

krawężnik bet. wysoki 15x30x100cm
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
ława betonowa C12/15, gr.15cm z oporem
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15cm
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krawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
ława betonowa C12/15, gr.15cm z oporem
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m

kostka bet. gr.8cm, typ cegiełka z mikrofazą, kolor grafit
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.20cm
warstwa gruntocementu o klasie wytrzymałości C3/4; gr.20cm
warstwa wyrównawcza z piasku średniego gr.5cm

kostka bet. gr.8cm, typ cegiełka, bezfazowa, kolor barwy jesieni,
podsypka c-p 1:4, gr.5cm

warstwa gruntocementu o klasie wytrzymałości C3/4; gr.15cm
warstwa odsączająca z piasku średniego gr.15cm
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krawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
ława betonowa C12/15, gr.15cm z oporem
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m
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Warstwa humusu gr.10cm
 z obsiewem trawą

pobocze

krawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
ława betonowa C12/15, gr.15cm z oporem
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m
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Remont/przełożenie
istniej. nawierzchni

Przekrój 2-2 (ul. Krótka)         km 0+022,00
istniejący teren

i%

5
20

20
5 8

58

istniejąca / wymieniona na nową, kostka bet. gr.8cm,
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.20cm
warstwa gruntocementu o klasie wytrzymałości C3/4; gr.20cm
warstwa wyrównawcza z piasku średniego gr.5cm

Gr
an

ica
 dz

iałk
i

kostka bet. gr.8cm, kolor szary, typ behaton z mikrofazą
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.20cm
w-wa gruntocementu o klasie wytrzymałości C3/4; gr.25cm
w-wa wyrównawcza - pospółka/piasek gruboziar.; gr.5cm
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kostka bet. gr.8cm, kolor szary, typ behaton z mikrofazą
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.20cm
w-wa gruntocementu o klasie wytrzymałości C3/4; gr.25cm
w-wa wyrównawcza - pospółka/piasek gruboziar.; gr.5cm

krawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm
podsypka c-p 1:4, gr.5cm

ława betonowa C12/15, gr.15cm z oporem
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m

ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm

ława betonowa z betonu B15, gr.25cm
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m

ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15, gr.25cm
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m

"C" "C"

Jezdnia

krawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
ława betonowa C12/15, gr.15cm z oporem
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m

Przekrój 3-3 (ul. Warzywna)         km 0+098,00
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kostka bet. gr.8cm, typ cegiełka z mikrofazą, kolor grafit
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.20cm
warstwa gruntocementu o klasie wytrzymałości C3/4; gr.20cm
warstwa wyrównawcza z piasku średniego gr.5cm
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opornik bet. 12x25x100cm
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
ława bet. z oporem C12/15, gr.15cm
w-wa odsączająca z piasku śr. gr.12cm
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kostka bet. gr.8cm, kolor szary, typ behaton z mikrofazą
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.20cm
w-wa gruntocementu o klasie wytrzymałości C3/4; gr.25cm
w-wa wyrównawcza - pospółka/piasek gruboziar.; gr.5cm

krawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm
podsypka c-p 1:4, gr.5cm

ława betonowa C12/15, gr.15cm z oporem
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m

ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm

ława betonowa z betonu B15, gr.25cm
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m

ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15, gr.25cm
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m
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Jezdnia

krawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
ława betonowa C12/15, gr.15cm z oporem
w-wa odsączająca z piasku śr., gr.15m
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Przekrój 4-4 (ul. Warzywna)         km 0+171,00
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opornik bet. 12x25x100cm
podsypka c-p 1:4, gr.5cm

ława bet. z oporem C12/15, gr.15cm
w-wa odsączająca z piasku śr. gr.12cm
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w/s = 297 / 570 (0.17m2) Allplan 2021

NAZWA OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU
DATA OPRACOWANIA

NR RYSUNKU

INWESTOR

tel.  694-205-273ul. Kilińszczaków 39 m.1, 78-600 Wałcz

INWESTYCJA
„Budowa ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu, na odcinku od 

skrzyż. z ul. Nowomiejską do granicy działek nr 1750/1 i 1750/2 
z działką 1856/22, wraz z budową infrastruktury technicznej”

ul. Warzywna i ul. Krótka w Wałczu
SKALA

09/2023

1 : 50
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Przekroje konstrukcyjne
tech. Jerzy Wiśniewski 
upr. nr NN- 8345/769/84PROJEKTANT

PLAC WOLNOŚCI 1, 78-600 WAŁCZGMINA MIEJSKA WAŁCZ,

Hydro Projekt Patryk Sadkowski


