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1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 
 

Branża Imię i nazwisko projektanta Podpis 

elektryczna 

 
mgr inż. Bogusław Pańczyniak 

upr. bud. nr WKP/0195/PWOE/11 
 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 (zgodnie z art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego) 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pn.: 
Budowa oświetlenia drogowego  

w m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna 
 

DLA INWESTORA: 
Gmina Miejska Wałcz 

Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz 

 

 
JEST WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ 
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2 CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1 Inwestor 

Gmina Miejska Wałcz, 
Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz 

2.2 Adres inwestycji 

m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna, 78-600 Wałcz 
dz. nr 1775, 1750/1, 1750/2,  
obręb ewid. 0001 M.Wałcz, 
gm. Wałcz – Miasto, powiat wałecki 

2.3 Wykonawca dokumentacji 

AUTOMATIC POWER ENERGY 
ul. M. Drzymały 3/2, 77-400 Złotów 

2.4 Nazwa inwestycji 

„Budowa ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejską 
do granicy działek nr 1750/1 i 1750/2 z działką 1856/22 wraz z budową infrastruktury 
technicznej” 

2.5 Podstawa opracowania 

1. Zlecenie Inwestora 
2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach geodezyjnych; 
3. Dane zebrane w terenie, 
4. Karty katalogowe poszczególnych urządzeń, 
5. Obowiązujące przepisy i normy, 
6. Uzgodnienia branżowe realizowane w trakcie opracowania niniejszego projektu. 

 

2.6 Przedmiot  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa oświetlenia drogowego w m. Wałcz w związku 
z budową ul. Krótkiej oraz ul. Warzywnej do skrzyżowania z ul. Nowomiejską. 
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2.7 Zakres rzeczowy projektu 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące prace: 
 
Budowa oświetlenia drogowego: 

 Posadowienie słupów oświetleniowych wraz z dedykowanymi wysięgnikami. 

 Montaż opraw oświetleniowych typu LED na dedykowanych słupach. 

 Posadowienie zewnętrznej szafki zasilającej i sterującej oświetleniem drogowym. 

 Wykonanie uziemienia. 

 Ułożenie linii kablowych nN-0,4kV dla potrzeb zasilania szafki oraz latarni. 

 Zabezpieczenie nowoprojektowanych linii kablowych nN-0,4kV za pomocą rur osłonowych 
typu HDPE ∅75. 
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3 CZĘŚĆ TECHNICZNA 

3.1 Stan istniejący 

Obecnie w odrębnym opracowaniu (zakres ENEA Operator) zaprojektowane jest złącze 
kablowe nN typu ZK1x-1P, z którego zasilone zostanie oświetlenie drogowe. W chwili obecnej na 
terenie działek objętych inwestycją występuje oświetlenie drogowe (oprawy własności ENEA 
Oświetlenie), które zostanie zdemontowane w ramach odrębnego opracowania (usunięcia kolizji 
elektroenergetycznych). 

 

3.2 Budowa oświetlenia drogowego 

3.2.1 Opis projektowanego zagospodarowania terenu 

W zakresie objętym budową oświetlenia drogowego jest: 

 Posadowienie słupów oświetleniowych wraz z dedykowanymi wysięgnikami. 

 Montaż opraw oświetleniowych typu LED na dedykowanych słupach. 

 Posadowienie zewnętrznej szafki zasilającej i sterującej oświetleniem drogowym. 

 Wykonanie uziemienia. 

 Ułożenie linii kablowych nN-0,4kV dla potrzeb zasilania szafki oraz latarni. 

 Zabezpieczenie nowoprojektowanych linii kablowych nN-0,4kV za pomocą rur osłonowych 
typu HDPE ∅75. 
 
Wykonanie wyżej wymienionych prac niezbędne jest w związku z zaprojektowaną w ramach 

odrębnego opracowania drogą oraz zjazdami. 
Przebieg nowoprojektowanych obwodów oświetlenia drogowego pokazano w części 

rysunkowej na mapie do projektu zagospodarowania terenu - rys. O1. Schemat jednokreskowy  
niniejszym opracowaniem pokazano na rys. O2 oraz O3. 

 

3.2.2 Posadowienie słupów oświetleniowych wraz z dedykowanymi wysięgnikami 

W ramach opracowania projektuje się słupy stalowe ocynkowane typu stożek posadowione 
na fundamentach betonowych prefabrykowanych, które należy zabezpieczyć przed wnikaniem 
wilgoci powłoką bitumiczną. Górna krawędź stopy słupa powinna wystawać ok. 3-5cm od podłoża. 

Słupy należy wyposażyć w złącza słupowe, np. typu IZK z wkładkami topikowymi szybkimi 
oraz przewody typu YDY 3x1,5mm2 o izolacji 750V (dla połączenia w relacji IZK – oprawa). 

Słupy dobrano tak, aby ich wysokość wynosiła odpowiednio:  

 7,0m dla oświetlenia dróg, pakingu zjazdów, skrzyżowań, 

 5,0m dla oświetlenia przejść dla pieszych. 
 

Wybrane słupy należy wyposażyć w wysięgniki jednoramienne zgodnie zestawieniem 
w tabeli nr 4.3. Rozmieszczenie słupów pokazano na rys. nr O1. Karty katalogowe słupów, 
fundamentów oraz wysięgników pokazano w załącznikach do projektu. 

 
Instalację uziemiającą należy wykonać dla nowoprojektowanych słupów oświetleniowych. 

W tym celu należy zrealizować uziemienie za pomocą bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 lub drutu 
fi 8. Należy wykonać spawane połączenie z zabezpieczeniem antykorozyjnym w przypadku braku 
złącza kontrolnego lub jako skręcane w przypadku możliwości podłączenia bednarki uziemiającej do 
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ww. złącza. Połączenia spawane należy zabezpieczyć masą bitumiczną a połączenia skręcane – 
taśmą DENSO. 

 

3.2.3 Montaż opraw oświetleniowych typu LED na dedykowanych słupach 

W ramach opracowania projektuje się oprawy oświetleniowe umieszczone na nowych 
słupach  w rejonie budowanej drogi publicznej. Oprawy dobrano w oparciu o obliczenia 
uwzględniające niezbędny zapas eksploatacyjny w postaci współczynnika zmniejszającego 0,8 
wykonane w programie Dialux. 

Klasa oświetlenia została dobrana w zależności od obszaru oddziaływania oświetlenia: 

 klasa C5 – dla dróg osiedlowych – Eśr~7,50lx, U0=0,4.  

 klasa PC5 – dla przejścia dla pieszych (ul. Warzywna) – Eśr~15lx, U0=0,35-0,4.  

 klasa PC3 – dla przejścia dla pieszych (ul. Nowomiejska) – Eśr~35lx, U0=0,35-0,4.  
Oświetlenie drogowe dobrano na podstawie normy PN-EN 13201-2:2016. 
 
Do obliczeń przyjęto następującą moc opraw oświetleniowych: 

 36W – oświetlenie drogi osiedlowej, 

 54W oraz 102W – oświetlenie przejść dla pieszych. 
 
Oprawy oświetleniowe typu LED przedstawiono w części załącznikowej opracowania. 
 
Uwaga! 
Przedstawione w załącznikach materiały mają charakter poglądowy. Należy stosować 

materiały o parametrach określonych w części opisowej opracowania spełniające wymagania 
środowiskowe oraz wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. 

 

3.2.4 Posadowienie zewnętrznej szafki zasilającej i sterującej oświetleniem drogowym 

Zewnętrzną szafkę zasilającą i sterującą oświetleniem drogowym SO wykonać z obudowy 
z tworzywa na fundamencie prefabrykowanym o stopniu szczelności obudowy IP44. Szafkę 
posadowić na podbudowie z warstwy piasku. Zasilanie SO przewidziano z projektowanego w 
odrębnym opracowaniu złącza nN ZK1x-1P zgodnie z Warunkami przyłączenia wydanymi przez Enea 
Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Wałcz. Po podpisaniu umowy z Operatorem w ww. złączu 
zainstalowany zostanie układ pomiarowy. Lokalizację szaf przedstawiono w części rysunkowej 
opracowania. 

 
Automatyczne sterowanie oświetleniem drogowym realizuje się dzięki zastosowaniu 

modułowego zegara astronomicznego sterowanego za pomocą stycznika modułowego. Należy 
ponadto zamontować przełącznik rodzaju pracy (możliwość pracy ręcznej). Obwody oświetleniowe 
zabezpieczyć za pomocą gniazd bezpiecznikowych z wkładami bezpiecznikowymi. 

 

Szafkę oświetleniową należy uziemić, a rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 15. 
W tym celu należy zastosować uziom szpilkowy pionowy połączony za pomocą bednarki 
ocynkowanej typu FeZn 25x4. 

 
Połączenie pełniące rolę WLZ relacji ZK1x-1P – szafka SO należy wykonać za pomocą kabla 

typu YAKY 4x25mm2. 
Schemat zasilania/połączeń szafki SO pokazano na rys. nr O2 oraz O3. 
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3.2.5 Układanie i zabezpieczenie nowoprojektowanych linii kablowych nN-0,4kV 

Nowoprojektowane linie kablowe nN-0,4kV należy układać w wykopie na głębokości 
min. 0,7m w ziemi. Nad i pod linią kablową należy nasypać warstwę piasku o grubości 0,1m, 
a następnie wykonać warstwę 0,25m z rodzimego gruntu i przykryć folią kalandrowaną koloru 
niebieskiego o szerokości 0,3m i grubości min. 0,5mm. Na trasie linii kablowej na głębokości 10cm 
poniżej kabla ułożyć należy bednarkę ocynkowaną typu FeZn 25x4 lub drut fi 8. Przy zbliżeniach 
i skrzyżowaniu kabli z inną infrastrukturą linie należy zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych typu 
HDPE ∅75 o wytrzymałości na ściskanie min. 450N, przy przejściach pod drogami/wjazdami linie 
należy zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych typu HDPE ∅75 o wytrzymałości na ściskanie min. 
750N. Przed przystąpieniem do kopania wykopu pod kable należy wytyczyć jego dokładną trasę na 
podstawie wykopów kontrolnych. W miejscach zbliżeń z innymi sieciami prace należy wykonać 
ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.  

Ww. prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. 
Końce rur zabezpieczyć należy przed zamuleniem za pomocą wkładu uszczelniającego (rury 

powyżej 3m). Rury należy układać, tak aby wystawały one min. 0,5m poza krawędź 
chodnika/drogi/miejsca kolizji.  

Przed zasypaniem przepustów należy sprawdzić głębokość ich ułożenia w stosunku do 
projektowanej drogi w ramach odrębnego opracowania. Roboty związane z budową oświetlenia 
drogowego wymagają koordynacji z całością prac związanych z przebudową drogi. Zaleca się 
rozpoczęcie prac po wytyczeniu geometrii jezdni i oznaczeniu rzędnych terenu. 

 
Należy wykonać tablice opisowe kabli w szafce oraz w wykopie pomiędzy latarniami. Na 

tabliczce należy umieścić trwałe napisy zawierające m.in. numer obwodu/odgałęzienia, typ i 
przekrój kabla, rok wbudowania kabla oraz nazwę właściciela. 

 
Szczegółowy zakres prac przedstawiono w części rysunkowej. 
 
Nie wyklucza się pojawienia dodatkowych niezaewidencjonowanych urządzeń 

energetycznych na mapie. Podczas wykonywania prac należy zachować  szczególną ostrożność, a 
roboty bezwzględnie realizować zgodnie z normami i standardami przyjętymi w Rejonie 
Energetycznym. 

 
Układ sieci TN-C. 
 

3.2.6 Ochrona przeciwporażeniowa 

Projekt wykonano przy spełnieniu ochrony przeciwporażeniowej zgodnej z normą PN-HD 
60364-4-41 w układzie sieci TN-C. Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolację części 
czynnych oraz obudowy. Ochronę przy uszkodzeniu zapewnia samoczynne wyłączenie zasilania. 

 
Czas zadziałania zabezpieczenia w obwodach rozdzielczych 0,4kV wynosi 5s. 
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3.3 Uwagi końcowe dla Wykonawcy 

 Roboty należy prowadzić pod uprawnionym nadzorem technicznym, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na przepisy BHP, ppoż., zachowując ostrożność z uwagi na możliwość 
wystąpienia urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapach geodezyjnych. 

 Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. 

 Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem zainteresowanych właścicieli lub 
użytkowników uzbrojenia.  

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, a po 
zakończeniu inwestycji, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez przedmiot 
posiadający niezbędne uprawnienia w zakresie geodezji. Inwentaryzacji powykonawczej 
należy dokonać przed zasypaniem obiektów budowlanych. 

 Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na 
budowie. 

 Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, 
istniejącego uzbrojenia wszelkie roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnych 
środków bezpieczeństwa. 

 Wykonawca zobligowany jest do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem 
wykonania robót. 

 W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych (zalecanych) odległości  
od istniejącej infrastruktury i sieci podziemnej, należy skontaktować się z jej właścicielem. 

 Projekt rozpatrywać łącznie z projektami związanymi. 

 Część opisową należy rozpatrywać łącznie z rysunkami. 

 Wszelkie zmiany rozwiązań technicznych należy uzgodnić z Inwestorem. 

 Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione z Inwestorem 
i jednostką projektującą. 
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4 Tabele 

4.1 Zestawienie materiałów 

OŚWIETLENIE DROGOWE 

Lp. Materiał Firma Jedn. Ilość Uwagi 
 Latarnie oświetleniowe     

1. 
Słup oświetleniowy typu  
CN 7/4/76/F160 ocynkowany, stożek 

Elmonter 
Zagórów 

szt. 8  

2. 
Słup oświetleniowy typu  
CN 5/4/76/F160 ocynkowany, stożek 

Elmonter 
Zagórów 

szt. 3  

3. Fundament prefabrykowany typu D16/160 
Elmonter 
Zagórów 

szt. 8  

4. Fundament prefabrykowany typu D16/140 
Elmonter 
Zagórów 

szt. 3  

5. 
Wysięgnik jednoramienny W20/1/1/0,5-76/0 
Wys. 1,0m, dł. 0,5m, fi słupa góra 76, kąt 0st. 

Elmonter 
Zagórów 

szt. 4 
Dopuszcza się 
zastosowanie 
wszystkich 
wysięgników o 
jednakowym 
pochyle (np. 10°) 
przy wykonaniu 
odpowiedniej 
regulacji pochyłu 
oprawy. 

6. 
Wysięgnik jednoramienny W20/1/1/0,5-76/5 
Wys. 1,0m, dł. 0,5m, fi słupa góra 76, kąt 5st. 

Elmonter 
Zagórów 

szt. 3 

7. 
Wysięgnik jednoramienny W20/1/1/0,5-76/10 
Wys. 1,0m, dł. 0,5m, fi słupa góra 76, kąt 10st. 

Elmonter 
Zagórów 

szt. 1 

8. 
Wysięgnik jednoramienny W20/1/1/0,5-76/15 
Wys. 1,0m, dł. 0,5m, fi słupa góra 76, kąt 15st. 

Elmonter 
Zagórów 

szt. 2 

9. 
Wysięgnik jednoramienny W20/1/1/2-76/15 
Wys. 1,0m, dł. 2m, fi słupa góra 76, kąt 15st. 

Elmonter 
Zagórów 

szt. 1 

10. 

Oprawa oświetleniowa drogowa typu 
URBINO 12 LED S 4900lm/740 O22 
szary II klasa; 4000K, 36W 

LUG Light 
Factory 

szt. 8  

11. 

Oprawa oświetleniowa drogowa typu 
URBINO 24 LED S 9250lm/757 O31 
szary II klasa; 5700K, 54W 

LUG Light 
Factory 

szt. 2  

12. 

Oprawa oświetleniowa drogowa typu 
URBINO 48 LED 14700lm/757 O31 
szary II klasa; 5700K, 102W 

LUG Light 
Factory 

szt. 1  

13. 
Przewód elektroenergetyczny  
typu YDY 3x1,5mm2 750V 

np. TF KABLE m 110  

14. 
Złącze słupowe typu IZK z wkładką bezpiecznikową 
1xgF 4A 

np. SINTUR kpl. 11  

 
Szafka oświetleniowa     

15. 

Zewnętrzna szafka zasilająca i sterująca 
oświetleniem drogowym z fundamentem (komplet 
– m.in. szyny prądowe Cu, obudowy maskujące, 
szyna PEN zgodnie ze schematem) 
- klasa IP44, odporna na UV i war. atm. 
np. typu OSZI 53x80+K+F 

np. EMITER kpl. 1   

16. Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK-00 np. ETI szt. 1  

17. Wkładki bezpiecznikowe typu NH-00 16A np. ETI szt. 3  

18. 
Ogranicznik przepięć typ B+C 4P Up≤1,5kV, 
Iu=12kA 

np. EATON szt. 1  
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OŚWIETLENIE DROGOWE 

Lp. Materiał Firma Jedn. Ilość Uwagi 

19. 
Podstawa bezpiecznikowa 3f typu DIII 
Np. typu EZN63/3-M6  

np. ETI szt. 1  

20. Główka bezpiecznikowa 10A typu DIII np. ETI szt. 6  

21. 
Zegar astronomiczny modułowy 
np. typu ASTROCLOCK-2 

np. ETI szt. 1  

22. 
Stycznik 4-polowy 40A 
np. CEM50.00-230V-50/60Hz 

np. ETI szt. 1  

23. 
Łącznik krzywkowy 1‑ 0‑ 2 2P 10A w obudowie 
np. typu 4G10‑ 52‑ PK 

np. APATOR szt. 1  

24. Wyłącznik nadprądowy 1xB6A 1P np. LEGRAND szt. 2  

25. 
Listwa zaciskowa  
np. typu VS70PA 

np. ETI szt. 12  

26. 
Płyta skrajna 
np. typu KP70PA 

np. ETI szt. 5  

27. 
Trzymacz do złączek szynowych 
np. typu PKPA 

np. ETI szt. 2  

28. Bednarka ocynkowana typu FeZn 25x4 - m 11 

W sytuacji 
nieosiągnięcia 
poprawnej 
rezystancji należy 
ułożyć kolejne 7m 
bednarki 

29. 

Pręt pomiedziowany ϕ17,2 – dł. 1,5m (głowica, 
grot, złączki, pasta do konserwacji, złączki do 
połączenia z bednarką) 

np. GALMAR kpl. 6 

W sytuacji 
nieosiągnięcia 
poprawnej 
rezystancji należy 
dołożyć kolejne 
3 kpl. 

30. Piasek - - - Wg potrzeb 

 Linia kablowa - WLZ     

31. 
Kabel elektroenergetyczny  
typu YAKY 4x25mm2 SE 0,6/1kV 

np. TF KABLE m 4  

32. 
Folia oznaczeniowa PVC koloru niebieskiego, 
wymiary 30cm x 0,5mm, kpl. 10m 

- kpl. 1  

 Linia kablowa – obwód nr 1     

33. 
Kabel elektroenergetyczny  
typu YAKY 4x25mm2 SE 0,6/1kV 

np. TF KABLE m 69  

34. 
Folia oznaczeniowa PVC koloru niebieskiego, 
wymiary 30cm x 0,5mm, kpl. 70m 

- kpl. 1  

35. 
Bednarka ocynkowana typu FeZn 25x4 / Drut 
stalowy ocynkowany Ø8 

- m 69  

36. 
Rura osłonowa  
typu AROT HDPE Ø75 450N  

np. WAVIN m 10 
Metoda wykopu 
otwartego 

37. 
Rura osłonowa  
typu AROT HDPE Ø75 750N  

np. WAVIN m 17 
Metoda wykopu 
otwartego 

38. 
Uszczelnienie przeciwwilgociowe do zakończeń rur 
osłonowych 

- kpl. 3  



 

Budowa ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejską do granicy działek 
nr 1750/1 i 1750/2 z działką 1856/22 wraz z budową infrastruktury technicznej 
Budowa oświetlenia drogowego w m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna 
 

11 
 
 

OŚWIETLENIE DROGOWE 

Lp. Materiał Firma Jedn. Ilość Uwagi 

39. 

Pręt pomiedziowany ϕ17,2 – dł. 1,5m (głowica, 
grot, złączki, pasta do konserwacji, złączki do 
połączenia z bednarką) 
- 3 kpl. na latarnię 

np. GALMAR kpl. 3 

W sytuacji 
nieosiągnięcia 
poprawnej 
rezystancji należy 
dołożyć kolejne 
3 kpl./latarnię 

40. Piasek - - - Wg potrzeb 

 Linia kablowa – obwód nr 2     

41. 
Kabel elektroenergetyczny  
typu YAKY 4x25mm2 SE 0,6/1kV 

np. TF KABLE m 131  

42. 
Folia oznaczeniowa PVC koloru niebieskiego, 
wymiary 30cm x 0,5mm, kpl. 100m 

- kpl. 1  

43. 
Bednarka ocynkowana typu FeZn 25x4 / Drut 
stalowy ocynkowany Ø8 

- m 131  

44. 
Rura osłonowa  
typu AROT HDPE Ø75 450N  

np. WAVIN m 9 
Metoda wykopu 
otwartego 

45. 
Rura osłonowa  
typu AROT HDPE Ø75 750N  

np. WAVIN m 40 
Metoda wykopu 
otwartego 

46. 
Uszczelnienie przeciwwilgociowe do zakończeń rur 
osłonowych 

- kpl. 6  

47. 

Pręt pomiedziowany ϕ17,2 – dł. 1,5m (głowica, 
grot, złączki, pasta do konserwacji, złączki do 
połączenia z bednarką) 
- 3 kpl. na latarnię 

np. GALMAR kpl. 3 

W sytuacji 
nieosiągnięcia 
poprawnej 
rezystancji należy 
dołożyć kolejne 
3 kpl./latarnię 

48. Piasek - - - Wg potrzeb 

 Linia kablowa – obwód nr 3     

49. 
Kabel elektroenergetyczny  
typu YAKY 4x25mm2 SE 0,6/1kV 

np. TF KABLE m 166  

50. 
Folia oznaczeniowa PVC koloru niebieskiego, 
wymiary 30cm x 0,5mm, kpl. 130m 

- kpl. 1  

51. 
Bednarka ocynkowana typu FeZn 25x4 / Drut 
stalowy ocynkowany Ø8 

- m 166  

52. 
Rura osłonowa  
typu AROT HDPE Ø75 450N  

np. WAVIN m 18 
Metoda wykopu 
otwartego 

53. 
Rura osłonowa  
typu AROT HDPE Ø75 750N  

np. WAVIN m 25 
Metoda wykopu 
otwartego 

54. 
Uszczelnienie przeciwwilgociowe do zakończeń rur 
osłonowych 

- kpl. 5  

55. 

Pręt pomiedziowany ϕ17,2 – dł. 1,5m (głowica, 
grot, złączki, pasta do konserwacji, złączki do 
połączenia z bednarką) 
- 3 kpl. na latarnię 

np. GALMAR kpl. 
3+3 
=6 

W sytuacji 
nieosiągnięcia 
poprawnej 
rezystancji należy 
dołożyć kolejne 
3 kpl./latarnię 

56. Piasek - - - Wg potrzeb 
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4.2 Warunki doboru zabezpieczeń i kabli 

 
 
gdzie: 
γ – konduktywność przewodu 
s – przekrój kabla 
l – długość kabla 
Rl – rezystancja linii 
Xl – reaktancja linii 
Zl – impedancja linii 
Pobl – moc obliczeniowa urządzeń dla wybranego obwodu 
Uf – napięcie fazowe 
cos φ – współczynnik mocy 

Ib – prąd obliczeniowy 
In – prąd znamionowy 
Idd – prąd dopuszczalny długotrwale 
k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia 
zabezpieczającego 
I2 – minimalny prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 
Zs – impedancja pętli zwarcia 
Ia – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 
Ik – wartość prądu płynącego w obwodzie podczas zwarcia 
ΔU – procentowy spadek napięcia 

 

W zakreślonej i pogrubionej komórce oznaczono nowoprojektowany kabel/zabezpieczenie dla potrzeb budowy infrastruktury elektrycznej. 
 

Spadek 

napięcia
Uwagi

Relacja Typ kabla γ s l Rl Xl Zl Pobl Un cos φ Ib Typ In  Idd k2

I2=

k2×In
1,45×Idd Za Ia Ik ΔU Uwagi

  -  - m/Ω*mm2 mm2 m Ω Ω Ω W V - A - - A  - A - A  - A A -  - A % -

Stacja SN/nN nr 595649 "Wałcz Nowomiejska ODJ"  -  Oświetlenie drogowe, Wałcz, ul. Krótka

trafo - moc: 160kVA 0,0600 gG 200 1310

Linia kablowa YAKY 4x240 35 240 374 0,0445 0,0337 0,0558 50000 400 0,92 78,4 ≤ gG 200 ≤ 363 1,60 320,0 ≤ 526,4 0,1158 1310 ≤ 1588,7 1,39

SK6, dz. 1856/7 gG 80 432

Linia kablowa NAY2Y-J 4x150 35 150 94 0,0358 0,0169 0,0396 30000 400 0,92 47,1 ≤ gG 80 ≤ 270 1,60 128,0 ≤ 391,5 0,1554 432 ≤ 1183,9 0,34

SK4, dz. 1750/2 gG 50 281

Linia kablowa (odr. oprac.) NAY2Y-J 4x150 35 150 13 0,0050 0,0023 0,0055 7000 400 0,92 11,0 ≤ gG 50 ≤ 270 1,60 80,0 ≤ 391,5 0,1609 281 ≤ 1143,6 0,01

ZK1x-1P, dz. 1750/2 (odr. oprac.) gG 25 102

Linia kablowa YAKY 4x25 35 25 4 0,0091 0,0007 0,0092 2000 400 0,92 3,1 ≤ gG 25 ≤ 99 1,60 40,0 ≤ 143,6 0,1701 102 ≤ 1081,9 0,01

SO, dz. nr 1750/2 gG 10 46

Linia kablowa - obwód 1 YAKY 4x25 35 25 69 0,1577 0,0124 0,1582 1000 400 0,92 1,6 ≤ gG 10 ≤ 99 1,60 16,0 ≤ 143,6 0,3283 46 ≤ 560,5 0,05

SO, dz. nr 1750/2 gG 10 46

Linia kablowa - obwód 2 YAKY 4x25 35 25 131 0,2994 0,0236 0,3004 1000 400 0,92 1,6 ≤ gG 10 ≤ 99 1,60 16,0 ≤ 143,6 0,4704 46 ≤ 391,1 0,09

SO, dz. nr 1750/2 gG 10 46

Linia kablowa - obwód 3 YAKY 4x25 35 25 166 0,3794 0,0299 0,3806 1000 400 0,92 1,6 ≤ gG 10 ≤ 99 1,60 16,0 ≤ 143,6 0,5507 46 ≤ 334,1 0,12

Σ 1,86

Dobór zabezpieczenia

warunek 1: Ib ≤ In ≤ Idd

Dobór zabezpieczenia

warunek 2: I2 ≤ 1,45xIdd

Impedancja pętli zwarcia

warunek 3: Ia ≤ (0,8x230)/Za
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4.3 Zestawienie nowoprojektowanych obwodów oświetlenia drogowego 

OŚWIETLENIE DROGOWE 

Nr słupa Rodzaj słupa Fundament 
Wysokość 

zawieszenia 
oprawy 

Rodzaj wysięgnika* 
Rodzaj oprawy / 

odbłyśnika 

 Obwód nr 1     

L1.1 
CN 7/4/76/F160 

ELMONTER 
D16/160 

ELMONTER 
h=8m 

W20/1/1/0,5-76/0 
ELMONTER 

URBINO 12 LED S 
4900lm/740 O22 

4000K 36W 
LUG 

L1.2 

 Obwód nr 2     

L2.1 

CN 7/4/76/F160 
ELMONTER 

D16/160 
ELMONTER 

h=8m 

W20/1/1/0,5-76/5 
ELMONTER 

URBINO 12 LED S 
4900lm/740 O22 

4000K 36W 
LUG 

L2.2 

L2.3 W20/1/1/0,5-76/0 
ELMONTER L2.4 

 Obwód nr 3     

L3.1 
CN 7/4/76/F160 

ELMONTER 
D16/160 

ELMONTER 
h=8m 

W20/1/1/0,5-76/10 
ELMONTER 

URBINO 12 LED S 
4900lm/740 O22 

4000K 36W 
LUG 

L3.2 
W20/1/1/0,5-76/5 

ELMONTER 

L3.3 

CN 5/4/76/F160 
ELMONTER 

D16/140 
ELMONTER 

h=5m 

W20/1/1/0,5-76/15 
ELMONTER 

URBINO 24 LED S 
9250lm/757 O31 

5700K 54W 
LUG 

L3.4 
W20/1/1/2-76/15 

ELMONTER 

URBINO 48 LED 
14700lm/757 

O31 5700K 102W 
LUG 

L3.5 
W20/1/1/0,5-76/15 

ELMONTER 

URBINO 24 LED S 
9250lm/757 O31 

5700K 54W 
LUG 

 
Uwaga! 
Przedstawione powyżej typy oraz producencie urządzeń są przykładowe i pełnią wyłącznie funkcję 
pomocniczą. Należy stosować urządzenia posiadające równoważne parametry. 
 
* Dopuszcza się zastosowanie wszystkich wysięgników o jednakowym pochyle (np. 10°) przy 
wykonaniu odpowiedniej regulacji pochyłu oprawy. 
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5 Załączniki 

5.1 Uprawnienia projektanta 
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5.2 Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 
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5.3 Obliczenia DIALUX 

 



 

Budowa ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejską do granicy działek 
nr 1750/1 i 1750/2 z działką 1856/22 wraz z budową infrastruktury technicznej 
Budowa oświetlenia drogowego w m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna 
 

18 
 
 

 
  



 

Budowa ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejską do granicy działek 
nr 1750/1 i 1750/2 z działką 1856/22 wraz z budową infrastruktury technicznej 
Budowa oświetlenia drogowego w m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna 
 

19 
 
 

 
  



 

Budowa ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejską do granicy działek 
nr 1750/1 i 1750/2 z działką 1856/22 wraz z budową infrastruktury technicznej 
Budowa oświetlenia drogowego w m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna 
 

20 
 
 

 
  



 

Budowa ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejską do granicy działek 
nr 1750/1 i 1750/2 z działką 1856/22 wraz z budową infrastruktury technicznej 
Budowa oświetlenia drogowego w m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna 
 

21 
 
 

 
  



 

Budowa ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejską do granicy działek 
nr 1750/1 i 1750/2 z działką 1856/22 wraz z budową infrastruktury technicznej 
Budowa oświetlenia drogowego w m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna 
 

22 
 
 

 
  



 

Budowa ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejską do granicy działek 
nr 1750/1 i 1750/2 z działką 1856/22 wraz z budową infrastruktury technicznej 
Budowa oświetlenia drogowego w m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna 
 

23 
 
 

5.4 Karty katalogowe – słup, fundament, wysięgnik, oprawa 
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6 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

6.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
poszczególnych prac 

Procesy budowlane związane z budową oświetlenia drogowego wymagają następujących 
robót: 

 geodezyjne wytyczenia, 

 montaż linii kablowych nN-0,4kV oświetlenia drogowego, 

 montaż słupów oświetlenia drogowego, 

 montaż szafki oświetleniowej, 

 budowa instalacji uziemienia, 

 wykonanie pomiarów, 

 zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstw i przywrócenie terenu budowy do stanu 
pierwotnego. 

6.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Obecnie w odrębnym opracowaniu (zakres ENEA Operator) zaprojektowane jest złącze 
kablowe nN typu ZK1x-1P, z którego zasilone zostanie oświetlenie drogowe. W chwili obecnej na 
terenie działek objętych inwestycją występuje oświetlenie drogowe (oprawy własności ENEA 
Oświetlenie), które zostanie zdemontowane w ramach odrębnego opracowania (usunięcia kolizji 
elektroenergetycznych). 

6.3 Elementy zagospodarowania działki terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Możliwe zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 niebezpieczeństwo upadku do wykopu, występuje w trakcie prac ziemnych - ustaje w 
momencie zasypania, wyrównania terenu, 

 uszkodzenie istniejących sieci uzbrojenia terenu przy wykonywaniu prac ziemnych, 
możliwość porażenia prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac - ustaje  
w momencie zasypania, wyrównania terenu, 

 możliwość uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych przy wykonywaniu wykopów 
w pobliżu przeszkód terenowych: drogi, drzewa,  

 roboty związane z wykonywaniem wykopów (osunięcie ziemi), 

 roboty wykonywane przy drogach (potrącenie), 

 zagrożenie porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi, 

 niebezpieczeństwo przygniecenia w trakcie przeładunku i montażu słupów – zsunięcie 
elementu, 

Zagrożenia występują przez cały czas trwania budowy. 

6.4 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników  
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy 
winni mieć udzielony instruktaż, co do sposobu prowadzenia prac z uwzględnieniem 
przewidywanych zagrożeń, ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą na 
poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony 
osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń (kaski, szelki, okulary ochronne, odzież 
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ochronna). Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych instruktaż 
winien być przeprowadzony niezależnie i dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat 
szczególnych zagrożeń i sposobu ich uniknięcia. Instruktażu winien udzielić kierownik budowy lub 
mistrz budowlany (brygadzista). 

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP. 
 

Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawować 

winien kierownik budowy. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia natychmiast należy przedsięwziąć wszystkie kroki (siły 

i środki) w celu jego usunięcia. Pracownik znajdujący się w strefie zagrożenia niezwłocznie winien ją 
opuścić. Do czasu usunięcia niebezpieczeństwa należy strefę zagrożenia wydzielić i nie pozwolić na 
wstęp osób na jej teren. Zagrożenie winna usunąć tylko osoba do tego uprawniona i posiadająca 
odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe oraz posiadać stosowne zezwolenie 
(uprawnienia). 

Istnieje konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni być wyposażeni w odpowiedni  
dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni  
w odzież roboczą ochronną wg obowiązujących norm. Pracownicy ww. sprzęt winni stosować 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych winno się odbywać tylko przy nadzorze 
majstra budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczególnych wymagań bezpieczeństwa. 
Prace te winni wykonywać tylko pracownicy mający do ich wykonania stosowne przygotowanie 
poświadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, świadectwami, itp). 

6.5 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

Poszczególne roboty budowlane mogą wykonywać tylko specjalistyczne brygady robocze, 
posiadając odpowiednie przygotowanie zawodowe. Należy korzystać z odpowiednich  
i sprawnych narzędzi i sprzętu technicznego.  

Teren budowy oznakować i zabezpieczyć.  
Wykonywane przekopów próbnych w misjach kolizji z urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.  
Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej tj. kamizelek odblaskowych, kasków 

ochronnych, obuwia ochronnego itp.  
Przy wykonywaniu wykopów o głębokości większej niż 1,0 m zabezpieczyć wykopy poprzez 

szalowanie.  
Podczas wykonywania prac na terenie budowy należy zabezpieczyć transport na wypadek 

konieczności ratowania zdrowia i życia. Na budowie winien się znajdować sprzęt łącznościowy (np. 
telefon komórkowy). 

Na terenie budowy winien znajdować się sprzęt ppoż. (gaśnice, koce, wiadra oraz beczki  
z wodą lub punkt czerpalny wody). 
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Na wypadek skaleczeń lub drobnych urazów także na terenie budowy winien znajdować się 
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposażony w stosowny sprzęt i materiały. 
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7 Część rysunkowa 
Spis rysunków: 
 

Rys. O1 – Projekt zagospodarowania terenu 
Rys. O2 – Zestawienie obwodów linii kablowych oświetlenia drogowego 
Rys. O3 – Schemat zasadniczy szafki oświetleniowej SO 


