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h. WSTEP. ZAKRES WYKONANYCH PRAC I BADAN.

Opracowanie dokumentuje Dbadania terenowe wykonane w celu
rozpoznania nawierzchni 1 warunkdw podioza gruntowego dla
projektu budowy ul.Warzywnej 1 wul.Krdétkiej, wraz 2z niezbedna
infrastruktura techniczna.

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni droég z kostki
brukowej, wykonanie chodnikdéw, miejsca postojowego oraz parkingu
na samochody osobowe (13 miejsc+tl miejsce dla niepeinosprawnych) .
W ramach infrastruktury technicznej wykonana zostanie kanalizacja
deszczowa oraz os$wietlenie. Plan zagospodarowania przestrzennego
wraz z punktami rozpoznania przedstawia zai1.l.

W celu rozpoznania warunkdw podioza wykonano w przebiegu
projektowane] inwestycji 4 otwory badawcze do gi.3,0mb w technice
recznej-okretnej, przy zastosowaniu matosrednicowej sondy
penetracyjnej DN3,5” ze $widrem rurowo-okienkowym, bez rurowania.
Dodatkowo wykonano w otworach sondowania udarowe sonda DPL z
kluczem dynamometrycznym umozliwiajacym okreslenie stopnia
plastycznosci na podstawie wartoéci sity $cinajacej grunt.

Badania makroskopowe postuzyty do sklasyfikowania i opisu
grunté4w wg.PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania polowe ograniczono do
oznaczenia cech wiodacych wg. norm PN-EN ISO 22475-1:2006 oraz
PN-EN ISO 22476-2:2005. Parametry inzynierskie wyznaczono ,metoda
B” na podstawie cech wiodacych, okreslonych w warunkach polowych,
zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Podstawa prawna opracowania:
- rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012r.
W Sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektdw budowlanych - (Dz.Ust.0/2012
poz.463)

- ENV 1997-3:2000 - Eurocode 7. Geeotechnical
design. Part 3. Design assisted by field testing

- PN-EN 1997-1:2008:Eurokod 7 - Projektowanie
geotechniczne Cz.l: Zasady ogdlne.

-  PN-EN 1997-2:2009:Eurokod 7 - Projektowanie
geotechniczne Cz.2: Rozpoznanie 1 badanie podiozZa
gruntowego

- PN-BN-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN ISO 22476-2:2005 - Rozpoznanie 1 Dbadania
geotechniczne. Badania polowe. Czes$é¢ 2. Sondowanie
dynamiczne.

Podstawa merytoryczna:
- dokumenty archiwalne 1 literatura dotyczaca budowy
geologicznej regionu

- mapy 1 materiaty geologiczno-inzynierskie terenu
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2. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Do gtebokoéci rozpoznania stwierdzono wystepowanie utwordw
kenozoicznych z okresu czwartorzedu - epoki holocenu oraz
plejstocenu.

Osady czwartorzedowe holocenskie, reprezentowane przez:
e grunty antropogeniczne
- nasypy niebudowlane (nN) tworzace pokrywe
przypowierzchniowa, =z podziatem na warstwe nawierzchni
oraz grunty nasypowe zalegajace ponizej, o zrdznicowane]

miazszosci
Osady czwartorzedowe plejstocenskie — utwory niespoiste
reprezentowane sa przez:
- piaski pylaste zaglinione (Pn+Pqg) - grunt mineralny,

deluwialny, w stanie konsolidacji $redniozageszczonym,
matowilgotny do wilgotnego, wapnisty kl.IIT.

- piaski pylaste (Prn) - grunt mineralny, w stanie
konsolidacji $redniozageszczonym, wilgotny, stabowapnisty
k1.IT.

Osady czwartorzedowe plejstoceriskie — utwory matlospoiste
reprezentowane sg przez:

- piaski gliniaste (Pg) - grunt mineralny, akumulacji

glacjalno-fluwialnej, w stanie konsolidacji plastycznym
na pograniczu twardoplastycznego, wapnisty kl1.IV

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — utwory spoiste
reprezentowane sg przez:
- gliny piaszczyste (Gp) - grunt mineralny, akumulacji
glacjalne]j, strop cokoiu erozyjnego powierzchni mitodo
glacjalnej, W stanie konsolidacji plastycznym i

twardoplastycznym, wapnisty k1.V

Szczegdblowe profile budowy geologiczne] uktadu warstw
dokumentowanego terenu przedstawiono dla poszczegdblnych punktdw
badan na kartach otwordw/sondowan - zalaczniki 2-5.

3. WARUNKI WODNE.

W dokumentowanym podiozu w obrebie objetym badaniami podczas
wiercen do Dbadanej gtebokoéci nie stwierdzono zwierciadta wodd
gruntowych. Stwierdzono niezbyt obfite saczenia $rdoédwarstwowe
o obrebie gruntdédw zwieziych. Sa to wody zawieszone infiltrujace
z powierzchni terenu. Obecnosc¢ tych saczen wptywa na
uplastycznienie piaskdé4w gliniastych warstwy III oraz gliny
piaszczyste]j wydzielonej tu jako warstwa IVB.

Opisane warunki wodne odnosza sie do okresu badan
i w przyjetym rozktadzie wiercen. Nie mozna wykluczy¢ obecnosci
wdd gruntowych w miejscach nie rozpoznanych badaniami.
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4. OCENA NAWIERZCHNI DROG.

W caltej rozciagtos$ci wul.Warzywnej i ul.Krdétkiej rozpoznano
nawierzchnie gruntowa, utwardzona powierzchniowo. Buduje Jje
mieszanina piaskdédw gliniastych z domieszka gruzu, lokalnie
réwniez =z domieszka zuzla. Grubo$é nawierzchni ocenia sie na

20-30cm - granica ©pomiedzy zalegajacymi ponize] gruntami
nasypowymi jest piynna. Nawierzchnia jest wykoleinowana 1 posiada
miejscowe ubytki. Drogi przebiegajace pomiedzy zabudowa

jednorodzinnag sa waski, nie posiadaja chodnikéw.

ﬁ. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

Grunty Dbudowlane wystepujace na dokumentowanym terenie,
naleza zgodnie Z norma PN-B-02481:1998 do mineralnych
nieskalistych gruntdéw rodzimych. Grunty rodzime podzielono na
warstwy geotechniczne rdbézniace sie geneza, litologia, rodzajem
lub stanem oraz przestrzenng zmiennoscia zalegania.

Wartosé parametru wiodacego - stopien plastycznosci IL®™
i stopienh zageszczenia ID™ - oznaczono metoda B.

Inne niezbedne parametry (Wn, g, ¢, C, Mo) ustalono metoda C
z tabel i1 wykresdéw zaleznos$ci podanych w normie PN-EN 1997-1:2008
oraz literaturze Z. Witun - »2arys geotechniki”. Moduty
odksztatcenia pierwotnego i wtdédrnego skalkulowano na podstawie
cech wiodacych.

WARSTWA I - nasyp niebudowlany (nN)
Grunt zakwalifikowano do nasypédw niebudowlanych =ze
wzgledu na wskaznik konsolidacji ponizej wartosci
normatywnej £tj.Is<0,97. Warstwe buduje mieszanina
piaskdéw Srednich z piaskami gliniastymi, na odcinku od
ul.Nowomiejskiej do zabudowan grubo$é warstwy wynika =z

prowadzonych tam prac instalacyjnych. WARTSTWE,
WYLACZONO ZE SZCZEGOLOWEJ CHARAKTERYSTYKI
GEOTECHNICZNEJ.

WARSTWA ITIA - grunty nosne mineralne niespoiste
e piaski pylaste lekko zaglinione (Pr+Pg) - grunt =z

niewielka kohezja, mineralny, malowilgotny. Wskaznik
charakterystyczny stopnia zageszczenia Ip=0,50.
IIB

NUMER WARSTWY

LITOLOGIA Pn+Pg
Iip"™ = 0,55 - grunt
sredniozageszczony

PARAMETR WIODACY

gestosé wrasciwa ps [t/m’] 2,65
gesto$é objetodciowa p [t/m’] 1,75

[

wilgotno$¢ naturalna w, [%] 8,5
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kat tarcia &, [°] 27,9
stopien zageszczenia ID™ 0,50
Spéjnosé cu™ 5
Modut pierwotnego odksztalcenia 40200
gruntu E ™ [kPa]

e@ometryc;ny “?odui Scisliwosci 54900
pierwotnej M [kPa]

edometryczny modul $cisliwosci

wtérned M [kPa] 65390

WARSTWA IIB - grunty nosne mineralne niespoiste
e piaski pylaste (Prn) - grunt mineralny, bez domieszek

organicznych, malowilgotny. Wskaznik charakterystyczny
stopnia zageszczenia Ip=0,55.

IIC

NUMER WARSTWY
LITOLOGIA Pt

ID (n) = -
PARAMETR WIODACY . .0'55 grunt

sredniozageszczony
gestos$é wtasciwa pg [t/m’] 2,65
gesto$é objetodciowa p [t/m’] 1,70
wilgotnos$¢é naturalna w, [%] 15,2
kat tarcia &, [°] 30,6
stopien zageszczenia ID™ 0,55
Spéjnose Ccu™ -
Modui pleiwotnego odksztatcenia 49720
gruntu Eg [kPa]
e@ometryc%ny é?odui scisliwosci 66670
plierwotne]j M, [kPa]
ed?met¥ycigy modut Scisliwosci 83340
wtdérnej] M [kPa]

WARSTWA III - grunty nosne mineralne matospoiste
e piaski gliniaste (Pg) - wapniste kl1.IV, w klasie
konsolidacji B. WskazZnik charakterystyczny stopnia

plastycznos$ci I;=0,25.

ITI
NUMER WARSTWY
LITOLOGIA Pg

IL™ = 0,25 - grunt

PARAMETR WIODACY pl/tpl
gesto$é wtasciwa pg [t/m’] 2,65
gestoéé objetodciowa p [t/m?) 2,10
wilgotnos$¢é naturalna w, [%] 14,3
kat tarcia &, [°] 17,3
stopien plastycznos$ci IL™ 0,25
spbéjnosé cu® 28,7
Moduz pleiwotnego odksztalcenia 24900
gruntu Ej [kPa]
edometryc;ny “?odui Scisliwosci 32770
pierwotnej M [kPa]
edometryczny modul $cisliwosci

4
wtérnej M [kPa] 3580
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WARSTWA IVA - grunty nosne mineralne spoiste

e glina piaszczysta (Gp) - tardoplastyczna, wapnista
kl.v, W klasie konsolidaciji B. Wskaznik
charakterystyczny stopnia plastycznoéci Ip=0,18.

NUMER WARSTWY Tva
LITOLOGIA

IL™ = 0,12 - grunt
PARAMETR WIODACY twardoplastyczny
gestoéé wtasciwa ps [t/m’] 2,67
gestos$é¢ objetosciowa p [t/m’] 2,20
wilgotnos$¢é naturalna w, [%] 12,0
kat tarcia &, [°] 18,6
stopien plastycznoéci IL™ 0,18
sp6jnosé cu® 32,0
Modut pleiwotnego odksztatcenia 29505
gruntu Eg [kPa]
edometryczny modul $Scisliwosci

2

pierwotnej My"™ [kPa] 38820
ed?metFyCﬁRy modut Scisliwosci 51750
wtdérne] M [kPa]

WARSTWA IVB - grunty nosne mineralne spoiste

e glina piaszczysta (Gp) - =zwiezta, wapnista kl.V, lekko
uplastyczniona, w klasie konsolidacji B. Wskaznik
charakterystyczny stopnia plastycznoéci Ipy=0,35.

IVB

NUMER WARSTWY
LITOLOGIA

) — _
PARAMETR WIODACY IL 0,35 grunt

plastyczny
gestoéé wrasdciwa pg [t/m’] 2,67
gestoéé objetodciowa p [t/m] 2,10
wilgotnos$é naturalna w, [%] 17,5
kat tarcia &, [°] 15,5
stopien plastycznoéci IL™ 0,35
spbéjnosé cu® 26,7
Modut pierwotnego odksztalcenia
1
gruntu E,"™ [kPa] 9950
edometryc;ny “Todui scisliwosci 26240
plerwotne] M, [kPa]
edometryczny modul $cisliwosci
wtérnej M™ [kPa] 34985
Wartosci obliczeniowe poszczegdlnych parametrow

geotechnicznych nalezy oblicza¢ wediug zaleznosci:

X = x™ 5y

gdzie:

x™ - wartosé charakterystyczna parametru
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Yn — wspdlczynnik materialtowy zgodnie z pkt.3.2 normy

PN-81/B-03020:
- dla warstwy IIA = 0,8
- dla pozostatych warstw = 0,9

Zgodnie z norma PN-B-02481:1998 grunty:

I - naleza do gruntdéw antropogenicznych
IT - naleza do gruntdéw rodzimych, mineralnych, niespoistych
IIT - naleza do gruntdw rodzimych, mineralnych, matospoistych

IV - naleza do gruntdéw rodzimych mineralnych, spoistych

%. ZAEOZENIA PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO.

Orientacyjne wartosci dopuszczalnych obciagzen dotycza
sytuacji, gdy: D=2,0m i Df=0,8. W sytuacji, gdy Df=2,0m wartosé
obcigzenia dopuszczalnego nalezy zwiekszy¢é o 20kPa, za$ przy
zagtebieniu 0,8<Df<2,0m nalezy je zwiekszy¢ o 10kPa.

6.1.PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE
Na badanym terenie nie przewiduje sie niekorzystnych
zmian witasciwosci gruntdw w czasie. Nastapi weryfikacja
parametrdéd4w podioza w wykopach na podstawie ktoérej
zostanie podjeta decyzja o sposobie realizacji robodt.

6.2.0BLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Parametry geotechniczne podano szczegbdiowo w pkt.5.

Podane parametry nalezy skorelowac zgodnie z
Zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.
Projektant powinien zdecydowa¢ o wyborze podejécia
obliczeniowego, uwzgledniajac zalecenia zatacznika

krajowego.

WARTOSCI OBLICZENIOWE WSPOELCZYNNIKOW CZESCIOWYCH

Wartosci nalezy przyjaé¢ zgodnie z zatacznikiem A do normy
PN-EN 1997-1:2008. Dla zapewnienia bezpieczenstwa
projektowania wspdiczynniki czesSciowe nalezy stosowacd
dla wartoéci obliczeniowych wg.zaleznos$ci:

X
Xd:—k
Ym

Gdzie: Xq — wartos$é¢ obliczeniowa
Xy — wartoé¢ charakterystyczna

ym — wspdbdiczynnik czesSciowy z zatacznika A
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WARTOSCI OBLICZENIOWE DANYCHY GEOMETRYCZNYCH

Wspdiczynniki czesciowe oddziatywan i wspdiczynniki
materiatowe (yf 1 7VYm) uwzgledniaja niewielkie odchytki
danych geometrycznych - zaleca sie wymagania dodatkowego
zapasu bezpieczenstwa W danych geometrycznych.
W przypadku gdy odchyiki od danych geometrycznych maja
znaczacy wpilyw na niezawodnos¢ konstrukcji nalezy Jje
ocenia¢ bezposérednio.

WSPOLCZYNNIKI OBLICZEWNIOWE ODDZIALYWAN

Wspdiczynniki czes$ciowe do oddziatywan zaleca sie
stosowa¢ nie dla samych oddziatywan ale do ich efektéw,
stosujac zaleznosé:

X
Ed = VEE(E"ep;i;ad)

W powyzZszym wzorze zaleca sie stosowa¢ wspdiczynniki
cze$ciowe okreslone w zataczniku A, tablice A.3 i A.4 z
PN-EN 1997-1:2008. Norma ta dopuszcza tez ocene wartosci
oddziatywan konstrukcyjnych na podstawie Eurokodu 1,
tj.wartosci obliczeniowe okresla sie wg. wzordw:

eoddziatywanie state

Gg =Yc X G
eoddziatywanie zmienne
Qd =%Yo X Qrep
Qrep = l/J X Qk
Gdzie: Gy;Qx — wartosci charakterystyczne oddziatywan statych,
zmiennych
QOrep — reprezentatywna warto$¢ oddziatywan zmiennych
Yy - wspdiczynnik wartosci kombinacyjnej oddziatywania
zmiennego

WARTOSCI OBLICZENIOWE NOSNOSCI

Wspdiczynniki czedciowe mozna wyznaczy¢ z nomogrambdw lub
wedlug ponizZzszych wzordw:

Np = e™9% x tgz(%+ %)
NC = (ND — 1)Ctgcb

Nz = 0,75(Np — 1)tgd
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Wartosci te w formie tabelarycznej podaje sie ponizej:

Nr ¢u(”) ¢u(r) Wspolczynniki no$nosci
warstwy [ﬂ [ﬂ Np Nc Ng
I Nie podaje sie
IIA 27,9 | 25,11 10,79 20,88 3,44
IIB 30,2 27,18 13,46 24,26 4,80
ITT 17,3 15,57 14,16 11,34 0,66
IVA 18,6 16,74 4,65 12,15 0,82
IVB 15,5 13,95 3,57 10,34 0,48

6.3.STANY GRANICZNE NOSNOSCI

Rozpatrujac stan graniczny noénos$ci nalezy rozwazyc

nastepujace typy:
e utrata statecznosci konstrukcji (EQU)
e utrata nos$nosci konstrukcji (STR)

e utrata nos$noéci poditoza lub katastrofalne
odksztalcenie (GEO)

e utrata réwnowagi lub nadmierne zniszczenia
wywotane statycznym oddziatywaniem wody (UPL)

e wypietrzenie lub przebicie hydrauliczne (HYD)

DLA ROZWAZANEJ INWESTYCJI ISTOTNE SA STANY GRANICZNE GEO
I UPL.

Wystapienie stanu granicznego uznaje sie za dostatecznie
mato prawdopodobne przy speitnieniu warunkdw:

E; =Ry
Gdzie: E4 — wartos$é¢ obliczeniowa efektu oddziatywan
Rq — wartos¢ obliczeniowa oporu przeciw
oddziatywaniu

Przy przyjetych w Eurokodach zasadach sprawdzania stanéw
granicznych nos$nosci, zaktadana niezawodno$¢ konstrukcji
uzyskuje sie stosujac odpowiednie wartosci czes$ciowych
wspbdtczynnikdéw bezpieczenstwa. W stanach granicznych typu
GEO wspdiczynniki bezpieczenstwa podzielone sa na zestawy
okreslone jako:

e A;(do oddziatywan lub efektdw oddziatywan);
e M; (do parametrdédw gruntowych)
e R;(do opordw lub nosnosci).

Zestawienie wartosci wspdiczynnikdéw zawiera zatacznik
krajowy (NA.2.25) do normy PN-EN 1991-1:2004. Zgodnie z
wymogami w/w normy oraz postanowieniem zatacznika
krajowego PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 W przyjetych
podejsciach obliczeniowych, miarodajne sa zestawy:

10
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e Przy sprawdzaniu statycznosci ogdlnej EQU stosuje
sie podejscie 3: (A; lub A;) + M, + Rj

e Przy sprawdzaniu standw granicznych noznosci GEO
stosuje sie podejscie 2: A; + M + Ry 1lub
podejscie 2%

W przypadku obliczania wspdiczynnikdw bezpieczenstwa dla
stanu granicznego wyparcia UPL nalezy stosowac
wspbtczynniki czeéciowe z zatacznika A.l1, zgodnie z
zatacznikiem krajowym NA.2. Wystapienie stanu granicznego
wyparcia uznaje sie =za dostatecznie maio prawdopodobne
przy speinieniu warunkéw:

E;=Cq4
Gdzie: E4 — wartos$¢ obliczeniowa efektu oddziatywan
Cq — wartosc¢ graniczna efektu oddziatywania
wyparcia

6.4 .OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN.
Czesciowe wspdiczynniki Dbezpieczenstwa nalezy przyjac
zgodnie z Zatacznikami A i B do normy EN 1997:2008 -
Eurokod 7. Projektant powinien =zdecydowa¢ o wyborze
podejscia obliczeniowego uwzgledniajac jednoczesdnie
zalecania zatacznika krajowego N.A.2.2.

6.5.OKRESLENIE ODDZIAELYWAN OD GRUNTU I WOD GRUNTOWYCH.
Nie pobierano préb gruntu do badan pod katem agresywnosci
w stosunku do betonéw i zapraw cementowych - problematyka
ta nie ma tu zastosowania bowiem nie projektuje sie
zadnych konstrukcji cementowo-betonowych. Rurociag
kanalizac]ji deszczowej zaprojektowano z rur PEHD.

6.6.PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODZOZA GRUNTOWEGO
Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego
wg.EN 1997:2008 - Eurokod 7 (metoda elementéw skonczonych
MES) .

6.7 .OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODZOZA GRUNTOWEGO
Nos$nosci obliczeniowe podane zostaty w punkcie 6.2
opracowania. Prognozuje sie marginalne osiadanie.

6.8 .USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW
Nie dotyczy.

6.9.WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma
PN-B-06050.
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K \ UStUGI GEOLOGICZNE
~g f

WALCZ - budowa ul.Warzywnej i ul.Krétkiej
Projekt geotechniczny z dokumentacja badar podtoza gruntowego

6.10.MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Szczegbty zawiera projekt budowlany W czesciach
branzowych.

7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE I ZALECENIA.

1. Na podstawie obserwacji 1 badan profilu 4 otwordw
badawczych wydzielono w podiozu gruntowym 6 warstw
geotechnicznych, w tym 5 w podiozu rodzimym. Na gruntach
pobieranych z urobku oznaczono w warunkach polowych
podstawowe parametry geotechniczne 1 przedstawiono Jje
w formie tabelarycznej w pkt.5.

2.W oparciu o § 4 wust.2 pkt.l rozporzadzenia MTBiGW
z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow  posadowienia obiektow  budowlanych, warunki
gruntowe terenu, w odniesieniu do projektowanych robdét
ziemnych, okresla sie jako proste. W poziomie dna wykopdéw
nie wystapia grunty stabonosne jak réwniez wody gruntowe.

3. Grunty warstw III, IVA i 1IVB to grunty wysadzinowe.
Rurociag sugeruje sie uklada¢ na poduszce piaszczystej.
Projekt branzy drogowe] dostosuje odpowiednie rozwigzania
na podstawie rozpoznania geotechnicznego.

4. Podloze gruntowe nalezy chroni¢é przed ingerencja wdod
opadowych oraz zabezpieczyé przed przemarzaniem -
Hz=0,8m. Moze to doprowadzi¢ do wtdérnego naruszenia
naturalnej struktury warstw podioza.

5. Nie stwierdza sie w podlozu gruntdw sitabonosnych ani nie
prognozuje sie wystapienia zjawisk geologicznych mogacych
dodatkowo niekorzystnie wpiywaé¢ na parametry inzynierskie
podtoza gruntowego.
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KARTA SONDOWANIA
SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

Wykonawca

Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro Waicz, dnia 07.09.2023
78-600 Watcz os.Olimpijskie 36 Nr tematu

Miejsce Nr zamowienia

WALCZ - przebudowa ul.Warzywan i ul.Krétka

Zleceniodawca Wysoko$¢ n.p.m.  Wspotrzedne GPS (BL) - potozenie
HYDRO-PROJEKT Patryk Sadkowski 111,50 m || 53,2804136 ° || 16,4582539 °
78-600 Watcz ul.Kilinszczakéw 39/10 Numer sondowania 1

Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
Sonda lekka DPL 30-08-2023

sondowanie w otw. nr 1 - ul.Krdétka
Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452
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* zastosowano wspotczynnik korekcyjny wg IBPG Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 2.42 © skyraster.com
Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Uwagi / podsumowanie badania
Badanie wykonat

Opracowat i zweryfikowat Robert Chuchro
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KARTA SONDOWANIA
SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

Wykonawca

Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro Waicz, dnia 07.09.2023
78-600 Watcz os.Olimpijskie 36 Nr tematu

Miejsce Nr zamowienia

WALCZ - przebudowa ul.Warzywan i ul.Krétka

Zleceniodawca Wysoko$¢ n.p.m.  Wspotrzedne GPS (BL) - potozenie
HYDRO-PROJEKT Patryk Sadkowski 111,35m | 53,2805635°  16,4590897 °
78-600 Watcz ul.Kilinszczakéw 39/10 Numer sondowania 2

Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
Sonda lekka DPL 30-08-2023

sondowanie w otw. nr 2 - ul.Warzywna
Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452

gt. Profil Poz.Glebokosc Ilo$¢ uderzen* Tab.odczytéow St.z. Wykres stopnia W.z. Ip. Igg,.
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* zastosowano wspotczynnik korekcyjny wg IBPG Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 2.42 © skyraster.com
Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Uwagi / podsumowanie badania
Badanie wykonat

Opracowat i zweryfikowat Robert Chuchro
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KARTA SONDOWANIA
SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

Wykonawca

Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro Waicz, dnia 07.09.2023
78-600 Watcz os.Olimpijskie 36 Nr tematu

Miejsce Nr zamowienia

WALCZ - przebudowa ul.Warzywan i ul.Krétka

Zleceniodawca Wysoko$¢ n.p.m.  Wspotrzedne GPS (BL) - potozenie
HYDRO-PROJEKT Patryk Sadkowski 111,05m || 53,2801116° || 16,4586520 °
78-600 Watcz ul.Kilinszczakéw 39/10 Numer sondowania 3

Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
Sonda lekka DPL 30-08-2023

sondowanie w otw. nr 3 - ul.Warzywna
Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452

gt. Profil Poz.Glebokosc Ilo$¢ uderzen* Tab.odczytéow St.z. Wykres stopnia W.z. Ip. Igg,.
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* zastosowano wspotczynnik korekcyjny wg IBPG Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 2.42 © skyraster.com
Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Uwagi / podsumowanie badania

Badanie wykonat

Opracowat i zweryfikowat Robert Chuchro
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KARTA SONDOWANIA
SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

Wykonawca

Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro Waicz, dnia 07.09.2023
78-600 Watcz os.Olimpijskie 36 Nr tematu

Miejsce Nr zamowienia

WALCZ - przebudowa ul.Warzywan i ul.Krétka

Zleceniodawca Wysoko$¢ n.p.m.  Wspotrzedne GPS (BL) - potozenie
HYDRO-PROJEKT Patryk Sadkowski 111,10 m || 53,2797905° || 16,4579365 °
78-600 Watcz ul.Kilinszczakéw 39/10 Numer sondowania 4

Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
Sonda lekka DPL 30-08-2023

sondowanie w otw. nr 4 - ul.Warzywna

Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452

gt. Profil Poz.Glebokosc Ilo$¢ uderzen* Tab.odczytéow St.z. Wykres stopnia W.z. Ip. Igg,.
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* zastosowano wspotczynnik korekcyjny wg IBPG Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 2.42 © skyraster.com
Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Uwagi / podsumowanie badania
Badanie wykonat

Opracowat i zweryfikowat Robert Chuchro
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Projekt zagospodarowania terenu
Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu,

na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejska do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkg 1856/22,
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
dla projektu budowy ul.Warzywnej i ul.Krotkiej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Nowomiejska do granicy dz.1750/1 i 1750/2
7 dz.1856/22, wraz z budowa infrastruktury technicznej
gmina: m.Walcz ~ powiat: walecki
wojewodztwo: zachodniopomorskie

Projekt zagospodarowana terenu z lokalizacja wiercen badawczych

Uzupehit : | mgr inz. Robert Chuchro Skala 1:500




