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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego)

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:
Kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV
w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna

DLA INWESTORA:
Gmina Miejska Waftcz
Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz

JEST WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Branza Imie i nazwisko projektanta Podpis

mgr inz. Bogustaw Panczyniak

upr. bud. nr WKP/0195/PWOE/11
elektryczna

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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2 WARUNKI LIKWIDACIJI/USUNIECIA KOLIZJI

Enea ENEA Operator Sp. z 0.0

Oddziat Dystrybucji Poznan
0perator Rejon Dystrybucji Watcz
78-600 Walcz, ul. Bydgoska 122
eop fax.walcz@enea.p|
tel. +48/ 67 2351110

Nasz znak: P 210638 Walcz dnia 28.12.2023

Korespondencja

Hydro Projekt Patryk Sadkowski
Kilinszczakéw 39/1

78-600 Watcz

Inwestor
Gmina Miejska Watcz

Plac Wolnosci 1
78-600 Watcz

Warunki likwidacji kolizji nr 58/2023 z dnia 2023.12.28
Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej (dziatka nr dz. 1750/2.)
potozonej w miejscowosci ul. Warzywna, Watcz z istniejacg infrastrukturg elektroenergetyczng ENEA
Operator Sp. z o0.0.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023.12.04 ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji/Rejon

Dystrybucji Watcz informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosci (dz.
1750/2.ul. Warzywna, Watcz ) wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z
istniejacg infrastrukturg elektroenergetyczng ENEA Operator Sp. z o.0.
ENEA Operator Sp. z o.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze likwidacja kolizji odbedzie
sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy)* oraz, ze projekt zostanie sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujgce w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci elektroenergetycznej

linie kablowe 0,4kV znajdujgce sie pod projektowang jezdnig

1l. Wymagania techniczne

1. Przebudowac istniejace linie kablowe poza obszar kolizji. Zachowac przekrdji typ przebudowywane;j
linii kablowe].

11l. W celu likwidacji kolizji nalezy:
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1. Podpisac¢ oswiadczenie o akceptacji warunkdéw likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 2. Podpisane o$wiadczenie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczecia przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
punkcie 6 niniejszych warunkow.

2. Wykona¢ projekt/zleci¢ opracowanie projektu* przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z o0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0.(
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-
dystrybucyjnej), przepisamii normami.

3. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdty przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Poznan./ Rejonie Dystrybucji Watcz

4. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérej/ych
beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie
polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem
znajdujgcych sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujgcym w szczegdlnosci
wtadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzern wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych,
remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddéw, dokonywania kontroli i przegladéw
urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddéw energetycznych z urzadzen juz istniejgcych.
Szczegdty zapisow nalezy uzgodnic¢ z Wydziatem Nieruchomosci Sieciowych w Oddziale Dystrybucji

Poznan

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajgce z RODO1) w szczegolnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 14 RODO
wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane
posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych warunkéw usuniecia
kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz ztozy wraz z
dokumentacjg projektowg (zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatgcznik nr C) w
zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

5. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeliz art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985r., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z
0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w
pasie drogowym.

6. Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng) usuniecia kolizji
wraz z dokumentacjg prawng* nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Oddziale Dystrybucji Poznar / Rejonie Dystrybucji Watcz. Jeden
egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej i wersja elektroniczna po uzgodnieniu pozostaje w
ENEA Operator Sp. z 0.0.

7. W terminie 2 miesiecy przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia nalezy zgtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Watcz pok. Nr 4) z
kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na likwidacje kolizji w oparciu o wzér przestany
w zatgczeniu. ENEA Operator Sp. z 0.0. nie przekaze sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy
umowa na likwidacje kolizji nie bedzie zawarta. W przypadku finansowania likwidacji kolizji ze

b rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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srodkow unijnych, Inwestor ma obowigzek poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0.
przed zawarciem umowy. Sposdb przekazania na majgtek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo
wybudowanych elementdw infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

8. Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych powstate
w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na skutek
prowadzenia robot zwigzanych z likwidacjg kolizji.

9. Woynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza
zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowacd
oraz zawiadomic ich uzytkownikdw. Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

10. W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowad wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych w
ENEA Operator Sp. z 0.0.

11. Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Watcz albo inne wskazane
miejsce.

12. Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Rejonem
Dystrybucji Watcz utylizowac, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg
dokonano uzgodnienia.

13. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci brat
pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA
Operator (WWK).

14. Prace nalezy wykonaé w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Dopuszcza sie
ewentualne wytgczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wytaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z
uzgodnieniem czasu wyigczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wytgczen dla sieci SN i nn powinien zostac
zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczen obejsciowych, badz poprzez zasilanie z
dodatkowych Zrédet energii.

15. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonac¢ podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem
(PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowac osobami
uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii
Prac Pod Napieciem.

Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od dnia 2023.12.28

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkdéw przytgczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢
Sekcje Utrzymaniaw ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Watcz Bydgoska 122, 78-600 Waftcz.

Z powazaniem

“Ensa Dariusz
zaid Arkuszynski
Kierownik Dzlatu
Nathku Sieciowegn 2023.12.28
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek
nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22 wraz z budowq infrastruktury technicznej
Kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna

Rejon Oswietieniowy Pita eosw.rod@enez.pl
84-920 Pita, al. Poznanska 34

Rejon Odwietlenlowy Pita
E ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznas tel. +48 /67 23512 80

Pita, 20 grudnia 2023

Enea Oswietlenie/OP/RO4 Gmina miejska Watcz
WEA23E00.2..7 6¢ ul. Plac Wolnosci 1
{numer pisma w systemie EQD-eKancelaria) 78-600 Watcz

dotyczy: warunkow technicznych usunigcia kolizji istniejacego o$wietlenia drogowego
- Walcz ul. Warzywna

Warunki techniczne usuniecia kolizji nr WTK/R04/055/2023

Odpowiadajgc na pismo z 25 pazdziernika 2023 roku (data
wpltywu: 21 listopada 2023 roku) przestane przez Pana P. Sadkowskiego
dziatajacego w imieniu gminy miejskiej Watcz na podstawie pelhomocnictwa
o nr IRP.0052.7.2023 w sprawie usunigcia kolizji istniejagcego oswietlenia
drogowego przy ul. Warzywnej i Krotkiej w miejscowosci Watcz, Enea
Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan Rejon Oséwietleniowy Pita informuje, ze
w obrebie planowej inwestycji wystepuje kolizja z linig kablowg oswietleniowg
typu YAKY 4x25mm? oraz linig kablowg oswietleniows typu YAKY 4x16mm?.

Enea Oswietlenie sp. z 0.0. wyraza wstepna zgode na przebudowe istniejacej
infrastrukiury oswietleniowej kolidujacej z planowang inwestycia pod
warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy
{Inwestora budowy).

Projekt obligatoryjnie musi uwzglednia¢ standardy zgodne z Instrukcia
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

I. Wstepna ocena kolizji dotyczy:
e zasieg szafki SO nr 1-9-3217011-037
— stup oéwietlenia drogowego — 5 szt.
— linia kablowa o$wietleniowa typu YAKY 4x35mm?
- linia kablowa oswietleniowa typu YAKY 4x16mm?

Centrala
ENEA Oséwietlenie sp. 2 0.0. el +48 /91332 17 1C NIP 852-19-62-812 oswietlenie@enes.pl
71-080 Szezecin, ub. Ku Skeicu 34 REGON 811084325 www.gnea-cswietlenie p!

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie Xili Wydziat Gospadarczy
Krajowego Rejestru Sgdowega nr KRS: 0000067552 Kapitat zakiadowy: 182 127 0O PLN Kapitat wplacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietienie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34, jako Administraior danysh osokowych informuje,
z& na stronie internelowej Spoki www.enes-oswiellenie.p! znajduje sie obowigzek informacyjny dla kiientow, kentrahentow Spofki,
osdb prowadzacych korespondencje ze Spolka, a takze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkow, uzgodnienia techniczne,
likwidacje kolizji.
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ll. Wymagania techniczne:

1. Kolidujace urzgdzenia oswietlenia drogowego zamontowane na sieci
wydzielonej nalezy przebudowaé pod nadzorem prowadzacego
eksploatacje urzadzen oswietieniowych.

2. Istniejgce stupy oswietienia drogowego nr 01, 02, 03 oraz 04
Zlokalizowane przy ul. Krotkiej i ul. Warzywnej nalezy zdemontowac
i zlikwidowaé,

3. Istniejgcy linie kablowg oswietleniowg zlokalizowang na odcinku od
stupa nr ob.l/04 (ul. Zielna) do stupa nr 03 (ul. Krotka) nalezy
zlikwidowad.

4. W przypadku wystapienia kolizji w ciggu ul. Nowomiejskiej
(skrzyzowanie ul. Nowomiejskiej z ul. Warzywna} Inwestor jest
obligatoryjnie zobowigzany do wystapienia z osobnym whnioskiem
o usuniecie kolizji.

5. Na czas budowy nalezy zachowaé ciggtod¢é prac urzadzen
oswietleniowych, a w przypadku koniecznosci ich wytgczenia nalezy
uzyskac pisemng zgode odpowiedniej komorki urzedu miejskiego
w Watczu na zaciemnienie odcinka objetego przebudowa.

6. Infrastrukture stanowigcg majgtek Enei Operator Sp. z 0.0. naiezy
przebudowaé zgodnie z warunkami usunigcia kolizji wydanymi przez
Rejon Dystrybuciji Watcz, ul. Bydgoska 122, 78-600 Watcz

7. Po zakonczeniu prac nalezy obligatoryjnie przywroci¢ zasiltanie dla
pozostatych ciggdw zasilanych z SO nr 1-9-3217011-037.

Ill. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Opracowac projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami. Projektant w opracowaniu powinien odnie$é sie do
wszystkich elementéw sieci wskazanych w pkt. |, proponujgc sposéb
usuniecia kolizji lub stwierdzajac jej brak. Stwierdzenie wystgpienia
kolizji w trakcie prowadzenia robdt skutkuje ich wstrzymaniem oraz
konieczno$cig opracowania aneksu do projektu / projektu zamiennego.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié
w Rejonie Odwietleniowym Pita.

3. Przedlozy¢ projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz
z dokumentacjg prawng w celu sprawdzenia pod katem zgodnosci
z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Oddziale Poznan —
Rejon Oswietleniowy Pita (al. Poznanska 34). Jeden egzemplarz
dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w Enei Oswietienie sp. z 0.0.

4. Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byt
z nig niezgodny albo moze nie obejmowadé wszystkich instalacji
podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostac
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uZzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg
z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora siec
i przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiasciciela sieci.
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5. Prace w poblizu linii kablowej nalezy prowadzié recznie z szczegdlng
ostrozno$cig, a przebieg linii kablowych potwierdzié przekopami
probnymi.

6. Szczegoly dotyczace demontazu i jego rozliczenia nalezy uzgodnié
tel. 67 235 12 82 lub 67 235 12 83.

7. Prace zanikajgce wymagajg odbioru technicznego, ktory nalezy
uzgodnic tel. 67 235 12 82 w godz. 7-15.

8. Wszelkie prace na sieci w tym réwniez prace pomiarowo kontrolne
wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika spoi, po
uprzednim uzgodnieniu terminu i dostarczeniu wypetnionego
Zzotoszenia (wzdr w siedzibie Enei Oswietlenie sp. z o0.0. Pila,
al. Poznanska 34).

9. W frakcie prowadzenia robdt nalezy zachowaé wszystkie wymagania
przepisdéw, w szczegblnosci ustawy Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) a takze Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

10. Stosowa¢ materialy (urzadzenia) posiadajgce atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania na terenie  Unii  Europejskigj
(potwierdzone za zgodnoscig z oryginatem atesty dofgczyé do
dokumentacji powykonawczej).

11. Po uzgodnieniu projektu  budowlano-wykonawczego, uzyskaniu
stosownych decyzji administracyjnych i pozwolen, nalezy przedstawi¢
kosztorys inwestorski i wystapi¢ do Rejonu O$wietleniowego Pita
z wnioskiem o =zawarcie umowy na przebudowe/likwidacje
istnigjacych sieci. Umowa regulowaé bedzie wszelkie kwestie
dotyczace przebudowywanych i likwidowanych urzadzen stanowigcych
majgtek Enei Oéwietlenie sp. z 0.0.

12. Inwestor ponosi pethg odpowiedziainodé kamg | materialing za
uszkodzenia urzadzen powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody powstate na skutek prowadzenia robét.

13. W przypadku decyzji whasciciela o utylizacji urzgdzen o$wietleniowych,
Inwestor przeprowadzi catg procedurg utylizacji (nie wytaczajac
utylizacji materiatléw niebezpiecznych dla $rodowiska) na wiasny koszt,
a dowody z utylizacji dotgczy do dokumentacji powykonawcze;.

14. Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest Enea O$wietlenie
sp. z 0. 0., nalezy zutylizowa¢ w uprawnione] firmie z koncesja.
Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy
dostarczy¢ do Rejonu Oswietleniowego Pita.

15. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia witasciciela urzadzen
o odbiorze technicznym w terminie 5-ciu dni przed proponowana data,
oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotow badan,
zestawienia zabudowanych materiatéw i urzgdzen oraz inwentaryzacje
geodezyjna urzadzeh-sieci energetyczne] (nalezy dostarczyé
wspoélrzedne X i Y oraz szkic polowy na ptycie CD, jako zafgcznik do
inwentaryzacji geodezyjnej).
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IV. Niniejsze warunki sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

V. Uwagi
1. Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.
2. Warunki i zawarte w nich wytyczne dotyczg urzadzen, sieci oSwietlenia
drogowego bedacych wtasnoscig Enei Oswietlenie sp. z 0. o.
3. Prace zwigzane z likwidacja kolizji nalezy wykonaé¢ zgodnie z:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. {Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 682 ze zm.),
— Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U.
z 2022 r. poz. 1385 ze zm.),
-~ Polska Norma: PN-EN/-13201 ,Oswietlenie drég”,
- Normg N SEP-E-004, ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.
4. Integralng czes$é warunkdéw stanowig ,Ogdlne wymagania dotyczace
sieci oswietlenia drogowego”.

EN EZA%%\\gl e%kﬂ.‘@& 0.0.

rekior .
Rejonu Ofwiesfefiiowego Pita
Jaros!\a E‘i&&iarz

Zalgezniki:
1. QOgbine wymagania dotyczace sieci oéwietfenia drogowego
2. Mapka z lokalizacjg

k.o.

1.  Adresat

2. Afa
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3 CZESC OGOLNA

3.1 Inwestor

Gmina Miejska Watcz,
Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz

3.2 Adres inwestycji

m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna, 78-600 Watcz
dz. nr 1775, 1750/1, 1750/2,

obreb ewid. 0001 M.Watcz,

gm. Watcz — Miasto, powiat watecki

3.3 Wykonawca dokumentac;ji

AUTOMATIC POWER ENERGY
ul. M. Drzymaty 3/2, 77-400 Ztotow

3.4 Nazwa inwestycji

,Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejska do
granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkg 1856/22 wraz z budowg infrastruktury
technicznej”

3.5 Podstawa opracowania

1.
2.

O NV AW

Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne likwidacji kolizji ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 58/2023 z dnia
28.12.2023r.

Standardy ENEA Operator Sp. z 0.0.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach geodezyjnych;
Dane zebrane w terenie,

Karty katalogowe poszczegdlnych urzadzen,

Obowigzujace przepisy i normy,

Uzgodnienia branzowe realizowane w trakcie opracowania niniejszego projektu.

3.6 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV w m. Watcz w zwigzku
z budowa ul. Krétkiej oraz ul. Warzywnej do skrzyzowania z ul. Nowomiejska.
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3.7 Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce prace:

Kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV
Zakres ENEA Operator:
e Budowa nowoprojektowanej linii kablowych nN-0,4kV typu NAYY-J 4x70mm? bedacej
przedtuzeniem istniejgcego kabla typu YAKY 4x70mm? wraz z dwoma mufami przelotowymi.
e Przetozenie istniejgcych linii kablowych nN-0,4kV typu YAKY 4x70mm?/NAYY-J 4x70mm? do
nowej lokalizacji.
e Zabezpieczenie istniejacych, przektadanych i nowych linii kablowych nN-0,4kV za pomoca rur
ostonowych dwudzielnych typu APS $110 oraz HDPE @110.

Zakres ENEA Oswietlenie:

e Demontaz istniejgcych latarni oswietleniowych wtasnosci ENEA Oswietlenie wraz z oprawami
wiasnosci UM Watcz.

e Demontaz istniejgcych linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV typu YAKY 4x35mm? oraz
YAKY 4x16mm? na przebudowywanym odcinku drogi pomiedzy latarniami.
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4 CZESC TECHNICZNA

4.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej na terenie dziatek objetych inwestycja znajduje sie infrastruktura
elektroenergetyczna nN-0,4kV, tj. linie kablowe nN, ktére podlegajg przetozeniu i przedtuzeniu
w zwigzku z budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu zaprojektowang w odrebnym opracowaniu.
Ponadto obecnie dla potrzeb oswietlenia drég zainstalowano oprawy oswietleniowe, ktére podlegajg
demontazowi.

4.2 Kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV
4.2.1 Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA Operator w zakresie objetym
likwidacjg kolizji elektroenergetycznych nN-0,4kV jest:
W zakresie ENEA Operator:
e Budowa nowoprojektowanej linii kablowych nN-0,4kV typu NAYY-J 4x70mm? bedacej
przedtuzeniem istniejgcego kabla typu YAKY 4x70mm? wraz z dwoma mufami przelotowymi.
e Przetozenie istniejacych linii kablowych nN-0,4kV typu YAKY 4x70mm?2/NAYY-J 4x70mm? do
nowej lokalizacji.
e Zabezpieczenie istniejgcych, przektadanych i nowych linii kablowych nN-0,4kV za pomoca rur
ostonowych dwudzielnych typu APS $110 oraz HDPE @110.

W zakresie ENEA Oswietlenie:

e Demontaz istniejgcych latarni oswietleniowych wiasnosci ENEA Oswietlenie wraz z oprawami
wtasnosci UM Wafcz.

e Demontaz istniejgcych linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV typu YAKY 4x35mm? oraz
YAKY 4x16mm? na przebudowywanym odcinku drogi pomiedzy latarniami.

Wykonanie wyzej wymienionych prac niezbedne jest w zwigzku z zaprojektowang w ramach
odrebnego opracowania drogg oraz zjazdami.

W pozostatym zakresie stan techniczny przedmiotowych linii elektroenergetycznych nN-0,4kV
jest dobry, dlatego nie planuje sie ich modernizacji i pozostang one w istniejgcych uktadach
przewoddw.

Przebieg elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV pokazano w czesci rysunkowej na
mapie do projektu zagospodarowania terenu - rys. E1.1-E1.2. Schemat jednokreskowy uktadu sieci
nN-0,4kV objetej niniejszym opracowaniem pokazano na rys. E2.

4.2.2 Przedtuzenie/przetozenie i zabezpieczenie istniejgcych/nowych linii kablowych nN-0,4kV

W celu wykonania przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej bedgcej w kolizji
z projektowang w odrebnym opracowaniu drogg nalezy przedtuzy¢ istniejgcy kabel typu YAKY
4x70mm? za pomocy dwdch muf przelotowych termokurczliwych nN 0,6/1kV (dla przekroju
70/70mm?) z nowoprojektowanym kablem typu NAYY-J 4x70mm? na odcinku zgodnie z rysunkiem nr
El.

Nowoprojektowane oraz istniejgce linie kablowe nN-0,4kV typu YAKY 4x70mm?/NAYY-J
4x70mm? bedace w kolizji z projektowang w odrebnym opracowaniu infrastrukturg drogowa nalezy
uktadac¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,7m w ziemi. Nad i pod linig kablowg nalezy nasypaé warstwe
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piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie wykona¢ warstwe 0,25m z rodzimego gruntu i przykry¢ folig
kalandrowang koloru niebieskiego o szerokosci 0,3m i grubosci min. 0,5mm. Przy zblizeniach
i skrzyzowaniu kabli z inng infrastrukturg oraz przy przejsciach pod drogami/wjazdami linie nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg rur ochronnych dwudzielnych typu APS (¢110. Przed przystgpieniem do
kopania wykopu pod kable nalezy wytyczy¢ jego doktadng trase na podstawie wykopow kontrolnych.
W miejscach zblizen z innymi sieciami prace nalezy wykonaé recznie pod nadzorem wtasciciela sieci.

Ww. prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

Linie kablowe nN-0,4kV, ktére nie wymagajg przetozenia nalezy zabezpieczyé za pomoca rur
ostonowych dwudzielnych typu APS @110 w miejscach przy zblizeniach i skrzyzowaniach z inng
infrastrukturg oraz przy przejsciach pod drogami/wjazdami. Nowe linie kablowe nN-0,4kV nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych typu HDPE @110 w miejscach przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z inng infrastrukturg oraz przy przejsciach pod drogami/wjazdami.

Korice rur zabezpieczy¢ nalezy przed zamuleniem za pomocg wktadu uszczelniajgcego (rury
powyzej 3m). Rury nalezy uktadaé, tak aby wystawaty one min. 0,5m poza krawedz
chodnika/drogi/miejsca kolizji.

Przed zasypaniem przepustow nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ ich utozenia w stosunku do
projektowanej drogi w ramach odrebnego opracowania. Roboty zwigzane z usunieciem kolizji
wymagajg koordynacji z catoscig prac zwigzanych z budowa drogi. Zaleca sie rozpoczecie prac po
wytyczeniu geometrii jezdni i oznaczeniu rzednych terenu.

Tablice opisowe kabli w wykopie oraz ztgczach/szafach nalezy uaktualnié. Na tabliczce nalezy
umiescié trwate napisy zawierajgce m.in. numer obwodu i odgatezienia, kierunek, typ i przekrdj kabla,
napiecie nominalne sieci, rok wbudowania kabla oraz nazwe operatora sieci. Tabliczki nalezy wykonac¢
zgodnie z aktualnym Standardem ENEA Operator Sp. z 0.0.

0,4kV
NAY2Y-J 4x150
2021r. ENEA Operator

Rys. 1. Widok przyktadowego oznacznika na kabel
[wysokos$¢ 25-50 mm, szerokos¢ 75-90 mm, grubo$é min. 1,0 mm]

Szczegbtowy zakres prac przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Nie wyklucza sie pojawienia dodatkowych niezaewidencjonowanych urzadzen
energetycznych na mapie. Podczas wykonywania prac nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé,
aroboty bezwzglednie realizowa¢ zgodnie z normami i standardami przyjetymi w Rejonie
Energetycznym.

Ze wzgledu na matg doktadnosc infrastruktury elektroenergetycznej na mapie do celéw
projektowych pod katem geodezyjnym, w przypadku wystgpienia potrzeby zmufowania przetozonych
kabli nN-0,4kV nalezy zastosowaé zestawy muf przelotowych termokurczliwych nN 0,6/1kV dla
potaczen kabli 4-zytowych.
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Uktad sieci TN-C.

4.2.3 Demontaz istniejgcych latarni/linii oSwietleniowych wraz z oprawami

W celu wykonania przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej bedacej w kolizji
z projektowang w odrebnym opracowaniu drogg nalezy zdemontowac istniejgce latarnie
os$wietleniowe wtasnosci ENEA Oswietlenie (nr 01, 02, 03 oraz 04) wraz z oprawami oswietleniowymi
wtasnosci UM Watcz zgodnie z mapg do celdw projektowych (rys. nr O1).

Przed wykonaniem prac demontazowych nalezy unieczynnié istniejgcy kabel oswietleniowy
w latarni nr ob.1/04 (dz. nr 1789/2) w kierunku latarni nr 02 (dz. nr 1750/2).

Zdemontowac nalezy ponadto istniejgce kable zasilajgce latarnie oswietleniowe typu YAKY
4x35mm? oraz YAKY 4x16mm? (wtasnosci ENEA Os$wietlenie) na przebudowywanym odcinku drogi.
Istniejgcy obwdd oswietleniowy zasilany jest z szafki SOU nr 1-9-3217011-037.

Prace demontazowe nalezy bezwzglednie wykonywaé w taki sposdb, aby osprzet
demontowany nie zostat zniszczony. Zdemontowany materiat nalezy zutylizowa¢ zgodnie z umowa
z Inwestorem. Prace prowadzi¢ przy odfgczonym napieciu, a obszar odpowiednio zabezpieczy¢ przed
ingerencjg oséb postronnych.

4.2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Projekt wykonano przy spetnieniu ochrony przeciwporazeniowej zgodnej z normg PN-HD
60364-4-41 w uktadzie sieci TN-C. Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolacje czesci
czynnych oraz obudowy. Ochrone przy uszkodzeniu zapewnia samoczynne wytgczenie zasilania.

Czas zadziatania zabezpieczenia w obwodach rozdzielczych 0,4kV wynosi 5s.

4.3 Uwagi koncowe dla Wykonawcy

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod uprawnionym nadzorem technicznym, ze szczegélnym
zwroceniem uwagi na przepisy BHP, ppoz., zachowujac ostroznos¢ z uwagi na mozliwos¢
wystapienia urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapach geodezyjnych.

e Wszystkie roboty objete niniejszym projektem naleizy wykonac zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

e Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem zainteresowanych witascicieli lub
uzytkownikéw uzbrojenia.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, a po
zakonczeniu inwestycji, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez przedmiot
posiadajgcy niezbedne uprawnienia w zakresie geodezji. Inwentaryzacji powykonawczej
nalezy dokonaé przed zasypaniem obiektow budowlanych.

e Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzié¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na
budowie.

e Podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakéw geodezyjnych,
istniejgcego uzbrojenia wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnych
srodkéw bezpieczenstwa.

e Wykonawca zobligowany jest do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem
wykonania robat.
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W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci
od istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.
Projekt rozpatrywac tacznie z projektami zwigzanymi.

Czesc opisowg nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

Wszelkie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu winny byé uzgodnione z Inwestorem
i jednostka projektujaca.
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5 Tabele

5.1 Zestawienie materiatow
KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE nN-0,4kV

Przetozenie linii kablowej nN-0,4kV
Lp. Materiat Firma Jedn. | llosé Uwagi
Przetozenie linii kablowej nN-0,4kV
1. |typu YAKY 4x70/NAYY-J 4x70mm? - m ~195 | Przetozenie
Dt. ~21+427+14+5+74+14+1945+16=195m
Folia oznaczeniowa PCW niebieska, min. szer.
2. ’ .PT 1
30cm, grub. 0,5mm np. PTS m 9
3. | Piasek - - - Wg potrzeb
Przedtuzenie linii kablowej nN-0,4kV
Lp. Materiat Firma Jedn. | llos¢ Uwagi
Kabel elektroenergetyczny S%cgijzlrfjérim
1. |typu NAYY-J 4x70mm?, 0,6/1kV m 15
ENEA
Dtf. 15m
Operator
Folia oznaczeniowa PCW niebieska, min. szer.
2. ! .
30cm, grub. 0,5mm np- PTS m =
Mufa termokurczliwa przelotowa
Do kabli 4-zytowych o izolacji polimerowej, bez
ztgczek (dedykowana do montazu ze ztgczkami
3. | prasowanymi), zakres napie¢ 0,6/1kV np. Cellpack kpl. 2
Pofaczenie kabli typu:
- NAYY-J 4x70mm?
- YAKY 4x70mm?
4. | Piasek - - - | Wg potrzeb
Zabezpieczenie istn., przetozonej i nowej linii kablowej nN-0,4kV
Lp. Materiat Firma Jedn. | llos¢ Uwagi
Rura ostonowa niebieska
typu AROT APS®110 Metoda wykopu
1. .
Dt. 2+1+17+14+649+1+1+6+15+6+2+6+1+6 np. WAVIN m 156 otwartego
+3+45+5+6+7+6+3+7+7+6+7+1=156m
Rura ostonowa niebieska Metoda wvkoou
2. | typu AROT HDPE 3110 600N np. WAVIN | m 6 yxop
otwartego
Dt. 6m
3 Uszczelnienie przeciwwilgociowe do zakoriczen i kpl, 19
rur ostonowych
Demontaz istniejacych latarni/linii oswietleniowych
Lp. Materiat Firma Jedn. | llos¢é Uwagi
P Demontaz istniejgcych latarni oSwietleniowych i kol 4
" | wiasnosci ENEA Oswietlenie P
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Demontaz istniejgcych latarni/linii oswietleniowych

Lp. Materiat Firma Jedn. | llos¢ Uwagi

5 Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i kol 4
" | wtasnosci UM Watcz Pl

Demontaz istniejgcych linii kablowych
o$wietleniowych nN-0,4kV typu YAKY 4x35mm?
3. | oraz YAKY 4x16mm? - m ~180
wtasnosci ENEA Oswietlenie
Dt. ~180m
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5.3 Warunki doboru zabezpieczen i kabli

Dobér zabezpieczenia Dobdr zabezpieczenia Impedancja petli zwarcia Spadek

warunek 1: Ip < |, < lgg warunek 2: I, < 1,45xlqg | warunek 3: I, < (0,8x230)/Z, | napiecia Uwagi
Relacja Typ kabla % s | R X Z Pobl U, |cos ¢ Iy Typ In lgq ko klzx_ln 1,45% 144 Za la I AU Uwagi
2
- - m/Q*mm?mm?|  m Q Q Q w \Y A |- -] A || A - A |-| A A E A %
Stacja SN/nN nr 595651 "Walcz Zielna" - Proj. linia nN (Walcz, ul. Krétka)
trafo - moc: 250kVA 0,0384 gG| 125 723
Linia kablowa YAKY 4x240 35 240| 210 | 0,0250 | 0,0189 | 0,0313 | 75000 | 400 [ 0,92 | 117,7 [<|gG| 125 |<| 363 [1,60| 200,0 [<| 526,4 | 0,0697 | 723 [<| 2638,4 1,17
SKV, dz. 1773/2 gG | 100 595
Linia kablowa YAKY 4x70 35 70 93 0,0380 | 0,0084 | 0,0389 [ 50000 |400]| 0,92 | 78,4 |<|gG| 100 |<| 176 |1,60| 160,0 [<| 255,2 | 0,1086 | 595 |<| 1694,1 1,19
Mufa przelotowa nN
Linia kablowa NAYY-J 4x70 35 70 15 0,0122 | 0,0027 | 0,0125 [ 50000 |400| 0,92 | 78,4 |<|gG| 100 |<| 176 |1,60| 160,0 [<| 255,2 | 0,1212 | 595 |<| 1518,8 0,19
Mufa przelotowa nN
Linia kablowa YAKY 4x70 35 70 166 | 0,1355 | 0,0299 | 0,1388 [ 30000 |400| 0,92 | 47,1 |<|gG| 100 |<| 176 |1,60| 160,0 |<| 255,2 [ 0,2599 [ 595 |<| 707,9 1,27
ZK3d, dz. 1751
Linia kablowa NAY2Y-J 4x150 35 150 35 0,0133 | 0,0063 | 0,0147 0 400092 0,0 |[<|gG| 100 |<| 270 [1,60| 160,0 |<| 391,5 | 0,2747 | 595 |<| 669,9 0,00
SK4 dz. 1750/2
> 382

gdzie:

vy — konduktywnos¢ przewodu

s — przekrdj kabla

| — dtugosé kabla

Ri — rezystancja linii
X — reaktancja linii

Z— impedancja linii

Pobi — moc obliczeniowa urzadzen dla wybranego obwodu

Us — napiecie fazowe

cos ¢ — wspodtczynnik mocy

Ib — prad obliczeniowy

In — prad znamionowy

lag — prad dopuszczalny dtugotrwale

k2 — wspdtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego

I — minimalny prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

Zs — impedancja petli zwarcia

la — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

Ik — wartos$é pradu ptyngcego w obwodzie podczas zwarcia

AU — procentowy spadek napiecia

W zakreslonej i pogrubionej komadrce oznaczono nowoprojektowany kabel/zabezpieczenie dla potrzeb budowy infrastruktury elektrycznej.
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6 Zataczniki

6.1 Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-318/10/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bogustaw Panczyniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 maja 1969 r. w Tarnéwce

UPRAWNIEN.IA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0195/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

f’rzewodniczqcy
i Kwalifikacyjnej WOIIB

Okregowe;j f,\ﬁ}mr/ 1/]/\

dr inz. Daniel Pawlicki
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6.2 Przynaleznos¢ do Izby Inzynieré6w Budownictwa

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ADL-G5K-SBI *

Pan Bogustaw Panczyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0281/11

adres zamieszkania ul. Michata Drzymaty 3/2, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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7 INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢
poszczegodlnych prac

Procesy budowlane zwigzane z kolizjami nN wymagaja nastepujacych robot:
e geodezyjne wytyczenia,
e demontaz/montaz linii kablowych nN-0,4kV,
e demontaz latarni oSwietleniowych,
e wykonanie pomiaréw,
e zasypanie wykopu z zageszczeniem warstw i przywrocenie terenu budowy do stanu
pierwotnego.

7.2 Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej na terenie dziatek objetych inwestycja znajduje sie infrastruktura
elektroenergetyczna nN-0,4kV, tj. ztgcza/szafy oraz linie kablowe nN, ktére podlegajg przetozeniu lub
przedtuzeniu w zwigzku z budowg ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu zaprojektowang w odrebnym
opracowaniu. Ponadto obecnie dla potrzeb oswietlenia drég zainstalowano oprawy oswietleniowe,
ktore podlegajag demontazowi.

7.3 Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Mozliwe zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:
e niebezpieczenstwo upadku do wykopu, wystepuje w trakcie prac ziemnych - ustaje w
momencie zasypania, wyrdwnania terenu,
e uszkodzenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu przy wykonywaniu prac ziemnych,
mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac - ustaje
W momencie zasypania, wyréwnania terenu,
e mozliwo$é uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych przy wykonywaniu wykopdw
w poblizu przeszkéd terenowych: drogi, drzewa,
e roboty zwigzane z wykonywaniem wykopodw (osuniecie ziemi),
e roboty wykonywane przy drogach (potracenie),
e zagrozenie porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,
e niebezpieczenstwo przygniecenia w trakcie przetadunku i montazu stupéw nN — zsuniecie
elementu,
Zagrozenia wystepujg przez caty czas trwania budowy.

7.4 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy
winni mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem przewidywanych
zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach
pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkdow ochrony osobiste], zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen (kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna). Przed przystgpieniem do
wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie
i dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczegdlnych zagrozen i sposobu ich unikniecia.
Instruktazu winien udzieli¢ kierownik budowy lub mistrz budowlany (brygadzista).
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W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen z zakresu BHP.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac
winien kierownik budowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewzig¢ wszystkie kroki (sity
i Srodki) w celu jego usuniecia. Pracownik znajdujacy sie w strefie zagrozenia niezwtocznie winien ja
opusci¢. Do czasu usuniecia niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢ i nie pozwoli¢ na
wstep oséb na jej teren. Zagrozenie winna usung¢ tylko osoba do tego uprawniona i posiadajgca
odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe oraz posiadac¢ stosowne zezwolenie (uprawnienia).

Istnieje koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni
w odziez roboczg ochronng wg obowigzujgcych norm. Pracownicy ww. sprzet winni stosowac zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych winno sie odbywac tylko przy nadzorze
majstra budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegdlnych wymagan bezpieczerstwa.
Prace te winni wykonywac¢ tylko pracownicy majacy do ich wykonania stosowne przygotowanie
poswiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, Swiadectwami, itp).

7.5 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Poszczegdlne roboty budowlane mogg wykonywaé tylko specjalistyczne brygady robocze,
posiadajgc odpowiednie przygotowanie zawodowe. Nalezy korzystaé z odpowiednich
i sprawnych narzedzi i sprzetu technicznego.

Teren budowy oznakowac i zabezpieczyc.

Wykonywane przekopdéw prébnych w misjach kolizji z urzgdzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobiste] tj. kamizelek odblaskowych, kaskdw
ochronnych, obuwia ochronnego itp.

Przy wykonywaniu wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m zabezpieczy¢ wykopy poprzez
szalowanie.

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na wypadek
koniecznosci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien sie znajdowac sprzet tgcznosciowy (np.
telefon komérkowy).

Na terenie budowy winien znajdowac sie sprzet ppoz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki
z wodg lub punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowac sie
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Wafczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek
nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22, wraz z budowgq infrastruktury technicznej
Kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna

8 Dokumentacja fotograficzna
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek
nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22, wraz z budowgq infrastruktury technicznej
Kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna

9 Czesc rysunkowa

Spis rysunkéw:

Rys. E1.1 — Projekt zagospodarowania terenu — zakres ENEA Operator
Rys. E1.2 — Projekt zagospodarowania terenu — zakres ENEA Oswietlenia
Rys. E2 — Schemat jednokreskowy likwidacji kolizji - uktad sieci nN
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Istniejace ztgcze kablowe

dz. nr 1756 -
Istniejgce ztgcze kablowe
typu ZK1x-1P 1 2 3 typu ZK1x-1P
Watcz, ul. Warzywna Watcz, ul. Warzywna
dz. nr 1763 dz. nr 1770
Znr Istn. linia kablowa nN Istn. linia kablowa nN Znr
typu YAKY 4x70mm2/NAYY-J 4x70mm?2 ] typu NAYY-J 4x70mm2
dt. przektadanego kabla ~74m o o o dt. ~13m
y OZWORA '\ ©32A/lgG '\ ©160A/gG
AN 250A 250A 250A
Istn. linia kablowa nN Proj. rury ostonowe: WT-1 WT-1 WT-1
] typu YAKY 4x70mm2 - typu APS @110: 5+5+6+7=23m
| ar. przekradanego kabla ~5m (metoda wykopu otwartego) 2x Proj. mufa przelotowa dla kabli
PEN typu NAYY-J 4x70mm2
oraz typu YAKY 4x70mm2
Proj. rury ostonowe:
- typu APS @110: 3m — 28 N8 cles
(metoda wykopu otwartego) N|~ =~ DIEAN - -
Sl = e clg ~ Proj. rury osionO\_Ne: Proj. rury os%onoyve: ~
Istniejace ztacze kablowe Istniejace ztacze kablowe 2|5 B g B 9E - (tr¥1peli cﬁjzsiﬁg 0{1 %rt?/va rtego) - (t%’%i (;%F;SW@Q; O{J Z);'Vl;ﬁ;n 0)
typu ZK3a typu ZK3 ©|° 5o Bl yop 9 yrop 9
Watcz, ul. Warzywna Watcz, ul. Warzywna 4 ~ES ¥|lo / /
dz. nr 1754 - - - dz. nr 1755 - - - o - - - -
Istn. linia kablowa nN Istn. linia kablowa nN Istn. linia kablowa nN Istn. linia kablowa nN Istn. linia kablowa nN Istn. linia kablowa nN N Istn. linia kablowa nN Istn. linia kablowa nN Proj. linia kablowa nN Istn. linia kablowa nN

] typu YAKY 4x70mm2 ] typu YAKY 4x70mm2 typu YAKY 4x70mm2 typu YAKY 4x70mm2 ] typu YAKY 4x70mm?2 typu YAKY 4x70mm2 typu YAKY 4x70mm2 ] typu YAKY 4x70mm2 @ typu NAYY-J 4x70mm?2 ] e ] typu YAKY 4x70mm?2
L 1 dt. ~14m L 1 dt. przektadanego kabla ~14m dt. ~6m dt. ~6m L 1 di. przektadanego kabla ~19m dt. ~14m dt. ~12m | I dt. przektadanego kabla ~5m dt. trasowa linii 12m; dt. kabla 15m L | [ | dtp

Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x70mm2

Proj. rury ostonowe:
- typu APS @110: 6m
(metoda wykopu otwartego)

Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x70mm?2

dt. ~8m

dt. przektadanego kabla ~14m

Istniejgce ztgcze kablowe

typu ZK3, Watcz, ul. Warzywna

Proj. rury ostonowe:
- typu APS @110: 6+3=9m
(metoda wykopu otwartego)

\

Proj. rury ostonowe:
- typu APS @110: 7+7=14m
(metoda wykopu otwartego)

Istn. linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm2
(Kier. ZK2x-2P; dz. 1856/24)
dt. ~150m

it

Proj. rury ostonowe:
- typu HDPE @110: 6m

(metoda wykopu otwartego)

Istniejgca szafa kablowa
typu SKV Zielna Przedszkole, Watcz, ul. Warzywna
dz. nr 1773/2 przy granicy z dz. nr 1769

rzektadanego kabla ~16m

Do stacji transf. SN/nN; 250kVA

nr 595651 "Walcz Z
dz. nr 1826/1
dt. ~210m

ielna"

1 2 3 4 5 6 Istn. linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm2
dt. ~210m
- - nr atcz Nowomiejska
Proj. rury osionO\_Ne. ~ Istniejaca szafa kablowa dz. nr1856/23 )
Istniejgce ztgcze kablowe - typu APS @110: 6+1=7m Istniejgce ztacze kablowe Istniejgce ztgcze kablowe Istniejgca szafa kablowa dt. ~374m
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