Proj. szafka oswietleniowa SO
dz. nr 1750/2

Proj. rury ostonowe:
- HDPE @75 450N: 7m

(metoda wykopu otwartego)

Proj. rury ostonowe:

- HDPE @75 450N: 3m

- HDPE 1175 750N: 17m
(metoda wykopu otwartego)

YAKY 4x25mm2 [ YAKY 4x25mm2

obw. nrl
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dt.18,0m/240m L 1 = dt.37,0m/450m L— 1
L L1.2

— <15Q

Proj. rury ostonowe:

- HDPE @75 450N: 1m

- HDPE 1175 750N: 13m
(metoda wykopu otwartego)

Proj. rury ostonowe:
- HDPE @75 450N: 7m

(metoda wykopu otwartego)

Proj. rury ostonowe:

- HDPE @75 450N: 1m

- HDPE 1175 750N: 25m
(metoda wykopu otwartego)

YAKY 4x25mm2 [ YAKY 4x25mm2 [ YAKY 4x25mm2 [ YAKY 4x25mm2 [

obw. nr2

taczy Rys. nr O3

dt.3.0m/90m L— 1 = dt.37,0m/450m L— 1 = dt.240m/320m L— 1 = dt.37,0m/450m L— 1] _|Nc/lNF

L2.1

L2.2

Proj. rury ostonowe:

- HDPE @75 450N: 12m

- HDPE 1175 750N: 8m
(metoda wykopu otwartego)

Proj. rury ostonowe:

- HDPE @75 450N: 1m

- HDPE 1175 750N: 4m
(metoda wykopu otwartego)

YAKY 4x25mm2 [ YAKY 4x25mm2

YAKY 4x25mm2
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YAKY 4x25mm2

<150

Proj. rury ostonowe:

- HDPE 1175 750N: 8m
(metoda wykopu otwartego)

obw. nr3

dt. 42,0m/480m L 1 = dt. 450m/53,0m L— 1 = dt. 6,0m/ 14,0m

L3.1

L3.2
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Proj. rury ostonowe:

- HDPE @75 450N: 5m

- HDPE 1175 750N: 5m
(metoda wykopu otwartego)
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dt.16,0m/240m L |
L3.5

<150

L1.1-L1.2,
L2.1-L2.4,
L3.1-L3.2
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4A

YDY
3x1,5mm2

[1]

Proj. stup oswietleniowy:
- stup oswietleniowy: h=7,0m
(np. CN 7/4/76/F160 ELMONTER)
- fundament prefabrykowany typu D16/160
- wysiegnik jednoramienny: wys. 1,0m, dt. 0,5m
(np. W20/1/1/0,5-76/0 ELMONTER
-dlaL1l.1-L.1.2,L2.3-L.2.4,
np. W20/1/1/0,5-76/5 ELMONTER
-dlaL2.1-L2.2,L3.2
np. W20/1/1/0,5-76/10 ELMONTER
-dlaL3.1)
- oprawa oswietleniowa: moc 36W
(np. typu URBINO 12 LED S 4900Im/740 O22 4000K)
- ztacze stupowe: TNS
- wkladka topikowa: 1xD01/gF 4A
- kabel potaczeniowy: YDY 3x1,5mm?2, df. 8,0m

L3.3,

Proj. stup oswietleniowy:
- stup oswietleniowy: h=5,0m
(np. CN 5/4/76/F160 ELMONTER)
- fundament prefabrykowany typu D16/140
- wysiegnik jednoramienny: wys. 1,0m, dt. 0,5m
(np. W20/1/1/0,5-76/15 ELMONTER)
- oprawa oswietleniowa: moc 54W
(np. typu URBINO 24 LED S 9250Im/757 031 5700K)
- ztacze stupowe: TNS
- wkladka topikowa: 1xD01/gF 4A
- kabel potaczeniowy: YDY 3x1,5mm?2, df. 6,0m

L3.4

DO1/gF
4A

YDY
3x1,5mm2

[1]

Proj. stup oswietleniowy:
- stup oswietleniowy: h=5,0m
(np. CN 5/4/76/F160 ELMONTER)
- fundament prefabrykowany typu D16/140
- wysiegnik jednoramienny: wys. 1,0m, dt. 2,0m
(np. W20/1/1/2-76/15 ELMONTER)
- oprawa oswietleniowa: moc 102W
(np. typu URBINO 48 LED 14700Im/757 O31 5700K)
- ztacze stupowe: TNS
- wkladka topikowa: 1xD01/gF 4A
- kabel potaczeniowy: YDY 3x1,5mm2, dt. 6,0m
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