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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACII RUCHU
dla zadania pn.:
»Budowa ul. Warzywnej i Krétkiej w Watczu,
na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejska do granicy dziatek nr 1750/1i 1750/2
z dziatkg 1856/22, wraz z budowg infrastruktury technicznej”

1. DANE OGOLNE
Inwestor: Gmina Miejska Watcz
ul. Plac Wolnosci 1
78-600 Watcz
Obiekt: ~ Oznakowanie ulic Warzywnej i Krdtkiej wraz ze skrzyzowaniem ulicy Warzywnej
z ul. Nowomiejskg w Watczu”.
Lokalizacja: ul. Warzywna i Krétka w Watczu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa o wykonanie prac projektowych, nr 4/2023 z dn. 08.03.2023r., zawarta z Gming
Miejskg Watcz, Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz,

b) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, wykonana na zlecenie pracowni,

c) Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych  dotyczgcych drég publicznych  (Dz.U.2022.1518 1z dnia
20.07.2022r.);

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
( Dz. U. Nr2003.177.1729 z dnia 14.10.2003 z p6zn. zm.);

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311, z dnia 09.09.2019r.)

g) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 2015.460 z dnia 31.03.2015 z pdZn. zmianami
i zmianami wynikajgcymi z innych ustaw);

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015.1422 z dnia 18.09.2015);

i) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012.1137 z dnia
2012.10.18);

j)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682 z dnia 2023.06.03);

k) Uzgodnienia z inwestorem.

3. OPIS OGOLNY ORAZ WARUNKI RUCHU

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu, niezbednej do
bezpiecznego uzytkowania zamierzenia budowlanego, obejmujgcego budowe ul. Warzywnej
i Krétkiej w Watczu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek nr 1750/1
i 1750/2 z dziatkg 1856/22, na dziatkach nr: 1865, 1775, 1750/1, 1750/2, jednostka ewidencyjna
321701_1 Watcz-Miasto, obreb 0001 m. Waftcz,

Zamierzenie budowlane obejmujgce istniejgcy pas drogowy drég gminnych (ul. Warzywnej
i ul. Krétkiej) oraz teren przylegly bezposrednio do pasa drogowego, zlokalizowane jest w catosci
w granicach terenéw zabudowanych miasta Watcz.

W obrebie opracowania szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 7,00m do ok.
20,00m.



z ul.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje:
budowe ulicy Warzywnej (drogi gminnej nr 7200882, klasy D), na odcinku od skrzyzowania
z ul. Nowomiejskg do granicy dziatki 1750/1 z dziatka nr 1856/22, o dtugosci 207,47m,
budowe ulicy Krétkiej (drogi gminnej nr 7200312, klasy D), na odcinku od skrzyzowania
z ul. Warzywnga do granicy dziatki 1750/2 z dziatkg nr 1856/22, o dtugosci 72,03m,
budowe parkingu dla samochoddéw osobowych, o prostopadtym sposobie parkowania, w
ilosci 12MP + 1MP dla osoby niepetnosprawnej,
budowe oswietlenia ulic Warzywnej i Krotkiej,
budowe kanalizacji deszczowej,
budowe kanatu technologicznego,
usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng — (siecig energetyczng, telekomunikacyjna
i gazowa).
W obrebie opracowania wystepuje istniejgce oznakowanie pionowe, a w obrebie skrzyzowania
Nowomiejska takze oznakowanie poziome.
W obszarze opracowania znajdujg sie:
— skrzyzowanie ul. Warzywnej z ul. Nowomiejska i ul. Krdtka,
— skrzyzowanie ul. Nowomiejskiej z ul. Zyzna.

Predko$¢ ruchu w terenie zabudowanym 50 km/h, lecz w ciggu ul. Zyznej, predkoé¢ ruchu

ograniczona zostata do 30km/h.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Podstawowe parametry projektowe

4.1.1 Parametry projektowe drég gminnych

—  Klasa drogi: D (dojazdowa),

—  Przekrdj poprzeczny: 1x2,

—  Predkos¢ dopuszczalna: 30km/h,

—  Predkos$¢ projektowa: 30km/h,

—  Szerokos¢ podstawowa pasa ruchu: 2,50m,

—  Szerokos¢ chodnika: 1,80m — 2,00m,
— Szerokos¢ poboczy nieumocnionych: 0,75m,

— Dostepnosé: nieograniczona.

4.1.2. Parametry projektowe skrzyzowania
— skrzyzowanie typu zwyktego,

— Klasa drogi z pierwszeristwem przejazdu: GP (gtéwna przyspieszona),
—  Predkos¢ dopuszczalna na drodze GP: 50km/h,

— Predkos¢ projektowa na drodze GP: 50km/h,

—  Szerokos$¢ pasa ruchu drogi GP: 3,50m,

—  Szerokos¢ poboczy nieumocnionych — str. lewa: 1,00m,

—  Szerokosc Sciezki pieszo-rowerowej — str. prawa: 3,50m,

— Wewnetrzna krawedz pasa ruchu ul. Warzywnej, uksztattowana za pomoca tuku
kotowego o promieniu:
e R=8,00m - dla pojazdéw skrecajgcych w prawo,
e R=10,00m - dla pojazddéw skrecajgcych w lewo,
—  Dostepnosc: nieograniczona.



4.2. Oznakowanie istniejace
4.2.1. Znaki pionowe
» Ul. Nowomiejska:
— D-1 - ,droga z pierwszenstwem przejazdu”, z obu stron skrzyzowania, z ul. Zyzna
i Warzywna,
— C-13/16 — ,droga dla pieszych i rowerzystéw”, z obu stron skrzyzowania z ul. Zyzna,
— B-36 — ,zakaz zatrzymywania sie i postoju” — za skrzyz. z ul. Zyzna, jadac w kierunku
centrum,
» Ulica Zyzna:
— B-20-,STOP” — przed skrzyz. z ul. Nowomiejska,
— B-44(30) — ,koniec strefy ograniczonej predkosci - 30km/h” — przed przejsciem dla
pieszych i rowerzystéw,
— D-6b— ,przejscie dla pieszych i rowerzystow”, z obu stron przejscia, przy skrzyz.
z ul. Nowomiejska,
» Ulica Warzywna — przy skrzyzowaniu z ul. Nowomiejska:
— A-7 -,ustgp pierwszenstwa”,
— D-4a-—,droga bez przejazdu”.
Istniejgce oznakowanie pionowe po stronie ul. Zyznej, pozostawia sie w cafoéci bez zmian.
Natomiast istniejgce znaki przy skrzyzowaniu z ul. Warzywng podlegajg wymianie na nowe.

4.2.2. Znaki poziome
» Ul. Nowomiejska:
— P-le—,linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka” — na skrzyz. z ul. Zyzna
i Warzywng,
— P-4 - linia podwdjna ciggta”, z obu stron skrzyzowania, z ul. Zyzna
i Warzywng — (przed i za linig P-1e),
— P-23 — ,droga dla roweréw” — w ciggu Sciezki pieszo-rowerowej, z obu stron skrzyz.
z ul. Zyzng,
— P-26 — ,droga dla pieszych” — w ciggu sciezki pieszo-rowerowej, z obu stron skrzyz.
z ul. Zyzng,
» Ulica Zyzna:
— P-12 -, linia bezwzglednego zatrzymania — stop” — przed skrzyz. z ul. Nowomiejskg,
— P-4 -, linia podwdjna ciggta” — przed i za przejsciem dla pieszych i rowerzystéw,
P-10 — ,przejscie dla pieszych”, przy skrzyz. z ul. Nowomiejska,
— P-11 -, przejazd dla rowerzystdw”, przy skrzyz. z ul. Nowomiejska,
P-14 — ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatéw” — przed przejsciem dla
pieszych,
» Ulica Warzywna — przy skrzyzowaniu z ul. Nowomiejskg oraz w ciggu ulicy brak oznakowania
poziomego.
4.3. Oznakowanie projektowane
4.3.1. Znaki pionowe
» Ulica Warzywna — przy skrzyzowaniu z ul. Nowomiejska:
— A-7 -,ustgp pierwszenstwa” —wymiana na nowy,
— D-4a-,droga bez przejazdu” — wymiana na nowy,
» Ulica Warzywna — przy nowo zaprojektowanym parkingu — oznakowanie miejsca postojowego
dla osoby niepetnosprawne;j:
— D-18 — ,parking”,
— T-29 —,miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych”,
» Ulica Warzywna — przy skrzyz. z ul. Krétka:
— D-1-,droga z pierwszenstwem przejazdu” — od strony wschodniej,
> Ulica Krétka — przy skrzyz. z ul. Warzywna:
— A-7 -,ustgp pierwszenstwa”.



4.3.2. Znaki poziome
» Ul. Nowomiejska:

— P-le — ,linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka” — w osi ul. Nowomiejskiej,
w obszarze skrzyz. z ul. Zyzng i Warzywng zaprojektowano wydtuzenie istniejacej linii
P-1e 0 16,00mb.

> Ul. Warzywna:

— P-4 - ,linia podwdjna ciagta” — w osi ul. Warzywnej, od krawedzi ul. Nowomiejskiej do
zjazdu, do przepompowni sciekéw, dfug. 10,00mb,

— P-13 — ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatow” — na styku ul. Warzywnej
i ul. Nowomiejskiej, dla relacji pojazdéw wiaczajgcych sie do ruchu w ulice Nowomiejska,
dtug. 9,50mb,

— P-24 — ,miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej” — miejsce parkingowe dla osoby
niepetnosprawnej. Znak malowany jest na miejscu postojowym, wykonanym z kostki
betonowej w kolorze niebieskim.

Pozostate oznakowanie poziome, w ciggu ul. Nowomiejskiej i ul. Zyznej, pozostawia sie bez zmian.
Wielkos$¢ znakdw zgodnie z zestawieniem zbiorczym znakdw pionowych, przedstawionym ponizej.

5. TERMIN REALIZACII
Przewidywany termin  wprowadzenia projektowanego oznakowania pionowego
— czwarty kwartat 2025r.

6. ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZNAKOW PIONOWYCH | POZIOMYCH

6.1. Znaki pionowe

.Znakl stupki Znaki istniejace
Rodzaj . Projektowane
Lp. znaku Opis znaku nowe nowe istniejace Przestawiane Usuwane
(szt) (szt) (szt) (szt) (szt)
1 [(A-7 "ustgp pierwszenstwa" 2 2 - - 1
2 [D-1 "droga z pierwszenstwem przejazdu" 1 1 - - 1
3 [D-4a "droga bez przejazdu" 1 2 - - 1
4 |D-18 "parking" 1 1 - - -
"miejsce dla osoby
5 |T-29 . o 1 - - - _
niepetnosprawnej
Podsumowanie: 6 6 0 0 3
W tym lica znakow z grupy wielkosci:
- znaki mini -
- znaki mate 1
- znaki $rednie 2
- znaki pozostate o znormalizowanej 3
wielkosci
6.2. Znaki poziome
llos¢
) Przelicznik / os¢ .po .
L Rodza] Opis znaku ilos¢ ogotem Powierzchnia przemnozeniu
P-1 znaku P g . (kol.4xkol.6)
jednostkowa
[m2]
1 2 3 4 5 6 7 8
P-le |,linia pojedyncza przerywana" 16,00 m 0,12 m2/mb 1,92
2 P-4 |"linia podwdjna ciggta" 10,00 m 0,24 m2/mb 2,40
"linia warunkowego zatrzymania
3| P13 _ TGN u 9,50 m 0,2625| m2/mb 2,49
ztozona z tréjkatéow
"miejsce dla osoby
4 P-24 X o 1,00 szt. 0,6620( m2/szt 0,66
niepetnosprawnej
Podsumowanie: 7,50
- oznakowanie cienkowarstwowe powierzchnia: 0,00
- oznakowanie grubowarstwowe powierzchnia: 7,50
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6. LOKALIZACIA | SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Wymiary, ksztatt oraz tres¢ znakéw drogowych pionowych uzytych do oznakowania przyjeto
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311, z dnia 09.09.2019r.)

Wymiary znakéw drogowych pionowych projektowanych przewiduje sie jako "Srednie", czyli
znaki trojkatne o boku 900mm, znaki okragte o srednicy 800mm, a znaki informacyjne o dtugosci
podstawy 600mm. Znaki pionowe powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu |, z wyjgtkiem
znaku A-7, gdzie nalezy zastosowac folie odblaskowsa Il typu.

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakdw nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie
uniemozliwiajgce ich wywrdcenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy
zastosowac stupki stalowe @ 60 mm. Wszystkie znaki znajdujace sie po stronie jezdni bez chodnika
nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,2 m nad poziomem terenu (dolna krawedz dolnego znaku lub
tabliczki). Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m,
maksymalnie 2 m.

W przypadku zastosowania dwdch lub trzech znakéw na jednym stupku, nalezy je umiescic
w uktadzie pionowym.

Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

/\

——
min. 2,50m

l .

Jezdnia l pobocze |, pas zieleni |, chodnik |_

/\
T

pobocze l jezdnia

7. UWAGI KONCOWE

1. Stosowane znaki drogowe muszg posiadaé aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B”

2. Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25mm
z podwojnie gietg krawedzia.

3. Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu materiatéw
zapewniajgcych trwatos$¢ rownorzedng trwatosci lica znaku.

4. Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza sie tabliczke znamionowg wytworcy, z datg produkc;ji i
danymi dotyczgcymi parametréw jakosciowo-technicznych, nie usuwalna, wyrazna oraz czytelna
przez caty okres uzywania znaku.

5. Znaki nalezy montowaé w sposéb uniemozliwiajgcy obrot znaku wokét wtasnej osi.

6. Sktadowanie materiatéw budowlanych i sprzetu odbywac sie bedzie w obrebie pasa drogowego,
na terenie dziatek inwestora wymienionych na str. tytutowe;j.

7. Szczegdtowsq lokalizacje ustawienia znakdéw i sygnatéw drogowych nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry wczesniej dokona ich odbioru pod
wzgledem jakosci, zgodnosci z projektem i przepisami.

min. 2.50m

Opracowat:



Czesc rysunkowa

Lp. Tresé rysunku Skala Nr rysunku

1 | Plan sytuacyjny 1:25000 1

2 | Projekt statej organizacji ruchu 1:500 2




