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Hm 0+4,2 W2

Hm 0+0,0

Hm 0+74,4

Hm 0+77,0

 wp-5 i wp-6, w km 0+152,00

wp-6
rz.=111,22
D.110,07
D.109,07

wp-5
rz.=111,22
D.110,07
D.109,07

 wp-3 i wp-4, w km 0+107,00

 wp-1 i wp-2, w km 0+027,90

 wp-7 i wp-8, w km 0+007,00

Zjazd  w km 0+134,00 SP

Krawędź jezdni ul. Nowomiejskiej, w km 0+003,00

Zjazd w km 0+016,85

Zjazd w km 0+039,85

Początek parkingu, w km 0+022,50

Koniec parkingu, w km 0+056,10

Zjazd  w km 0+193,75 SL

Zjazd  w km 0+100,30 SL

Zjazd  w km 0+015,55 SL

Zjazd  w km 0+031,60 SL

Zjazd  w km 0036,40 SP
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Zjazd  w km 0+183,00 SL
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Zjazd  w km 0+069,80 SP
Zjazd  w km 0+066,80 SL

KŁK  w km 0+139,28

PŁK  w km 0+130,07

Skrzyż. z ul. Krótką, w km 0+080,03

KŁK w km 0+074,98

PŁK w km 0+056,55
zjazd, w km 0+096,20

Zjazd  w km 0+027,65 SL

Zjazd  w km 0+053,50 SL
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PŁK w km 0+004,96

KŁK w km 0+018,28

1775

projektowana nawierzchnia jezdni, z kostki bet. gr.8cm, kolor szary, typ behaton, z mikrofazą = 1526m2
projektowana nawierzchnia miejsca postojowego, z kostki bet. gr.8cm, w kolorze niebieskim = 19m2
projektowany parking dla samochodów osobowych, z kostki bet. gr.8cm, typ cegiełka, kolor grafit, 
z pasami wydzielającymi miejsca postojowe, z kostki bet. gr.8cm, koloru żółtego (łącznie) = 151m2
projektowana nawierzchnia zjazdów, z kostki bet. gr.8cm, typ cegiełka, kolor grafit = 150m2
projektowany chodnik z kostki bet. gr.8cm, bezfazowej, kolor melanż = 249m2
przełożenie / wymiana istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów - z kostki bet. gr. 8cm = 54m2
projektowana zieleń niska - trawniki = 800m2
projektowane obrzeże bet. 8x30x100cm, szare = 152,00m
projektowany krawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm, wystający +2cm = 515,00m
projektowany krawężnik bet. wysoki 15x30x100cm, wystający +12cm = 90,00m
projektowany opornik bet. 12x25x100cm, zatopiony -1cm, poniżej nawierzchni z kostki = 180,00m
projektowany opornik bet. 12x25x100cm, zatopiony ±0cm = 45,00m
teren niezbędny dla obiektów budowlanych (dla czytelności odsunięto o 0,50m)
projektowane wpusty deszczowe
oś jezdni
istniejące granice działek ewidencyjnych
projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna
projektowana studnia kanalizacji deszczowej
projektowana trasa kabla zasilania słupa
projektowana lokalizacja słupów oświetleniowych
elementy do rozbiórki
projektowana kanalizacja sanitarna
projektowany wodociąg
numer ewidencyjny działki

 Początek projektowanej trasy (ul. Warzywna):  km 0+000,00 

 Początek projektowanej trasy (ul. Krótka):  km 0+000,00 

 Koniec projektowanej trasy (ul. Warzywna):  km 0+211,07 

 Koniec projektowanej trasy (ul. Krótka):  km 0+074,53 
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Projekt zagospodarowania terenu
„Budowa drogi gminnej ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu, 

na odc. od skrzyż. z ul. Nowomiejską do granicy działek nr 1750/1 i 1750/2 z działką 1856/22, 
wraz z budową infrastruktury technicznej”

skala 1:500
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X = 5906273.3094
Y = 5597239.0528

W-0
X = 5906263.9754
Y = 5597231.7042

W-3
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Y = 5597256.6475

W-4
X = 5906332.4906
Y = 5597311.5744

W-5
X = 5906410.0715
Y = 5597311.7306

W-2
X = 5906330.0793
Y = 5597239.1440
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w/s = 420 / 420 (0.18m2) Allplan 2021
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INWESTOR 1 : 500

tel.  694-205-273ul. Kilińszczaków 39 m.1, 78-600 Wałcz

INWESTYCJA

Projekt zagospodarowania terenu

„Budowa ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu, na odcinku od 
skrzyż. z ul. Nowomiejską do granicy działek nr 1750/1 i 1750/2 

z działką 1856/22, wraz z budową infrastruktury technicznej”

ul. Warzywna i ul. Krótka w Wałczu

05/2023
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