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1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 
 

Branża Imię i nazwisko projektanta Podpis 

elektryczna 

 
mgr inż. Bogusław Pańczyniak 

upr. bud. nr WKP/0195/PWOE/11 
 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 (zgodnie z art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego) 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pn.: 
Kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV  

w m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna 
 

DLA INWESTORA: 
Gmina Miejska Wałcz 

Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz 

 

 
JEST WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ 
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2 WARUNKI LIKWIDACJI/USUNIĘCIA KOLIZJI 
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3 CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.1 Inwestor 

Gmina Miejska Wałcz, 
Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz 

3.2 Adres inwestycji 

m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna, 78-600 Wałcz 
dz. nr 1775, 1750/1, 1750/2,  
obręb ewid. 0001 M.Wałcz, 
gm. Wałcz – Miasto, powiat wałecki 

3.3 Wykonawca dokumentacji 

AUTOMATIC POWER ENERGY 
ul. M. Drzymały 3/2, 77-400 Złotów 

3.4 Nazwa inwestycji 

„Budowa ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejską do 
granicy działek nr 1750/1 i 1750/2 z działką 1856/22 wraz z budową infrastruktury 
technicznej” 

3.5 Podstawa opracowania 

1. Zlecenie Inwestora 
2. Warunki techniczne likwidacji kolizji ENEA Operator Sp. z o.o. nr 58/2023 z dnia 

28.12.2023r. 
3. Standardy ENEA Operator Sp. z o.o. 
4. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach geodezyjnych; 
5. Dane zebrane w terenie, 
6. Karty katalogowe poszczególnych urządzeń, 
7. Obowiązujące przepisy i normy, 
8. Uzgodnienia branżowe realizowane w trakcie opracowania niniejszego projektu. 

 

3.6 Przedmiot  opracowania 

Przedmiotem opracowania są kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV w m. Wałcz w związku 
z budową ul. Krótkiej oraz ul. Warzywnej do skrzyżowania z ul. Nowomiejską. 
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3.7 Zakres rzeczowy projektu 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące prace: 
 
Kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV 
Zakres ENEA Operator: 

 Budowa nowoprojektowanej linii kablowych nN-0,4kV typu NAYY-J 4x70mm2 będącej 
przedłużeniem istniejącego kabla typu YAKY 4x70mm2 wraz z dwoma mufami przelotowymi. 

 Przełożenie istniejących linii kablowych nN-0,4kV typu YAKY 4x70mm2/NAYY-J 4x70mm2 do 
nowej lokalizacji. 

 Zabezpieczenie istniejących, przekładanych i nowych linii kablowych nN-0,4kV za pomocą rur 
osłonowych dwudzielnych typu APS ∅110 oraz HDPE ∅110. 

 
Zakres ENEA Oświetlenie: 

 Demontaż istniejących latarni oświetleniowych własności ENEA Oświetlenie wraz z oprawami 
własności UM Wałcz. 

 Demontaż istniejących linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV typu YAKY 4x35mm2 oraz 
YAKY 4x16mm2 na przebudowywanym odcinku drogi pomiędzy latarniami. 



 

Budowa ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejską do granicy działek 
nr 1750/1 i 1750/2 z działką 1856/22 wraz z budową infrastruktury technicznej 
Kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV w m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna 
 

13 
 
 

4 CZĘŚĆ TECHNICZNA 

4.1 Stan istniejący 

W chwili obecnej na terenie działek objętych inwestycją znajduje się infrastruktura 
elektroenergetyczna nN-0,4kV, tj. linie kablowe nN, które podlegają przełożeniu i przedłużeniu 
w związku z budową ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu zaprojektowaną w odrębnym opracowaniu. 
Ponadto obecnie dla potrzeb oświetlenia dróg zainstalowano oprawy oświetleniowe, które podlegają 
demontażowi. 

 

4.2 Kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV 

4.2.1 Opis projektowanego zagospodarowania terenu  

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA Operator w zakresie objętym 
likwidacją kolizji elektroenergetycznych nN-0,4kV jest: 

W zakresie ENEA Operator: 

 Budowa nowoprojektowanej linii kablowych nN-0,4kV typu NAYY-J 4x70mm2 będącej 
przedłużeniem istniejącego kabla typu YAKY 4x70mm2 wraz z dwoma mufami przelotowymi. 

 Przełożenie istniejących linii kablowych nN-0,4kV typu YAKY 4x70mm2/NAYY-J 4x70mm2 do 
nowej lokalizacji. 

 Zabezpieczenie istniejących, przekładanych i nowych linii kablowych nN-0,4kV za pomocą rur 
osłonowych dwudzielnych typu APS ∅110 oraz HDPE ∅110. 
 
W zakresie ENEA Oświetlenie: 

 Demontaż istniejących latarni oświetleniowych własności ENEA Oświetlenie wraz z oprawami 
własności UM Wałcz. 

 Demontaż istniejących linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV typu YAKY 4x35mm2 oraz 
YAKY 4x16mm2 na przebudowywanym odcinku drogi pomiędzy latarniami. 
 
Wykonanie wyżej wymienionych prac niezbędne jest w związku z zaprojektowaną w ramach 

odrębnego opracowania drogą oraz zjazdami. 
W pozostałym zakresie stan techniczny przedmiotowych linii elektroenergetycznych nN-0,4kV 

jest dobry, dlatego nie planuje się ich modernizacji i pozostaną one w istniejących układach 
przewodów. 

Przebieg elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV pokazano w części rysunkowej na 
mapie do projektu zagospodarowania terenu - rys. E1.1-E1.2. Schemat jednokreskowy układu sieci 
nN-0,4kV objętej niniejszym opracowaniem pokazano na rys. E2. 

 

4.2.2 Przedłużenie/przełożenie i zabezpieczenie istniejących/nowych linii kablowych nN-0,4kV 

W celu wykonania przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej będącej w kolizji 
z projektowaną w odrębnym opracowaniu drogą należy przedłużyć istniejący kabel typu YAKY 
4x70mm2 za pomocą dwóch muf przelotowych termokurczliwych nN 0,6/1kV (dla przekroju 
70/70mm2) z nowoprojektowanym kablem typu NAYY-J 4x70mm2 na odcinku zgodnie z rysunkiem nr 
E1. 

Nowoprojektowane oraz istniejące linie kablowe nN-0,4kV typu YAKY 4x70mm2/NAYY-J 
4x70mm2 będące w kolizji z projektowaną w odrębnym opracowaniu infrastrukturą drogową należy 
układać w wykopie na głębokości min. 0,7m w ziemi. Nad i pod linią kablową należy nasypać warstwę 
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piasku o grubości 0,1m, a następnie wykonać warstwę 0,25m z rodzimego gruntu i przykryć folią 
kalandrowaną koloru niebieskiego o szerokości 0,3m i grubości min. 0,5mm. Przy zbliżeniach 
i skrzyżowaniu kabli z inną infrastrukturą oraz przy przejściach pod drogami/wjazdami linię należy 
zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych dwudzielnych typu APS ∅110. Przed przystąpieniem do 
kopania wykopu pod kable należy wytyczyć jego dokładną trasę na podstawie wykopów kontrolnych. 
W miejscach zbliżeń z innymi sieciami prace należy wykonać ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.  

Ww. prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. 
Linie kablowe nN-0,4kV, które nie wymagają przełożenia należy zabezpieczyć za pomocą rur 

osłonowych dwudzielnych typu APS ∅110 w miejscach przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z inną 
infrastrukturą oraz przy przejściach pod drogami/wjazdami. Nowe linie kablowe nN-0,4kV należy 
zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych typu HDPE ∅110 w miejscach przy zbliżeniach i 
skrzyżowaniach z inną infrastrukturą oraz przy przejściach pod drogami/wjazdami. 

 
Końce rur zabezpieczyć należy przed zamuleniem za pomocą wkładu uszczelniającego (rury 

powyżej 3m). Rury należy układać, tak aby wystawały one min. 0,5m poza krawędź 
chodnika/drogi/miejsca kolizji.  

Przed zasypaniem przepustów należy sprawdzić głębokość ich ułożenia w stosunku do 
projektowanej drogi w ramach odrębnego opracowania. Roboty związane z usunięciem kolizji 
wymagają koordynacji z całością prac związanych z budową drogi. Zaleca się rozpoczęcie prac po 
wytyczeniu geometrii jezdni i oznaczeniu rzędnych terenu. 

 
Tablice opisowe kabli w wykopie oraz złączach/szafach należy uaktualnić. Na tabliczce należy 

umieścić trwałe napisy zawierające m.in. numer obwodu i odgałęzienia, kierunek, typ i przekrój kabla, 
napięcie nominalne sieci, rok wbudowania kabla oraz nazwę operatora sieci. Tabliczki należy wykonać 
zgodnie z aktualnym Standardem ENEA Operator Sp. z o.o. 

 
 
Szczegółowy zakres prac przedstawiono w części rysunkowej. 
 
Nie wyklucza się pojawienia dodatkowych niezaewidencjonowanych urządzeń 

energetycznych na mapie. Podczas wykonywania prac należy zachować  szczególną ostrożność, 
a roboty bezwzględnie realizować zgodnie z normami i standardami przyjętymi w Rejonie 
Energetycznym. 

 
Ze względu na małą dokładność infrastruktury elektroenergetycznej na mapie do celów 

projektowych pod kątem geodezyjnym, w przypadku wystąpienia potrzeby zmufowania przełożonych 
kabli nN-0,4kV należy zastosować zestawy muf przelotowych termokurczliwych nN 0,6/1kV dla 
połączeń kabli 4-żyłowych. 
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Układ sieci TN-C. 
 

4.2.3 Demontaż istniejących latarni/linii oświetleniowych wraz z oprawami 

W celu wykonania przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej będącej w kolizji 
z projektowaną w odrębnym opracowaniu drogą należy zdemontować istniejące latarnie 
oświetleniowe własności ENEA Oświetlenie (nr 01, 02, 03 oraz 04) wraz z oprawami oświetleniowymi 
własności UM Wałcz zgodnie z mapą do celów projektowych (rys. nr O1). 

Przed wykonaniem prac demontażowych należy unieczynnić istniejący kabel oświetleniowy 
w latarni nr ob.I/04 (dz. nr 1789/2) w kierunku latarni nr 02 (dz. nr 1750/2). 

Zdemontować należy ponadto istniejące kable zasilające latarnie oświetleniowe typu YAKY 
4x35mm2 oraz YAKY 4x16mm2 (własności ENEA Oświetlenie) na przebudowywanym odcinku drogi. 
Istniejący obwód oświetleniowy zasilany jest z szafki SOU nr 1-9-3217011-037. 

 
Prace demontażowe należy bezwzględnie wykonywać w taki sposób, aby osprzęt 

demontowany nie został zniszczony. Zdemontowany materiał należy zutylizować zgodnie z umową 
z Inwestorem. Prace prowadzić przy odłączonym napięciu, a obszar odpowiednio zabezpieczyć przed 
ingerencją osób postronnych. 

 

4.2.4 Ochrona przeciwporażeniowa 

Projekt wykonano przy spełnieniu ochrony przeciwporażeniowej zgodnej z normą PN-HD 
60364-4-41 w układzie sieci TN-C. Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolację części 
czynnych oraz obudowy. Ochronę przy uszkodzeniu zapewnia samoczynne wyłączenie zasilania. 

 
Czas zadziałania zabezpieczenia w obwodach rozdzielczych 0,4kV wynosi 5s. 

 

4.3 Uwagi końcowe dla Wykonawcy 

 Roboty należy prowadzić pod uprawnionym nadzorem technicznym, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na przepisy BHP, ppoż., zachowując ostrożność z uwagi na możliwość 
wystąpienia urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapach geodezyjnych. 

 Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. 

 Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem zainteresowanych właścicieli lub 
użytkowników uzbrojenia.  

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, a po 
zakończeniu inwestycji, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez przedmiot 
posiadający niezbędne uprawnienia w zakresie geodezji. Inwentaryzacji powykonawczej 
należy dokonać przed zasypaniem obiektów budowlanych. 

 Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na 
budowie. 

 Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, 
istniejącego uzbrojenia wszelkie roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnych 
środków bezpieczeństwa. 

 Wykonawca zobligowany jest do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem 
wykonania robót. 
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 W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych (zalecanych) odległości  
od istniejącej infrastruktury i sieci podziemnej, należy skontaktować się z jej właścicielem. 

 Projekt rozpatrywać łącznie z projektami związanymi. 

 Część opisową należy rozpatrywać łącznie z rysunkami. 

 Wszelkie zmiany rozwiązań technicznych należy uzgodnić z Inwestorem. 

 Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione z Inwestorem 
i jednostką projektującą. 
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5 Tabele 

5.1 Zestawienie materiałów 

KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE nN-0,4kV 
 

Przełożenie linii kablowej nN-0,4kV 

Lp. Materiał Firma  Jedn. Ilość  Uwagi 

1. 

Przełożenie linii kablowej nN-0,4kV 
typu YAKY 4x70/NAYY-J 4x70mm2 
Dł. ~21+27+14+5+74+14+19+5+16=195m 

- m ~195 Przełożenie 

2. 
Folia oznaczeniowa PCW niebieska, min. szer. 
30cm, grub. 0,5mm 

np. PTS m 195  

3. Piasek - - - Wg potrzeb 

 

Przedłużenie linii kablowej nN-0,4kV 

Lp. Materiał Firma  Jedn. Ilość  Uwagi 

1. 

Kabel elektroenergetyczny 
typu NAYY-J 4x70mm2, 0,6/1kV 
Dł. 15m 

Zgodnie ze 
Standardem 

ENEA 
Operator 

m 15  

2. 
Folia oznaczeniowa PCW niebieska, min. szer. 
30cm, grub. 0,5mm 

np. PTS m 15  

3. 

Mufa termokurczliwa przelotowa  
Do kabli 4-żyłowych o izolacji polimerowej, bez 
złączek (dedykowana do montażu ze złączkami 
prasowanymi), zakres napięć 0,6/1kV 
Połączenie kabli typu: 
- NAYY-J 4x70mm2 
- YAKY 4x70mm2 

np. Cellpack kpl. 2  

4. Piasek - - - Wg potrzeb 

 

Zabezpieczenie istn., przełożonej i nowej linii kablowej nN-0,4kV 

Lp. Materiał Firma Jedn. Ilość Uwagi 

1. 

Rura osłonowa niebieska 
typu AROT APSØ110 
Dł. 2+1+17+14+6+9+1+1+6+15+6+2+6+1+6 
+3+5+5+6+7+6+3+7+7+6+7+1=156m 

np. WAVIN m 156 
Metoda wykopu 
otwartego 

2. 

Rura osłonowa  niebieska 
typu AROT HDPE Ø110 600N 
Dł. 6m 

np. WAVIN m 6 
Metoda wykopu 
otwartego 

3. 
Uszczelnienie przeciwwilgociowe do zakończeń 
rur osłonowych 

- kpl. 19  

 

Demontaż istniejących latarni/linii oświetleniowych 

Lp. Materiał Firma Jedn. Ilość Uwagi 

1. 
Demontaż istniejących latarni oświetleniowych 
własności ENEA Oświetlenie 

- kpl. 4  
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Demontaż istniejących latarni/linii oświetleniowych 

Lp. Materiał Firma Jedn. Ilość Uwagi 

2. 
Demontaż istniejących opraw oświetleniowych 
własności UM Wałcz 

- kpl. 4  

3. 

Demontaż istniejących linii kablowych 
oświetleniowych nN-0,4kV typu YAKY 4x35mm2 
oraz YAKY 4x16mm2 
własności ENEA Oświetlenie 
Dł. ~180m 

- m ~180  
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5.3 Warunki doboru zabezpieczeń i kabli 

 
 
gdzie: 
γ – konduktywność przewodu 
s – przekrój kabla 
l – długość kabla 
Rl – rezystancja linii 
Xl – reaktancja linii 
Zl – impedancja linii 
Pobl – moc obliczeniowa urządzeń dla wybranego obwodu 
Uf – napięcie fazowe 
cos φ – współczynnik mocy 

Ib – prąd obliczeniowy 
In – prąd znamionowy 
Idd – prąd dopuszczalny długotrwale 
k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia 
zabezpieczającego 
I2 – minimalny prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 
Zs – impedancja pętli zwarcia 
Ia – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 
Ik – wartość prądu płynącego w obwodzie podczas zwarcia 
ΔU – procentowy spadek napięcia 

 
W zakreślonej i pogrubionej komórce oznaczono nowoprojektowany kabel/zabezpieczenie dla potrzeb budowy infrastruktury elektrycznej. 
 

Spadek 

napięcia
Uwagi

Relacja Typ kabla γ s l Rl Xl Zl Pobl Un cos φ Ib Typ In  Idd k2

I2=

k2×In
1,45×Idd Za Ia Ik ΔU Uwagi

  -  - m/Ω*mm2 mm2 m Ω Ω Ω W V - A - - A  - A - A  - A A -  - A % -

Stacja SN/nN nr 595651 "Wałcz Zielna"  -  Proj. linia nN (Wałcz, ul. Krótka)

trafo - moc: 250kVA 0,0384 gG 125 723

Linia kablowa YAKY 4x240 35 240 210 0,0250 0,0189 0,0313 75000 400 0,92 117,7 ≤ gG 125 ≤ 363 1,60 200,0 ≤ 526,4 0,0697 723 ≤ 2638,4 1,17

SKV, dz. 1773/2 gG 100 595

Linia kablowa YAKY 4x70 35 70 93 0,0380 0,0084 0,0389 50000 400 0,92 78,4 ≤ gG 100 ≤ 176 1,60 160,0 ≤ 255,2 0,1086 595 ≤ 1694,1 1,19

Mufa przelotowa nN

Linia kablowa NAYY-J 4x70 35 70 15 0,0122 0,0027 0,0125 50000 400 0,92 78,4 ≤ gG 100 ≤ 176 1,60 160,0 ≤ 255,2 0,1212 595 ≤ 1518,8 0,19

Mufa przelotowa nN

Linia kablowa YAKY 4x70 35 70 166 0,1355 0,0299 0,1388 30000 400 0,92 47,1 ≤ gG 100 ≤ 176 1,60 160,0 ≤ 255,2 0,2599 595 ≤ 707,9 1,27

ZK3d, dz. 1751

Linia kablowa NAY2Y-J 4x150 35 150 35 0,0133 0,0063 0,0147 0 400 0,92 0,0 ≤ gG 100 ≤ 270 1,60 160,0 ≤ 391,5 0,2747 595 ≤ 669,9 0,00

SK4 dz. 1750/2

Σ 3,82

Dobór zabezpieczenia

warunek 1: Ib ≤ In ≤ Idd

Dobór zabezpieczenia

warunek 2: I2 ≤ 1,45xIdd

Impedancja pętli zwarcia

warunek 3: Ia ≤ (0,8x230)/Za
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6 Załączniki 

6.1 Uprawnienia projektanta 
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6.2 Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 
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7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
poszczególnych prac 

Procesy budowlane związane z kolizjami nN wymagają następujących robót: 

 geodezyjne wytyczenia, 

 demontaż/montaż linii kablowych nN-0,4kV, 

 demontaż latarni oświetleniowych, 

 wykonanie pomiarów, 

 zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstw i przywrócenie terenu budowy do stanu 
pierwotnego. 

7.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W chwili obecnej na terenie działek objętych inwestycją znajduje się infrastruktura 
elektroenergetyczna nN-0,4kV, tj. złącza/szafy oraz linie kablowe nN, które podlegają przełożeniu lub 
przedłużeniu w związku z budową ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu zaprojektowaną w odrębnym 
opracowaniu. Ponadto obecnie dla potrzeb oświetlenia dróg zainstalowano oprawy oświetleniowe, 
które podlegają demontażowi. 

7.3 Elementy zagospodarowania działki terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Możliwe zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 niebezpieczeństwo upadku do wykopu, występuje w trakcie prac ziemnych - ustaje w 
momencie zasypania, wyrównania terenu, 

 uszkodzenie istniejących sieci uzbrojenia terenu przy wykonywaniu prac ziemnych, 
możliwość porażenia prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac - ustaje  
w momencie zasypania, wyrównania terenu, 

 możliwość uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych przy wykonywaniu wykopów 
w pobliżu przeszkód terenowych: drogi, drzewa,  

 roboty związane z wykonywaniem wykopów (osunięcie ziemi), 

 roboty wykonywane przy drogach (potrącenie), 

 zagrożenie porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi, 

 niebezpieczeństwo przygniecenia w trakcie przeładunku i montażu słupów nN – zsunięcie 
elementu, 

Zagrożenia występują przez cały czas trwania budowy. 

7.4 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników  
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy 
winni mieć udzielony instruktaż, co do sposobu prowadzenia prac z uwzględnieniem przewidywanych 
zagrożeń, ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach 
pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń (kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna). Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych instruktaż winien być przeprowadzony niezależnie 
i dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczególnych zagrożeń i sposobu ich uniknięcia. 
Instruktażu winien udzielić kierownik budowy lub mistrz budowlany (brygadzista). 
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W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP. 
 

Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawować 

winien kierownik budowy. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia natychmiast należy przedsięwziąć wszystkie kroki (siły 

i środki) w celu jego usunięcia. Pracownik znajdujący się w strefie zagrożenia niezwłocznie winien ją 
opuścić. Do czasu usunięcia niebezpieczeństwa należy strefę zagrożenia wydzielić i nie pozwolić na 
wstęp osób na jej teren. Zagrożenie winna usunąć tylko osoba do tego uprawniona i posiadająca 
odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe oraz posiadać stosowne zezwolenie (uprawnienia). 

Istnieje konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni być wyposażeni w odpowiedni  
dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni  
w odzież roboczą ochronną wg obowiązujących norm. Pracownicy ww. sprzęt winni stosować zgodnie 
z jego przeznaczeniem. 

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych winno się odbywać tylko przy nadzorze 
majstra budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczególnych wymagań bezpieczeństwa. 
Prace te winni wykonywać tylko pracownicy mający do ich wykonania stosowne przygotowanie 
poświadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, świadectwami, itp). 

7.5 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

Poszczególne roboty budowlane mogą wykonywać tylko specjalistyczne brygady robocze, 
posiadając odpowiednie przygotowanie zawodowe. Należy korzystać z odpowiednich  
i sprawnych narzędzi i sprzętu technicznego.  

Teren budowy oznakować i zabezpieczyć.  
Wykonywane przekopów próbnych w misjach kolizji z urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.  
Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej tj. kamizelek odblaskowych, kasków 

ochronnych, obuwia ochronnego itp.  
Przy wykonywaniu wykopów o głębokości większej niż 1,0 m zabezpieczyć wykopy poprzez 

szalowanie.  
Podczas wykonywania prac na terenie budowy należy zabezpieczyć transport na wypadek 

konieczności ratowania zdrowia i życia. Na budowie winien się znajdować sprzęt łącznościowy (np. 
telefon komórkowy). 

Na terenie budowy winien znajdować się sprzęt ppoż. (gaśnice, koce, wiadra oraz beczki  
z wodą lub punkt czerpalny wody). 

Na wypadek skaleczeń lub drobnych urazów także na terenie budowy winien znajdować się 
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposażony w stosowny sprzęt i materiały. 
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8 Dokumentacja fotograficzna 
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9 Część rysunkowa 
Spis rysunków: 
 

Rys. E1.1 – Projekt zagospodarowania terenu – zakres ENEA Operator 
Rys. E1.2 – Projekt zagospodarowania terenu – zakres ENEA Oświetlenia 
Rys. E2 – Schemat jednokreskowy likwidacji kolizji - układ sieci nN 
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- Istniejącą linię kablową nN-0,4kV typu YAKY 4x70mm2 
(relacji złącze typu ZK3a, dz. nr 1748 - złącze typu ZK3a, 
dz. nr 1747) 
należy przełożyć do nowej lokalizacji (na odcinku ~27,0m).

- Istniejącą linię kablową nN-0,4kV typu YAKY 4x70mm2 
(relacji złącze typu ZK3a, dz. nr 1747 - złącze typu ZK3, 
dz. nr 1749) 
należy przełożyć do nowej lokalizacji (na odcinku ~21,0m).

istn. złącze kablowe
 typu ZK3a
 dz. nr 1747

istn. złącze kablowe
 typu ZK3a
 dz. nr 1748

istn. złącze kablowe
 typu ZK3
 dz. nr 1749

istn. złącze kablowe
 typu ZK3a
 dz. nr 1754

istn. złącze kablowe
 typu ZK1x-1P
 dz. nr 1763

- Istniejącą linię kablową nN-0,4kV typu 
YAKY 4x70mm2 (relacji złącze typu ZK3a, 
dz. nr 1754 - złącze typu ZK1x-1P, 
dz. nr 1763) należy przełożyć do nowej 
lokalizacji (na odcinku ~5,0m).

- Istniejącą linię kablową nN-0,4kV typu 
YAKY 4x70mm2 (relacji złącze typu ZK3a, 
dz. nr 1753 - złącze typu ZK3a, 
dz. nr 1754) należy przełożyć do nowej 
lokalizacji (na odcinku ~14,0m).

istn. złącze kablowe
 typu ZK3a
 dz. nr 1753

- Istniejącą linię kablową nN-0,4kV typu 
YAKY 4x70mm2 (relacji złącze typu ZK3, 
dz. nr 1755 - złącze typu ZK3, 
dz. nr 1756) należy przełożyć do nowej 
lokalizacji (na odcinku ~19,0m).

- Istniejącą linię kablową nN-0,4kV typu 
YAKY 4x70mm2 (relacji złącze typu 
ZK1x-1P, dz. nr 1763 - złącze typu ZK1x-1P, 
dz. nr 1770) należy przełożyć do nowej 
lokalizacji (na odcinku ~74,0m).

- Istniejącą linię kablową nN-0,4kV typu 
YAKY 4x70mm2 (relacji złącze typu ZK3, 
dz. nr 1752 - złącze typu ZK3a, 
dz. nr 1755) należy przełożyć do nowej 
lokalizacji (na odcinku ~14,0m).

istn. złącze kablowe
 typu ZK3
 dz. nr 1755

istn. złącze kablowe
 typu ZK3
 dz. nr 1756

istn. złącze kablowe
 typu ZK1x-1P
 dz. nr 1770

- Istniejącą linię kablową nN-0,4kV typu YAKY 4x70mm2 
(relacji złącze typu ZK3, dz. nr 1756 - szafa typu SKV Zielna 
Przedszkole, dz. nr 1773/2) należy przeciąć, przedłużyć za 
pomocą projektowanych muf kablowych z kablem typu 
NAYY-J 4x70mm2, a następnie przełożyć do nowej lokalizacji.
- długość przekładanej linii kablowej ~5m+16m = ~21,0m
- długość projektowanej linii kablowej: tras./kabl. - 12,0m/15,0m

Miejsce mufowania kabli

istn. szafa kablowa
 typu SK4
 dz. nr 1750/2

istn. złącze kablowe
 typu ZK3
 dz. nr 1752

istn. złącze kablowe
 typu ZK3d
 dz. nr 1751
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Uwaga!
1) Na mapę naniesiono projektowaną 
w odrębnym opracowaniu drogę wraz
z infrastrukturą.

LEGENDA (ZAKRES KOLIZJI ENEA OPERATOR):

- ISTN. LINIA KABLOWA nN-0,4kV W NOWEJ LOKALIZACJI
(WŁASNOŚCI ENEA OPERATOR)
- PROJ. LINIA KABLOWA nN-0,4kV
TYPU NAYY-J 4x70mm2
- PROJ. MUFA nN
(DLA KABLI O PRZEKROJU 4x70mm2 / 4x70mm2)

Warunki likwidacji kolizji
nr 58/2023
z dnia 28.12.2023r.

- PROJ. RURA OSŁONOWA DWUDZIELNATYPU A110PS
(DLA PRZEKŁADANYCH LINII KABLOWYCH nN-0,4kV,
WŁASNOŚCI ENEA OPERATOR)
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Kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV
w m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna

OBIEKT dz. nr 1775, 1750/1, 1750/2, obręb ewid. 0001 M.Wałcz,
m.Wałcz, ul. Krótka, ul. Warzywna, gm. Wałcz - Miasto, 
powiat wałecki

Gmina Miejska Wałcz
Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

NR RYSUNKU

Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne
77-400 Złotów ul. M. Drzymały 3/2 www.apebp.pl

NIP 767-132-44-14  tel 509-335-353

AUTOMATIC POWER ENERGY

OPRACOWAŁ
mgr inż. Jakub Kwacz E1.1

TYTUŁ RYS. Projekt zagospodarowania terenu
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istn. latarnia ośw. nr 04
własności ENEA 
OŚWIETLENIE
- do demontażu

istn. latarnia ośw. nr 03
własności ENEA 
OŚWIETLENIE
- do demontażu

istn. latarnia ośw. nr 01
własności ENEA 
OŚWIETLENIE
- do demontażu

istn. latarnia ośw. nr 02
własności ENEA 
OŚWIETLENIE
- do demontażu

- Istniejącą linię kablową oświetleniową nN-0,4kV 
typu YAKY 4x35mm2 na przebudowywanym odcinku drogi 
pomiędzy latarniami należy zdemontować i zutylizować 
zgodnie z umową z Inwestorem.

- Istniejącą linię kablową oświetleniową nN-0,4kV 
typu YAKY 4x16mm2 na przebudowywanym odcinku drogi 
pomiędzy latarniami należy zdemontować i zutylizować 
zgodnie z umową z Inwestorem.

Uwaga!
1) Na mapę naniesiono projektowaną 
w odrębnym opracowaniu drogę wraz
z infrastrukturą.

LEGENDA (ZAKRES KOLIZJI ENEA OŚWIETLENIE):

- ISTN. LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA
DO DEMONTAŻU
- ISTN. LATARNIA OŚWIETLENIA
DO DEMONTAŻU

Warunki usunięcia kolizji
nr WTK/RO4/055/2023
z dnia 20.12.2023r.

Zasilanie istniejących opraw oświetleniowych
z szafki SO nr 1-9-3217011-037
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Wałcz, ul. Warzywna
typu ZK3a

dz. nr 1754

Istniejące złącze kablowe

Wałcz, ul. Warzywna
typu ZK1x-1P

dz. nr 1763

Istniejące złącze kablowe

Wałcz, ul. Warzywna
typu ZK3

dz. nr 1755

Istniejące złącze kablowe

Wałcz, ul. Krótka
typu ZK3a

dz. nr 1753

Istniejące złącze kablowe

Wałcz, ul. Krótka
typu ZK3

dz. nr 1752

Istniejące złącze kablowe

Wałcz, ul. Krótka
typu ZK3d

dz. nr 1751

Istniejące złącze kablowe

Wałcz, ul. Krótka
typu ZK3a

dz. nr 1747

Istniejące złącze kablowe

Wałcz, ul. Krótka
typu ZK3a

dz. nr 1748

Istniejące złącze kablowe

Wałcz, ul. Krótka
typu ZK3

dz. nr 1749

Istniejące złącze kablowe

Wałcz, ul. Warzywna
typu ZK1x-1P

dz. nr 1770

Istniejące złącze kablowe

Wałcz, ul. Warzywna
dz. nr 1750/2

typu SK4
Istniejąca szafa kablowa

typu YAKY 4x70mm2
dł. przekładanego kabla ~27m

Istn. linia kablowa nN typu YAKY 4x70mm2
dł. przekładanego kabla ~21m

Istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x70mm2
dł. przekładanego kabla ~19m

Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x70mm2

dł. przekładanego kabla ~14m

Istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x70mm2
dł. przekładanego kabla ~14m

Istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x70mm2
dł. przekładanego kabla ~5m

Istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x70mm2/NAYY-J 4x70mm2
dł. przekładanego kabla ~74m

Istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x70mm2
dł. przekładanego kabla ~5m

Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x70mm2

dł. przekładanego kabla ~16m

Istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x70mm2
dł.  ~8m

Istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x70mm2
dł.  ~25m

Istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x70mm2
dł.  ~8m

Istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x70mm2
dł.  ~73m

Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x70mm2

dł.  ~65m

Istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x70mm2
dł.  ~8m

Istn. linia kablowa nN typu YAKY 4x70mm2
dł.  ~8m

Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x70mm2

dł.  ~6m

Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x70mm2

dł.  ~41m

Istn. linia kablowa nN

typu NAY2Y-J 4x150mm2
dł.  ~35m

Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x70mm2

dł.  ~25m

Istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x70mm2
dł.  ~6m

Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x70mm2

dł.  ~6m

Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x70mm2

dł.  ~14m

Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x70mm2

dł.  ~12m

Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x70mm2

dł.  ~14m

Istn. linia kablowa nN
typu NAYY-J 4x70mm2

dł. trasowa linii 12m; dł. kabla 15m

Proj. linia kablowa nN

typu SKV Zielna Przedszkole, Wałcz, ul. Warzywna
Istniejąca szafa kablowa

dz. nr 1773/2 przy granicy z dz. nr 1769
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typu ZK3, Wałcz, ul. Warzywna
Istniejące złącze kablowe

dz. nr 1756
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typu YAKY 4x70mm2
dł.  ~77m

Istn. linia kablowa nN

PODZIAŁ 
SIECI

typu NAYY-J 4x70mm2
dł.  ~13m

Istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x70mm2/NAYY-J 4x70mm2
dł.  ~93m

Istn. linia kablowa nN

- typu APS Ø110: 5+5+6+7=23m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)

- typu APS Ø110: 3m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)

- typu APS Ø110: 6m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego) - typu APS Ø110: 6+3=9m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)
- typu APS Ø110: 7+7=14m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)

- typu APS Ø110: 6m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)

- typu APS Ø110: 6+1=7m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)

- typu APS Ø110: 7+1=8m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)

- typu APS Ø110: 6+15=21m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)

- typu APS Ø110: 1+1=2m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)
- typu APS Ø110: 6+9=15m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)

- typu APS Ø110: 6m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)

- typu APS Ø110: 2m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)

Wałcz, ul. Nowomiejska
dz. nr 1856/7

typu SK6
Istniejąca szafa kablowa

typu NAY2Y-J 4x150mm2
dł.  ~87m

Istn. linia kablowa nN

- typu APS Ø110: 14m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)

nr 595651 "Wałcz Zielna"
Istniejąca stacja SN/nN

dz. nr 1826/1

rozdz. nNtypu YAKY 4x240mm2
dł.  ~301m

Istn. linia kablowa nN

- typu APS Ø110: 2+1+17=20m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)
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1

typu NAYY-J 4x70mm2
2x Proj. mufa przelotowa dla kabli

oraz typu YAKY 4x70mm2

Istn. linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm2
(Kier. ZK2x-2P; dz. 1856/24)
dł. ~150m

nr 595649 "Wałcz Nowomiejska ODJ"
Do stacji transf. SN/nN; 160kVA
dz. nr 1856/23
dł. ~374m

ISTN. PODZIAŁ SIECISIECI
PODZIAŁ
ISTN.

Istn. linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm2
dł. ~210m

nr 595651 "Wałcz Zielna"
Do stacji transf. SN/nN; 250kVA
dz. nr 1826/1
dł. ~210m

- typu HDPE Ø110: 6m
Proj. rury osłonowe:

(metoda wykopu otwartego)
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Kolizje elektroenergetyczne nN-0,4kV
w m. Wałcz, ul. Krótka, Warzywna

dz. nr 1775, 1750/1, 1750/2, obręb ewid. 0001 M.Wałcz,
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powiat wałecki
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z dnia 28.12.2023r.
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