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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego)
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Budowa oswietlenia drogowego
w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna
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Gmina Miejska Waftcz
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TECHNICZNEJ

Branza Imie i nazwisko projektanta Podpis

mgr inz. Bogustaw Panczyniak

upr. bud. nr WKP/0195/PWOE/11
elektryczna

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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2 CZESC OGOLNA

2.1 Inwestor

Gmina Miejska Watcz,
Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz

2.2 Adres inwestycji

m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna, 78-600 Watcz
dz. nr 1775, 1750/1, 1750/2,

obreb ewid. 0001 M.Watcz,

gm. Watcz — Miasto, powiat watecki

2.3 Wykonawca dokumentac;ji

AUTOMATIC POWER ENERGY
ul. M. Drzymaty 3/2, 77-400 Ztotow

2.4 Nazwa inwestycji

,Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg
do granicy dziatek nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkg 1856/22 wraz z budowg infrastruktury
technicznej”

2.5 Podstawa opracowania

1.

oUuewWN

Zlecenie Inwestora

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach geodezyjnych;
Dane zebrane w terenie,

Karty katalogowe poszczegdlnych urzadzen,

Obowigzujace przepisy i normy,

Uzgodnienia branzowe realizowane w trakcie opracowania niniejszego projektu.

2.6 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w m. Watcz w zwigzku
z budowa ul. Krétkiej oraz ul. Warzywnej do skrzyzowania z ul. Nowomiejskg.
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2.7 Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce prace:

Budowa oswietlenia drogowego:
e Posadowienie stupéw oswietleniowych wraz z dedykowanymi wysiegnikami.
e Montaz opraw oswietleniowych typu LED na dedykowanych stupach.
e Posadowienie zewnetrznej szafki zasilajgcej i sterujgcej oswietleniem drogowym.
e Woykonanie uziemienia.
e Utozenie linii kablowych nN-0,4kV dla potrzeb zasilania szafki oraz latarni.

e Zabezpieczenie nowoprojektowanych linii kablowych nN-0,4kV za pomocga rur ostonowych
typu HDPE @75.
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3 CZESC TECHNICZNA

3.1 Stanistniejacy

Obecnie w odrebnym opracowaniu (zakres ENEA Operator) zaprojektowane jest zfacze
kablowe nN typu ZK1x-1P, z ktérego zasilone zostanie oswietlenie drogowe. W chwili obecnej na
terenie dziatek objetych inwestycja wystepuje oswietlenie drogowe (oprawy wtasnosci ENEA
Oswietlenie), ktére zostanie zdemontowane w ramach odrebnego opracowania (usuniecia kolizji
elektroenergetycznych).

3.2 Budowa oswietlenia drogowego
3.2.1 Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W zakresie objetym budowg o$wietlenia drogowego jest:

e Posadowienie stupéw oswietleniowych wraz z dedykowanymi wysiegnikami.

e Montaz opraw oswietleniowych typu LED na dedykowanych stupach.

e Posadowienie zewnetrznej szafki zasilajgcej i sterujacej oswietleniem drogowym.

e Woykonanie uziemienia.

e Utozenie linii kablowych nN-0,4kV dla potrzeb zasilania szafki oraz latarni.

e Zabezpieczenie nowoprojektowanych linii kablowych nN-0,4kV za pomocga rur ostonowych
typu HDPE @75.

Wykonanie wyzej wymienionych prac niezbedne jest w zwigzku z zaprojektowang w ramach
odrebnego opracowania drogg oraz zjazdami.

Przebieg nowoprojektowanych obwoddéw oswietlenia drogowego pokazano w czesci
rysunkowej na mapie do projektu zagospodarowania terenu - rys. O1. Schemat jednokreskowy
niniejszym opracowaniem pokazano na rys. O2 oraz O3.

3.2.2 Posadowienie stupow oswietleniowych wraz z dedykowanymi wysiegnikami

W ramach opracowania projektuje sie stupy stalowe ocynkowane typu stozek posadowione
na fundamentach betonowych prefabrykowanych, ktére nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem
wilgoci powtoka bitumiczng. Gérna krawedz stopy stupa powinna wystawac ok. 3-5cm od podtoza.

Stupy nalezy wyposazyé w ztgcza stupowe, np. typu I1ZK z wktadkami topikowymi szybkimi
oraz przewody typu YDY 3x1,5mm? o izolacji 750V (dla potgczenia w relacji IZK — oprawa).

Stupy dobrano tak, aby ich wysoko$¢ wynosita odpowiednio:

e 7,0m dla oswietlenia drég, pakingu zjazddéw, skrzyzowan,
e 5,0m dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Wybrane stupy nalezy wyposazy¢é w wysiegniki jednoramienne zgodnie zestawieniem
w tabelinr 4.3. Rozmieszczenie stupdw pokazano na rys. nr Ol1l. Karty katalogowe stupdw,
fundamentdéw oraz wysiegnikow pokazano w zatgcznikach do projektu.

Instalacje uziemiajgcg nalezy wykona¢ dla nowoprojektowanych stupéw oswietleniowych.
W tym celu nalezy zrealizowa¢ uziemienie za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 lub drutu
fi 8. Nalezy wykonaé spawane potaczenie z zabezpieczeniem antykorozyjnym w przypadku braku
zfacza kontrolnego lub jako skrecane w przypadku mozliwosci podfaczenia bednarki uziemiajacej do

5
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ww. zfgcza. Potaczenia spawane nalezy zabezpieczyé masg bitumiczng a potaczenia skrecane —
tasma DENSO.

3.2.3 Montaz opraw oswietleniowych typu LED na dedykowanych stupach

W ramach opracowania projektuje sie oprawy oswietleniowe umieszczone na nowych
sfupach w rejonie budowanej drogi publicznej. Oprawy dobrano w oparciu o obliczenia
uwzgledniajace niezbedny zapas eksploatacyjny w postaci wspodfczynnika zmniejszajgcego 0,8
wykonane w programie Dialux.

Klasa oswietlenia zostata dobrana w zaleznosci od obszaru oddziatywania oswietlenia:

e klasa C5 —dla drég osiedlowych — E¢~7,50Ix, Up=0,4.
e klasa PC5 —dla przejscia dla pieszych (ul. Warzywna) — E~15Ix, Ug=0,35-0,4.
e klasa PC3 —dla przejscia dla pieszych (ul. Nowomiejska) — E¢~35Ix, Up=0,35-0,4.

Oswietlenie drogowe dobrano na podstawie normy PN-EN 13201-2:2016.

Do obliczen przyjeto nastepujgcg moc opraw oswietleniowych:
e 36W —oswietlenie drogi osiedlowej,
e 54W oraz 102W — oswietlenie przejs¢ dla pieszych.

Oprawy oswietleniowe typu LED przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

Uwaga!

Przedstawione w zatgcznikach materialy majg charakter pogladowy. Nalezy stosowad
materiaty o parametrach okreslonych w czesci opisowej opracowania spetniajgce wymagania
Srodowiskowe oraz wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

3.2.4 Posadowienie zewnetrznej szafki zasilajacej i sterujacej oswietleniem drogowym

Zewnetrzng szafke zasilajgcy i sterujacg oswietleniem drogowym SO wykonac z obudowy
ztworzywa na fundamencie prefabrykowanym o stopniu szczelnosci obudowy IP44. Szafke
posadowi¢ na podbudowie z warstwy piasku. Zasilanie SO przewidziano z projektowanego w
odrebnym opracowaniu ztgcza nN ZK1x-1P zgodnie z Warunkami przytaczenia wydanymi przez Enea
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Watcz. Po podpisaniu umowy z Operatorem w ww. ztgczu
zainstalowany zostanie ukfad pomiarowy. Lokalizacje szaf przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

Automatyczne sterowanie oswietleniem drogowym realizuje sie dzieki zastosowaniu
modutowego zegara astronomicznego sterowanego za pomocg stycznika modutowego. Nalezy
ponadto zamontowac przetgcznik rodzaju pracy (mozliwos$¢ pracy recznej). Obwody oswietleniowe
zabezpieczy¢ za pomocg gniazd bezpiecznikowych z wktadami bezpiecznikowymi.

Szafke oswietleniowg nalezy uziemié, a rezystancja uziemienia nie moze przekroczyé 15Q.
W tym celu nalezy zastosowa¢ uziom szpilkowy pionowy potaczony za pomocg bednarki
ocynkowanej typu FeZn 25x4.

Potgczenie petnigce role WLZ relacji ZK1x-1P — szafka SO nalezy wykona¢ za pomoca kabla
typu YAKY 4x25mm?.
Schemat zasilania/potaczen szafki SO pokazano na rys. nr 02 oraz O3.
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3.2.5 Uktadanie i zabezpieczenie nowoprojektowanych linii kablowych nN-0,4kV

Nowoprojektowane linie kablowe nN-0,4kV nalezy ukfada¢ w wykopie na gtebokosci
min. 0,7m w ziemi. Nad i pod linig kablowg nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 0,1m,
a nastepnie wykona¢ warstwe 0,25m z rodzimego gruntu i przykry¢ folig kalandrowang koloru
niebieskiego o szerokosci 0,3m i grubosci min. 0,5mm. Na trasie linii kablowej na gtebokosci 10cm
ponizej kabla utozy¢ nalezy bednarke ocynkowang typu FeZn 25x4 lub drut fi 8. Przy zblizeniach
i skrzyzowaniu kabli z inng infrastrukturg linie nalezy zabezpieczyé za pomoca rur ochronnych typu
HDPE @75 o wytrzymatosci na Sciskanie min. 450N, przy przejsciach pod drogami/wjazdami linie
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ochronnych typu HDPE @75 o wytrzymatosci na Sciskanie min.
750N. Przed przystgpieniem do kopania wykopu pod kable nalezy wytyczy¢ jego doktadng trase na
podstawie wykopdw kontrolnych. W miejscach zblizen z innymi sieciami prace nalezy wykonac
recznie pod nadzorem wtasciciela sieci.

Ww. prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

Konce rur zabezpieczyé nalezy przed zamuleniem za pomocg wktadu uszczelniajacego (rury
powyzej 3m). Rury nalezy uktadaé, tak aby wystawaty one min. 0,5m poza krawedz
chodnika/drogi/miejsca kolizji.

Przed zasypaniem przepustow nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ ich utozenia w stosunku do
projektowanej drogi w ramach odrebnego opracowania. Roboty zwigzane z budowg oswietlenia
drogowego wymagajg koordynacji z catoscig prac zwigzanych z przebudowa drogi. Zaleca sie
rozpoczecie prac po wytyczeniu geometrii jezdni i oznaczeniu rzednych terenu.

Nalezy wykonaé tablice opisowe kabli w szafce oraz w wykopie pomiedzy latarniami. Na
tabliczce nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce m.in. numer obwodu/odgatezienia, typ i
przekrdj kabla, rok wbudowania kabla oraz nazwe wtasciciela.

Szczegbtowy zakres prac przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Nie wyklucza sie pojawienia dodatkowych niezaewidencjonowanych urzadzen
energetycznych na mapie. Podczas wykonywania prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, a
roboty bezwzglednie realizowa¢ zgodnie z normami i standardami przyjetymi w Rejonie
Energetycznym.

Uktad sieci TN-C.

3.2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Projekt wykonano przy spetnieniu ochrony przeciwporazeniowej zgodnej z normg PN-HD
60364-4-41 w uktadzie sieci TN-C. Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolacje czesci
czynnych oraz obudowy. Ochrone przy uszkodzeniu zapewnia samoczynne wytgczenie zasilania.

Czas zadziatania zabezpieczenia w obwodach rozdzielczych 0,4kV wynosi 5s.
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3.3 Uwagi koncowe dla Wykonawcy

Roboty naleizy prowadzi¢ pod uprawnionym nadzorem technicznym, ze szczegélnym
zwroceniem uwagi na przepisy BHP, ppoz., zachowujac ostroznos¢ z uwagi na mozliwos¢
wystapienia urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapach geodezyjnych.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem zainteresowanych wiascicieli lub
uzytkownikéw uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, a po
zakonczeniu inwestycji, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez przedmiot
posiadajgcy niezbedne uprawnienia w zakresie geodezji. Inwentaryzacji powykonawczej
nalezy dokonaé przed zasypaniem obiektow budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na
budowie.

Podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakéw geodezyjnych,
istniejgcego uzbrojenia wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych
Srodkow bezpieczenstwa.

Wykonawca zobligowany jest do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem
wykonania robét.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci
od istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.
Projekt rozpatrywac tacznie z projektami zwigzanymi.

Czes$¢ opisowaq nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

Wszelkie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu winny byé uzgodnione z Inwestorem
i jednostka projektujaca.
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4 Tabele

4.1 Zestawienie materiatow

OSWIETLENIE DROGOWE

Lp. Materiat Firma Jedn. | llos¢ Uwagi
Latarnie oswietleniowe
1 Stup oswietleniowy typu Elmonter ot 3
CN 7/4/76/F160 ocynkowany, stozek Zagorow )

5 Stup oswietleniowy typu Elmonter ot 3

" | CN 5/4/76/F160 ocynkowany, stozek Zagorow )

Elmonter
3. | Fundament prefabrykowany typu D16/160 Zagorow szt. 8
Elmonter

4. | Fundament prefabrykowany typu D16/140 Zagbrow szt. 3
5 Wysiegnik jednoramienny W20/1/1/0,5-76/0 Elmonter ot 4 Dopuszcza sie

" | Wys. 1,0m, dt. 0,5m, fi stupa gora 76, kat Ost. Zagoréw ' zastosowanie
p Wysiegnik jednoramienny W20/1/1/0,5-76/5 Elmonter ot 3 wszystkich

" | Wys. 1,0m, dt. 0,5m, fi stupa gora 76, kat 5st. Zagorow ) wysiegnikow o
5 Wysiegnik jednoramienny W20/1/1/0,5-76/10 Elmonter ot 1 jednakowym

" | Wys. 1,0m, dt. 0,5m, fi stupa gdra 76, kat 10st. Zagoréw ' pochyle (np. 10°)
g Wysiegnik jednoramienny W20/1/1/0,5-76/15 Elmonter ot 5 przy wykonaniu

" | Wys. 1,0m, dt. 0,5m, fi stupa gdra 76, kat 15st. Zagorow ) odpowiedniej
9 Wysiegnik jednoramienny W20/1/1/2-76/15 Elmonter ot 1 regulacji pochytu

" | Wys. 1,0m, dt. 2m, fi stupa gora 76, kat 15st. Zagorow ' oprawy.

Oprawa oswietleniowa drogowa typu

10. | URBINO 12 LED S 4900lm/740 022 LlI;J::":thl)grht szt. 8
szary Il klasa; 4000K, 36W y
Oprawa oswietleniowa drogowa typu LUG Light
11. | URBINO 24 LED S 9250lm/757 031 Factor szt. 2
szary Il klasa; 5700K, 54W y
Oprawa oswietleniowa drogowa typu LUG Light
12. | URBINO 48 LED 14700Im/757 031 szt. 1
Factory

szary Il klasa; 5700K, 102W

Przewdd elektroenergetyczny

13. .
typu YDY 3x1,5mm? 750V np. TFKABLE | m | 110
1 Ztgcze stupowe typu IZK z wktadka bezpiecznikowa np. SINTUR kpl, 11
1xgF 4A
Szafka o$wietleniowa
Zewnetrzna szafka zasilajgca i sterujaca
oswietleniem drogowym z fundamentem (komplet
—m.in. szyny pradowe Cu, obudowy maskujace,
15. .E E . 1
szyna PEN zgodnie ze schematem) np- EMITER kpl
- klasa IP44, odporna na UV i war. atm.
np. typu OSZI 53x80+K+F
16. | Rozfacznik bezpiecznikowy typu RBK-00 np. ETI szt.
17. | Wktadki bezpiecznikowe typu NH-00 16A np. ETI szt. 3
— — <
18, Ogranicznik przepiec typ B+C 4P Up<1,5kV, np. EATON <t 1

lu=12kA
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OSWIETLENIE DROGOWE

Lp. Materiat Firma Jedn. | llos¢ Uwagi
Podstawa bezpiecznikowa 3f typu DIII
19. LETI t. 1
Np. typu EZN63/3-M6 np 5
20. | Gtéwka bezpiecznikowa 10A typu DIl np. ETI szt. 6
Zegar astronomiczny modutowy
21. . .
np. typu ASTROCLOCK-2 np- ETI szt 1
Stycznik 4-polowy 40A
22. LETI t. 1
np. CEM50.00-230V-50/60Hz np 5
tacznik krzywkowy 1- 0- 2 2P 10A w obudowie
23. . .
3 np. typu 4G10- 52- PK np. APATOR szt 1
24. | Wytacznik nadpradowy 1xB6A 1P np. LEGRAND | szt. 2
Listwa zaciskowa
25. . .
np. typu VS70PA np- ETI szt 12
Ptyta skrajna
26. . .
np. typu KP70PA np- ETI szt >
Trzymacz do ztgczek szynowych
27. . .
np. typu PKPA np. ETI szt 2
W sytuaciji
nieosiggniecia
28. | Bednarka ocynkowana typu FeZn 25x4 - m 11 poprawne‘! .
rezystancji nalezy
utozy¢ kolejne 7m
bednarki
W sytuacji
Pret pomiedziowany @17,2 —dt. 1,5m (gtowica, nloeorsgsvgnnel.eua
29. | grot, ztaczki, pasta do konserwacji, ztgczki do np. GALMAR | kpl. 6 Pop J .
otgczenia z bednarka) rezystandji nalezy
pota 2 dotozy¢ kolejne
3 kpl.
30. | Piasek - - - Wg potrzeb
Linia kablowa - WLZ
Kabel elektroenergetyczny
1. .
31| typu YAKY 4x25mm? SE 0,6/1KkV np. TFKABLE | m 4
32 Folia oznaczeniowa PVC koloru niebieskiego, kol 1
" | wymiary 30cm x 0,5mm, kpl. 10m P
Linia kablowa — obwéd nr 1
Kabel elektroenergetyczny
33. .
typu YAKY 4x25mm? SE 0,6/1kV np. TFKABLE | -m | 69
34 Folia oznaczeniowa PVC koloru niebieskiego, i kol 1
" | wymiary 30cm x 0,5mm, kpl. 70m P
Bednarka ocynkowana typu FeZn 25x4 / Drut
35. - m 69
stalowy ocynkowany @8
Rura ostonowa Metoda wykopu
36. .
typu AROT HDPE @75 450N np- WAVIN | m 1 10| wartego
Rura ostonowa Metoda wykopu
37. .
typu AROT HDPE @75 750N np- WAVIN | -m 1 171 wartego
38, Uszczelnienie przeciwwilgociowe do zakonczen rur i kpl. 3

ostonowych
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OSWIETLENIE DROGOWE

Lp. Materiat Firma Jedn. | llos¢ Uwagi
W sytuacji
Pret pomiedziowany 17,2 —dt. 1,5m (gtowica, nieosiggniecia
39, grot, Z’fQC.ZkI, pasta do konserwacji, ztgczki do np. GALMAR | kpl. 3 poprawng! '
potaczenia z bednarkg) rezystancji nalezy
- 3 kpl. na latarnie dotozy¢ kolejne
3 kpl./latarnie
40. | Piasek - - - Wg potrzeb
Linia kablowa — obwdd nr 2
Kabel elektroenergetyczny
41. .
typu YAKY 4x25mm? SE 0,6/1kV np. TEKABLE | m 131
42 Folia oznaczeniowa PVC koloru niebieskiego, i kol 1
" | wymiary 30cm x 0,5mm, kpl. 100m Pl
43 Bednarka ocynkowana typu FeZn 25x4 / Drut i m 131
stalowy ocynkowany @8
Rura ostonowa Metoda wykopu
44, . WAVIN
typu AROT HDPE @75 450N np m 9 | otwartego
Rura ostonowa Metoda wykopu
45, . WAVIN 4
typu AROT HDPE @75 750N np m O | otwartego
16, Uszczelnienie przeciwwilgociowe do zakonczen rur i kpl. 6
ostonowych
W sytuacji
Pret pomiedziowany @17,2 —dt. 1,5m (gtowica, nieosiggniecia
47, grot, Z’ch.ZkI, pasta do konserwacji, ztgczki do np. GALMAR | kpl. 3 poprawne'! .
potaczenia z bednarkg) rezystancji nalezy
- 3 kpl. na latarnie dotozy¢ kolejne
3 kpl./latarnie
48. | Piasek - - - Wg potrzeb
Linia kablowa — obwéd nr 3
Kabel elektroenergetyczny
49, .
% | typu YAKY 4x25mm? SE 0,6/1kV np. TFKABLE | m | 166
=0 Folia oznaczeniowa PVC koloru niebieskiego, kol 1
" | wymiary 30cm x 0,5mm, kpl. 130m P
51 Bednarka ocynkowana typu FeZn 25x4 / Drut i m 166
stalowy ocynkowany @8
Rura ostonowa Metoda wykopu
52. . 1
typu AROT HDPE @75 450N np- WAVIN |- m 8 | stwartego
Rura ostonowa Metoda wykopu
53. . 2
typu AROT HDPE @75 750N np- WAVIN |- m > | otwartego
” Uszczelnienie przeciwwilgociowe do zakonczen rur i kpl. 5
ostonowych
W sytuacji
Pret pomiedziowany 17,2 — dt. 1,5m (gtowica, nieosiagniecia
g5 grot, Z’fE)C.ZkI, pasta do konserwacji, ztgczki do np. GALMAR | kpl. 3+3 poprawng! .
potgczenia z bednarka) = rezystancji nalezy
- 3 kpl. na latarnie dotozy¢ kolejne
3 kpl./latarnie
56. | Piasek - - - Wg potrzeb
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infrastruktury technicznej
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4.2 Warunki doboru zabezpieczen i kabli

Dobér zabezpieczenia Dobér zabezpieczenia Impedancja petli zwarcia Spadek Uwagi
warunek 1: Ip < I < lgg warunek 2: I, < 1,45xl4q warunek 3: I < (0,8x230)/Z, | napiecia
Relacja Typ kabla \% s | Ry X Z Pobl U, |cos @ Iy Typ In laa Ko ksz_In 1,45x% 144 Za la Ik AU Uwagi
2
- - m/Q*mm?mm?| m Q Q Q W Vv A |- - A A A -] A A - |- A %

Stacja SN/nN nr 595649 "Watcz Nowomiejska ODJ" - Oswietlenie drogowe, Watcz, ul. Krétka
trafo - moc: 160kVA 0,0600 gG | 200 1310
Linia kablowa YAKY 4x240 35 240| 374 | 0,0445 | 0,0337 | 0,0558 | 50000 | 400|092 | 784 [<|[gc| 200 [<| 363 [1,60] 320,0 [<] 526,4 | 0,1158 [1310|<| 1588,7 1,39
SK6, dz. 1856/7 gG| 80 432
Linia kablowa NAY2Y-J 4x150 35 150 94 | 0,0358 | 0,0169 | 0,0396 | 30000 | 400 ]| 0,92 [ 47,1 |<[gc| 80 [<| 270 [1,60] 128,0 |<[ 391,5 | 0,1554 | 432 [<| 1183,9 0,34
SK4, dz. 1750/2 gG| 50 281
Linia kablowa (odr. oprac.) NAY2Y-J 4x150 35 150 13 | 0,0050 | 0,0023 | 0,0055 | 7000 |400]| 0,92 | 11,0 |<[gc| 50 [<| 270 [1,60] 80,0 |<| 391,5 | 0,1609 | 281 [<| 1143,6 0,01
ZK1x-1P, dz. 1750/2 (odr. oprac.) aG 25 102
Linia kablowa YAKY 4x25 35 25 4 0,0091 | 0,0007 [ 0,0092 | 2000 |400]0,92| 31 |<[gc| 25 [<| 99 [1,60] 40,0 |<| 1436 | 0,1701 | 102 [<| 1081,9 0,01
SO, dz. nr 1750/2 gG 10 46
Linia kablowa - obwéd 1 YAKY 4x25 35 25 69 | 0,1577 | 0,0124 | 0,1582 | 1000 [400[o0,92]| 1,6 [<|gc| 10 |<| 99 |1,60] 16,0 [<]| 1436 | 0,3283 | 46 |<| 5605 0,05
SO, dz. nr 1750/2 [ | [ ] [ [ | [ [ ] | [ Joc| 10 | | [ ] [ ] [ [46 | | |
Linia kablowa -obwéd2 | YAKY4x25 | 35 [ 25| 131 [ 0,2994 [ 0,0236 [ 0,3004 | 1000 [400]| 0,92 1,6 [<[gc| 10 [<] 99 [160] 16,0 [<] 1436 [ 04704 [ 46 [<] 3911 [ 0,00
SO, dz. nr 1750/2 [ I [ ] I I I [ [ ] I [ oc] 10 [ | [ ] [ ] I [ 46 |
Linia kablowa -obwéd3 | YAKY4x25 | 35 [ 25| 166 | 0,3794] 0,0299 [ 0,3806 | 1000 [400[ 0,92 16 [<[gc| 10 [<[ 99 [1,60] 16,0 [<] 1436 | 05507 | 46 [<] 3341 0,12

1,86

gdzie:

vy — konduktywnos¢ przewodu
s — przekrdj kabla

| — dtugosé kabla

R| — rezystancja linii

X, — reaktancja linii

Z — impedancja linii

Pobi — moc obliczeniowa urzadzen dla wybranego obwodu

Us — napiecie fazowe
cos ¢ — wspotczynnik mocy

I, — prad obliczeniowy
I — prad znamionowy

lgg — prad dopuszczalny dtugotrwale

k, — wspdtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia

zabezpieczajgcego
I, — minimalny prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
Z; — impedancja petli zwarcia
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
Ik —warto$é pradu ptyngcego w obwodzie podczas zwarcia
AU — procentowy spadek napiecia

W zakreslonej i pogrubionej komadrce oznaczono nowoprojektowany kabel/zabezpieczenie dla potrzeb budowy infrastruktury elektrycznej.
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nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22 wraz z budowgq infrastruktury technicznej
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4.3 Zestawienie nowoprojektowanych obwodow oswietlenia drogowego

OSWIETLENIE DROGOWE

Wysokos¢ Rodzaj oprawy /
Nr stupa Rodzaj stupa Fundament zawieszenia | Rodzaj wysiegnika* -
odbtysnika
oprawy
Obwdéd nr 1
L1.1 URBINO 12 LED S
CN 7/4/76/F160 D16/160 h=8m W20/1/1/0,5-76/0 | 4900lm/740 022
L1.2 ELMONTER ELMONTER ELMONTER 4000K 36W
LUG
Obwdd nr 2
L2.1 W20/1/1/0,5-76/5 | URBINO 12 LED S
2.2 CN 7/4/76/F160 D16/160 hegm ELMONTER 4900Im/740 022
2.3 ELMONTER ELMONTER W20/1/1/0,5-76/0 4000K 36W
L2.4 ELMONTER LUG
Obwdd nr 3
131 W20/1/1/0,5-76/10 | URBINO 12 LED S
' CN 7/4/76/F160 D16/160 h=8m ELMONTER 4900Im/740 022
132 ELMONTER ELMONTER W20/1/1/0,5-76/5 4000K 36W
' ELMONTER LUG
URBINO 24 LED S
13.3 W20/1/1/0,5-76/15 | 9250lm/757 031
ELMONTER 5700K 54W
LUG
URBINO 48 LED
3.4 CN 5/4/76/F160 D16/140 h=5m W20/1/1/2-76/15 14700Im/757
ELMONTER ELMONTER ELMONTER 031 5700K 102W
LUG
URBINO 24 LED S
35 W20/1/1/0,5-76/15 | 9250lm/757 031
ELMONTER 5700K 54W
LUG
Uwaga!

Przedstawione powyzej typy oraz producencie urzadzen sg przyktadowe i petnig wytacznie funkcje
pomocniczy. Nalezy stosowad urzadzenia posiadajgce rownowazne parametry.

* Dopuszcza sie zastosowanie wszystkich wysiegnikdw o jednakowym pochyle (np. 10°) przy

wykonaniu odpowiedniej regulacji pochytu oprawy.
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5 Zataczniki

5.1 Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-318/10/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bogustaw Panczyniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 maja 1969 r. w Tarnéwce

UPRAWNIEN.IA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0195/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

rzewodniczacy
Okregowej K mTj' Kwalifikacyjnej WOIIB

o

dr inz. Daniel Pawlicki
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5.2 Przynaleznos¢ do Izby Inzynieré6w Budownictwa

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ADL-G5K-SBI *

Pan Bogustaw Panczyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0281/11

adres zamieszkania ul. Michata Drzymaty 3/2, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek

nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22 wraz z budowgq infrastruktury technicznej

Budowa oswietlenia drogowego w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna

5.3 Obliczenia DIALUX

Ul. Krétka i Warzywna

Lista opraw

®razem Prazem Skutecznosc¢ Swietlna
72400 Im 498.0W 1454 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos$¢ swietlna
1 LUG Light URBINO LED 102W 14700lm 757 O31 102.0W 14700 Im 144.1 Im/W
Factory
2 LUG Light URBINO S ED 9250Im/757 IP66 O31 szary II 540 W 9250 Im 1713 Im/W
Factory kl.
8 LUG Light 130782.5L122.2 URBINO S ED 4900Im/740 IP66 O22 szary II  36.0 W 4900 Im  136.1 Im/W
Factory 20.C95 kl.
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Waftczu na odcinku od skrzyZowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek
nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22 wraz z budowgq infrastruktury technicznej
Budowa oswietlenia drogowego w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna

Ul. Krétka i Warzywna

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek
nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22 wraz z budowgq infrastruktury technicznej
Budowa oswietlenia drogowego w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna

Ul. Krétka i Warzywna

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

LUG Light Factory - - URBINO LED 102W 14700Im 757 O31

1x LED
X Y Wysokos$¢ montazu MF Oprawa
152438 m 126.109 m 6.000 m 0.80

LUG Light Factory - - URBINO S ED 9250Im/757 1P66 031 szary 11 kl.

1x LED 5700K

X Y Wysokos¢ montazu MF Oprawa
145800m  108492m  6.000m 0.80
141492m  119951m  6.000m 0.80

LUG Light Factory - 130782.5L122.220.C95 - URBINO S ED 4900Im/740 IP66 022 szary 1L kl.
1x LED 4000K

X Y Wysokos$¢ montazu MF Oprawa
100.157 m 118.365m 8.000 m 0.80
87.334m 148.866 m 8.000 m 0.80
86.176 m 183.868 m 8.000 m 0.80
73.033m 143.006 m 8.000 m 0.80 E
37.966 m 143.270 m 8.000 m 0.80
69.226 m 193210m  8.000m 0.80
34234 m 193.282 m 8.000 m 0.80
137454 m 119.302m 8.000 m 0.80 H
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Waftczu na odcinku od skrzyZowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek
nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22 wraz z budowgq infrastruktury technicznej
Budowa oswietlenia drogowego w m. Watcz, ul. Krotka, Warzywna

Ul. Krétka i Warzywna

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek
nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22 wraz z budowgq infrastruktury technicznej
Budowa oswietlenia drogowego w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna

Ul. Krétka i Warzywna

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Ermin. Eiidkes Us (g1) gz Indeks
ul. Warzywna i ul. Krétka 9.50 Ix 403 Ix 62.2 I 0.42 0.065
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Parking 7.011x 2.82Ix 285 Ix 0.40 0.099
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 1 6.56 Ix 2.06 Ix 12.8 Ix 0.31 0.16 CG3
Prostopadte natezenia o$wietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 2 - Dojscia do posesji 10.4 Ix 9.21 Ix 1.1 Ix 0.89 0.83 CG4
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

PRZEJS',CIE 1 - Plaszczyzna pozioma 107 Ix 65.4 Ix 140 Ix 0.61 0.47 CG5
Prostopadte natezenia o$wietlenia

Wysoko$¢: 0.000 m

PRZEJSCIE 2 - Plaszczyzna pozioma 41.9 Ix 19.0 Ix 57.0 Ix 0.45 0.33 CG6
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

PRZEJSCIE 2 - Punkty A, B, C,D, E F 29.2 Ix 12.9Ix 52.9 Ix 0.44 0.24 CG7
Pionowe natezenie odwietlenia

Rotacja: 53.3°, Wysokos¢: 1.000 m

PRZEJSCIE 2 - Plaszczyzna pionowa 41.41x 209 Ix 70.3 Ix 0.50 0.30 CG8
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

PRZEJSCIE 1 - Punkty A, B, C,D, E F 32.21x 5.16 Ix 85.3 Ix 0.16 0.060 CG9
Pionowe natezenie o$wietlenia

Rotacja: 322.3°, Wysokos¢: 1.000 m

PRZEJSCIE 2 - Punkty A', B, C, D' E', F' 35.41x 11.91x 55:2 Ix 0.34 0.22 CG10
Pionowe natezenie oSwietlenia

Rotacja: 141.7°, Wysokos¢: 1.000 m

PRZEJ§CIE 1 - Plaszczyzna pionowa - kierunek 1 46.0 Ix 19.6 Ix 77.6Ix 0.43 0.25 CG11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysoko$¢: 1.000 m
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek
nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22 wraz z budowgq infrastruktury technicznej

Budowa oswietlenia drogowego w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna

Ul. Krétka i Warzywna

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

PRZEJSCIE 2 - Plaszczyzna pionowa - kierunek 2 39.7 Ix 13.8 Ix 79.3 Ix 0.35 017 CG12
Prostopadie natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Waftczu na odcinku od skrzyZowania z ul. Nowomiejskq do granicy dziatek

nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22 wraz z budowgq infrastruktury technicznej
Budowa oswietlenia drogowego w m. Watcz, ul. Krotka, Warzywna

5.4 Karty katalogowe — stup, fundament, wysiegnik, oprawa

1 |

2 | 3

Karta wyrobu: Stup oswietleniowy CN 5+7/4/76/F160

H1

400

Wydanie 1/2020 CN 5+7/4/76/F160/01

* Fundament dobrany dla max. obcizenia

** Oprawa montowana bezposrednio na shipie

KONCOWKA SLUPA
3

on.

Shup oswietleniowy
wysokosé waga find t*
8 otworow M10 e H1 [m] (k] Hcamen
CN 5/4/76/F160 5 57 D16/140
CN 6/4/76/F160 6 71 D16/140
CN 7/4/76/F160 7 87 D16/160
Tabela obciazen**
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [mz]
nazwa i strefa wiatrowa
stupa 1[22mis] 01 [24 mis]
[kg] M[26 m/s]
do300mnpm do4S0mnp.m
CN 5/4/76/F160 40 1,73 1,18 1,42
CN 6/4/76/F160 40 1,58 1,06 1,29
CN 7/4/76/F160 40 1,46 0,98 1,19
PODSTAWA WNEKA REWIZYJNA
1 2

I'CWlZyJ na

drzwiczki
revwzyjne

akretka przesuwna M6
o

Zyna montazowa

chwyt uziemienia
twor M8

- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

- Ochrona antykorozyna: cynkowanie ogn

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Opra

- Wyréb budowlany oznak owany znakiem

dlakat terenu IL, klasy B

- Projektowanie i wearyfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Material: stal $235, $355 wg PN-EN 10025
- Wymiary 1 tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

iowe wg PN-ENISO 1461

- MoZliwoé¢ malowania wg palety kolaréw RAL
- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czeécia produkin

wy oéwietleniowe" firmy "Elmonter”

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

“Wszelkic prawa autorskic do rysunkuprojekt sy

zZastrzesone | naleza do fimy Elmanter-Odwictlenic.

“Ten rystnck fprojekt jest whsnoscia fimy Elmanter-Otwietlenie i nie mozc by¢ udostepniany,
rozpowszzchniany lib powiclany w calosci badZw czz<ci bez pisemnd zgody whiscicicla.
Zabrania si e dokenpwaniajkichkolvidk amianma sk w projekcic bez pisemne) gody whcicda

praw atorskich.

Gurzymanie lub zak

elmonter.

ELMONTER

ul. Przemyslowa 1 62-410 Zagorow

tel. +48 63 274 30 30
info@elmonter.pl
‘www.elmonter.pl

1
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek
nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22 wraz z budowgq infrastruktury technicznej
Budowa oswietlenia drogowego w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna

n Fundamenty / Foundations

—

i

Mortaz stupa do fundamentu / Pole mounting on the foundation

% % Fundamenty
Foundations
s = i

A
Waga
i EF:I fundamentu
T Weight of the
Fundament A B C H foundation

Foundation [mm] | [mm] | [mm] [kgl

(T ) B-200 4xM24 250 400 | 2000 570

F1 4xM27 300 800 | 1650 900

F2 4xM33 300 820 | 1700 1150

@ F-5/1-16 4xM33 400 1050 | 2500 2700

F-5/1-18 4xM33 400 1050 | 2750 2950

H H

F275/75/50 | 4xM39 500 1100 | 2750 3850

D16/100 4xM20 160 260 | 1000 115

D16/120 4xM20 160 260 1200 133

D16/140 4xM20 160 260 | 1400 155

D16/160 4xM20 160 260 | 1600 175

|
»,
\§ D22/150 4xM24 220 340 [ 1500 255
22—
\ - D22/180 4xM24 220 340 | 1800 305
L L\ﬁ‘(
C C
LS

Elmonter-Oswietlenie posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania stupow oswietleniowych i masztow, ktore spetniaja wymagania co do warunkow
wytrzymatosciowych (maksymalny moment utwierdzenia M, ktory mozna przytozy¢ do gtowicy fundamentu). Wartos¢ momentu M zalezy od wymiaréw fundamentu, rodzaju
i wlasciwosci gruntu, w ktorym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia nosnosci gruntu dla fundamentéw przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przeds’(awmne fundamenty sa wykonane jako standardowe dla
sredniej klasy gruntu (grunt niespoisty, obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego gruntu @=30°, obli liowa gestoscé a gruntu y, =17kN/m?.

Glebokos¢ posadowienia stupow bezposrednio wkopywanych w ziemie podana jest w normie PN-EN 40-2 i zaleZy od wysokosci nomlnalnej stupa z uwzglednieniem
warunkow gruntowych oraz wynikow wykonanych obliczen lub pomiaréw z badan.

AR )

Firma Elmonter-Oswietlenie nie ponosi odpowiedzialnosci za stosowanie fundamentow niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obciazeniem (stup +wysiegnik
+ oprawa), a takze w przypadku stosowania innych fundamentow nie spetiajacych warunkow wytrzymatosciowych.

Dobor rodzaju i wymiarow fundamentow jest kazdorazowo uzalezniony od warunkow posadowienia, a obowiazek prawidiowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

Elmonter-Lighting's offer includes foundations for the instalation of lighting poles and masts that meet the requirements for strength conditions (maximum fixing moment
M that can be applied to the foundation head). The value of the moment M depends on the dimensions of the foundation, the type and propetties of the soil in which the
foundation is embedded.Calculations of soil load capacity for foundations were made on the basis of PN-80 / B-03322 standard. The presented foundations are made as
standard for medium class soil (non-cohesive soil, design angle of intemal friction of the soil @30° design calculation density of soil y; =17kN/m?.

The depth of foundation of the columns directly buried into the ground is specified in the PN-EN 40-2 standard and depends on the nominal height of the column, taking into
account ground conditions and the results of calculations or measurements made during tests.

Elmonter-Lighting is not responsible for the use of foundations contrary to their intended use and the pemmissible load (pole + extension arm + luminaire), as well as in the
case of using other foundations that do not meet the strength conditions.

The selection of the type and dimensions of the foundations is each time dependent on the conditions of the foundation and the obligation of their correct selection,
in accordance with the provisions of the Construction Law, rests with the designer of the facility.

www.elmonter.pl | tel. +48 63 274 30 30 i elmontel'.
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek
nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22 wraz z budowgq infrastruktury technicznej
Budowa oswietlenia drogowego w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna

Typ wysiegnika pole pole mast | 05m m 15m | 2m
Bracket type @60 @76 2103 260 260 | @60 | 2103 | 02m im 2m D48 @60
W12 2 2 6 v v v v v v
W16 2 2 4 v v v v v v
W20 2 3 6 v v 4 v v v v v

Przyktad oznaczenia / Sample symbol

——
W16/1/1/1,5-60/10
| kat podniesienia / lantern fixing angle ] | . =

$rednica gorna stupa / top diameter of the pole

wysieg wysiegnika / bracket length [m]

ilos¢ ramion / number of arms

wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m) o
typ wysiegnika / bracket type
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek

nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22 wraz z budowgq infrastruktury technicznej

Budowa oswietlenia drogowego w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna

URBINO LED S

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

BELU6

Qllg >
220-240¥ IP (o) —
CKEME OO+ + e
Zoptymalizowana pod wzgledem funkcjonalnym nowoczesna oprawa LED,
ktéra w sposéb odpowiedzialny Srodowiskowo dopetnia rodzing opraw URBINO
LED o rozwigzania dla nizszych punktéw mocowo-strumieniowych. Spetnia
wymagania projektu Rozswietlamy Polske.
DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie 060/40mm, na wysiegniku 660/40mm
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.035 m’
Kolor: szary
Klosz: szyba hartowana \
DANE ELEKTRYCZNE Sprawno$( zasilacza: <93% -
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz y
Zawiera zrodio Swiatha: tak h
Rodzaj osprzetu: ED
Przyfacze elekt e: przew6d max 3x2,5 mm?, przewéd
mazxygz,s mm’ yane:p P
DANE OPTYCZNE |  Sposcb wiecenia: bezposredni )
Typofgkl :011,012, 013,014,015, 016,017, 018, 022,
02,03, 04,05, 06,07, 08, 09,019,020, 021, 010
Odbtysnik: bialy
ULOR/ DLOR: 0%/ 100%
DANE OGOLNE |  Zywotno$¢ LED (L90): 100000 h
Dostepne na zaméwienie: DALI, DIM 1..10V, zlacze
nozowe, zabezpieczenie przepieciowe 10kV, CLO, NTC, zlacze
NEMA, ziacze ZHAGA, wetsawodwyzszonejodpomosa
EO!OZV]DEJ zgodna z klasa (5-M, przedtuzenie gwarangji do 10
Gwarangja: 5 lat
Zastosowanie: Sciezki rowerowe, aledklspacerowe chodniki,
parki, parkingi, dworce, osiedla mieszkaniowe terezy
publiczne, place zabaw, promenady, drogi gminne, drogi
migjskie, drogi osiedlowe, przejscia dla pieszych
Informacje dodatkowe: oprawa w wersji standardowej
posiada odpornos¢ korozyjna zgodna z klasa (4
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia cze$d oprawy
Wyposazenie dodatkowe: oprawa z uchwytem do montazu
na stupie o76mm (rozszerzenie indeksu: .829), oprawa
zud1 em regulowanym 660mm zzakresem requlagji
0d-20°do +145° (rozszerzenie indeksu: .867), oprawa
zud1 wytem regulowanym 076mm zzakresem regulacji
0d-20° do +145° (rozszerzenie indeksu: .876), podwdjne
thcze Zhaga pod kontroler loT i zujnik ruchu (rozszerzeme
indeksu: 8755’
Rodzaj Strumien oprawy Skutecznos¢ Temperatura Zakres temperatury pracy
Kod osprzetu  Mocoprawy[W] [Im [Im/W] barwowa [K] (RV/Ra F‘(]
Typ: Optyka 011,012,013, 014, 015, 016, 017, 018, 022
~ 130782.5L04X XX0.XXX £ED 45 650 144 4000 >70 -40... +55
130782.5LO3K XKOXX D 45 650 144 3000 >0 40...455
130782.5L02X XX0.XXX ED 45 600 133 2700 >70 -40... +55
130782.5L01X.XX0.XXX ED 45 550 122 2200 >70 -40... +55
130782.5L16XXX0.XXX ED 24,5 4250 173 4000 >70 -40... +55
130782.5L15K XX0.XXX ED 2,5 4050 165 3000 >70 -40... +55
130782.5L14X XX0.XXX ED 24,5 3900 159 2700 >70 -40... +55
130782.5L13X. XX0.XXX ED 24,5 3600 147 2200 >70 -40... +55
130782.5L08X XX0.XXX ED 16 2500 156 4000 >70 -40... +55
130782.5L07X.XX0.XXX ED 16 2400 150 3000 >70 -40... +55
Welu oprawyw " m; ym, np. ozwlghnnymng)miushm solllubhmych ych, wymagana y Produkdi LUG.
Strumier éwiatta, rozkiad aswiatiai Swietin MmmdhgnamyENIS(Il701$100$daserilmnnml!)32maznomyLM79
Alnulnedanemodmuvmvwm ji dostep ie www.lug.com.
ch imocach dla hdets(m wskazane s3 na karde katalogowej produktu.
Parametry w karde katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.
Podane zakresy pracy dotyaa wylys opraw
Data utworzenia dokumentu: 29-12-2023 Zastrzegamy sobie prawo zmian konst w oprawach
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Budowa ul. Warzywnej i Krotkiej w Watczu na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowomiejskg do granicy dziatek
nr 1750/1 i 1750/2 z dziatkq 1856/22 wraz z budowgq infrastruktury technicznej
Budowa oswietlenia drogowego w m. Watcz, ul. Krétka, Warzywna

URBINO LED =[1

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE
ellg 5
* o N maw K P i
C€ @:@: [H[ gﬁ: S0/60 iz @ @ w6 €4Di
Sn-\'
Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zrodta Swiatta LED.

DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie 960/40mm, na stupie 676mm

- modyfikacja 829, na wgsiggniku 060/40mm, na wysiegniku
076mm - modyfikaga.829
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.045 n’
Kolor: szary, grafit
Klosz: szyba hartowana
DANE ELEKTRYCZNE Sprawnos¢ zasilacza: 90%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera Zrédto Swiatta: tak
Rodzaj osprzetu: DALI, ED NS
Przyfacze elektryczne: przew6d max 5x2,5 mnv, przew6d
max 3x2,5 mm, przewdd max 4x2,5 mm?, przewdd max
2)(2,5 mi o
DANE OPTYCZNE |  Sposéh $wiecenia: bezposredni
Typ optyki: 073 - do drdg ekspresowych, 074
-y& nrr(% gminnych, 075g- do grég mlyejskich, 076 - do drdg
osiedlowych, 077 - do przejs¢ dla pieszych, ruch lewostronny,
078 - do przejs¢ dla pieszych, ruch prawostronny,
079 - do oswietlenia obszarowego, 080 - do drog
migjskich i gminnych, 081 - do powierzchni mokrych,
082 - do oswietlenia drogowego, 096 - do o$wietlenia
drogowego, 097 - do oéwietlenia drogowego, 093 - do
oswietlenia dro?owego, 094 - do owietlenia drogowego,
095 - do o$wietlenia drogowego, 062 - do drdg
ekspresow&ch, 063 - do drdg gminnych, 064 - do drdg
miejskich, 065 - do drég osiedlowych, 066 - do przejscdla
pieszych, ruch lewostronny, 067 - do przejs¢ dla pieszych,
ruch prawostronny, 068 - do o$wietlenia obszarowego,
069 - do drég miejskich i ?minn ch, 070 - do powierzchni
mokrych, 071 - do oswietlenia drogowego, 086
- do oswietlenia drogowego, 087 - do oswietlenia
drogowego, 098 - do oswietlenia drogowego, 099 - do
oswietlenia drogowego

ULOR/ DLOR: 0%/ 100%
DANE OGOLNE | Zywotnos¢ LED (L90): 100000 h

Dostepne na zaméwienie: DIM 1.10V, LLOC, zujnik
zmierzchu, zigcze nozowe, zabezpieczenie przepieciowe 10kV,
Ngg,&)lﬂcze NEMA, ztacze ZHAGA, Temperatura barwowa

Gwarandja: 5 lat

Zastosowanie: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi

miejskie, dro?i osiedlowe, przejSda dla pieszych, oswietlenie

obszarowe, alejki spacerowe, promenady, Sciezki rowerowe,

tereny publiczne, parkingi

Informacje dodatkowe: Regulacja pochylenia: -15°

do +15°(co 5°), CRI/Ra >70

Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia czesd oprawy

osazenie dodatkowe: beznarzedziowy dostep

do komory zasilacza przy pomocy klipséw (dotyazy tylko

wersji PLUS - rozszerzenie indeksu: .865), dodatkowe

zabezpieczenie antykorozyjne (rozszerzenie indeksu:

.985), oprawa z uchwytem do montazu na stupie 976mm

(rozszerzenie indeksu: .829), og:rawa zczujnikiem ruchu

(rozszerzenie indeksu: .870/.871/.872) - dostepna w

standardzie zuchwytem regulowanym 060mm o zakresie

regulacji -110° do +55°-20° do +145°, uchwyt regulowany
mm z zakresem requlacji od -20° do +145° (rozszerzenie

indeksu: .867)
Kod Mocoprawy[W] ~ STUMISAOPIaWY  iutecnosclimm]  femperatua CRia  Zakrestemperatury pracy
Typ: Wersja PLUS - Optyka 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 096, 097
13022X.XL78X XX1.XXX 101 15500 153 4000 >70 -40...+50
Nalety pamietaé prawa nie jest o pravry do pracy dla ktér ymagane jest dodatk
ab wymaga indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).
Weelu oprawyw np.o eteniu siarki, soli lub innych ych, wymagana jestk Przy Produkdi LUG
o +/-10%; mocy +/-5%; barwowej +/-5%.
ien Swiatta, rozkiad $wiatla i $wietin ly zbadane wediug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogoine dostepne na naszej stronie wvrw.lug.com.pl

o ch imocach dla 53 na kard
Parametry w karde katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotyaa wylaanie opraw
Data utworzenia dokumentu: 4-1-2023 soble prawo zmian w oprawach i h
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6 INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
poszczegodlnych prac

Procesy budowlane zwigzane z budowa oswietlenia drogowego wymagajg nastepujacych
robot:
e geodezyjne wytyczenia,
e montaz linii kablowych nN-0,4kV o$wietlenia drogowego,
e montaz stupéw oswietlenia drogowego,
e montaz szafki oSwietleniowej,
e budowa instalacji uziemienia,
e wykonanie pomiaréw,
e zasypanie wykopu z zageszczeniem warstw i przywrdcenie terenu budowy do stanu
pierwotnego.

6.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Obecnie w odrebnym opracowaniu (zakres ENEA Operator) zaprojektowane jest ztgcze
kablowe nN typu ZK1x-1P, z ktérego zasilone zostanie oswietlenie drogowe. W chwili obecnej na
terenie dziatek objetych inwestycjg wystepuje oswietlenie drogowe (oprawy witasnosci ENEA
Oswietlenie), ktére zostanie zdemontowane w ramach odrebnego opracowania (usuniecia kolizji
elektroenergetycznych).

6.3 Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Mozliwe zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
e niebezpieczenstwo upadku do wykopu, wystepuje w trakcie prac ziemnych - ustaje w
momencie zasypania, wyréwnania terenu,
e uszkodzenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu przy wykonywaniu prac ziemnych,
mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac - ustaje
W momencie zasypania, wyréwnania terenu,
e mozliwosé uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych przy wykonywaniu wykopdw
w poblizu przeszkéd terenowych: drogi, drzewa,
e roboty zwigzane z wykonywaniem wykopdw (osuniecie ziemi),
e roboty wykonywane przy drogach (potracenie),
e zagrozenie porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,
e niebezpieczenstwo przygniecenia w trakcie przetadunku i montazu stupéw — zsuniecie
elementu,
Zagrozenia wystepujg przez caty czas trwania budowy.

6.4 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy
winni mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem
przewidywanych zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na
poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkéw ochrony
osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
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ochronna). Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych instruktaz
winien by¢ przeprowadzony niezaleznie idodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat
szczegolnych zagrozen i sposobu ich unikniecia. Instruktazu winien udzieli¢ kierownik budowy lub
mistrz budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen z zakresu BHP.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Bezposredni nadzér nad bezpieczestwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowaé
winien kierownik budowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewzig¢ wszystkie kroki (sity
i Srodki) w celu jego usuniecia. Pracownik znajdujgcy sie w strefie zagrozenia niezwtocznie winien ja
opusci¢. Do czasu usuniecia niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢ i nie pozwoli¢ na
wstep oséb na jej teren. Zagrozenie winna usung¢ tylko osoba do tego uprawniona i posiadajgca
odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe oraz posiadaé stosowne zezwolenie
(uprawnienia).

Istnieje koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢é wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni
w odziez roboczg ochronng wg obowigzujgcych norm. Pracownicy ww. sprzet winni stosowad
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych winno sie odbywaé tylko przy nadzorze
majstra budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegélnych wymagan bezpieczenstwa.
Prace te winni wykonywa¢ tylko pracownicy majacy do ich wykonania stosowne przygotowanie
poswiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, Swiadectwami, itp).

6.5 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Poszczegdlne roboty budowlane mogg wykonywaé tylko specjalistyczne brygady robocze,
posiadajgc odpowiednie przygotowanie zawodowe. Nalezy korzystaé z odpowiednich
i sprawnych narzedzi i sprzetu technicznego.

Teren budowy oznakowac i zabezpieczyc.

Wykonywane przekopdéw prébnych w misjach kolizji z urzgdzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej tj. kamizelek odblaskowych, kaskow
ochronnych, obuwia ochronnego itp.

Przy wykonywaniu wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m zabezpieczy¢ wykopy poprzez
szalowanie.

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na wypadek
koniecznosci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien sie znajdowac¢ sprzet tgcznosciowy (np.
telefon komadrkowy).

Na terenie budowy winien znajdowac sie sprzet ppoz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki
z wodg lub punkt czerpalny wody).
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Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takie na terenie budowy winien znajdowac sie
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.
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7 Czesc rysunkowa

Spis rysunkéw:

Rys. O1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 02 — Zestawienie obwoddw linii kablowych oswietlenia drogowego
Rys. O3 — Schemat zasadniczy szafki oswietleniowej SO
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