
PRZEKRÓJ   B  -  B
           SKALA 1:50

W-WA ŚCIERALNA WG PN-EN 13108-1 Z "AC 11 S" GRUBOŚCI 5 cm
SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ SZYBKOROZPADOWĄ C 60 B3 ZM W ILOŚCI 1,0 kg/m2

W-WA  MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO, GRUBEGO, PRZEŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  FRAKCJI 0/31,5 GRUBOŚCI 20 cm
GEOWŁÓKNINA O WŁAŚCIWOŚCIACH SEPARACYJNYCH DROBNE CZĄSTKI GRUNTU-WG DEKLARACJI WŁAŚCIWŚCI UŻYTKOWYCH
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W-WA ŚCIERALNA WG PN-EN 13108-1 Z "AC 11 lub 8 S" GRUBOŚCI 3 cm
AC OPARTA NA KRUSZYWIE GRANULOWANYM I ŁAMANYM ZE SKAŁ O CECHACH WG PN-EN 13043:
- NASIĄKLIWOŚĆ WG PN-EN 1097-6 WA 24 <= 2,0 %
- ODPORNOŚĆ NA ROZDRABNIANIE WG PN-EN 1097-2 KAT.NIE WYŻSZA NIŻ LA 20

SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ SZYBKOROZPADOWĄ C 60 B3 ZM W ILOŚCI 0,2 kg/m2
W-WA WIĄŻĄCA WG PN-EN 13108-1 Z "AC 11 W LUB AC 16" GRUBOŚCI 5 cm
AC OPARTA NA KRUSZYWIE GRANULOWANYM I ŁAMANYM ZE SKAŁ O CECHACH WG PN-EN 13043:
- NASIĄKLIWOŚĆ WG PN-EN 1097-6 WA 24 <= 2,0 %
- ODPORNOŚĆ NA ROZDRABNIANIE WG PN-EN 1097-2 KAT.NIE WYŻSZA NIŻ LA 20

SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ SZYBKOROZPADOWĄ C 60 B3 ZM W ILOŚCI 1,0 kg/m2
W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO, GRUBEGO, PRZEŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WG PN-EN 13285:2004 FRAKCJI 0/31,5 GRUBOŚCI  JAK W TAB ROBÓT ZIEMNYCH (ŚREDNIO 24 cm)
ZE SKAŁY O CECHACH:
- NASIĄKLIWOŚĆ WG PN-EN 1097-6 WA 24 <= 2,0 %
- ŚCIERALNOŚĆ WG PN-EN 1097-1 M DE <=20
GEOWŁÓKNINA O WŁAŚCIWOŚCIACH SEPARACYJNYCH DROBNE CZĄSTKI GRUNTU-WG DEKLARACJI WŁAŚCIWŚCI
UŻYTKOWYCH

PODŁOŻE G2

JAK NA "P Z T" I W TABELI ROBÓT ZIEMNYCH

PRZEKRÓJ   A  -  A
           SKALA 1:50
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JAK PRZEKRÓJ A-A

 OBOWIĄZUJE NA CAŁYM ZAKRESIE  DROGI KAŹMIERZEWO-ORLE

PRZEKRÓJ   C  -  C
           SKALA 1:50

W-WA ŚCIERALNA WG PN-EN 13108-1 Z "AC 11 S" GRUBOŚCI 5 cm
SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ SZYBKOROZPADOWĄ C 60 B3 ZM W ILOŚCI 1,0 kg/m2

W-WA  MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO, GRUBEGO, PRZEŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  FRAKCJI 0/31,5 GRUBOŚCI 20 cm
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JAK PRZEKRÓJ D-D

 OBOWIĄZUJE NA CAŁYM ZAKRESIE  DROGI KAŹMIERZEWO-ORLE
W ZAKRESIE ZJAZDÓW

 OBOWIĄZUJE NA  ZAKRESIE  DROGI WITOSŁAW-WYRZA  0+000-1+189 tj.
ODC.TŁUCZNIOWY PRZED PRZEBUDOWĄ

JAK NA "P Z T" I W TABELI ROBÓT ZIEMNYCH

JAK NA "P Z T" I W TABELI ROBÓT ZIEMNYCH

 Marek
    Pacholski

Faza PW

Przekroje
konstrukcyjne

Przebudowa dróg  gminnych w jednym
ciągu komunikacyjnym  nr  090113C

Kaźmierzewo-Orle 1 146 mb i 090114C
Witosław - Wyrza 1 856 mb

Ark 1Nr rys 3

Tytuł
rysunku
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