OBUSTRONNE POSZERZENIE ISTNIEJACEJ
PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA

NATURALNEGO, GRUBEGO,
PRZELAMANEGO, STABILIZOWANEGO

PRZEKROJ D - D
SKALA 1:50

OBOWIAZUJE NA ZAKRESIE DROGI WITOSEAW-WYRZA 0+000-1+189 tj.
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W-WA SCIERALNA WG PN-EN 13108-1 Z "AC 11 lub 8 S" GRUBOSCI 3 cm
AC OPARTA NA KRUSZYWIE GRANULOWANYM I EAMANYM ZE SKAL O CECHACH WG PN-EN 13043:
- NASIAKLIWOSC WG PN-EN 1097-6 WA 24 <= 2,0 %

MECHANICZNIE WG PN-EN 13285:2004 _PODBUDOWA SZER.4,5m Z - ODPORNOSC NA ROZDRABNIANIE WG PN-EN 1097-2 KAT.NIE WYZSZA NIZ LA 20
FRAKCJI 0/31,5 GRUBOSC W-WY 20cm.  GRUZU BETONOWEGOI SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA SZYBKOROZPADOWA C 60 B3 ZM W ILOSCI 0,2 kg/m2
DOPUSZCZA SIE DESTRUKT ASFALTOWY = TEUCZNIA GRANITOWEGO  {y 3vA\WIAZACA WG PN-EN 131081 Z "AC 11 W LUB AC 16" GRUBOSCI 5 em
WYKONANNA W 20141 AC OPARTA NA KRUSZYWTE|GRANULOWANYM I EAMANYM ZE SKAE, O CECHACH WG PN-EN 13043:
- NASIAKLIWOSC WG PN-EN 1097-6 WA 24 <= 2,0 %

- ODPORNOSC NA ROZDRABNIANIE WG PN-EN 1097-2 KAT.NIE WYZSZA NIZ LA 20

SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA SZYBKOROZPADOWA C 60 B3 ZM W ILOSCI 1,0 kg/m2

SKALY O CECHACH:
- NASIAKLIWOSC WG PN-EN 1097-6 WA 24 <= 2,0 %
- SCIERALNOSC WG PN-EN 1097-1 M bk <=20

W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO, GRUBEGO, PRZEEAMANEGO, STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WG PN-EN 13285:2004 FRAKCJI 0/31,5 GRUBOSCI JAK W TAB PROFILOWANIA (SREDNIO 12 cm) ZE

PODLOZE G1

PRZEKROJ E - E
SKALA 1:50

OBOWIAZUJE NA ZAKRESIE DROGI WITOSEAW-WYRZA 1+189-1+856 tj.
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W-WA SCIERALNA WG PN-EN 13108-1 Z "AC 8 S" GRUBOSCI3em  -POSZE
AC OPARTA NA KRUSZYWIE GRANULOWANYM I EAMANYM ZE SKAL O CECHACH WG PN-EN 13043:

- NASIAKLIWOSC WG PN-EN 1097-6 WA 24 <= 2 %

- ODPORNOSC NA ROZDRABNIANIE WG PN-EN 1097-2 KAT.NIE WYZSZA NIZ LA 20

SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA SZYBKOROZPADOWA C 60 B3 ZM W ILOSCI 0,2 kg/m2

W-WA PROFILOWA WG PN-EN 13108}1 Z "AC 11 W" GRUBOSCI JAK W TABELI PROFILOWANIA,

AC OPARTA NA KRUSZYWIE GRANULOWANYM I EAMANYM ZE SKAL O CECHACH WG PN-EN 13043:
- NASIAKLIWOSC WG PN-EN 1097-6 WA 24 <= 2 %

- ODPORNOSC NA ROZDRABNIANIE WG PN-EN 1097-2 KAT.NIE WYZSZA NIZ LA 20

MINIMALNA GRUBOSC W-WY 3 cm

GEOKOMPOZYT LUB GEOSIATKA - JESLI GEOSIATKA TO POLIESTROWA LUB POLIPROPYLENOWA,
GEOSIATKI O SZTYWNYCH WEZLACH WYKLUCZA SIE

SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA[SZYBKOROZPADOWA C 60 B3 ZM W ILOSCI 0,2 kg/m2
W-WA SCIERALNA LUB WIAZACA WG PN-EN 13108-1Z "AC 8" GRUBOSCI 2 cm
SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA |[SZYBKOROZPADOWA C 60 B3 ZM W ILOSCI 1 kg/m2
W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO, GRUBEGO, PRZEEAMANEGO,
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-EN 13285:2004 FRAKCJI 0/31,5 GR.20 cm ZE SKALY O
CECHACH:
- NASIAKLIWOSC WG PN-EN 1097-6 WA 24 <= 2,0 %
- SCIERALNOSC WG PN-EN 1097-1 M gE <=20
PODLOZE G1 - PIASEK I ZWIR

W-WA SCIERALNA WG PN-EN 13108-1 Z "AC 11 " GRUBOSCI 5 cm

SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA SZYBKOROZPADOWA C 60 B3 ZM W ILOSCI 1,0 kg/m2

W-WA MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO, GRUBEGO, PRZELAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE FRAKCJI 0/31,5 GRUBOSCI 20 cm

Nrrys3 |Ark2 | FazaPW

Przebudowa drog gminnych w jednym  Projekto-| Marek KUP/0129/PWOD/05 10.07
ciggu komunikacyjnym nr 090113C  |wat Pacholski Drogowa 2017
Kazmierzewo-Orle 1 146 mb i 090114C
Witoslaw - Wyrza 1 856 mb
Tytut Przekrojg Skala
rysunku konstrukeyjne 1:50 |Asystent| Bartosz 10.07
Musiat 2017




