
D - 01.01.01   
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WST ĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (S ST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i 
odbioru robót zwi ązanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko ściowych dla 
przebudowy  dróg gminnych usytuowanych w jednym ci ągu komunikacyjnym  o długo ści ł ącznej  
3,002 km  i szeroko ści jezdni 5,0. Droga  nr  090114C relacji  Witosław -Wyrza o długo ści 1,856 
km – etap II przebudowy oraz droga gminna nr 090113 C relacji Ka źmierzewo-Orle o długo ści 1,146 
km. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w pkt 1 n iniejszej SST. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych 
z wszystkimi czynno ściami umo żliwiaj ącymi i maj ącymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu 
trasy. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych 

 W zakres robót pomiarowych, zwi ązanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ściowych 
wchodz ą: 
a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ściowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysoko ściowych, 
b)  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznac zenie osi co 25 m), 
c)  wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ściowych (reperów roboczych), 
d)  wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona i ch przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiaj ący odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4 Informacje o terenie budowy 
Informacje zawarto w D-00.00.00 
1.5 Nazwy i kody 
Grupa robót : 45200000-9  Roboty budowlane w zakres ie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ęści oraz robót  w zakresie in żynierii l ądowej i 
wodnej . 

Klasa robót : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresi e budowy ruroci ągów , linii 
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych , autos trad ,dróg , lotnisk 
i kolei ; wyrównywanie terenu 

Kategoria robót : 45233000-9 Roboty w zakresie kons truowania , fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad , dróg 

 
1.6. Okre ślenia podstawowe 
1.6.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, p unkty kierunkowe oraz pocz ątkowy i 
końcowy punkt trasy. 

1.6.2. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy nale ży stosowa ć pale drewniane z gwo ździem lub 
pr ętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo ści około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granic ą robót ziemnych, w s ąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mie ć średnic ę od  0,15 do 0,20 m  i długo ść od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów nale ży stosowa ć paliki drewniane średnicy od 0,05 
do 0,08 m i długo ści około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istnie j ącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długo ści od  0,04 do 0,05 m. 
 „ Świadki” powinny mie ć długo ść około 0,50 m i przekrój prostok ątny. 
3. SPRZ ĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 . 
3.2. Sprz ęt pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ściowych nale ży stosowa ć nast ępuj ący 
sprz ęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− ta śmy stalowe, szpilki. 
 Sprz ęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej pun któw wysoko ściowych powinien 
gwarantowa ć uzyskanie wymaganej dokładno ści pomiaru. 



4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania og ólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
 Sprz ęt i materiały do odtworzenia trasy mo żna przewozi ć dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00 .00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny by ć wykonane zgodnie z obowi ązuj ącymi Instrukcjami GUGiK (od 1 
do 7). 
 Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien przej ąć od Zamawiaj ącego dane 
zawieraj ące lokalizacj ę i współrz ędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj ącego, Wykonawca powinien przeprowadzi ć 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb ędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny by ć wykonane przez osoby posiadaj ące odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa ć In żyniera o wszelkich bł ędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów r oboczych. Bł ędy te powinny by ć usuni ęte na 
koszt Zamawiaj ącego. 
 Wykonawca powinien sprawdzi ć czy rz ędne terenu okre ślone w dokumentacji projektowej s ą 
zgodne z rzeczywistymi rz ędnymi terenu. Je żeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rz ędne 
terenu istotnie ró żni ą si ę od rz ędnych okre ślonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomi ć o tym In żyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie p owinno by ć zmieniane 
przed podj ęciem odpowiedniej decyzji przez In żyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ące z 
ró żnic rz ędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz ędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez In żyniera, zostan ą wykonane na koszt Zamawiaj ącego. Zaniechanie 
powiadomienia In żyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obci ążą Wykonawc ę. 
 Wszystkie roboty, które bazuj ą na pomiarach Wykonawcy, nie mog ą by ć rozpocz ęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In żyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty  po średnie osi trasy musz ą by ć 
zaopatrzone w oznaczenia okre ślaj ące w sposób wyra źny i jednoznaczny charakterystyk ę i 
poło żenie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze ń powinny by ć zaakceptowane przez In żyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron ę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze ń 
w czasie trwania robót. Je żeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj ącego zostan ą 
zniszczone przez Wykonawc ę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie  jest konieczne 
do dalszego prowadzenia robót, to zostan ą one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale żą 
do obowi ązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi t rasy i punktów wysoko ściowych 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne pow inny by ć zastabilizowane w sposób 
trwały, przy u życiu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak że dowi ązane do punktów 
pomocniczych, poło żonych poza granic ą robót ziemnych. Maksymalna odległo ść pomi ędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie mo że przekracza ć 500 m. 
 Zamawiaj ący powinien zało żyć robocze punkty wysoko ściowe (repery robocze) wzdłu ż osi 
trasy drogowej, a tak że przy ka żdym obiekcie in żynierskim. 
 Maksymalna odległo ść mi ędzy reperami roboczymi wzdłu ż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosi ć 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim  powinna by ć odpowiednio 
zmniejszona, zale żnie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze nale ży zało żyć poza granicami robót zwi ązanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzysz ących. Jako repery robocze mo żna wykorzysta ć punkty stałe na 
stabilnych, istniej ących budowlach wzdłu ż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze nale ży zało żyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtow ników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj ący osiadanie, zaakceptowany przez In żyniera. 
 Rz ędne reperów roboczych nale ży okre śla ć z tak ą dokładno ści ą, aby średni bł ąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosuj ąc niwelacj ę podwójn ą w nawi ązaniu do reperów 
państwowych. 
 Repery robocze powinny by ć wyposa żone w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ące wyra źne i 
jednoznaczne okre ślenie nazwy reperu i jego rz ędnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy nale ży wykona ć w oparciu o dokumentacj ę projektow ą oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiaj ącego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa ństwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, okre ślonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna by ć wyznaczona w punktach głównych i w punktach po średnich w 
odległo ści zale żnej od charakterystyki terenu i ukształtowania tras y, lecz nie rzadziej ni ż co 
25 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie mo że by ć wi ększe ni ż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dl a 
pozostałych dróg. Rz ędne niwelety punktów osi trasy nale ży wyznaczy ć z dokładno ści ą do 1 cm w 
stosunku do rz ędnych niwelety okre ślonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie nale ży u żyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usuni ęcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówcza s, gdy Wykonawca robót zast ąpi 
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszc zonych poza granic ą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznac zenie kraw ędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (okre ślenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj ą projektow ą oraz w 



miejscach wymagaj ących uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia ro bót i w miejscach 
zaakceptowanych przez In żyniera. 
 Do wyznaczania kraw ędzi nasypów i wykopów nale ży stosowa ć dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy nale ży stosowa ć w przypadku nasypów o wysoko ści przekraczaj ącej 1 metr oraz 
wykopów gł ębszych ni ż 1 metr. Odległo ść mi ędzy palikami lub wiechami nale ży dostosowa ć do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej . Odległo ść ta co najmniej powinna 
odpowiada ć odst ępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo żliwia ć wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacj ą projektow ą. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
 Kontrol ę jako ści prac pomiarowych zwi ązanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysoko ściowych nale ży prowadzi ć według ogólnych zasad okre ślonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanym i w pkt 5.4. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.0 0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk ą obmiarow ą jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Odbiór robót zwi ązanych z odtworzeniem trasy w terenie nast ępuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z ko ntroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada In żynierowi. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ściowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ściowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym w ytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona i ch przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiaj ące odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
1.  Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywani a prac geodezyjnych. 
2.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwes tycji, Główny Urz ąd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
3.  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poziom a, GUGiK 1978. 
4.  Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ściowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5.  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wys oko ściowe, GUGiK 1979. 
6.  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GU GiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG iK 1983 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


