D 05.03.17
REMONT CESTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH PRZY ®@YCIU MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ]

1. WST EP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji te chnicznej (SST) s a wymagania dotycz  ace
wykonania i odbioru remontéw w ramach przebudowy d rég gminnych usytuowanych w jednym ci agu
komunikacyjnym o diugo scit  acznej 3,002 km i szeroko 4ci jezdni 5,0. Droga nr 090114C

relacji Witostaw-Wyrza o diugo 5ci 1,856 km — etap Il przebudowy oraz droga gminna nr 090113C
relacji Ka zmierzewo-Orle o dlugo 5ci 1,146 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obj etych SST

wykonanie remontu cz astkowego nawierzchni mieszank a mineralno-asfaltow a z wbudowaniem i

zag eszczeniem mieszanki ,na gor aco”

1.4. Okre $lenia podstawowe

Remont cz astkowy nawierzchni - zespot zabiegéw technicznych, wykonywanych na bie 2aCo0,
zZwi agzanych z usuwaniem uszkodze A nawierzchni zagra zaj acych bezpiecze  rastwu ruchu, jak réwnie z
zabiegi obejmuj ace mate powierzchnie, hamuj ace proces powi  ekszaniasi e powstatych uszkodze A.
Poj ecie ,remont cz astkowy nawierzchni” mie scisi e w ogllnym poj  eciu ,utrzymanie nawierzchni”,

a to z kolei jest obj ete ogolniejszym poj eciem ,utrzymanie drog”.

Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na g t eboko s¢ nie wi  eksza ni z grubo s¢
warstwy  scieralnej.

Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na g t eboko $¢ wi eksz a ni z grubo $¢ warstwy
scieralne;.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania goérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre slon a gt eboko s¢.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnego i wyp etniacza kamiennego o
okre slonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiedni a ilo sci a asfaltu, wytworzona

w okre slony sposéb, spetniaj aca okre slone wymagania.

Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwno miernie stopniowanym,

uto zonaizag eszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do asfa Itu w celu zwi ekszenia
jego

przyczepno sci do kruszywa.

Podlo ze pod warstw e asfaltow a - powierzchnia przygotowana do uto zenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnika mi.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

Kategoria ruchu (KR) - obci azenie drogi ruchem samochodowym, wyra zone w osiach obliczeniowych
(100KN) na obliczeniowy pas ruchu na dob e.

Pozostate okre slenia podstawowe s a zgodne z obowi azuj acymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Ogélne wymagania dotycz ace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatow

Ogodlne wymagania dotycz ace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poda no w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania cz astkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Gt ebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytk i i wyboje) oraz uszkodzenia kraw edzi
jezdni (odtamania) nale zy naprawia ¢ wedlug niniejszej SST mieszankami mineralno-asfalt owymi
wytwarzanymi i wobudowanymi ,na gor aco” typu betonu asfaltowego.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe produkowane w ot aczarce

2.3.1. Wymagania dla materiatéw do betonu asfaltowe go

2.3.1.1. Asfalt

Zgodnie z SST D - 05.03.05a.

2.3.1.2. Kruszywo i wypetniacz

Zgodnie z SST D - 05.03.05a.

2.3.1.4. Srodek adhezyjny

Zgodnie z SST D - 05.03.05a.

2.3.2. Wymagania dla betonu asfaltowego
Zgodnie z SST D - 05.03.05a.

2.4. Lepiszcza do uszczelnienia wyboju

Do remontu cz  astkowego nawierzchni bitumicznych obci azonych ruchem KR 1-2 (uszczelnienia dna

i bokéw naprawianego miejsca) nale zy stosowa ¢ kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane typu

ZM lub RC wedlug WT-3 ,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych” - GDDKIA Warszawa

2009. Mo zna stosowa ¢ tylko emulsje asfaltowe posiadaj ace deklaracje zgodno sci ze znakiem ,CE”
wydan a zgodnie z obowi azuj acymi wymaganiami. Zastosowanie innych lepiszczy mo ze mie ¢ miejsce
po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu aprobaty technicznej dopuszczaj acej do stosowania w

budownictwie drogowym wydanego przez upowa znion a jednostk  e.



3. SPRZ ET

3.1. Og6lne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" p. 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed nap raw a

Wykonawca powinien wykaza ¢ si e mozliwo sci g korzystania ze sprz etu do przygotowania nawierzchni

do naprawy, takiego jak:

- Frezarki drogowe umo zliwiaj ace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Do w ykonania
robét

dopuszcza si e frezarki sterowane mechanicznie. Szeroko $¢ b ebna frezuj  acego powinna wynosi ¢ od
0,5 do 1,0 m. Przy du zych zakresach robét frezarki musz a by ¢ wyposa zone w przeno snik
sfrezowanego materiatu, podaj acy go z jezdni na samochody. Przy pracach prowadzon ych w terenie
zabudowanym frezarki musz a, a poza nimi powinny by ¢ zaopatrzone w system odpylania. Za zgod a

In zynieramo znadopu sci ¢ frezarki bez
tego systemu:

a ) na drogach zamiejskich w obszarze niezabudowany m,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robét.

-spr ezarki

- szczotki mechaniczne

- zale =znie od potrzeb palniki gazowe do osuszania i podgrz ewania uszkodzonych miejsc
nawierzchni.

-narz edzia do smarowania lepiszczem kraw edzi przyci etych warstw.

3.3. Skrapiarki

Nale zy zapewni ¢ u zycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej do
uszczelnienia dna i bokéw naprawianego miejsca. Do wykonania rob6t remontowych mo zha

stosowa ¢ skrapiarki mate (ze zbiornikiem pojemno $ci od 250 do 500 litrow) z r ecznie prowadzon a

lanc a spryskuj aca.
3.4.Sprz et do wytwarzania betonu asfaltowego
Zgodnie z SST D - 05.03.05a.

3.5.Sprz et do whudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych J,nagor aco"

Przy typowym dla remontéw cz astkowych, niewielkim zakresie rob6t dopuszcza si e I eczne
rozkladanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy u zyciu topat, listwowych sci agaczek (u zycie
grabi wykluczone) i listew profilowych. W przypadku wi ekszych zakreséw robét nawierzchniowych
(naktadek o powierzchni wi ekszej ni  z okoto 50 m2) do ukladania warstwy nale zy stosowa ¢
uktadarki mechaniczne do uktadania mieszanek minera Ino-asfaltowych typu zag eszczanego.

Do zag eszczenia rozio zonych mieszanek nale zy u zy¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub zag eszczarek
plytowych. Zaleca si e stosowanie walcow stalowych lub ogumionych. Rodzaj i ilo ¢ sprz etu
zag eszczaj acego powinny by ¢ przystosowane do wielko $ci naprawianych fragmentéw nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotycz ace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og Glne" p. 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,na gor aco"

Mieszank e betonu asfaltowego nale zy przewozi ¢ pojazdami z przykryciem w czasie transportu

i podczas oczekiwania na roztadunek. Wytwoérnia mas bitumicznych, z ktérej dostarczana b edzie
mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by ¢ zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej

odleglo sci tj. czas transportu od chwili zako Aczenia zatadunku samochodu na wytwdérni do
rozpocz ecia wbudowywania mieszanki powinien zapewni ¢ spehnienie warunku zachowania temperatury
wbudowania oraz cech jako sciowych mieszanki”. Zaleca si e stosowanie samochodéw termosow z
podwdjnymi scianami skrzyni wyposa zonej w system ogrzewczy. Przy naprawie niewielkich

powierzchni, nale zy transportowa ¢ gor aca mieszank e mineralno-asfaltow a w pojemnikach
izolowanych cieplnie (np. w drewnianych, zamkni etych skrzyniach).

4.3. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by ¢ transportowana zgodnie z EmA-99 [13]. Inne

rodzaje lepiszczy powinny by ¢ transportowane przy spelnieniu wymaga n stawianych przez

producentéw oraz aprobaty techniczne.
4.4. Transport innych materiatéw

Pozostale materialy powinny by ¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw t ych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady dotycz ace wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00. 00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej ,na gor aco”

Zgodnie z SST D - 05.03.05a.
5.3. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Wszelkie roboty zwi azane z wykonaniem remontu cz astkowego powinny by ¢ oznakowane wedtug

wymagan zapisanych w SST D-00.00.00. Trwato $¢ naprawy nawierzchni zale zy gtéwnie od
doktadno sci jej oczyszczenia z uszkodzonych fragmentéw i inn ych zanieczyszcze A. Przygotowanie
uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych kraw edzi nawierzchni) do naprawy nale zy
wykona ¢ poprzez:

- frezowanie nawierzchni na zimno w okolicy uszkodz enianaokre  slon a gt eboko s¢ umo zliwiaj aca
wyréwnanie jego dna, nadaj ac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np. prostok  ata
oraz

pionowych kraw  edzi,

-usuni ecielu znych okruchéw nawierzchni,

- usuni  ecie wody, doprowadzaj ac nawierzchni e do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i kraw edzi uszkodzonego miejsca z lu znych ziaren grysu, ZWiru,
piasku i pytu.



Zabrania si e pozostawiania przygotowanych do naprawy miejsc (pr zyci etych, nie wypetnionych

wybojow) do niekontrolowanego ruchu pojazdéw. Przyg otowane do naprawy miejsca powinny by ¢
wypetione w ci agu tej samej zmiany roboczej lub w sposéb trwaly oz nakowane. Materiat z
frezowania nawierzchni asfaltowej podczas wykonywan ia remontu (destrukt bitumiczny) stanowi

wlasno $¢ Zamawiaj acego. O sposobie zagospodarowania destruktu (wykorz ystanie na miejscu lub
odwiezienie na wskazany plac sktadowy) decyduje In zynier.

5.4. Naprawa uszkodze A nawierzchni betonem asfaltowym ,nha gor aco"

wbudowywanym r ecznie

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni d 0 naprawy, nale zy spryska ¢ dno i boki
naprawianego miejsca szybkorozpadow a kationow a emulsj a asfaltow a wilo sci 0,5 I/m 2, Zamiast
spryskania bocznych scianek naprawianych miejsc mo znaréwnie z przyklei ¢ samoprzylepne ta smy
kauczukowo-asfaltowe. Mieszank e mineralno-asfaltow a wyprodukowan a w otaczarce nale zy rozto  zy¢
przy pomocy topat i listwowych sci agaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nale zy
zrzuca ¢ mieszanki ze srodka transportu bezpo srednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a

nast epnie je rozgarnia ¢. Mieszanka powinna by ¢ jednakowo spulchniona na cafej powierzchni
naprawianego miejsca i uto zona z pewnym nadmiarem, by po jej zag eszczeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzchni a s asiaduj acych cz esci nawierzchni. RO zhice w poziomie
naprawionego miejsca i istniej acej nawierzchni nie powinny by ¢ wi eksze od 6 mm, przy pomiarze
czterometrow a tat a, wg BN-68/8931-04. Rozio zona mieszank e nale zy zag esci ¢ walcem lub
zag eszczark a plytow a.Pocz atkowa temperatura zag eszczanej mieszanki powinna by ¢nieni  zszani z
125 °C dla asfaltu D 50/70. Przy naprawie obtamanyc h kraw edzi nawierzchni nale zy zapewni ¢
odpowiedni op6r boczny dla zag eszczanej warstwy i dobre zwi azanie mi edzywarstwowe. Wygl ad
zewnetrzny powierzchni wykonanych remontéw cz astkowych powinien by ¢ jednorodny, nie mo ze
wykazywa ¢ miejsc przebitumowanych oraz miejsc o zwi ekszonej porowato sci. Zamkni  ecia kraw edzi
wyremontowanego uszkodzenia wykona ¢ asfaltem na gor aco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jako $ci robét podano w SST D-M-00.00.00

6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przyst  apieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska ¢ aprobaty techniczne na materialy oraz

wymagane wyniki bada 1 materiatbw przeznaczonych do wykonania rob6t i prz edstawi ¢ je

In zynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineraln o-asfaltowych
Zgodnie z SST D - 05.03.05a.
6.3.2. Badania sktadu wbudowywanych mieszanek beton u asfaltowego

Zgodnie z SST D - 05.03.05a.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk a stosowan a do obmiaru robét naprawionej powierzchni jezdni wa rstw a betonu asfaltowego
wedtug niniejszej SST jest:

a) (Mg) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltow a z wbudowaniem i zag eszczeniem mieszanki na
gor aco

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 +~Wymagania ogoélne". Roboty uznaje si e za
wykonane zgodnie z dokumentacj a, SST i wymaganiami In zyniera, je sli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty w yniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca hawierzchni (o bci ecie kraw edzi, oczyszczenie dna i
kraw edzi,

usuni ecie wody),

- spryskanie dna i bokéw emulsj a asfaltow g,

- ew. przyklejenie ta $m kauczukowo-asfaltowych.

W przypadku stwierdzenia wad In zynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lu b zaleci
wymian e wadliwie wykonanej nawierzchni. In zynier mo ze uzna ¢ wad e za hie maj aca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanej nawierzchn i i ustali ¢ zakres i wielko S¢ potr acen za
obni zona jako $¢. Przy ustalaniu potr acen zaleca si e korzysta ¢ z Wymaga n Technicznych WT-2
sNawierzchnie asfaltowe” 2010. Roboty poprawkowe lu b wymian e wadliwie wykonanej nawierzchni na

nowa, Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt, w terminie ustalonym przez In zyniera.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podano w SST D-00.00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | Mg remontu cz astkowego nawierzchni obejmuje:

a) remont cz  astkowy przy zastosowania mieszanki mineralno-asfalt owej wyprodukowanej w
otaczarce:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatléw i sprz etu na budow e,

- przygotowanie uszkodzonych miejsc do naprawy w ty m:

- wyfrezowanie uszkodze n frezark g,

- odwiezienie destruktu w miejsce wskazane przez In zyniera,

- oczyszczenie i osuszenie dna uszkodzonych miejsc,



- skropienie emulsj awilo sci0,51/m2,

- posmarowanie kraw edziiurz adze n obcych asfaltem lub przyklejenie ta sm dylatacyjnych,
- wykonanie naprawy (r eczne wbudowanie mieszanki na matych powierzchniach oraz mechaniczne
w przypadku naktadki i wyréwnania nawierzchni) zgod nie z SST i zaleceniami In zyniera,
- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprz etu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowyc h i powierzchniowych utrwale A na
drogach krajowych” — GDDKIA Warszawa 2010

2. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe . Pakowanie, znakowanie i transport

3. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drog owe

4. WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publiczn ych” — GDDKIA Warszawa 2010

5. WT-3 ,Kationowe emulsje asfaltowe na drogtach pu blicznych” — GDDKIA Warszawa

2009

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno sci nawierzchni planografem i tat a
7. PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych m echanicznie

10.2. Inne dokumenty
Nie wyst epuj a.



