D - 04.04.02

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW
NIEZWIAZANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

1. WST EP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotycz  ace wykonania i
odbioru podbudowy pomocniczej i zasadniczej z miesz anki kruszyw niezwi azanej o ci aglym
uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie d la rob6t zwi azanych z przebudow & drég
gminnych usytuowanych w jednym ci agu komunikacyjnym o diugo sci t acznej 3,002 km i
szeroko sci jezdni 5,0. Droga nr 090114C relacji Witostaw -Wyrza o diugo  sci 1,856 km — etap
Il przebudowy oraz droga gminna nr 090113C relaciji Kazmierzewo-Orle o diugo 5Ci 1,146 km.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna, stosowana jest jako dokume nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w pkt 1.1 niniejszej ST.
1.2. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a zasad prowadzenia rob6t zwi azanych z
wykonywaniem podbudowy z mieszanki niezwi azanej stabilizowanej mechanicznie,
1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1 . Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mec hanicznie — jedna lub wi ecej warstw
zag eszczonej mieszanki, ktora stanowi warstw e nNo $na nawierzchni drogowej.
1.4.2 . Mieszanka niezwi azana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o ustalonym sk tadzie ziarnowym
(od d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ul epszonego podio  za gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drogi. Mieszanka niezwiazan a mo ze by ¢ wykonana z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszy w w okre slonych proporcjach.
1.4.3 . Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineral nego, ktére poza obrébk a mechaniczn a
nie zostato poddane zadnej innej obrobce.
1.4.4 . Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineraln ego, uzyskane w wyniku procesu
przemystowego, obejmuj acego termiczn  a lub inna modyfikacj e.
1.4.5 . Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstaj ace w wyniku obrébki nieorganicznego materiatu,
zastosowanego uprzednio w budownictwie.
1.4.6 . Kategoria - charakterystyczny poziom wia sciwo sci kruszywa lub mieszanki niezwi azanej,
wyra zony jako przedziat warto sci lub warto $¢ graniczna. Nie ma zale znosci mi edzy kategoriami
ré znych wla sciwo sci. Wha  sciwo $ci oznaczone symbolem NR oznaczaj a, ze nie jest wymagane badanie
danej cechy.
1.4.7 .Partia - wielko s¢ produkeji, wielko $¢ dostawy, dostaw e dzielon a (np. fadunek wagowy,
tadunek samochodu ci ezarowego, tadunek barki) lub hatd e, ktéra zostata wyprodukowana w okresie
wyst epowania jednakowych warunkéw. Przy ci aglym procesie produkcyjnym, jako parti e nale zy
przyjmowa ¢ilo $¢ wyprodukowan a w jednakowym czasie.
1.4.8 . Kruszywo stabe - kruszywo przewidziane do zastoso wania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podto za ulepszonego, ktére charakteryzuje si e
ré znicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zag eszczeniu metod a Proctora, przekraczaj acym
+8%. Uziarnienie kruszywa nale zy sprawdza ¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia w g
PN-EN 13285 (tabela 5) i niniejszej ST.O zakwalifik owaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje

najwi ekszard znicawarto sci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.
1.4.9 . Symbole i skroéty:

= CBR- kalifornijski wska znik N0 $nosci,
= SDV- obszar uziarnienia, w ktérym powinna si e mie sci ¢ krzywa uziarnienia (S) deklarowana

przez dostawc  e/producenta,
= k- wspotczynnik filtracji oznaczony wg ISO/TS 1789 2-11:2004,
= D5 - wymiar boku oczka sita w mm, prze ktére przechod zi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z

ktorej jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podto za,
= dgs - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przecho dzi 85 % (m/) ziaren gruntu podto za,
= dso - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przecho dzi 50 % (m/m) ziaren gruntu podio za,
Oznaczenia kategorii wka sciwo sci kruszyw zgodnie z norm a PN-EN 13242.
1.4.10. Pozostate okre slenia podstawowe s a zgodne z definicjami podanymi w ST D - 00.00.00
~Wymagania og6ine”.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako s¢ ich wykonania oraz za zgodno §¢ z

Dokumentacj a Projektow &, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg 0. Og6lne wymagania

dotycz ace rob6t podano w ST D - 00.00.00,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY



2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdlne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda now STD -
00.00.00,Wymagania ogolne”.
2.2. Wymagania wobec kruszyw

Do wytworzenia mieszanki niezwi azanej na podbudow e pomocnicz a i zasadnicz a nale zy
stosowa ¢ wyt acznie kruszywa naturalne spetniaj ace wygania zgodne z norm a PN-EN 13242 podane w
tabeli 1.

Wymagania wobec kruszywa - nasi akliwo s¢ wg PN-EN 1097-6 i scieralno ¢ wg PN-EN 1097-1 jak w
PR.

2.3. Wymagania wobec mieszanek kruszyw
2.3.1. Postanowienia ogélne

Mieszanki kruszyw powinny by ¢ tak produkowane i skltadowane, aby wykazywaly zacho wanie
jednakowych wia  sciwo sci i spetnialy wymagania Inwestora. Wyprodukowane m ieszanki kruszyw
powinny by jednorodnie wymieszane i charakteryzowa ¢ si erownomiern a wilgotno  sci a.

Kruszywa powinny odpowiada ¢ wymaganiom tablicy 1; w mieszankach wyprodukowanyc h z
ré znych kruszyw ka  zdy ze sktadnikéw musi spetnia ¢ wymagania powy zszej tablicy.

Do warstwy podbudowy nale zy stosowa ¢ mieszank e 0/31,5. Dla umocnionego pobocza nale zy
stosowac frez bitumiczny z frezowania nawierzchni b itumicznej
2.3.2. Zawarto s¢ pytdw

Maksymalna zawarto  $¢ pytdw <0,063 mm w mieszance kruszyw do warstwy pod budowy powinna

spelnia ¢ wymagania kategorii podanej wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto $¢ pytow w mieszance kruszyw nale zy réwnie z bada ¢ i
deklarowa ¢, po 5 krotnym zag eszczeniu metod  a Proctora.

Nie okre slasi e wymagania wobec minimalnej zawarto 5Ci pytow.
2.3.3. Zawarto $¢ nadziarna

Okre slona wg PN-EN 933-1. zawarto $¢ nadziarna powinna spetnia ¢ wymagania Inwestora

W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto $¢ nadziarna w mieszance po 5 krotnym

zag eszczeniu metod  a Proctora.
2.3.4. Uziarnienie

Okre slona wg PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszyw d o podbudowy pomocniczej i
zasadniczej powinno spetnia ¢ wymagania przedstawione na rysunkach odpowiednio nrli2.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki n ale zy bada ¢ i deklarowa ¢ po 5 krotnym
zageszczeniu metod a Proctora. Kryterium przydatno sci takiej mieszanki, pod wzgl edem
uziarnienia jest spetnione je zeli uziarnienie mieszanki po 5 krotnym zag eszczeniu metod a
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wymaga si e, aby 90% uziarnie A mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesi ecy spetniato
wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni ¢ jednorodno $¢ i ci aglo s¢
uziarnienia mieszanek.
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno sci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z
deklarowan & przez producenta/dostawc e warto sci a (S).Wymagania dotycz a produkowanej i
dostarczanej mieszanki. Je sli mieszanka zawiera nadmiern a zawarto $¢ ziaren stabych wymaganie
dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po 5 krotnym zag eszczeniu metod  a
Proctora.
Poréwnanie z deklarowan a przez producenta warto sci a (S)
Mieszanka niezwi  azana Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 s 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 15 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
Krzywe uziarnienia (S) deklarowane przez producenta powinny nie tylko mie sCi ¢ si e
pomi edzy krzywymi granicznymi uziarnienia - rys. 1 i 2 - ograniczonymi przerywanymi liniami
(SDV) z uwzgl ednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tabli cy 2, ale powinny spetnia ¢
réwnie z wymaganiaci aglo sci uziarnienia zawarte w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec ci agto sci uziarnienia na sitach kontrolnych - ré znice w przesiewach
podczas bada n kontrolnych produkowanych mieszanek.
Minimalna i maksymalna zawarto $¢é frakcji w mieszankach;
Mieszanka [r6 znice przesiewdw przez sito (mm) przez sito %(m/m)]
niezwi azana
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min. |max. |min. |max. [min. [max. |min. [max. [ min. |max. |min. |max. [ min. |max. | min. |max.
0/31,5 4 15 7 20| - - 10 %5 - - 10 | 25 | - - - -
2.3.5. Zawarto $¢ wody
Zawarto $¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada ¢ wymaganej zawarto  sci wody w
trakcie wbudowywania i zag eszczania okre  slonej metod g Proctora wg PN-EN 13286-2.
2.3.6. Warto $¢ CBR
Badanie Kalifornijskiego Wska znika No snosci nale zy wykona ¢ na mieszance zag eszczonej
metod a Proctora do wska znika zag eszczenial $=1,0i po 96 godz. przechowywania jej w wodzie.

Badanie wykona ¢ wg PN-EN 13286-47.



2.3.7. Zrodio poboru materiatu

Materiat u  zyty do budowy powinien pochodzi ¢ ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inwestora nie po zniej ni 2z 14 dni przed rozpocz eciem rob6t. Wykonawca powinien dostarczy é
Inwestorowi wyniki bada i laboratoryjnych kruszywa t acznie z projektowan a krzyw g uziarnienia
3.SPRZ ET

3.1. Wymagania dotycz ace sprz etu
Wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST D - 00.00.00,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprz et do wykonania robét
Wykonawca przyst epuj acy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza ¢si emozliwo sci a korzystania z nast epuj acego sprz etu:
a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stat ycznych do zag eszczania; w miejscach

trudno dost  epnych powinny by ¢ stosowane zag eszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawc e sprz et powinien by ¢ sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycz ace transportu

Wymagania dotycz ace transportu podano w ST D - 00.00.00,Wymagania og 6lne”.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mo zna przewozi ¢ dowolnymi  srodkami transportu w warunkach zabezpieczaj acych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mater iatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Wskazany jest transport samowytadowc zy (samochody, ci agniki z przyczepami).
Transport pozostatych materialdbw powinien odbywa ¢ si e zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.0 0 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
Warstwa podbudowy uto  zona b edzie nawcze  sniej przygotowanym podto zU.

5.2.1. Przygotowanie podio za
Podto ze pod podbudow e powinno spetnia ¢ wymagania okre slone w ST D.02.00.01 ,Roboty

ziemne”. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie kolein y i mi  ekkie miejsca podto za oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zag eszczone lub wykazuj ace odchylenia wysoko sciowe od zato zonych
rz ednych, powinny by ¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo o suszenie poprzez
mieszanie, do osi agni ecia wilgotno 5ci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zag eszczone.

Podbudowa musi by ¢ wytyczona w spos6b umo zliwiaj  acy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i wedtug zalece i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podb udowy musz a by ¢ wcze snigj
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robét przez Wykonawc e.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umo zliwia ¢ naci aganie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t i nie powinno by ¢wi ekszeni zcol0m.

5.2.2. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywa ¢ si e bedzie
samowytadowczymi srodkami transportu zaraz po jej wyprodukowaniu w sp 0s6b zabezpieczaj acy
mieszank e przed wysychaniem i segregacj a.

5.2.3. Rozkladanie mieszanki

Przed przyst apieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowi azany do oznakowania
prowadzonych robét zgodnie z projektem organizaciji robot na czas budowy. Rozlo zenie mieszanki
odbedzie si e we wcze sniej przygotowanym podio zu przy pomocy réwniarki lub ukfadarki z
zachowaniem parametréw (grubo sci i szeroko sci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji
Projektowej.

Warstwa podbudowy powinna by ¢ rozto zona w sposéb zapewniaj acy 0si agni ecie wymaganych
spadéw irz  ednych wysoko sciowych. Grubo  $¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie mo ze przekracza ¢ 20
cm po zag eszczeniu. Ka  zda warstwa powinna by ¢ wyprofilowana i zag eszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rz ednych wysoko sciowych. Rozpocz  ecie budowy ka  zdej nast epnej warstwy mo  ze
nast api ¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora N adzoru Inwestorskiego. W czasie
uktadania mieszanki nale zy odrzuca ¢ ziarna o srednicy wi  ekszej ni  z 2/3 rozktadanej warstwy
oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.4. Profilowanie rozto zonej mieszanki

Przed zag eszczeniem rozio zona warstw e nale zy sprofilowa ¢ do spadkéw poprzecznych i
pochyle n podiu znych wymaganych w projekcie technicznym.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by ¢ przez
zag eszczeniem zast  apiona materialem o odpowiednich wia sciwo sciach.

5.2.5.  Zageszczenie wyprofilowanej warstwy



Natychmiast po ko ncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale zy przyst api ¢ do jej

zag eszczenia przez watowanie. Podbudow e z nale =zy zag eszcza ¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno post epowacé stopniowo od kraw edzi do srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od d olnej do gornej kraw edzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nier 6wnosci lub zagt ebienia powstate w czasie
zag eszczenia powinno by ¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i do danie lub usuniecie
materialu a  z do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach nied ost epnych dla walcéw podbudowa
powinna by ¢ zag eszczona zag eszczarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi | ub ubijakami
mechanicznymi. Wybér sprz etuzag eszczaj acego zale zy od rodzaju zag eszczanego kruszywa:
a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktor ego uziarnienie le zy w dolnej cz escCi
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si e zag eszcza ¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nast epnie wibracyjnymi
b) kruszywo z przewag a ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie le zy w gornej cz escCi
wykresu obszaru drobnego uziarnienia, zaleca si e zag eszcza ¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nast epnie gtadkimi.
W pierwszej fazie zag eszczania nale zy stosowa ¢ sprz et | zejszy, a w ko ncowej sprz et
ci ezszy. Pocz atkowe przej  scia walcow wibracyjnych nale zy wykona ¢ bez uruchomienia wibratoréw.
Wskaznik zag eszczenia podbudowy powinien wynosi ¢1,0
5.3. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed uto zeniem nast epnej warstwy, powinna by ¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Je zeli Wykonawca b edzie wykorzystywat, za zgod a Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, gotow a podbudow e do ruchu budowlanego, to jest obowi azany naprawi ¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewta sciwego
utrzymania podbudowy obci aza Wykonawc e robot.
6. KONTROLA JAKO$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jako sci rob6t podano w ST D - 00.00.00,Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przyst apieniem do robét
Przed przyst  apieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona ¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstawi ¢ wyniki tych bada 1 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu
akceptacji materialdw. Badania te powinny obejmowa ¢ wszystkie wia sciwo sci okre  slone w pkt. 2
niniejszej ST.
6.3. Kontrola procesu produkcyjnego
Przy produkcji mieszanki nale zy stosowa ¢ system 4. Pobieranie probek i ich przygotowanie
do bada n powinno by ¢ zgodne z PN-EN 13286-1. Producent musi prowadzi ¢ zaktadow a kontrol e
produkcji opisan awzatl aczniku C.
W ramach ZKP nale zy okre sla ¢ g esto s¢ szkieletu i optymaln a zawarto $¢ wody w badaniu
Proctora wg PN-EN 13286-2. W przeprowadzanym badani u Proctora uziarnienie pobieranej probki
musi spetnia ¢ tolerancj e 5%, m/m w stosunku do deklarowanej przez producen ta warto  sci (S) na
ka zdym sicie. Zawarto $¢ pytdw na prébce nale zy podawa ¢.

6.4. Badania w czasie rob6t
6.4.1 . Czestotiwo $é oraz zakres bada A i pomiaréw
Czestotliwo ¢ oraz zakres bada 1 podano w tablicy 5

Tablica 5. Cz estotiwo  s¢ oraz zakres bada n przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwo  $¢ bada n
Lp. Wyszczegéinienie bada A Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
' badan na dziennej podbudowy przypadaj aca
dziatce roboczej na jedno badanie (m 2)

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno  $¢ mieszanki 2 600

. - co najmniej 10 prébek na 10 000 m ‘
8 Zag eszczenie warstwy - co najmniej 10 prébek na zadaniu

) , dla ka zdej partii kruszywa i przy ka zdej
4 Cechy materiatu wg wymaga 1A PR (przedm rob) zmianie kruszywa

6.4.2 . Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by ¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli 4. Wyniki b adan
powinny by ¢ nabie zaco przekazywane Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
6.4.3.  Wilgotno $¢é mieszanki



Wilgotno $¢ kruszywa podczas zag
trakcie wbudowywania i zag eszczania okre

6.4.4. Zageszczenie podbudowy i nawierzchni
Zageszczenie ka  zdej warstwy powinno odbywa
zag eszczenia. Zag  eszczenie podbudowy nale
64/8931-02 (oraz PN-S-02205) przy drugim i pierwszy

Moduty odksztatcenia oblicza si

Ei= (3* Ap/4* As)*D

Ex= (3* Apn/4* Asy)*D

gdzie:
E; - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E, - modut wtérny odksztatcenia [MPa],

eszczania powinna odpowiada
slonej metod

zy sprawdza ¢ wg metody obci

e Z nast

¢ wymaganej zawarto
a Proctora wg PN-EN 13286-2,

sci wody w

¢ si eazdoosi agni ecia wymaganego wska znika
azen plytowych, wg BN-
m obci azeniu.

epuj acych wzoréw:

Ap -r6 znica naciskéw w pierwszym cyklu obci azania [MPa],

Ap, -r6 znica naciskéw w drugim cyklu obci azania [MPa],

As - przyrost osiada A odpowiadaj acy r6 znicy naciskow Ap [mm],
As, - przyrost osiada 1 odpowiadaj acy ré znicy naciskow Ap, [mm],

D - srednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Kontrol e nale zy przeprowadza ¢ nie rzadziej ni
zadaniu), lub wedlug zalece n Inspektora Nadzoru
stabilizowanej mechanicznie nale
pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wi
podbudowy oraz modut wtérny E, > 140 MPa.

6.4.5. Wiasciwo sci kruszywa

Probki do bada 1n pelnych powinny by

obecno sci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Wymagania dotycz

6.5.1 . Czestotliwo
Czestotliwo

tabl. 6.

$é oraz zakres pomiarow
$¢ oraz zakres pomiaréw dotycz

Tablica 6. Cz
mechanicznie

estotliwo

zy uzna ¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu

¢ pobierane przez Wykonawc

¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw

z 10 razy na 10 000 m
Inwestorskiego. Zag

2 (co najmniej 10 razy na
eszczenie podbudowy
E, do

ekszy od 2,2 dla ka zdej warstwy konstrukcyjnej

E,
E:

IN

2,2

e W sposéb losowy w

ace cech geometrycznych podbudowy

acych cech geometrycznych podbudowy podano w

stabilizowanych

Lp. Wyszczeg6lnienie bada i i pomiaréw Minimalnacz estotliwo  $¢ pomiarow
1 Szeroko $¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiu  zna co20m
3 Spadki poprzeczne* ) 10 razy na 1 km
4 Rzedne wysoko sciowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10

m

5 Grubo s¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na ka
nie rzadziej ni
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni
2000 m ?

zdej dzialce roboczej, lecz
zrazna400m 2

z raz na

6 No snos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

€0 najmniej raz na ka zde 500 m 2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztat
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.5.2.  Szeroko $é podbudowy
Szeroko $¢ podbudowy niemo  zerd zni ¢ si
6.5.3.  ROwnosé podbudowy

Nieréwno scipodiu  zne podbudowy nale
Nieréwno sci podbudowy nie mog
- 13 mm dla podbudowy zasadniczej
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

a przekracza

e od szeroko

zy mierzy

towania osi w planie nale zy wykona ¢ w

sci projektowanej o wi ecejni z 5cm.

¢ 4-metrow g tat g zgodnie z BN-68/8931-04.

é:



6.5.4.  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach po winny by ¢ zgodne z dokumentacj a
projektow a, z tolerancj a +£0,5%.
6.5.5. Rzedne wysoko sciowe

Rzedne wysoko sciowe osi i kraw edzi powinny mie sCi ¢ si e w podanych odchyleniach w
stosunku do projektowanego profilu podtu zhego zlcm.
6.5.6.  Grubo $é podbudowy

Grubo ¢ niemo zesi e r6 zni ¢ odgrubo sci projektowanej o wi ecejni  z+10 %.
6.5.7.  Nosnosé podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by ¢ zgodny z podanym w tablicy 7.

Tablica 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa o Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyt ao
wska zniku W o Nie mniejszym zag eszczenia srednicy 30 cm, MPa
ni z, % | snie od pierwszego obci azenia od drugiego obci azenia
mniejszy ni =z E: E
60 1,0 60 120
80 1,0 80 140

6.6. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.6.1. Niewta s$ciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuj a Wi eksze odchylenia od okre slonych w punkcie 6.5
powinny by ¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gt eboko sci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zag eszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Je zeli szeroko $¢ jest mniejsza od szeroko sci projektowanej o wi ecej ni z 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wy zej le  zacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy é
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pein a grubo s¢ do potowy szeroko sci pasa ruchu,
doto zenie materiatu i powtorne zag eszczenie.

6.5.2. Niewta sciwa grubo $é

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl edem grubo sci, Wykonawca wykona napraw e
podbudowy Powierzchnie powinny by ¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiedni a gt eboko $¢, zgodnie z decyzj a Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzupetione now ym
materiatem o odpowiednich wia sciwo sciach, wyréwnane i ponownie zag eszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wyko naniu tych robét nast api ponowny
pomiar i ocena grubo sci warstwy, wedtug wy zej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 . Niewla sciwano $nosé

Jezeli no $nos¢ podbudowy b edzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wsz elkie
roboty niezb  edne do zapewnienia wymaganej no snosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Koszty tych dodatkowych robét ponie sie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zani zenie no $nosci podbudowy wyniklo z niewla sciwego wykonania robo6t przez Wykonawc e
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D - 00.00.0 0,Wymagania ogoélne”.
7.2. Jednostka obmiarow a

Jednostk a obmiarow 4 jestm 2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D - 00.00.0 0,Wymagania ogdélne”. Roboty uznaje
si e za zgodne z dokumentacj a projektow &, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg o,
je zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGECI
9.1. Ogodline ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy pfatno sci podano w ST D - 00.00.00,Wymagania
ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania1m 2 podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualn a napraw e podio :za,
- zakup materiatéw oraz przygotowanie mieszanki z kru szywa zgodnie z recept a,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,



- rozto zenie mieszanki,

- zag eszczenie rozio zonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada 1 laboratoryjnych okre slonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robo6t.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi azanych o zwi azanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

3. PN-EN197-1: Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno sci dotycz ace cementu
2002.U. powszechnego u zytku

4. PN-EN13055- Kruszywa lekkie. Cz es¢ 1. Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
1:2003 rzadkiej zaprawy

5. PN-EN 1744-1 Analiza chemiczna

6. PN-EN 933-8 Ocena zawarto sci drobnych cz astek. Badanie wska znika piaskowego.

Dz. U. Nr 43 ze zm. — Rozporz adzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow te chnicznych,

jakim powinny odpowiada ¢ drogi publiczne i ich usytuowanie



Zakacznik 1

Zakladowa kontrola produkcji mieszanek niezwigzanych

C.1 Informacje ogélne

Niniejszy zalagcznik okresla system zakladowej kontroli produkéji mieszanek kruszyw
{mieszanek niezwigzanych), ktéry powinien zapewnié¢, Zc¢ spelniajg one odpowiednie
wymagania normy PN-EN 13285. System ten stosuje si¢ takZe w odniesieniu do gruntéw.,

Przydatno$é systemu zaktadowej kontroli produkeji nalezy oceniaé wedtug zasad okredlonych
w niniejszym zalaczniku.

C.2 Organizacja
C.2.1 Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Nalezy okresli¢ zakres odpowiedzialnodci, uprawnienia i wzajemne relacje catego personelu
zarzadzajacego, wykonujagcego 1 kontrolujgcego [sprawdzajgcego] czynnosci [prace]
zwiazane z jakoscia [wplywajace na jako$¢). To obowigzuje takze wobec personelu
niczaleznego organizacyjnie od kierownictwa, w celu:

a) inicjowania dziatat zapobiegajacych pojawianiu si¢ wadliwych wyrobow

b) identyfikacji i rejestracji kazdej odchylki jakosci wyrobu i podjecia odpowiednich
srodkdw.

C.2.2 Pelnomocnik kierownictwa zakladu lub firmy do spraw zakladowej kontroli
produkecji

W kazdym zakladzie wytwarzajacym mieszanki niezwigzane producent powinien wyznaczy<
osobe, ktéra ma odpowiednie uprawnienia i dba o to aby wymagania okreslone w niniejszym
zalaczniku byly wprowadzone i stosowane.

C.2.3 Ocena ze strony kierownictwa zakladu lub firmy

System zaktadowe) kontroli produkcji musi by¢ w odpowiednich odst¢pach czasu auditowany
i kontrolowany przez kierownictwo firmy, w celu potwierdzenia jego ciaglej przydatnosci 1
skutecznodci w zakresie spelnienia wymagan niniejszego zalacznika. Zapisy z tych kontroli
muszg by¢ przechowywane.

C.3 Procedury kontrolne

Producent musi ustanowi¢ i prowadzi¢ ksiege zakladowej kontroli produkeji, zawierajgca
ustalone procedury, wedlug wymagan ktérych bedzie prowadzona zakladowa kontrola
produkgji.

C.3.1 Zarzadzanie dokumentami i danymi

Zarzadzanie dokumentami i danymi powinno obejmowal te dokumenty i dane, kt6re sg
istotne do spelnienia wymagan niniejszych Wymagan Technicznych i dokumenty dotyczace
zaopatrzenia, obrébki i nadzorowania produkeji oraz zaktadowej kontroli produkcji.

Ksiega zaktadowej kontroli produkcji powinna zawiera¢ procedure regulujaca postgpowanie z
dokumentami i1 danym, w ktérej bedzie okre$lony sposéb i odpowiedzialnos¢ za
przyjmowanie, wydawanie, dystrybucje i administrowanie wewnetrznymi i zewngtrznymi
dokumentami i danymi jak réwniez przygotowanie, publikacje oraz rejestracj¢ wszystkich
zmian w dokumentacji.



C.3.2 Udzielanie podzlecen

Jesli cze$é procesu producent powierzy podwykonawcy, to musi by¢ zapewniona mozliwos¢
kontroli jego dziatalnosci.

Producent powinien przejaé¢ catkowita odpowiedzialno$¢ za wszystkie wykonywane przez
podwykonawce elementy procesu zwigzane z jakoscia.

C.3.3 Informacje na temat skladniké6w mieszanki

Pochodzenie i rodzaj wszystkich sktadnikéw mieszanki, ktére sg do dyspozycji w migjscu jej
wytwarzania, musi by¢ wyczerpujaco udokumentowana.,

Producent ponosi odpowiedzialno$é za to, aby w zadnym przypadku zawartosci ewentualnie
wystgpujacych substancji nicbezpiecznych nie przekroczyly obowigzujacych granic
ustalonych do miejsca w ktérym begda wykorzystywane mieszanki niezwigzane.

C.4 Zarzadzanie procesem produkcyjnym
System zaktadowej kontroli produkeji musi spelnia¢ nastgpujgce wymagania:

ay W ramach systemu zakladowej kontroli produkcji powinny by¢é wdrozone
procedury dotyczace identyfikacji i kontroli materiaiéw;

Uwaga : Mogg to byé procedury dotyczgce utrzymania i dostosowywania urzadzen produkcyjnych,
procedury kontroli lub badan prébek materialéw pobieranych w trakcie produkcji i procedury
modyfikacji procesu produkcyjnego w razie zlej pogody, itd.

b) W ramach systemu zakladowej kontroli produkcji powinny by¢ zastosowane
procedury  dotyczgce identyfikacji i  kontroli  wszystkich  substancji
niebezpiecznych, oznaczonych wedtug C.3.3, tak, aby w zadnym przypadku nie
doszlo do przekroczenia obowigzujacych granic ustalonych dla miejsca, w ktérym
beda wykorzystywane mieszanki niezwigzane.

¢) W ramach systemu zakladowej kontroli produkcji powinny byé zastosowane
procedury, ktérych przestrzeganie zapewni, Ze wszystkie mieszanki bgda
sktadowane w sposéb kontrolowany, a skladowiska i magazynowane mieszanki
beda edpowiednio oznaczone.

d) W ramach systemu zakladowej kontroli produkcji powinny by¢ stosowane
procedury, ktérych przestrzeganie zapewni, ze w mieszankach pobieranych ze
skladowiska nie zaszly zadne zmiany ich wladciwodci w zakresie, ktéry stanowilby
zagrozenie ich przydatnosci.

¢) Wyroby powinny byé mozliwe do zidentyfikowania pod wzgl¢dem pochodzenia i
rodzaju az do momentu ich sprzedazy.

C.5 Kontrolai badania

C.5.1 Imformacje ogdlne

Producent musi dotozyé staran, aby do prowadzenia wymaganego nadzoru i badan byly do
dyspozycji wszystkie niezbedne urzadzenia, wyposazenie i przeszkolony personel.

C.5.2 Urzadzenia do badan

Producent jest odpowiedzialny za sprawdzanie wzorcowanie (kalibracj¢) i utrzymanie
wyposazenia do pomiaréw i kontroli.

Doktadnoéé i czestosé wzorcowania (kalibracji) musi byé zgodna z wymaganiami odnoénej
metody badania.



Wyposazenie do badan musi by¢ stosowane zgodnie z udokumentowanymi procedurami.

Wyposazenie do badan musi by¢ w spos6b jednoznaczny oznaczone. Zapisy z wzorcowania
(kalibracji) musza by¢ zachowywane.

C.5.3 Czgstosé i miejsce kontroli, pobierania prébek i badan

W ksigdze systemu zakladowej kontroli produkcji musi byé podana czgsto$¢ i rodzaj kontroli.
Podane minimalne czgstodci badan stosowane sg przy niezmiennym sktadzie mieszanki. W
przypadku zmiany surowca lub jego wlasciwosci do produkeji mieszanki nalezy kazdorazowo
wykonaé wymieniony w p. 1-9 zakres badan. '

Czesto$é pobierania prébek i wykonywania badat w celu okreslenia najwazniejszych, nizej
wyszczegdlnionych whasciwodci musi byé nie mniejsza niz:

1.

Uziarnienie mieszanki, zawarto$¢ pyléw i nadziarna: raz na kazde 5000 ton i nie
mniej niz raz na tydzien, (w przypadku stabych kruszyw: naturalnych, sztucznych i
z recyklingu nalezy uziarnienie réwniez badaé po 5 krotnym zageszczeniu metoda
Proctora).

Ksztalt kruszywa grubego: raz w niesigcu,

ZawartoSci ziaren o powierzchni przekruszonej lub lamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym: raz w miesigcu,

Mrozoodpornosé: jeden raz na rok; dotyczy kazdorazowo mieszanki produkowanej
przez caly okres wg tego samego skladu (recepty),

Wrazliwoéé¢ mieszanki na dziatanie mrozu, wskaznik SE: raz w miesigcu,

Badanie Proctora wg PN-EN 13286-2 , (wilgotnos$¢ optymalna i ggstosé szkieletu
mieszanki): 2 razy na rok; dotyczy kazdorazowo mieszanki produkowanej przez
caty okres wg tego samego skiadu (recepty),

Wiskaznik nosnoséci CBR wg PN-EN 13286-47: 2 razy na rok;,

Wskaznik filtracji, w przypadku mieszanek stosowanych do warstw odsaczajacych
powinien byé kontrolowany, wg zalagcznika D, po zaggszczeniu, z czestoscia
ustalong przez projektanta, ale nie rzadziej niz 2 razy na rok; dotyczy kazdorazowo
mieszanki produkowancj przez caly okres wg tego samego skladu (recepty),

Istotne cechy $rodowiskowe: w odniesieniu do mieszanek z kruszyw sztucznych i
z recyklingn powinny by¢ ustalone przez projektanta wymagania wobecC
zawartosci siarczandw, jeéli mieszanka bedzie si¢ stykata z betonem cementowym,
w takZe wymagania wobec skladnikéw ulegajacych wymywaniu z mieszanki, jesli
w  opinii  ekologiczne] stwierdzono mozliwo$é przekroczenia  stgzen
przekraczajgcych dopuszczalne granice.

Uwaga 1: Czesto$é badan odnoszona jest generalnie do okresdéw produkeji. Jest ona definiowana jako,
liczony w dniach roboczych, caty tydzien, miesige lub rok,

Uwaga 2: W ramach systcmu zakladowej koniroli produkcji moze by¢ wymagana Kontrola wizualna.
Wszelkic nieprawidtowoscl stwierdzone podezas kontroli wizualnej moga byé podstawa do zwigkszenia
czestodei badan.

Uwaga 3: Jedli mierzona warto$c jest bliska wartosci granicznej, ustalonej do danej wlasciwodci, to
moze by¢ konieczne zwigkszenie czgstodci badan.

Uwaga 4: W okre$lonych warunkach czestosci, badan podane w punktach 1-5, moga ulec zmuiejszeniu.,
Do takich warunkdéw moga nalezeé:
a} wysoko zautomatyzowane urzadzenia produkcyijne,

by dlugotrwale dodwiadczenia w uzyskiwaniu jednorodnoscei okreglonych wiadciwosci,



c) #rodia dostaw o duzej jednorodnosci;

d) funkcjonujgcy system zarzadzania jakoscig z dodatkowymi $rodkami nadzoru i obserwac)i procesu
produkcyjnego.

Producent musi sporzagdzi¢ plan badah uwzgledniajagcy minimalne wymagania podane w
punktach 1-9.

Uzasadnicnie zmniejszenia czestodci badatt musi byé zarejestrowane w dokumentacji
zakladowej kontroli produkeji.

C.6 Zapisy

Wyniki zaktadowej kontroli produkeji powinny by¢ rejestrowane, w tym z podaniem miejsca,
daty i godziny pobrania prébki oraz wskazaniem badanego wyrobu a takze podaniem
wszelkich innych odnognych informacji, np. warunkéw atmosferycznych.

Uwaga: Niektore wiasciwosci moga ewentualnie dotyczyé kilku wyrobéw i w takim przypadku producent, na
podstawie swoich dos$wiadczen, moze skorzysta¢ z mozliwodcl odniesienia wynikéw jednego badania do kilku
wyrob6w. Przypadek ten wystepuje zwlaszeza wiedy, gdy wyréb jest produkowany z dwoch lub wigeej réznych

frakeji. Istnieje mozliwosé, ze wlasciwosdei materialowe nie zmieniajg sig, ale uziarnieni lub czystos¢ powinny
by¢ zhadane.

Gdy kontrolowany lub badany wyréb nie odpowiada wartodci deklarowane] przez dostawce
lub gdy istniejg oznaki, ze wartos¢ deklarowana przez dostawce moze nie by¢ osiggnigta to w
zapisach nalezy podaé informacj¢ o podjetych krokach (np. przeprowadzenie nowego badania
i/lub skorygowanie procesu produkcji).

Nalezy sporzadzaé zapisy wymagane we wszystkich rozdziatach niniejszego zalgcznika.
Zapisy muszg by¢ przechowywane, co najmniej przez okres wyznaczony przez przepisy
prawne.

Uwaga: ,,\Wyznaczony przez przepisy prawne” jest okres, w ktérym wymagane jest przechowywanic zapisGw
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w miejscu produkeji mieszankai.

C.7 Nadzorowanie wadliwych wyrobow

Po przeprowadzeniu kontroli lub badania, ktére wykazato, ze wyréb nie spelnia
przewidzianych wymagan, powinien on by¢ :

a) przetworzony;

b) skierowany do innego zastosowania, do ktérego jest on odpowiedni lub

¢) odrzucony i oznaczony, jako wadliwy
Producent powinien rejestrowaé i rozpoznawaé wszystkie przypadki niezgodnos$ci 1 w miarg
potrzeby podjac dziatania korygujace.
Uwaga: Dzialania korygujace moga polegaé na :

a) rozpoznaniu przyczyny niezgodnoéct Yacznie ze sprawdzeniem przebiegu badania i
wprowadzeniem niezbednych zmian (nowych ustawier);
b) analizie procesu, operacji roboczych, zapiséw dotyczacych jakosci, raportéw
zakladowych (raportéw z prac utrzymania ruchu), skarg klientéw w celu
wykrycia i wyeliminowania potencjalnych przyczyn usterek;

c) spowodowaniu, adekwatnych do stwierdzonego zagrozenia, dzialan zapobiegawczych
dotyczacych wystgpujacych probleméw;

d) podjeciu kontroli w celu sprawdzenia, ze przeprowadzono skuteczne dziatania korygujace;

e) wprowadzeniu i rejestrowaniu w procedurach zmian wynikajacych z dziatan korygujacych.



C.8 Przemieszczanie, sktfadowanie i przechowywanie w zakladzie

Producent powinien zastosowaé wszelkie niezbg¢dne $rodki zapewniajace utrzymanie jakosci
wyrobu podczas jego przemieszczania i skladowania.
Uwaga: Dziatania te powinny uwzgledniaé:

a) zanieczyszczenie wyrobu,

b) segregacje:

¢) czystod6 maszyn i urzadzen oraz powierzchni skladowania,

C.9 Transporti pakowanie
C.9.1 Transport

Systemm zakladowej kontroli produkcji powinien okreslaé zakres odpowiedzialnosci
producenta za sktadowanie i wysytke wyrobow.

Uwaga: Je$li mieszanka jest przewozona luzem, niezbgdne moze byé jej przykrycie lub zastosowanie
pojemnikéw w celu zredukowania zanieczyszezen.

C.9.2 Pakowanie

Jesli mieszanka zostanie zapakowana, to zastosowane sposoby i materiaty do jej zapakowania
nie mogg spowodowaé zanieczyszczenia mieszanki lub pogorszenia jej jakosci w takim
stopniu, ze wlasciwodci mieszanki ulegng znacznej zmianie jeszcze przed usuni¢ciem
opakowania. Wszelkie wskaz6wki dotyczace przeznaczenia 1 skladowania opakowanej
mieszanki powinny by¢ okre§lone na opakowaniu lub w dolgczonych dokumentach
towarzyszacych.

C.10 Szkolenie personelu

Producent powinien wprowadzi¢ i stale przestrzegaé¢ procedury szkolenia calego personelu
uczestniczgcego w systemie zakiadowej kontroli produkcji. Powinny by¢é prowadzone
odpowiednie zapisy dotyczace szkolenia.



