PRZEKROJ A - A

SKAILA :50

OBOWIAZUJE NA CALYM ZAKRESIE DROGI KAZMIERZEWO-ORLE
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W-WA SCIERALNA WG PN-EN 13108-1Z "
T AC OPARTA NA KRUSZYWIE GRANULO
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C 11 lub 8 S" GRUBOSCI 3 cm
I LAMANYM ZE SKAL O CECHACH WG PN-EN 13043:
- NASIAKLIWOSC WG PN-EN 1097-6 WA 24/ <= 2,0 %

- ODPORNOSC NA ROZDRABNIANIE WG PN-EN 1097-2 KAT.NIE WYZSZA NIZ LA 20

0,40

0,40 SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA SZYBKOROZPADOWA C 60 B3 ZM W ILOSCI 0,2 kg/m2

- NASIAKLIWOSC WG PN-EN 1097-6 WA 24

- ODPORNOSC NA ROZDRABNIANIE WG F

<=2,0%

W-WA WIAZACA WG PN-EN 13108-1Z "AC 11 W LUB AC 16" GRUBOSCI 5 cm
AC OPARTA NA KRUSZYWIE GRANULOWANYM I LAMANYM ZE SKAL O CECHACH WG PN-EN 13043:

N-EN 1097-2 KAT.NIE WYZSZA NIZ LA 20

SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA SZY}

KOROZPADOWA C 60 B3 ZM W ILOSCI 1,0 kg/m2

ZE SKALY O CECHACH:
- NASIAKLIWOSC WG PN-EN 1097-6 WA 24

W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUS?

- SCIERALNOSC WG PN-EN 1097-1 M pE <=20

<=2,0%

ZYWA NATURALNEGO, GRUBEGO, PRZELAMANEGO, STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WG PN-EN 13285:2004 FRAKCJI 0/31,5 GRUBOSCI JAK W TAB ROBOT ZIEMNYCH (SREDNIO 24 cm)

UZYTKOWYCH

GEOWLOKNINA O WEASCIWOSCIACH SE

PARACYJNYCH DROBNE CZASTKI GRUNTU-WG DEKLARACJI WEASCIWSCI

PODLOZE G2

PRZEKR(bJ B-B

SKALxT 1:50

OBOWIAZUJE NA CALYM ZAKRESIE DROGI KAZMIERZEWO-ORLE

W ZAKRESIE ZJAZDOW ZJAZD
L 0,75 5,0 JAK W TABELI ZJAZDOW
JAK NA "P Z T" I W TABELI ROBOT ZIEMNYCH
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° JAK PRZEKROJ A-A
0,40
W-WA SCIERALNA WG PN-EN 13108-1Z "AC 11 S" GRUBOSCI 5 cm
SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA SZYBKOROZPADOWA C 60 B3 ZM W ILOSCI 1,0 kg/m2

W-WA MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO, GRUBEGO, PRZELAMANEGO, STA|

BILIZOWANEGO MECHANICZNIE FRAKCJI 0/31,5 GRUBOSCI 20 cm

GEOWELOKNINA O WEASCIWOSCIACH SEPARACYJNYCH DROBN

E CZASTKI GRUNTU-WG DEKLARACJI WEASCIWSCI UZYTKOWYCH

PRZEKROJ C - C

SKALA 1:50
OBOWIAZUJE NA ZAKRESIE DROGI WITOSEAW-WYRZA 0+000-1+189 t].
ODC.TEUCZNIOWY|PRZED PRZEBUDOWA ZJAZD
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JAKNA "P Z T" I W TABELI ROBOT ZIEMNYCH
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JAK PRZEKROJ D-D

W-WA SCIERALNA WG PN-EN 13108-1Z "AC 11 S" GRUBOSCI 5 cm

e aa e e e acacace

SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA SZYBKOROZPADOWA C 60 B3 ZM W ILOSCI 1,0 kg/m2

W-WA MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO, GRUBEGO, PRZELAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE FRAKCJI 0/31,5 GRUBOSCI 20 cm

Przebudowa dro6g gminnych wjednym Projekto-| Marek KUP/ %129/ PWOD/o05 10.07
ciaggu komunikacyjnym nr 090113C  |wal Pacholski rogowa 2017
Kazmierzewo-Orle 1 146 mbi090114C
Witoslaw - Wyrza 1 856 mb
Tytut Przekrojg S%(ﬁla
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