
D - 04.01.01 i D -04.01.01.14  
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 
1. WST ĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S ST) s ą wymagania dotycz ące wykonania 
i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i  zag ęszczaniem podło ża 
gruntowego dla zadania „Przebudowa  dróg gminnych u sytuowanych w jednym ci ągu komunikacyjnym  
o długo ści ł ącznej  3,002 km  i szeroko ści jezdni 5,0. Droga  nr  090114C relacji  Witosław -
Wyrza o długo ści 1,856 km – etap II przebudowy oraz droga gminna nr 090113C relacji 
Kaźmierzewo-Orle o długo ści 1,146 km.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja Techniczna (SST), stosowana jest jako  dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w pk t 1 niniejszej SST. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych 
z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża: 
 1.4 Informacje o terenie budowy 
Informacje zawarto w SST D-00.00.00 
1.5 Nazwy i kody 
Grupa robót : 45200000-9  Roboty budowlane w zakres ie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich cz ęści oraz robót    w zakresie in żynierii l ądowej i 
wodnej . 
Klasa robót : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresi e budowy ruroci ągów, linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, autost rad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria robót : 45233000-9 Roboty w zakresie kons truowania , fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad , dróg 
1.6. Okre ślenia podstawowe 
 Okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania og ólne” pkt 1.4. 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 Nie wyst ępuj ą. 
3. SPRZ ĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 . 
3.2. Sprz ęt do wykonania robót 
 Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania koryta i profilowania podło ża powinien wykaza ć si ę 
możliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko śnie ustawianym lemieszem; In żynier mo że 

dopuści ć wykonanie koryta i profilowanie podło ża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjn ych. 
 Stosowany sprz ęt nie mo że spowodowa ć niekorzystnego wpływu na wła ściwo ści gruntu 
podło ża. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania og ólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Wymagania dotycz ące transportu materiałów podano w SST D-04.03.01 pk t 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00 .00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przyst ąpi ć do wykonania koryta oraz profilowania i zag ęszczenia 
podło ża bezpo średnio przed rozpocz ęciem robót zwi ązanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przyst ąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag ęszczania podło ża jest 
możliwe wył ącznie za zgod ą In żyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  W  wykonanym 
korycie oraz po wyprofilowanym i zag ęszczonym podło żu nie mo że odbywa ć si ę ruch budowlany, 
niezwi ązany bezpo średnio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by ć 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki nale ży ustawia ć w osi drogi i w rz ędach równoległych do osi drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez In żyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwia ć naci ągni ęcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst ępach nie wi ększych ni ż 
co 10 metrów. 
 Rodzaj sprz ętu, a w szczególno ści jego moc nale ży dostosowa ć do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone s ą roboty i do trudno ści jego odspojenia.  
 Koryto mo żna wykonywa ć r ęcznie, gdy jego szeroko ść nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi by ć 
zaakceptowany przez In żyniera. 



 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powini en by ć wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbu dowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez In żyniera. 
 Profilowanie i zag ęszczenie podło ża nale ży wykona ć zgodnie z zasadami okre ślonymi w pkt 
5.4. 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
 Przed przyst ąpieniem do profilowania podło że powinno by ć oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszcze ń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podło ża nale ży sprawdzi ć, czy istniej ące rz ędne terenu 
umożliwiaj ą uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz ędnych podło ża. Zaleca si ę, aby 
rz ędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5  cm wy ższe ni ż projektowane rz ędne 
podło ża. 
 Je żeli powy ższy warunek nie jest spełniony i wyst ępuj ą zani żenia poziomu w podło żu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien s pulchni ć podło że na gł ęboko ść zaakceptowan ą 
przez In żyniera, dowie źć dodatkowy grunt spełniaj ący wymagania obowi ązuj ące dla górnej strefy 
korpusu, w ilo ści koniecznej do uzyskania wymaganych rz ędnych wysoko ściowych i zag ęści ć 
warstw ę do uzyskania warto ści wska źnika zag ęszczenia, okre ślonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podło ża nale ży stosowa ć równiarki. Ści ęty grunt powinien by ć 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In żyniera. 
 Bezpo średnio po profilowaniu podło ża nale ży przyst ąpi ć do jego zag ęszczania. 
Zagęszczanie podło ża nale ży kontynuowa ć do osi ągni ęcia wska źnika zag ęszczenia nie mniejszego 
od podanego w tablicy 1. Wska źnik zag ęszczenia nale ży okre śla ć zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia podło ża (I s) 

Strefa korpusu ruch KR 1-3 Chodniki , 
ciagi pieszo-

jezdne 

Górna warstwa o grubo ści 20 
cm 

1,00 1,00 

Na gł ęboko ści od 20 do 50 cm 
od powierzchni podło ża 

 
1,00 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz ący podło że uniemo żliwia przeprowadzenie 
badania zag ęszczenia, kontrol ę zag ęszczenia nale ży oprze ć na metodzie obci ążeń płytowych. 
Nale ży okre śli ć pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło ża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształceni a nie powinien przekracza ć 2,2. 
Wilgotno ść gruntu podło ża podczas zag ęszczania powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej z 
tolerancj ą od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
 Podło że (koryto) po wyprofilowaniu i zag ęszczeniu powinno by ć utrzymywane w dobrym 
stanie. 
 Je żeli po wykonaniu robót zwi ązanych z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża nast ąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst ąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczy ć podło że przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez  rozło żenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In żyniera. 
 Je żeli wyprofilowane i zag ęszczone podło że uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy mo żna przyst ąpi ć dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podło ża In żynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonani e 
niezb ędnych napraw. Je żeli zawilgocenie nast ąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw ę 
wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

 Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów dotycz ących cech geometrycznych i 
zag ęszczenia koryta i wyprofilowanego podło ża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podło ża 

Lp.  Wyszczególnienie 
badań 

i pomiarów 

Minimalna cz ęstotliwo ść 
badań i pomiarów 

1 Szeroko ść koryta 10 razy na 1 km 

2 Równo ść podłu żna co 20 m na ka żdym pasie ruchu 

3 Równo ść poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1 km 

5 Rz ędne wysoko ściowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw ędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 50 m dla pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kraw ędziach dla autostrad i dróg 



planie *)  ekspresowych, co 50 m dla pozostałych dróg 

7 
Zagęszczenie, 
wilgotno ść gruntu 
podło ża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie  rzadziej ni ż 
raz na 600 m 2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale ży wykona ć w 
punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szeroko ść koryta (profilowanego podło ża) 
Szeroko ść koryta i profilowanego podło ża nie mo że ró żni ć si ę od szeroko ści projektowanej o 
wi ęcej ni ż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podło ża) 
Nierówno ści podłu żne koryta i profilowanego podło ża nale ży mierzy ć 4-metrow ą łat ą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówno ści poprzeczne nale ży mierzy ć 4-metrow ą łat ą. 
 Nierówno ści nie mog ą przekracza ć 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło ża powinny by ć zgodne z dokumentacj ą projektow ą 
z tolerancj ą ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysoko ściowe 
 Ró żnice pomi ędzy rz ędnymi wysoko ściowymi koryta lub wyprofilowanego podło ża i rz ędnymi 
projektowanymi nie powinny przekracza ć +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie mo że by ć przesuni ęta w stosunku do osi projektowanej o wi ęcej ni ż ± 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub wi ęcej ni ż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podło ża) 
 Wska źnik zag ęszczenia koryta i wyprofilowanego podło ża okre ślony wg BN-77/8931-12 [5] 
nie powinien by ć mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Je śli jako kryterium dobrego zag ęszczenia stosuje si ę porównanie warto ści modułów 
odkształcenia, to warto ść stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształce nia, okre ślonych 
zgodnie z norm ą BN-64/8931-02 [3] nie powinna by ć wi ększa od 2,2. 
 Wilgotno ść w czasie zag ęszczania nale ży bada ć według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno ść 
gruntu podło ża powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej z tolerancj ą od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podło ża)  
 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj ą wi ększe odchylenia cech geometrycznych od 
okre ślonych w punkcie 6.2 powinny by ć naprawione przez spulchnienie do gł ęboko ści co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne zag ęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia  wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.0 0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.0 0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow ą, SST i wymaganiami 
In żyniera, je żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m 2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplan towaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podło ża, 
− zag ęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podło ża, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technic znej. 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek grun tu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czanie wilgotno ści 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podło ża przez obci ążenie płyt ą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni planografem i łat ą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntu 

 


